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MROZEK, a. s.
Bystrice 1361
739 95 Bystrice

Registr rizik organizace

Identifikace nebezpeci a hodnoceni rizik podle § 102 zakona €. 262 / 2006 Sb., zakoniku
prace.

Tato rizika byla zpracovana za ucelem predani informaci o nebezpeéi ve vztahu k vykonu praci na
pracovisti, nebo stavenisti a o pfijatych opatfenich k ochrané pfed jejich plisobenim. Pro detailngjsi
seznameni s riziky slouzi registr rizik, ktery je k nahlédnuti na sidle u spravce dokumentace.
Prejimatel na zakladé smluvnich ustanoveni uvedenych ve vseobecnych obchodnich
podminkach:

- stvrzuje, ze mu byla touto formou pfedana vSechna identifikovana nebezpedi (rizika) vytvarena
spole¢nosti MROZEK, a. s. a zaroven byly upraveny, se zastupci, vzajemné vztahy (koordinace),
povinnosti a zavazky v oblasti bezpecnosti a ochrany zdravi zaméstnancu a pozarni ochrany.

- se zavazuje pisemné informovat o identifikovanych nebezpedich (rizicich), ktera obdrzel od
spole¢nosti MROZEK, a. s, vSechny své ostatni dodavatele a subdodavatele praci, dostatecné a bez
zbyte&ného odkladu pak vSechny své zaméstnance (ve smyslu § 103 odst. 1 pismene f) a g)) a pfipadné
také (v souladu s § 101 odst. 4 pism. b)) odborovou organizaci nebo zastupce zaméstnanct pro oblast
bezpec&nosti a ochrany zdravi pfi praci.

- zaroven stvrzuje, ze byl zastupci spole¢nosti MROZEK, a. s vyzvan k pfedani identifikovanych
nebezpedi (rizik) vytvarenych €innosti zaméstnanci, jenz zastupuije.

Pro kvantifikaci téchto rizik a vytvoreni registru rizik byla pouzitd Jednoducha bodova
metoda (JBM).

S pomoci JBM se vyhodnocuji rizika pomoci tii polozek, a to s ohledem na:

- Pravdépodobnost ohroZeni (P),

- Pravdépodobnost nasledkl (N),

- Nazor hodnotiteld (H).
Podle jednoduché bodové metody je vyhodnocené riziko oznaceno s pfihlédnutim k pravdépodobnosti
vzniku a nasledk, stupni zavaznosti, po¢tu ohrozenych osob, ¢asu plsobnosti rizika, pfipadné i jinym
vlivam.
Odhad pravdépodobnosti, se kterou mlze uvazZované nebezpedi opravdu nastat, se stanovi dle
stupnice odhadu pravdépodobnosti vzestupné Cislem od 1 do 5, kde je zjednoduSené zahrnuta mira,
uroven a kritéria jednotlivych nebezpeci. Pro posouzeni a vyhodnoceni zdroju rizik je pouzito nasledujici
specifikace, ktera se zaznamenava do sloupct P, N, H, R ,VYHODNOCENI RIZIKA*.
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Celkové hodnoceni rizika se nasledné vynasobi dle nize uvedeného vztahu, a vysledny soucin je
ukazatelem miry rizika R.

R=PxNxH kde:

P... Pravdépodobnost vzniku a existence ohrozeni

1. nepravdépodobna

2. nahodila

3. pravdépodobna

4. velmi pravdépodobnd

5. trvala

N... Pravdépodobnost nasledkl - zavaznost

1. Uraz bez pracovni neschopnosti

2. Uraz s pracovni neschopnosti

3. Uraz vyzadujici hospitalizaci

4. Uraz s trvalymi nasledky

5. Smrtelny Uraz

H... Nazor hodnotiteld
. Zanedbatelny vliv na miru ohrozeni a nebezpedi
. Maly vliv na miru ohrozeni a nebezpeci

1
2
3. Vétsi, nezanedbatelny vliv na miru nebezpedi a ohroZeni
4. Velky a vyznamny vliv na miru ohroZeni a nebezpedi

5

. Vice vlivli na miru ohrozeni a nebezpedi

pficemz plati, Ze:

R > 100 Velmi vysoké a nepfrijatelné riziko (zastavit ¢innost)

R=51-100 Vysoké, nezadouci riziko (bezprostfedni bezpecnostni opatreni)
R=11-50 Mirné riziko (potfeba napravné ¢innosti)

R=3-10 Akceptovatelné, prijatelné (vhodna pfimérena opatreni)

R=1-3 Zanedbatelné, bezvyznamné riziko (organizacni, vychovné opatfeni)
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Vyhodnoceni
. . zavaznosti
Posuzovany objekt |Subsystém Identifikace nebezpeci rizika Bezpecnostni opatfeni
P N H R
Zasobniky a Uzaviené * uduseni nedostatkem kysliku - toto 1 /1 |1 |1 |Obvyklymi pfi¢inami nedostatku kysliku v ovzdusi je:
uzaviené prostory |prostory nebezpedi je zvySeno nemoznosti odhalit a) oxidace kovi; k pomalé oxidaci kovi (rezivéni)
/ Uzaviené zavadné ovzdusi lidskymi smysly dochazi zejména u ocelovych nadrzi, pfi seskrabovani
prostory (nedostatek senzorického varovani); rzi se mohou atmosférické podminky zménit a dojit k
* nedychatelné ovzdusi - k ohrozeni osob dal$imu snizeni obsahu kysliku;
dochazi pti tzv. kyslikové nedostate¢nosti b) ptisobeni bakterii; provozy zpracovavajici odpad;
tj. poklesem mnozstvi kysliku pod 19,5 % sanitarni skladky a kanaliza¢ni potrubi (stoky) a objekty
(v téchto ptipadech je uzavieny prostor obsahuji zna¢né mnozstvi aerobnich bakterii, které
povazovany za prostor s nedostatkem konzumuyji kyslik a produkuji oxid uhlicity (jeho
kysliku); uvolnéni z tlejicicich latek);
* chemické nebo biochemické reakce, pii c) hofeni (spalovani, svafovani; opalovani ploch, rychla
kterych se spotiebovava kyslik a kdy oxidace latek) - ohenl spotiebovava kyslik v ovzdusi a
muize dojit k vyvinu nedychatelnych neni-li zajistén dostatecny piivod vzduchu pro spalovani
plynt (oxid uhli¢ity, metan apod.); a vétrani mize v uzavieném prostoru vzniknout

nebezpecny nedostatek kysliku, ktery zistava i dlouho
poté, co oher zhasl;

d) nahrada kysliku jinymi plyny, pfi iniku a vyronu
plynu dochazi k omezeni obsahu kysliku (napft. jiz pti
malych mnozstvich vyronu zkapalnéného plynu vznika
velky objem, ktery zpiisobuje rychly nedostatek kysliku
v malych prostorach, vykopech apod.);

¢) nedostatek kysliku miize byt také zptsoben plyny
fyziologicky a chemicky inertnimi (dusik, argon, oxid
uhlicity), jsou-li pfitomny v dané atmosféie v
dostate¢ném mnozstvi a vytésiiuji potfebny objem
kysliku; napf. jde o dusik, ktery se pouziva pii
inertizaénich operacich a je médiem pouzivanym napf.
pii Cisténi; soucasné se stava potencialni pii¢inou
nedostatku kysliku (inertizace je nahrada jednoho
nebezpedi druhym);

'VEtsi ani mensi nedostatek kysliku nelze lidskymi
smysly vnimat. Lidska reakce pfi vdechovani vzduchu s
nedostatkem kysliku byva riizna - viz tabulka:

obsah kysliku ve reakce
vzduchu (obj.%)

20,9 normalni stav
19,5 bezpeénostni limit

17 prvni znamky hypoxie (nedostatku kysliku), zvyseni
objemu dychaného vzduchu, zrychleny tep

16 nepravidelné dychani, ovlivnéni spravnosti tisudku,
snizeni fyzické a duSevni vykonnosti nebyva jesté
vyznamné

14 zvyseny dychany objem a zrychleny tep, ztrata
pozornosti, spravného tsudku a koordinace

12,5 koncentrace bezprostiedné ohrozujici zivot a
zdravi

10 velmi $patny Gsudek a svalova koordinace,
prerusované dychani, moznost ztraty védomi bez
ptedchozich piiznaki i béhem kratkého casového
rozmezi;

7 - 8 ztrata védomi béhem nékolika malo minut moZznost
nabyti védomi v piipadé rychlé pomoci

6 spasmatické dychani, kiecovité pohyby, okamzita

ztrata védomi, smrt béhem nékolika minut.

* ovéfeni nezavadnosti ovzdusi v uzavieném prostoru
pred vstupem pracovnika;
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* nepfipustit vstup osob do uzavieného prostoru pokud
vyskyt zdravi skodlivych a vybusnych latek presahuje
piipustnou koncentraci;

* trvalé monitorovani pracovniho ovzdusi (vnitini
atmosféry), koncentrace kysliku ma byt mezi 19,5 az
23,5 obj.%;

* kontrola obsahu kysliku pfi pouzivani inertnich plyni,
otevieného ohné, PB, svafovani apod.);

* zajiSténi signalizace, dorozumivani, i¢inné
komunikace, vybaveni zdchrannymi a pracovnimi
prostiedky, OOPP s ohledem na mistni podminky a
zavaznost ohrozeni (i pro ptipad nouze a vyprosténi,
vytazeni pracovnika);

* pozitivni ovlivnéni vnitini atmosféry (podle potieby
zajistit vyménu vzduchu; dostatecny ptivod vzduchu,
nucené vétrani pretlakem, spravné pouziti ventilacnich a
vétracich zatizeni),

* pouZivani vhodnych izola¢nich dychacich pfistroju;
* yylougit vstup osamoceného pracovnika do
uzavieného prostoru,

* stanoveni postupu prace v uzavieném prostoru dle
povoleni ke vstupu;

* zajisténi dostatecného poctu odborné a zdravotné
zplisobilych pracovniki (koordinator, dohlizejici a
dozorujici osoby, vstupujici osoby), seznameni téchto
osob s nebezpecimi, podminkami vstupu a prace v
uzavienych prostorach;

* sledovani a koordinace ¢innosti uvnitf prostoru, trvaly
dozor;

* spravné vétrani, zajisténi dostate¢ného ptivodu
vzduchu;

Zasobniky a
uzaviené prostory
/ Uzaviené
prostory

* pad osoby do hloubky - do uzavieného |1 |1 |1 |l |* uuzavienych prostor zajistovat bezpecnost okolniho
prostoru; provozu napf. ochrannym zabradlim proti padu osob,
* pad osob nezajisténym nebo volné trojnozkami, vystraznymi znaCkami v noci a za snizené
pfistupnym otvorem; viditelnosti vystraznym osvétlenim (¢ervenym svétlem);
* pad pracovnika z lavky, plosiny, ochozu * zajisténi bezpecného vystupu a sestupu do uzavieného
apod., prostoru bezpe¢nymi horizontalnimi komunikaénimi
prostiedky (pevnymi stupadlovymi zebfiky, pfenosnymi
zebiiky apod.);
* piekontrolovani zatizeni umoziujici vstup a vytazeni
osoby do/z prostoru (Zebiiky, lana, prostiedky osobniho
zajisténi apod.);
* po ukondeni prace uvést poklopy, kryty atd. do
puvodniho stavu.

Zasobniky a Uzaviené ohrozeni piebytkem kysliku, zvySeni 1 |1 |1 |1 [*kontrola tésnosti hadic pfivodu kysliku k fezacimu

uzaviené prostory |prostory
/ Uzaviené

nebezpedi pozaru a vybuchu

nebo svafovacimu hofaku;
* vylouceni uniku kysliku z hadic, spoju, 1ahve pti

prostory svafovani nebo fezani kyslikoacetylenovym plamenem;
* umisténi tlakovych 1dhvi mimo uzavfeny prostor;
Zasobniky a Uzaviené * otrava toxickymi latkami pfi zvySeni 1 |1 |1 |1 [*identifikace toxickych latek (plyny, pary) vhodnymi

uzaviené prostory |prostory
/ Uzaviené
prostory

jejich koncentrace;

* nadychani (inhalace) $kodlivych slozek
chemickych latek, vypari fedidel a
rozpoustédel (narkoticky efekt nékterych
latek se muize projevit jiz pfi
koncentracich podstatné niz$ich, nezZ jsou
koncentrace nebezpecné z hlediska pozaru
nebo vybuchu);

* kontaminace ovzdusi nebezpeénymi
latkami (plyny, parami, prachy);

* svafovani znecisténych ¢asti s vyvinem
toxickych a par (obsahujici tézké kovy

detekénimi pristroji pred vstupem do uzavieného
prostoru;

* vybér vhodnych monitorovacich zatizeni (digitalni,
analogové, colorimetrické trubicky);

* trvalé monitorovani piitomnosti toxickych latek v
pracovnim ovzdusi po dobu piitomnosti pracovnika v
uzavieném prostoru (v atmosféfe s nedostatkem kysliku
nebudou monitorovaci pfistroje na hoflavé latky udavat
spolehlivé informace!);

* udrzovani ptijatelné urovné $kodlivin v pracovnim
ovzdusi, popf. jejich snizeni fadnym vyvétranim popf.
pomoci jinych technickych opatfeni (NPK-P, PEL);

apod.); * pouzivani vhodnych OOPP k ochrané dychacich
Toxické plyny nebo pary se v uzavienych organti (masky s piislusnymi filtry, izolaéni dychaci
prostorach mohou objevit: piistroje);

1. z obsahu nebo zbytkt obsahu
uzavieného prostoru,

2. ¢innostmi nebo materidlem pfinesenym
a pouzivanym v uzavieném prostoru,

3. pfirozenym rozkladem latek uvnitf
uzavieného prostoru.

4. chemickymi nebo biochemickymi

* vyloudit vstup do uzavienych prostor pokud vyskyt
zdravi skodlivych a vybu$nych latek piesahuje
piipustné koncentrace;

* pouzivani signaliza¢niho zafizeni, stanoveni zptisobu
dorozumivani a komunikace;

* mit pfipraveny zachranné prostredky, vytahovaci
zafizeni pro havarijni pfipady, pro vyprosténi, vytazeni
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Zasobniky a Uzaviené
uzaviené prostory |prostory
/ Uzaviené

prostory

Zasobniky a Uzaviené
uzavfené prostory [prostory
/ Uzaviené

prostory

Zasobniky a Uzaviené
uzaviené prostory |prostory
/ Uzaviené

prostory

Zasobniky a Uzaviené
uzaviené prostory |prostory
/ Uzaviené

prostory

Zasobniky a Uzaviené
uzaviené prostory |prostory
/ Uzaviené

prostory

reakcemi, pii kterych se spotfebovava
kyslik a kdy mtize dojit k vyvinu
toxickych nebo nedychatelnych plynu
(oxid uhelnaty, oxid uhli¢ity, metan,
sirovodik apod.);

kontakt osoby s chemickou latkou

* samovzniceni, vzniceni, pozar, vybuch
v uzavieném prostoru

* plisobenim vysokych teplot napf. v
piipadé zne€isténi svarovych ploch nebo
povrchu materialu;

* utopeni pii vstupu a praci v Sachtach,
kanalech, kanaliza¢nich stokach,
studnach, hlubokych sklepech, zumpach,
nadrzich, potrubich, technologickych
zafizenich, tancich a jinych uzavienych
prostorach s vyskytem vody popf. jinych
kapalin;

* utopeni pii nahlém zaplnéni uzavieného
prostoru vodou;

* prasnost;

* respiracni nebezpeci, ohrozeni dychadel
pii vdechnuti rozvifeného prachu;

* sniZeni viditelnosti;

* vtazeni, pohlceni, zasypani materialem,
* propadnuti pevnou vrstvou (vytvofenou
klenbou) sypkého materialu,

* pad slehlého materialu, uvolnéni a
propadnuti klenby na pracovnika a jeho
nasledné zasypani a uduseni v zasobniku,
nejcastéji pfi vstupu pracovnika do
zasobniku za ucelem odstrafiovani
nanost, kleneb a trychtytt a podobnych
zavad ve vnitfnim prostoru zasobniku;

* zavaleni pracovnika a uduseni sypkym
materialem po jeho vstupu na povrch
skladovaného materialu v zasobniku a
nasledném propadnuti klenby (toto
ohroZeni vznika nejcastéji u zasobnikl s
tzv. spodnim odbérem);

* nahlé sesuti ulpélé sypké hmoty z
vnitini stény zasobniku na pracovnika;

pracovnika;

* trvaly dozor a koordinace;

* zajiSténi prace dostate¢ného poctu pracovniki s
ohledem na mistni podminky a zdvaznost ohrozeni;

* pozitivni ovlivnéni vnitini atmosféry (podle potieby
zajistit vyménu vzduchu; dostate¢ny piivod vzduchu,
nucené vétrani ptetlakem, odsavani zplodin svafovani,
pouziti ventila¢nich a vétracich zafizeni);

* vylougit vstup osamocené¢ho pracovnika do
uzavieného prostoru;

* vhodny pracovni odév a rukavice;

* spravné pracovni postupy a prostiedky;

* uzavfeni, zaslepeni piivodu média, odvedeni
nebezpecné latky mimo ohrozena mista prace;

* vypracovani pracovniho a technologického postupu
pro oSetfovani a udrzbu povrcht, lepeni, Cisténi uvnitf
uzavienych prostorti a nadrzi;

* udrzovani piijatelné bezpecné koncentrace pro
hotlavé pary a plyny (pod hranici 10 %, pfip. 25 %
dolni meze vybusnosti);

* vybér vhodnych monitorovacich zatizeni (pfistrojii na
detekci hoflavych plynti a par), jejich kalibrace;

* trvalé monitorovani p¥itomnosti hotlavych plyni a par
po dobu piitomnosti pracovnika v uzavieném prostoru
(v atmosféfe s nedostatkem kysliku nebudou
monitorovaci piistroje, senzory na hotlavé latky udavat
spolehlivé informace!);

* pozitivni ovlivnéni vnitini atmosféry (podle potieby
zajistit vyménu vzduchu, dostate¢ny pfivod vzduchu,
nucené vétrani pretlakem, ventilacnimi a vétracimi
zatizenimi);

* sledovani a koordinace ¢innosti uvnitf prostoru, trvaly
dozor;

* yylougeni zdroje iniciace, pouZivani svitidel v
nevybusném provedeni (dle prohlaseni o shodg);

* spravné pracovni postupy;

* uzavfeni, zaslepeni piivodu vody, odvedeni vody z
ohrozenych mist prace;

* vybaveni pracovnikit OOPP a zachrannymi prostiedky
(zachranny pas atd.);

* preruseni prace ve stokach pfi silngjsim desti a
zejména pii piivalovych srazkach;

* vylougit vstup osamoceného pracovnika do
uzavieného prostoru;

* ystupy do uzavienych prostor zajistit proti piistupu
nepovolanych osob;

* sledovani a koordinace ¢innosti uvnitf prostoru, trvaly
dozor;

* zabranéni rozviteni prachu napf. v disledku padu
materialu do usazeného prachu;

* skrapéni, inertizace v ptipadé hotlavych prachu;
* pridéleni a pouzivani OOPP k ochrané dychacich
organt;

* yylougit vstup osamoceného pracovnika do
uzavieného prostoru;

* yylougit vstup osamoceného pracovnika do
uzavieného prostoru (zasobniku, sila, bunkru);

* zajisténi vstupt a piistupovych otvori do zasobniki
proti svévolnému vstupu osob (uzaméenim vstupnich
poklopt, mfizi, vika, uzam&enim dvefi p¥istupu nad
zasobniky apod.);

* pro vstup do zasobniku (sila, bunkru apod.) piedem
vydat povoleni osobou odpovédnou za jejich provoz;
* pred vydanim povoleni zvazit nebezpeci pro prislusny
pracovni ukon, vstup do zasobniku povolit jen nelze-li
bezpe¢néji odstranit zavady z vnéjsi strany zasobniku
(sila);

* zajistovani stalého dozoru nad pracovnikem v
zasobniku povéfenou osobou, resp. jeho vstup do
zasobniku zaji§t'ovat alespon dvéma dal§imi osobami
vyskolenymi pro tuto praci;

* vybaveni pracovnika vstupujiciho do zasobniku
potiebnymi prostiedky a pomtickami; vybaveni se fidi
dle konstrukce zasobniku, mistnich podminek a
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Uzaviené
prostory

Uzaviené
prostory

Uzaviené
prostory

snizeni
viditelnosti

Uzavfené
prostory

Uzaviené
prostory

Uzaviené
prostory

Silni¢ni vozidla,
pojizdné
prostiedky a
stroje

pad pracovnika na roving, uklouznuti, 1|1 1 1
zakopnuti o piekazku

* pusobeni extrémnich teplot; 11 1 1
* popaleni pfi kontaktu s horkymi

povrchy;

* narazeni hlavy pii snizené prichozi 11 1 1

vySce prostoru,
* prace v nepfirozenych polohach (vklece,
ptedklonu apod.),

* sniZena viditelnost, nedostate¢né I 1 1 |1
osvétleni, tma;
* stres, strach ze tmy a Sera;

* zavaleni a uduseni pracovnika sypkou |1 |1 |1 |1
hmotou pifi jeho vstupu na povrch

skladovaného materialu v zasobniku nebo

na hromadu vytvofenou tzv. spodnim

odbérem, zejména pii propadnuti ¢i

probofeni klenby

* piirazeni, pfiskiipnuti, zhmozdéni prstd |1 |1 |1 |1
pii manipulaci s poklopem,
* vyklouznuti poklopu z ruky,

* uraz el. proudem v kovovych 11 1 1
uzavienych prostorach s vlhkym a
mokrym prostiedim (nadrze, cisterny);

* zasazeni pracovnika materidlem a 32 |1 |6

piredméty pii otevieni bo¢nic a zadniho
Cela;

* zranéni pracovnika materidlem spadlym
z korby (lozné plochy) vozidla;

charakteru provadéné ¢innosti - dle provozniho piedpisu
provozovatele (zejména bezpecnostni piip. zachranny,
evakuacni postroj, zajistovaci lana, navijedlo,
prostiedky a zafizeni pro vyprosténi, vytazeni
pracovnika, potfebné nafadi, OOPP, popf. dychaci
pfistroj nebo ochranna maska atd.);

* pred vstupem pracovnika do zasobniku odpovédny
pracovnik Fidici prace zajisti:

- zastaveni ptisunu a odbéru sypkého materialu a
zajisténi piislusného dopravniku ve vypnuté poloze;

- zasobnik zajistit proti uvedeni do chodu, vypnutim el.
proudu s oznacenim vypinace; tabulkou, dozor u
ovladacich prvku;

- oznaceni zasobniku bezpec¢nostni tabulkou
upozoriujici na to, ze se uvnitf pracuje;

* zajisténi dostatecného osvétleni;

* vhodna pracovni obuv;

* sledovat stav komunikace a pochtiznych ploch;

* pied vstupem do ohnist’ a peci pockat dostatecnou
dobu na jejich vychladnuti;

* vhodny pracovni rezim, rotace pracovniku;

* yylougit vstup osamoceného pracovnika do
uzavieného prostoru,

* pouzivani vhodnych OOPP;

* vhodny pracovni rezim, rotace pracovniku;

* spravné pracovni postupy;

* yylougit vstup osamoceného pracovnika do
uzavieného prostoru,

* disledné pouzivat OOPP - zejména ochrannou pfilbu;
* upozornéni a oznaceni zdroji nebezpeci.

* zajisténi adekvatni viditelnosti pro bezpecné
provadéni pracovnich ¢innosti, véetné chiize;

* kontrola stavu pfenosnych svitidel pted vstupem do
uzavieného prostoru;

* vybaveni osoby vstupujici do uzavieného prostoru
zaloznim zdrojem svétla (zpravidla bateriovou
svitilnou);

* vylougit vstup osamoceného pracovnika do
uzavieného prostoru,

* vstupy do uzavienych prostor zajistit proti pfistupu
nepovolanych osob;

* pracovnik uvnitt zasobniku nesmi dosahnout chodidly
hloubgji nez 1 m pod hranici pievisu sypkého materialu
nebo trychtyie jim vytvofeného a nesmi vstupovat
chodidly pfimo na skladovany material (plati i pro
skladku se spodnim odbérem);

* zabezpeCovaci lano bezpecnostniho postroje udrzovat
stale napnuté a spolehlivé zajist'ovat osobu v zasobniku
povéfenymi pracovniky tak, aby bylo mozno pracovnika
v piipadé potieby vyprostit a vytahnout;

* s pracovnikem uvniti zasobniku udrzovat stalé spojeni
dohodnutymi znamenimi;

* spravné pracovni postupy, spravné uchopeni poklopu
a jeho casti;

* pouziti vhodnych nastroji a pomucek pfi vyjimani
(otevirani) a ukladani (zavirani) poklopt a uzavéra
Sachet

* nepouzivat poskozené, mokré a zamasténé rukavice;
* pouZiti nizkonapétovych svitidel (12 V nebo 24 V);
* ochrana pfed nebezpe¢nym dotykovym napé&tim;

* pii otvirani bo¢nic stat bokem, aby nebyl pracovnik
zasazen padajicim materialem;
* spravné postaveni bokem od biemene;
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Doprava, Silni¢ni vozidla, |* zranéni nohou (nebo jiné ¢astitéla)pti (3 |3 |1 |9 |* pro vystup a sestup na vozidlo pouzivat zebiiku nebo
autoopravarenstvi, pojizdné sestupovani a pti seskoku z lozné plochy jiné rovnocenné zafizeni (stupadla, naslapné patky,
udrzba prostiedky a vozidla, z kabiny pfidrzovat se madel apod.);

komunikaci / stroje * pad z vozidla nebo stroje pii provadéni * pouzivani vhodnych a bezpe¢nych konstrukei,
Silni¢ni vozidla a ¢isténi nebo udrzby na zvysenych prostiedkt a pomicek pro zvySovani mist prace;
pojizdné stroje mistech;

Doprava, Silni¢ni vozidla, |* sjeti vozidla nebo stroje mimo vozovku, 2 |13 |1 |6 |* vyznaCeni nebezpeénych mist v blizkosti svahtl,
autoopravarenstvi, pojizdné zpevnénou komunikaci, pfevraceni vykopt, jam a podobnych nebezpeénych mist

udrzba prostiedky a vozidla

komunikaci / stroje

Silni¢ni vozidla a
pojizdné stroje

Doprava, Silni¢ni vozidla, |* naraz vozidla nebo stroje na prekazku, 2 |3 |1 |6 |* spravny zpusob fizeni, pfizpisobeni rychlosti
autoopravarenstvi, pojizdné prevraceni vozidla okolnostem a podminkam na stavenisti;

udrzba prostiedky a * zajisténi volnych prijezdi;

komunikaci / stroje

Silni¢ni vozidla a
pojizdné stroje

Doprava, Silni¢ni vozidla, |* kontakt vozidla s osobou, s jinym 2 3 |1 |6 [*opravnéni pro fizeni vozidla (fidi¢sky prikaz
autoopravarenstvi, |pojizdné vozidlem nebo pevnou piekazkou - pfislusné skupiny), Skoleni fidici;
udrzba prostiedky a dopravni nehody: * dodrzovani pravidel silni¢niho provozu,
komunikaci / stroje - srazka vozidel (Celni, z boku, zezadu), bezpec¢nostnich prestavek, pozornost, pfiméiena
Silni¢ni vozidla a - naraz vozidla na piekazku, rychlost atd.;
pojizdné stroje - prevraceni vozidla, * nezdrZovat se za couvajicim vozidlem a v draze
- sjeti vozidla mimo vozovku, couvani, rozhlédnout se pied vstupem do komunikace;
- najeti, pfejeti, zachyceni, pfirazeni nebo * zajisténi odstaveného vozidla proti nezadoucimu ujeti;
srazeni osoby vozidlem, * dodrzovani pracovniho rezimu;

- pfirazeni nebo pfitlaceni osoby vozidlem
k ¢asti stavby ¢i jiné pevné konstrukci;

Doprava, Prace s * vyvin vodiku s explozi, pozar, 2 3 |1 |6 [|*vprostoru nabijeni zaji§téni uc¢inného vétrani
autoopravarenstvi, Jakumulatorovymi |[popaleniny pracovnika pfi nabijeni aku- piirozeného nebo technického (umélého) tak, ze smés
udrzba bateriemi, jejich  |baterii; plynii vznikajicich pfi nabijeni a vybijeni je tak ziedéna,
komunikaci / nabijeni * vyvin vodiku vznikajiciho pii ze s jistotou ztraci schopnost exploze;
Autoopravarenstvi elektrolyze vody v elektrolytu * vétrani v nabijeci stanici vyustit u stropu mistnosti;

/ Akumulatorové akumulatort, ktery s kyslikem vytvari * spravny postup nabijeni dle navodu pro obsluhu
baterie vybusnou smés; nabijecky a akumulatorové baterie k vylouceni

nebezpecného uniku vodiku vznikajiciho pii elektrolyze
vody v elektrolytu akumulatort a ktery s kyslikem
vytvaii vybusnou smés;

* umisténi pfedméti a zatizeni, u kterych za provozu
nebo pii poruse vznika jiskieni, od mist s
piedpokladanym unikem plyni vznikajicich v aku-
baterii ve vzdalenosti min. 1,5 m u otevienych
konstrukci, resp. 0,5 m u zavienych a ventilem
regulovanych konstrukei;

* dodrzovani zakazu koufeni, pouzivani otevieného
ohné i oby¢ejnych bateriovych svitidel pii kontrole
akumulatoru a pii otvirani vicka;

* obsluhou el. nabijecky povéiovat jen pracovniky s
odpovidajici odbornou zptisobilosti v elektrotechnice a
seznamen¢ s navodem k pouzivani;

Doprava, Prace s * pozar od vznicenych hoflavych plynt, |1 |3 |1 |3 |* neprovadét Cisténi §tétcem, mokrym hadrem,
autoopravarenstvi, akumulatorovymi |od nadmérné zahfatych svorek a jiskieni rozpoustédlem, benzinem v prostoru kolem aku-baterie;
udrzba bateriemi, jejich  |pfivodnich svorek aku-baterie polovych * zvySena opatrnost pii manipulaci s nafadim v blizkosti
komunikaci / nabijeni vyvodu, popaleniny polovych vyvodu (napf. pii méfeni hustoty elektrolytu,
Autoopravarenstvi piepojovani pfi nabijeni, kapacitni zkousce apod.);

/ Akumulatorové * pro zjistovani vysky elektrolytu v aku-bateriich
baterie nepouzivat kovovych predméti;

* fadné dotahovani a kontrolovani ptivodnich svorek
polovych vyvodt aku-baterii, dodrzovani zakazu
spojovani svorek dratem;

* spojovani a rozpojovani aku-baterii neprovadét pii
nabijeni (tj. pfi pfipojeni k nabije¢iim);

Doprava, Prace s * potiisnéni ziravinou pii manipulaci s 2 3 |1 |6 [*pevny hydroxid pfidavat do vody, nikdy ne opacné!
autoopravarenstvi, lakumulatorovymi |elektrolytem nebo hydroxidem draselnym, * pro piipravu pouzivat nadoby z oceli, polyethylenu
udrzba bateriemi, jejich  |poleptani nechranénych ¢asti téla nebo jinych vhodnych plastickych hmot (nesmi byt
komunikaci / nabijeni (obliceje, o¢i, rukou) pouzivany nadoby pozinkované, poolovéné, pocinované
Autoopravarenstvi * samovznicent; a pomé&déné, véetné nadob z téchto kovi);
/ Akumulatorové * vypnuti nabijecky, doslo-li k potiisnéni nebo ke
baterie Poznamka: ELEKTROLYT olovénych znecisténi kontaktl akumulatoru kyselinou;
akumulatort startovacich autobaterii je * zvySena pozornost a soustiedénost pii zachazeni s

ziedéna kyselina sirova (H2SO4). Pro kovovym naradim;
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plnéni aku-baterii se kyselina sirova
dodava zfedéna na potfebnou hustotu.
ELEKTROLYT alkalickych akumulatori
se pfipravuje rozpusténim hydroxidu
draselného (KOH) v destilované vodé.
Hydroxid draselny se dodava ve formé
pecicek a je velmi hydroskopicky.
Zvysenou opatrnost nutno dodrzovat pfi
rozpousténi pevného hydroxidu
draselného ve vodg, protoze vznika velké
mnozstvi tepla s moznosti vystiiknuti

elektrolytu
Préace s * zasazeni ziravinou 2 3 |1 6
akumulatorovymi
bateriemi, jejich
nabijeni
Prace s * uraz elektrickym proudem (vybojem,el. [I |3 |1 |3

akumulatorovymi |obloukem)
bateriemi, jejich
nabijeni

Hydraulicky
stahovak
pneumatik

* pad kola pii manipulaci pfed stazenim 3 2 |1 |6
pneumatiky;
* pad kola pfi jeho vsunovani k opéfe;

Hydraulicky

stahovak pneumatiky z rafku;

pneumatik

Hydraulicky * pad stahované pneumatiky a rafku; 2 2 1 4
stahovak

pneumatik

* sevfeni, pfitlaceni ruky pfi stahovani 2 2 1 4

* transport a nabijeni provadét nejlépe na plochach z
vhodné umélé hmoty;

* pracovisté nabijeni akumulatori opatfit
bezpe¢nostnim oznacenim;

* pouzivani OOPP;

* podle potieby pouzit zafizeni pro vyprazdnéni
akumulatort napf. balonkovou pumpu, nasavac;

* pii odbéru kyseliny v Zadném piipad€ nenaséavat
kyselinu usty;

* pouzivat OOPP: gumové rukavice dlouhé; zastéru;
ochranné bryle, pryzové holinky;

* vybaveni pracovisté pfislusnymi ochrannymi a
pracovnimi pomtickami (vykyvny stojan na nadobu s
kyselinou, pfenosna latova rohozka cca I x I m, gumovy
koberec, dzban na dolévani elektrolytu, ldhev s
neutraliza¢nim roztokem, asana¢ni prostiedky,
prostiedky pro poskytnuti prvni pomoci apod.);

* dodrzovani predpisi pro obsluhu aku-baterii;

* opatrna manipulace s kovovym nafadim v blizkosti
polovych vyvodi akumulatoru;

* vylouceni dotyku s zivymi ¢astmi rozdilné polarity
nebo zivymi ¢astmi proti zemi;

* nezapojovani ¢lankl na napéti vyssi nez bezpecné,;

* zakaz prace na bateriich, ze kterych vytéka elektrolyt
na zem;

* nenabijeni baterii ze zdroje, jenZ neni konstruovan
jako zdroj bezpe¢ného napéti;

* vhodné umistovani aku-baterii v oddélené ¢asti
autodilny apod., ve skiinich a kontejnerech uvniti a vné
budov, v Castech zatizeni urcenych pro umisténi aku-
baterii a v mistech dobie piistupnych pro instalaci,
provoz a udrzbu baterii;

* olovéné aku-baterie neumistovat a neudrzovat ve
spole¢ném prostoru s alkalickymi aku-bateriemi;

* ochrana aku-baterii pfed mechanickym poskozenim,
otfesy, zne€isténim, piisobenim vody, nepfipustnou
teplotou, Skodlivymi plyny, parami a prachem;

* spravny postup a uchopeni kola pro odkouleni na
zdvihaci mechanismus, spravné umisténi kola do osy
hlavniho valce (hydraul. valcem se opérka vsune do
otvoru rafku a utdhne se zaSroubovanim piitlaéné
matice na opérku;

* spravné ovladani a umisténi ramen zdvihaciho
mechanismu (vyrovnani pneumatiky do svislé polohy,
rozevieni opérnych Celisti a pfesunuti pneumatiky k
Celistim a sevieni Celisti, pfitahnuti pneumatiky k
Celistim, odtlaceni pneumatiky od rafku a jeji stazeni z
rafku);

* nestrkani ruky do nebezpe¢ného prostoru zdvihaciho
mechanismu a stahovaciho mechanismu, ¢elisti apod.;
* dojde-li k mimofadnému vychyleni kola ze svislé
polohy provést kontrolu ptip. opakovat ukony;

* spravné vysunovani rafku; jednou rukou pfidrzet rafek
za otvor, druhou ovladanim packu rozeviit Celisti, po
spusténi rafku jej dat dola a odkoulet;
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Hydraulicky * vyron a Unik hydraulické kapaliny a
stahovak zasazeni pracovnika;

pneumatik

Hydraulicky * Graz pracovnika po zasazeni
stahovak elektrickym proudem

pneumatik

Kanalovy zvedak |* pad zvednutého vozidla ze zvedaku,
zranéni pracovnika

Kanalovy zvedék |* pad pracovnika ze zvednutého vozidla

Kanalovy zvedak |* pad pracovnika v pracovnim prostoru
zvedaku

Karosaiské prace |* potezani o ostré hrany plechu;

2

2

3

* udrzovani hydraulickych mechanismi;
* pouziti vhodnych hadic, spoju, pfichytek, upevnéni;
* spravné nastaveni pojistného ventilu;

* uzavteni kryty svorkovnic;

* pred sejmutim kryt vytahnout vidlici ze zasuvky,
udrzbu, opravy, ¢isténi provadét za vypnutého stavu a
zajisténi proti nezadoucimu spusténi;

* odborné prohlidky el. zafizeni véetné méteni
izola¢niho stavu provadét 1 x za 3 mésice;

* pied pouzitim zvedaku provést vizualni kontrolu
nosnych a funkénich Casti;

* opérky vysuvnych ramen pouzivat jen pii manipulaci
s demontovanym agregatem, pii manipulaci s celym
vozidlem pouzivat jen opérku nosného ramu;

* presné nastaveni zvedaku pod pfislusnou ¢ast vozidla,
ktera se ma zvedat (v pfedepsanych bodech a zpiisobem
ur¢enych vyrobcem);

* v podélném sméru nastavit zvedak jeho zatdhnutim po
draze pracovni jamy; v pfi¢ném sméru ruéni pakou
presunout valec na ramu zvedaku;

* mechanické zabezpeceni zvedaku zabrzdénim
prednich pojezdovych kol;

* pii obsluze zvedaku sledovat rovnomeérnost zdvihu a
spravnou polohu vozidla na zvedak;

* dodrzovani zakazu zvedani vozidla s osobami;

* zakaz pouzivat poskozeny zvedak, jeho soucasti a
piekracovani predepsané vile (jde zejména o vodici
listy, lana, fetézy,ozubena kola, valce zapadky spojky,
podpérné prostiedky, kotevni Srouby ap.);

* dodrzovani zékazu pouzivat zvedak jsou-li nefunkéni
bezpec¢nostni a ovladaci zafizeni napf. koncové
vypinace zdvihu a zafizeni k udrzeni bfemene v
libovolné vysce; zapadky, brzdy, pojistny ventil
hydraulickych zvedaka apod.);

* zdvizené vozidlo podepfit pevnymi, inosnymi
podpérami k zamezeni pfipadného poklesu zdvizeného
vozidla;

* vozidlo zvedat jen do potiebné pracovni polohy a to
jen zabrzdénym pojezdem zvedaku;

* dodrzovani zakazu ptekracovat nosnost zvedaku;

* dodrzovani zakazu zdrzovat se na zdvizeném nebo
nepodepieném vozidle;

* dodrzovani zakazu zdrzovat se a pracovat pod
vozidlem nezajisténym pevnymi podpérami;

* kontroly provoznich kapalin, el. zafizeni, provadéni
udrzby a mazani dle navodu k obsluze

* dodrzovani zakazu nastupovani a vystupovani do
zdvizeného vozidla nebezpe¢nym zpliisobem;

* dodrzovani zakazu umistovat pfedméty, material,
zafizeni apod. na podlaze a v pracovnim prostoru
zvedaku;

* zabranéni unikd, ukapl provoznich kapalin;

* udrzovani podlahy v bezpe¢ném a nekluzkém stavu;

* pouzivani predepsanych OOPP, zvlasté rukavic a
obuvi;
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/ Karosatské prace

Doprava,
autoopravarenstvi,
udrzba
komunikaci /
Autoopravarenstvi
/ Karosatské prace

Doprava,
autoopravarenstvi,
udrzba
komunikaci /
Autoopravarenstvi
/ Karosatské prace

Doprava,
autoopravarenstvi,
udrzba
komunikaci /
Autoopravarenstvi
/ Karosatské prace

Doprava,
autoopravarenstvi,
udrzba
komunikaci /
Autoopravarenstvi
/ Opravy a husténi
pneumatik

Doprava,
autoopravarenstvi,
udrzba
komunikaci /
Autoopravarenstvi
/ Opravy a husténi
pneumatik

Doprava,
autoopravarenstvi,
udrzba
komunikaci /
Autoopravarenstvi
/ Opravy a husténi
pneumatik

Doprava,
autoopravarenstvi,
udrzba
komunikaci /
Autoopravarenstvi
/ Jetdbovy vozik s
rué¢nim zdvihem
Doprava,

autoopravarenstvi,
udrzba

Registr rizik organizace

"Vseobecnych obchodnich podminek spolecnosti MROZEK, a. s." pro ndkup prdce a sluZeb ze dne 8.4.2026

Karosaiské prace

Karosaiské prace

Karosaiské prace

Opravy a husténi
pneumatik -
zafizeni pro
montaz a
demontaz
pneumatik

Opravy a husténi
pneumatik -
vyvazovacky kol

Opravy a husténi
pneumatik

Jetabovy vozik s
ruénim zdvihem

Jetabovy vozik s
ruénim zdvihem

* odlet pilin a §pon

* nadmérna hlu¢nost

* ulet prachu a drobnych ¢astic pii
brouseni,

* samovolné, nezadouci uvedeni do chodu |2

pneumatického zafizeni pro montdz a
demontaz pneumatik

* vyvazovacky kol - vymr$téni, odlétnuté |2
Castice, napf. vyvazovaci zavazi, nebo cizi
télesa zaseknuta v profilu pneumatiky pii

pracovni ¢innosti vyvazovacky kol;

* vymrsténi ¢asti a dilt (disku kola,

Sroubt, pruzin a jinych ¢asti), roztrzeni

déleného disku, odmrsténi zavérného
pojistného kruhu

* prevrzeni voziku s bfemenem a zasazeni |2

pracovnika

* pad bfemene na osobu

3

3

3

1

* pouzivani OOPP k ochran¢ zraku;

* odlétajici Spony smérovat do zachytného prostoru a
dbat, aby neohrozily jiné pracovniky;

* umisténi bezpecnostnich sdéleni (tabulek, symbolt) k
upozornéni pracovnikli na mozné nebezpedi;

* pouzivat odpovidajiciho zafizeni, nejlépe
hydraulickych formovacich list,

* zméfit hladinu hlu¢nosti a podle zjisténych hodnot
zajistit vybaveni pracovnikiit OOPP k ochrané sluchu
(muslové nebo zatkové chranice); jejich pouzivani
kontrolovat a vyzadovat;

* pouzivat u¢inné odsavani Skodlivych latek p¥imo z
mista vzniku;

* tmely a plnidla nebrousit za sucha;

* pouzivat OOPP k ochran¢ dychadel (masku);

* nozni pneumaticky ventil zajistit pfekrytim proti
nechténému doslapnuti na néj a tim spusténi stroj;

* pouzivani elektricky jisténého (blokovaného) krytu
rotujiciho vyvazovaného kola;

* odstranéni cizich téles zaseknutych v profilu
pneumatiky;

* pouziti u¢inného krytu, popt. piipravku k ochrané
obsluhy i jinych osob v okoli husténi pfi husténi
pneumatik nenamontovanych na vozidle s rafkem,
opatfenych zavérnym a pojistnym kruhem nebo
délitelnym rafkem (uvedena ochranna zafizeni musi
zabranit vymr§téni ¢asti pii prehusténi nebo chybné
montazi);

* spravny pracovniho postupu montaze pneumatik dle
navodu;

* prezkouseni a kontrola kol, disku, rafki pied
husténim;

* nastaveni spravného tlaku husténi;

* nemontovani plasté na poskozené rafky se znacné
otluenymi zavérnymi pojistnymi kruhy;

* spravné osazeni zavérnych kruhti - musi pfesné
zapadat do drazky;

* nepouzivani zavérnych a pojistnych kruhti o
nespravnych rozmeérech;

* pouZivani nezdvadného a vhodného naradi;

* demontaz pneumatiky nebo vyménu vng&jsich
obvodovych Sroubii u délenych diskd provadét s lehce
nahusténou pneumatikou, pii komplikacich oddélovani
rafku nebo povolovani zavérného kruhu pneumatiku
nepiihustovat;

* zafizeni zatéZovat jen do stanovenych vyznacenych
hodnot (max. nosnost v zavislosti na vylozeni);

* dodrzovani zakazu ptepravy biemen pii zdvizeném
vylozniku s vyjimkou nezbytné nutného
technologického pojizdéni;

* rovna a tvrda podlaha, podklad;

* spravné a spolehlivé zavéseni biemene;
* dodrzovat zakaz manipulace pod zavéSenym
biemenem;

169

Pfiloha¢.1kB-C9
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komunikaci /
Autoopravarenstvi
/ Jetdbovy vozik s
rué¢nim zdvihem

Doprava, Pfirucni a
autoopravarenstvi, [podstavitelné
udrzba zvedaky
komunikaci /

Autoopravarenstvi

/ Pfirucni a

podstavitelné

zvedaky

Doprava, Piirucni a
autoopravarenstvi, [podstavitelné
udrzba zvedaky
komunikaci /

Autoopravarenstvi

/ Pfirucni a

podstavitelné

zvedaky

Doprava, Prirucni a
autoopravarenstvi, [podstavitelné
udrzba zvedaky
komunikaci /

Autoopravarenstvi

/ Pfiruéni a

podstavitelné

zvedaky

Doprava,
autoopravarenstvi,
udrzba
komunikaci /
Autoopravarenstvi
/ Dilenské
zvedaky

Doprava,
autoopravarenstvi,
udrzba
komunikaci /
Autoopravarenstvi
/ Dilenské
zvedaky

* pad neupevnénych soucasti a predméti |2

z vozidla zdvizeného na zvedaku

* pad vozidla, bfemene, sou¢asti apod. na |2

pracovnika

* pad vozidla na pracovnika

Dilenské zvedaky |* pad zvednutého vozidla ze zvedaku,

narazeni a zranéni pracovnika

Dilenské zvedaky |* pad pracovnika ze zvednutého vozidla

2

3

3

3

* spravna funkce pojistného ventilu jisticiho zatizeny
hydraulicky valec proti prudkému klesani pfi poruse

hydraulického obvodu;

* udrzovani tésnosti a spravné funkce hydraulického

systému;

* nezvedat vozidlo, jsou-li na ném volné nepfipevnéné
soucasti;

* zajisténi vozidla proti pohybu zabrzdénim ruéni
brzdou, a dal§im spolehlivym zajisténim zejména
podloZenim kol na té strané, ktera se nezveda;

* nasazeni podstavitelnych zvedakt na mista vozidla k
tomu uréend nebo na mista upravena a vhodna;

* podlozeni zvedaku pod vozidlo tak, aby hmotnost
bremene pusobila kolmo na osu zvedaku;

* umistit zakladnu zvedaku na rovném a inosném
podkladé;

* pted spolehlivym podeptenim vozidla zvednutého na
zvedaku provadét pracovni ¢innosti v dostate¢ném
odstupu od nezajisténého vozidla, vyvarovat se narazu
na vozidlo télem, pfedméty a pod., ani se tohoto vozidla
nepfidrzovat;

* dodrzovani zékazu strkat hlavu nebo jinou ¢ast téla
pod vozidlo pfi zvedani;

* vylouceni manipulace pod zvednutym vozidlem,
zakaz vstupu pod vozidlo zdvizené zveddkem, neni-li
toto vozidlo zajisténo proti padu dal$im dostate¢né
spolehlivym zptsobem (bezpe¢nym podlozenim
podpérami, zavéSenim a pod.);

* dodrzovani zékazu pouzivat zvedak, jehoz opérna
plocha pro nasazeni ma nevhodny tvar nebo umoziuje-
li sklouznuti zvedané ¢asti vozidla a jsou-li funkéni
plochy zvedéku kluzké, mastné apod.;

* dodrZovani zakazu zvedat vozidlo s osobou;

* nepiekracovat dovolenou nosnost zvedaku ani
dovolenou vysku zdvihu;

* presné nastaveni zvedaku do ptedepsané polohy,
umist'ovani zvedaného vozidla na nosné organy
zvedaku jen v pfedepsanych bodech a zpiisobem
urc¢enych vyrobcem;

* mechanické podepteni zvedaku ve zdvizené poloze,
predepisuje-li to vyrobce;

* pii obsluze zvedaku sledovat rovnomeérnost zdvihu a
spravnou polohu vozidla na zvedak;

* nezvedat vozidlo, zdrzuji-li se v ném osoby;

* zakaz pouzivat poskozeny zvedak a poskozené
soucasti zvedéaku, a jsou-li pfekroceny predepsané vile
(jde zejména o vodici listy, lana, fetézy,ozubena kola,
valce zapadky spojky, podpérmé prostiedky, kotevni
Srouby ap.);

* dodrzovani zakazu pouzivat zvedak jsou-li nefunkéni
bezpecnostni a ovladaci zafizeni napf. koncové
vypinace zdvihu a zafizeni k udrZeni bfemene v
libovolné vysce; zapadky, brzdy, pojistny ventil
hydraulickych zvedaku ap.)

* dodrzovani zakazu ptekracovat nosnost zvedaku;

* dodrzovat zakaz vstupu do zdvizeného vozidla;



MROZEK a.s.

Strana: 13 z 169

Registr rizik organizace

Pfiloha¢.1kB-C9

Pfiloha¢. 1
Doprava,
autoopravarenstvi,
udrzba
komunikaci /
Autoopravarenstvi
/ Dilenské
zvedaky

Doprava,
autoopravarenstvi,
udrzba
komunikaci /
Autoopravarenstvi
/ Pracovni
(montazni) jama
Doprava,
autoopravarenstvi,
udrzba
komunikaci /
Autoopravarenstvi
/ Pracovni
(montazni) jama

Doprava,
autoopravarenstvi,
udrzba
komunikaci /
Autoopravarenstvi
/ Pracovni
(montazni) jama

Doprava,
autoopravarenstvi,
udrzba
komunikaci /
Autoopravarenstvi
/ Pracovni
(montazni) jama
Doprava,
autoopravarenstvi,
udrzba
komunikaci /
Autoopravarenstvi
/ Pracovni
(montazni) jama

Doprava,
autoopravarenstvi,
udrzba
komunikaci /
Autoopravarenstvi
/ Pracovni
(montazni) jama
Doprava,
autoopravarenstvi,
udrzba
komunikaci /
Autoopravarenstvi
/ Pracovni
(montazni) jama
Doprava,
autoopravarenstvi,
udrzba
komunikaci /
Autoopravarenstvi
/ Pracovni
(montazni) jama

"Vseobecnych obchodnich podminek spolecnosti MROZEK, a. s." pro ndkup prdce a sluZeb ze dne 8.4.2026

Dilenské zvedaky |* pad pracovnika na roving - v pracovnim 2 2

Udrzba a opravy
vozidel

Pracovni
(montazni) jama

Pracovni
(montazni) jama

Pracovni
(montazni) jama

Pracovni
(montazni) jama

Pracovni
(montazni) jama

Pracovni
(montazni) jama

Pracovni
(montazni) jama

prostoru zvedaku

* vzplanuti hotlavych par od jiskry baterie |1 |3

i ve vozidle

* pad osoby do pracovni jamy 2 3

* uklouznuti a pad pracovnika na podlaze 2 |2
pracovni jamy, naraz po dopadu,

pohmozdéni

* obtézujici G¢inky, ptiotraveni 2 2
vyfukovymi plyny (obsahuji CO!),
piipadné zasazeni parami provoznich

kapalin

* pozar (vybuch), hoflavych kapalin (par), |1 |3

pohonnych hmot

* exploze palivové nadrze, svafované

cisterny apod.

* pad nafadi a predmét pii opravachv 2 2
jamé a nad jamou, zasazeni pracovnika v

jamé

* spadnuti drobnych ¢astic (smitka) z 2 2
opravovaného vozidla do oka pracovnika

* ptejeti, srazeni, pfitlaceni osoby 2 3

pohybujicim se vozidlem

* dodrzovani zakazu umistovat piedméty, material,
zafizeni apod. na podlaze a v pracovnim prostoru
zvedaku;

* kladeni a vedeni elektrickych a pneumatickych
piivodu (kabelt, hadic, potrubi) tak, aby netvofily
komunikacni prekazky k udrzovani podlahy v
bezpecném a nekluzkém stavu, v€asné Cisténi,
odstrafiovani ukapi;

* zabranéni unikd, ukapl provoznich kapalin, oleji z
hydraulickych obvodu, nepfepliiovani nadob s
kapalinami, pouzivani zachytnych nadob apod.;

* odvétrani, vylouceni zdroje iniciace, spravny zpisob
kontroly elektrolytu, piipravy a manipulace, odstranéni
hortlavych latek z prostoru baterie ve vozidle;

* neprovadét Cisténi a prace s hoflavymi kapalinami v
okoli aku baterie;

* dodrzovani zakazu vstupu do vyznaceného pasma
okolo pracovni jamy;

* zabezpeCeni nepouzivané jamy kryty (zakrytim) nebo
ohrazenim (sklopnym, snimatelnym nebo pienosnym
zabradlim),

* dodrzovani zakazu ptekraCovat a pieskakovat jamu;

* vhodné stavebni provedeni podlahy;

* zabranéni tvofeni kaluzi kapalin, v€asné Cisténi a
uklid podlah;

* dodrzovani zakazu vypoustét provozni kapaliny do
jamy;

* vypousteéni olejl a jinych provoznich kapalin jen do
tésnych nadob;

* vEasné odstrafiovani Gikapti a Cisténi podlahy jamy;

* zajisténi odsavani a vétrani pracovni jamy s ohledem
na vlastnosti par provoznich kapalin (jsou vétSinou t&zsi
nez vzduch);

* spravné a funkéni provedeni odsavani a vétrani;

* dodrzovani zakazu vypousténi hoflavych kapalin z
vozidla, ¢isténi stén i podlahy (dna) jamy;

* dodrzovani zakazu koufeni a zachazeni s otevienym
ohném v pracovni jamé a v jejim okoli;

* pfi svafovani dodrzovat podminky stanovené v
piikazu ke svafovani

* provedeni el. instalace v pfedepsaném kryti - plati i
pro pfenosné lampy (pozor na vzniceni benzinovych par
pii pouZiti oby¢ejnych pienosek);

* odkladani pfedmeétt do vyklenku ve sténach jamy;

* neukladat nafadi a pfedméty na okraj jamy;

* koordinace praci, opatrnost;

* pouzivani OOPP k ochrané zraku;

* vhodny postoj pracovnika pii praci, omezeni
provadeéni praci nad sebou;

* spravné pracovni postupy;

* zajisténi opravovaného vozidla proti pohybu;
* dodrzovani zakazu zdrzovani se v jamé v dobé€ pii
najizdéni a sjizdéni vozidla;
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Doprava,
autoopravarenstvi,
udrzba
komunikaci /
Autoopravarenstvi
/ Cisténi a myti
vozidel
Doprava,
autoopravarenstvi,
udrzba
komunikaci /
Autoopravarenstvi
/ Cisténi a myti
vozidel

Doprava,
autoopravarenstvi,
(drzba
komunikaci /
Autoopravarenstvi
/ Cisténi a myti
vozidel

Doprava,
autoopravarenstvi,
udrzba
komunikaci /
Autoopravarenstvi
/ Cisténi a myti
vozidel

Doprava,
autoopravdrenstvi,
udrzba
komunikact /
Autoopravarenstvi
/ Cisténi a myti
vozidel

Doprava,
autoopravarenstvi,
udrzba
komunikact /
Autoopravarenstvi
/ Cisténi a myti
vozidel

Doprava,
autoopravarenstvi,
udrzba
komunikaci /
Autoopravarenstvi
/ Cisténi a myti
vozidel

Doprava,
autoopravarenstvi,
udrzba
komunikaci /
Autoopravarenstvi
/ Vysokotlaké
Cistici zafizeni
typu WAP
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Cisténi a myti
vozidel

Cisténi a myti
vozidel

Cisténi a myti
vozidel

Cisténi a myti
vozidel

Rucni mycka

Rucni mycka

Rucni mycka

Vysokotlaké
Cisticich zafizeni
typu WAP

* uklouznuti a pad osoby 2 2 )1

* zranéni o€i, zranéni osob pfi zasazeni 2 2 |1
prudkym, silnym proudem kapaliny

* pohmozdéni riznych Casti téla, udefeni 2 2 |1
hadici nebo proudnici pod tlakem;
* opateni horkou vodou;

* ohrozeni pokozky, sliznic, dychadel 2 211
plsobenim koncentrovanych Cisticich
prostiedka;

* uklouznuti a pdd osoby 2 2 |1

* zranéni oci, zranéni osob pfizasaZzeni |2 |2 |1

prudkym, silnym proudem kapaliny

* pohmoZdéni riiznych cdsti téla, udefeni 2 |2 |1

hadici nebo proudnici pod tlakem;
* opareni horkou vodou;

* zranéni o¢i, obliceje tryskajicim 33 11
paprskem Cistici latky (proudem kapaliny,
pary) o vysokém tlaku a jemnymi

¢asticemi uvolnénych z ¢isténych ploch

4

* prabézné odstraniovani necistot;

* vhodna pracovni obuv s protiskluzovou podrazkou;
* zvySena opatrnost pracovnikll pfi praci a pohybu po
znedisténém, mastném a mokrém povrchu;

* stiikani provadét smérem mimo oblast pfitomnosti
dalSich osob;

* dbat na bezpe¢nou vzdalenost (odstup) osob -
spolupracovniki;

* predpokladat odraz proudu kapaliny od plochy
¢isténého vozidla;

* spravny postoj pracovnika;

* zpétny tlak trysky nema byt vétsi nez 250 N;

* obsluzné zafizeni trysky nesmi byt trvale pevné
zajisténo v oteviené poloze;

* spravné drzeni (uchopeni) hadice s ohledem na
velkym zpétny tlak kapaliny nebo par a charakteristiku
proudnice a hadice na kapaliny a parni trysky;

* pouZzivani nepropustnych rukavic s dobrymi
uchopovymi vlastnostmi;

* dodrzovani zékazu pokladat pistoli, koncovku tlakové
hadice na zem (terén, podlahu);

* pouzivani OOPP;
* dodrzovani pokynt pro pouzivani nebezpecné latky;

* pribézné odstrariovdni necistot;

* vhodnd pracovni obuv s protiskluznou podrdzkou;

* zvysend opatrnost pracovnikd pfi prdci a pohybu po
znecisténém, mastném a mokrém povrchu;

* stiikani provddét smérem mimo oblast pritomnosti
dalsich osob;

* dbdt na bezpecnou vzddlenost (odstup) osob -
spolupracovniki;

* predpokldadat odraz proudu kapaliny od plochy
cisténého vozidla a sprdavné postaveni pracovnika;
*pouzivat OOPP (ochranné pracovni bryle)

* zpétny tlak trysky nemd byt vétsi neZ 250 N;

* obsluzné zarizeni trysky nesmi byt trvale pevné
zajisténo v oteviené poloze;

* sprdvné drZeni uchopeni hadice s ohledem na velkym
zpétny tlak kapaliny nebo par a charakteristiku
proudnice a hadice na kapaliny a parni trysky;

* pouzivdni nepropustnych rukavic s dobrymi
tchopovymi vlastnostmi;

* dodrZovani zékazu poklddat pistoli, koncovku na
tlakové hadice na zem (terén, podlahu);

* pouzivani OOPP (bryle, chranice sluchu) podle
zavaznosti ohrozeni $kodlivinami, dle druhu prace,
druhu nafadi a navodu k obsluze zafizeni typu WAP;
* spravné drzeni a uchopenti trysky (koncovky),
pouzivani tésnych hadic a pevnych a tésnych spoju;
* ochrana hadic pfed prirazem, mechanickym
poskozenim;

* dodrzovani zakazu smétovat proud kapaliny nebo
pary na osoby;

* stifkani provadét smérem mimo oblast piitomnosti
dalsich osob (pfi stfikani nutno vzit v uvahu i nebezpeci
zranéni osob odrazem proudu kapaliny od ¢isténé
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Doprava,
autoopravarenstvi,
udrzba
komunikaci /
Autoopravarenstvi
/ Vysokotlaké
Cistici zafizeni
typu WAP

Doprava,
autoopravarenstvi,
udrzba
komunikaci /
Autoopravarenstvi
/ Vysokotlaké
Cistici zafizeni
typu WAP
Doprava,
autoopravarenstvi,
udrzba
komunikaci /
Autoopravarenstvi
/ Vysokotlaké
Cistici zafizeni
typu WAP

Doprava,
autoopravarenstvi,
udrzba
komunikaci /
Autoopravarenstvi
/ Udrzba a opravy
vozidel

Doprava,
autoopravarenstvi,
udrzba
komunikaci /
Autoopravarenstvi
/ Udrzba a opravy
vozidel

Doprava,
autoopravarenstvi,
udrzba
komunikaci /
Autoopravarenstvi
/ Udrzba a opravy
vozidel

Registr rizik organizace
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Vysokotlaké
Cisticich zafizeni
typu WAP

Vysokotlaké
Cisticich zafizeni
typu WAP

Vysokotlaké
Cisticich zafizeni
typu WAP

Udrzba a opravy
vozidel

Udrzba a opravy
vozidel

Udrzba a opravy
vozidel

* opafeni horkymi kapalinami nebo
parou;

* popaleni kontaktem s horkymi povrchy;

* pohmozdéni riznych Casti téla;

* udefeni stiikaci pistoli nebo hadici pod

tlakem;

* uklouznuti a pad po znecisténém,

mastném a mokrém povrchu podlahy na

pracovisti a v jejim okoli

2

* pad zvednutého vozidla nebo jeho ¢asti, 2 |4

napi. demontovaného dilu, agregatu,
pfirazeni koncetin, hlavy a jinych ¢asti
téla

* piejeti, pfitlaceni pracovnika
opravovanym vozidlem

* ptirazeni koncetiny popt. jiné ¢asti téla

pii otevirani a zavirani kryti vozidla

3

2

1

1

8

plochy, vozidla, zdi apod.;
* vylouceni pfitomnosti osob v ohrozeném prostoru;

* pouzivani OOPP (bryle, chranice sluchu) podle
zavaznosti ohrozeni $kodlivinami, dle druhu prace,
druhu nafadi a navodu k pouzivani zafizeni typu WAP;
* spravné drzeni a uchopeni trysky (koncovky),
pouzivani tésnych hadic a pevnych a tésnych spoji;

* ochrana hadic pred prirazem, mechanickym
poskozenim;

* dodrzovani zékazu sméfovat proud kapaliny nebo
pary na osoby;

* stiikani provadét smérem mimo oblast pfitomnosti
dalsich osob (pfi stiikani nutno vzit v ivahu i nebezpe¢i
zranéni osob odrazem proudu kapaliny od plochy
¢isténého vozidla, zdi a jiné pevné piekazky;

* yylouceni pfitomnosti osob v ohrozeném prostoru;

* spravné drzeni hadice, dodrzovani zakazu pokladat
pistoli, koncovku na tlakové hadice na zem (terén,
podlahu);

* pevné a spravné drzeni hadice (pfi pouzivani hadic
pfipojenych ke zdroji tlakové vody nebo vzduchu),

* spolehlivé zajisténi hadice proti uvolnéni z natrubku
nebo jiné Easti urcené ke spojeni hadice ke zdroji tlaku,
(spojkou, sponou a pod.);

* odstranéni necistot;

* vhodna pracovni obuv;

* zvySena opatrnost pracovnika;

* zajisténi zvednutého vozidla a jeho ¢asti proti padu a
jinému nezadoucimu pohybu

* zajisténi stability vozidla, jeho ¢asti napt. podepfenim
vozidla tnosnymi podpérami, stojany, kozami a
podobnymi spolehlivymi prostiedky (nikoliv vratkymi
predméty, cihlami apod.);

* spolehlivé zavéseni zvednuté ¢asti;

* dodrzovani zékazu manipulace s ovladacimi prvky
vozidla bez predchozich opatieni, které vylouci
nezadouci pohyb vozidla a jeho ¢ast;

* dodrzovani zékazu manipulace pod nezajisténou
korbou, odklopenou kabinou apod.;

* dodrzovani zékazu oprav nalozenych vozidel, u nichz
neni zaji$téna stabilita;

* provadéni kontrol spodku vozidla jen pfi vypnutém
motoru;

* dodrzovani zakazu ruéni manipulace s ovladacim
zafizenim opravovaného vozidla (tahly, vidlicemi,
zapadkami, pojistnymi zafizenimi apod.) s
automatickym nebo servoiizenim ovladanym
prevodovkou vozidla bez predchoziho opatteni, které
vylou¢i nezadouci pohyb vozidla;

* dodrzovani zakazu zdrzovat se v pracovni jamé v
dobé ptistavovani, odjezdu vozidel;

* zajisténi opravovaného vozidla proti nezadoucimu,
samovolnému pohybu;

* automatické zajisténi krytu motoru v oteviené poloze;
* zajisténi zvednuté ¢asti k tomu uréenymi prvky;
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Doprava,
autoopravarenstvi,
udrzba
komunikaci /
Autoopravarenstvi
/ Udrzba a opravy
vozidel

Doprava,
autoopravarenstvi,
udrzba
komunikaci /
Autoopravarenstvi
/ Udrzba a opravy
vozidel

Doprava,
autoopravarenstvi,
(drzba
komunikaci /
Autoopravarenstvi
/ Udrzba a opravy
vozidel

Doprava,
autoopravarenstvi,
(drzba
komunikaci /
Autoopravarenstvi
/ Udrzba a opravy
vozidel

Doprava,
autoopravarenstvi,
udrzba
komunikaci /
Autoopravarenstvi
/ Udrzba a opravy
vozidel

Doprava,
autoopravarenstvi,
udrzba
komunikaci /
Autoopravarenstvi
/ Udrzba a opravy
vozidel

Doprava,
autoopravarenstvi,
udrzba
komunikaci /
Autoopravarenstvi
/ Udrzba a opravy
vozidel

Doprava,
autoopravarenstvi,
udrzba
komunikaci /
Autoopravarenstvi
/ Udrzba a opravy
vozidel
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Udrzba a opravy
vozidel

Udrzba a opravy
vozidel

Udrzba a opravy
vozidel

Udrzba a opravy
vozidel

Udrzba a opravy
vozidel

Udrzba a opravy
vozidel

Udrzba a opravy
vozidel

Udrzba a opravy
vozidel

* piejeti, ptitla¢eni osoby vozidlem pfi 2 3 1 6
jeho tazeni nebo tlaceni za ucelem
nastartovani (roztahovanim, vle¢enim)

* zasazeni o¢i, obli¢eje 1lomkem 2 3 1 6
materialu, drobnou ¢astici barvy, rzi apod.
pii praci na spodku vozidla;

* zachycenikoncCetiny pracovnika rotujici 2 2 |1 |4
Casti pii kontrole, sefizovani a mazani za
chodu vozidla;

* narazeni ruky, poranéni kloubtio ¢ast |3 2 |1 |6
vozidla ve stisnéném prostoru, sklouznuti
naradi

* ohrozovani zdravi vyfukovymi 2 21 4
zplodinami, pfiotraveni, obtézujici
ucinky, mozna otrava CO

* nebezpeci vyplyvajici z vlastnosti 1 4 1 |4
propan-butanu (PB);

* unik PB a vytvofeni vybusné smési pfi

opravach vozidel na LPG;

* vybuch smési PB se vzduchem, pozar,

popéleni osob;

Poznamka: propan-butan je smés
uhlovodikd; je snadno tékavy, bezbarvy,
ma specificky zapach, je hotlavy a
vybusny (ve smési se vzduchem), neni
vsak jedovaty; je cca 2,5 krat t€z8i nez
vzduch, pfi tniku klesa k zemi a

zaplavuje prostory pod Grovni terénu.

hluénost, ohrozeni sluchu; 2 2 (1 4

* vzniceni hoflavych plyni pfi otevieni |1 |1 |1 |1
vicka baterie (napf. od nadmérné

zahtatych svorek, jiskieni ptivodnich

svorek aku-baterie, polovych vyvodu, pii

koufeni i pouziti obycejné bateriové

svitilny), pozar, popaleniny;

* dodrzovani zakazu takto startovat vozidla vybavena
automatickou pievodovkou;

* zkontrolovat nezafazeni pievodového stupné a
zabrzdéni ru¢ni brzdou;

* startovani vozidla provadét na dostatecné dlouhé a
piehledné trase;

* pouzivani OOPP na ochranu zraku;
* volba spravného pracovniho postupu;

* kontroly a sefizovani za chodu provadét jen v
nezbytnych piipadech za zvySené opatrnosti a
soustiedéni;

* dobry stav pouzivaného naradi (oteviené a zaviené
klice, hasaky, kleste, Sroubovaky);

* zacvik, zruénost, pouziti natadi o vhodné velikosti a
druhu;

* spravné pracovni postupy;

* pohyb vozidla v dilné zajistit pokud mozno bez
pomoci jeho motoru (posunem vratkem, tlacenim);

* pfi bézicim motoru pouzit odvod zplodin pomoci
hadice a vyvod zplodin umistit v prostoru, kde neni
mozné poskozeni zdravi;

* v garazich a jinych uzavienych prostorach spoustét
motor pii otevienych dvefich (vratech) jen za ucelem
bezprostiedniho vyjeti vozidla;

* dodrzovani zakazu ptitapét kabinu chodem motoru v
uzavieném prostoru,

* uzavfit vSechny ventily tlakovych zasobnikt plynu na
vozidle, bude-li provadéna mechanicka oprava;

* vypusténi plynu ze zasobniku, odplynéni plynovych
potrubi vozidla, budou-li provadény svatecské prace
nebo prace, pii kterych mize dojit k vytvofeni vybusné
koncentrace s moZnou naslednou iniciaci;

* pti opravach plynového zafizeni dodrzovat podminky
vyrobcee;

* neopravovat vozidla bez homologace;

* opravy a revize provadét vyhradné opravnénymi
odbornymi firmami;

* k opravam na spodcich vozidel pfednostné pouzivat
zvedaky - pracovni jamy pouZivat jen je-li zajisténo
ucéinné nucené vétrani (odsavani) a jsou-li u podlahy
jamy instalovany indikatory s optickou a akustickou
signalizaci vyskytu plynu pfi dosazeni 25 % dolni meze
vybusnosti;

* zméfit hladinu hluénosti a podle zjisténych hodnot
zajistit vybaveni pracovnikit OOPP k ochrané sluchu
(muslové nebo zatkové chranice) a vyzadovat jejich
pouzivani;

* pouzivat zafizeni v dobrém technické stavu;

* spravny zpusob kontroly elektrolytu v baterii;

* odstranit hotlavé latky z prostoru umisténi baterie ve
vozidle;

* neprovadét Cisténi $tétcem, mokrym hadrem s
rozpoustédlem, benzinem v prostoru kolem aku-baterie;
* vylouceni jiskry a otevieného ohné popt. jiného zdroje
iniciace;

* zvySena opatrnost pii manipulaci s nafadim v blizkosti
polovych vyvodu (napf. pii méfeni hustoty elektrolytu,
prepojovani pii nabijeni, kapacitni zkousce apod.);

* pro zjistovani vysky elektrolytu v aku-bateriich
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Doprava, Ptezouvacka kol
autoopravarenstvi,

udrzba

komunikaci /

Autoopravarenstvi

/ Prezouvacka kol

Doprava, Piezouvacka kol
autoopravarenstvi,

udrzba

komunikaci /

Autoopravarenstvi

/ Pfezouvacka kol

Doprava, Prezouvacka kol
autoopravarenstvi,

udrzba

komunikaci /

Autoopravarenstvi

/ Pfezouvacka kol

Doprava, Piezouvacka kol
autoopravarenstvi,

udrzba

komunikaci /

Autoopravarenstvi

/ Pfezouvacka kol

Doprava, Piezouvacka kol
autoopravarenstvi,

udrzba

komunikaci /

Autoopravarenstvi

/ Pfezouvacka kol

Doprava, Piezouvacka kol
autoopravarenstvi,

udrzba

komunikaci /

Autoopravarenstvi

/ Pfezouvacka kol

* pad kola na osobu; 1 2

* nezadouci sklopeni pracovniho ramene |1 2
upinaciho zafizeni;

* vymr$téni pfedmétu z otacejicich se 1 2
¢asti pii rozbéhu zafizeni;

* zachyceni, vtazeni obsluhy a Casti 1 2
odévu;

* sevieni, pfitlaeni koncetiny (upinacim |1 |2
a jinym zafizenim pfezouvacky);

* vystiiknuti, vyron a tnik hydraulické 1 2
kapaliny a zasazeni pracovnika;

nepouzivat kovovych predméti;

* fadné dotahovani a kontrolovani ptivodnich svorek
polovych vyvodt aku-baterii, dodrzovani zakazu
spojovani svorek dratem;

* seznameni obsluhy s obsluhou a pfislusnymi predpisy
pro piezouvacku;

* spravné postupy (uchopeni kola pro odkouleni k a na
manipulator, umisténi kola na samostiedici upinaci
systém, odtla¢eni pneumatiky z vnitini strany, odtlaceni
pneumatiky z vnéjsi strany, montaz a demontaz);

* zkontrolovat, zda je rafek fadné upnut ve vSech
bodech;

* u tézkych pneumatik pfi demontazi dbat, aby
pneumatika byla co nejblize limce rafku;

* nenechavat kolo upnuté s samostiedicim zafizeni déle,
nez je nezbytné nutné;

* pii prestavkach neponechavat upnuté kolo na
vyvazovacce;

* vylouceni poskozeni hydraulického potrubi, funkéni
zpétny ventil v pohyblivém spoji potrubi pro ovladani
upinaciho systému;

* funkéni podvojny zpétny ventil s nastavenou urovni
tlaku branici zméné polohy nosice upinaciho systému
pii nahlé zméné tlaku;

* nastaveni pretlakového ventilu (130 bar);

* spravna ¢innost mechanické pojistky proti sklopeni
pracovniho ramene upinaciho zafizeni v klidové poloze
pii demontazi upinaciho zatizeni;

* dodrZovani navodu k obsluze;
* kontrola upevnéni predmétu;
* pouzivani vhodnych OOPP;

* vylouceni piitomnosti osob v blizkosti pfezouvacky za
jejiho chodu;

* vhodné ustrojeni obsluhy bez volné vlajicich ¢asti, bez
obvazu na ruce, pracovat bez $aly, upnuté rukavy, atd.;

* v piipadé potieby pouzit k nouzovému zastaveni
tlagitko STOP;

* spravné postupy obsluhy (ovladani manipulatoru,
zdvihu nosi¢e upinaciho systému, posunu voziku a
pohyblivé desky, umisténi kola na samostiedici upinaci
systém, nasunuti a aretace kola, obsluha samostiediciho
zafizeni, odtladeni pneumatiky z vnitini strany resp. z
vnéj§i strany, montaz a demontaz pneumatik s dusi,
bezdusovych pneumatik, rafkd s pérem);

* nestrkat ruce do nebezpe¢nych prostor, nedotykat se
rukama, paZemi ani jinou ¢asti t€la upinaciho zafizeni
béhem doby, po kterou se zavira;

* udrzovat bezpecnou vzdalenost pii funkci
samostiediciho zafizeni, s kolem i naprazdno, pii
sklapéni upinaciho zafizeni;;

* nevstupovat mezi kolo (rafek) a pfezouvacku, kdyz je
propojeno ke stroji;

* pred kazdym pracovnim krokem stroje zkontrolovat
zajisténi ramen;

* pfi porusené v prab&hu montazniho cyklu odstoupit
od stroje a hl. vypina¢em stroj vypnout;

* pted sefizovanim a tdrzbou stroj vypnout a dle
potieby zajistit pohyblivé dily proti nezadoucimu
pohybu;

* udrzba a zajisténi tésnosti hydraulického systému;

* svévolné neupravovat bezpeénostni prvky (ventily)
hydraulického systému, neménit nastaveni pietlakového
ventilu;

* demontaz potrubi neprovadét pod tlakem;

* pouziti vhodnych hadic, spoju, pfichytek, upevnéni;
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Doprava, Prezouvacka kol |* pad, pfitlaceni osoby ¢asti stroje; 1 12 |1 2 *pfikontrole a opravé hydraulického systému stroj
autoopravarenstvi, zastavit, spustit centrovaci rameno, uzaviit samostiedici
udrzba zafizeni;

komunikaci / * pii vyméné soucasti prezouvacky zkontrolovat
Autoopravarenstvi spravnost montaze a upevnéni;

/ Pfezouvacka kol

Doprava, Teplovzdusny * pozar, popaleni; 1 3 |1 |3 [|*obsluhou povéfovat zaméstnance seznamené s
autoopravarenstvi, Jagregat na navodem k pouziti a funkci vytapéciho zafizeni;

udrzba spalovani * do nadrze nenalévat benzin, fedidlo, lih a t€kavé latky;
komunikaci / upotiebeného * pii provozu vytapéciho zafizeni zachovavat potiebnou
Autoopravarenstvi |oleje opatrnost pii zapalovani i uzivani, fidit se navodem pro
/ Teplovzdusny pouzivani;

agregat na * pred zapalenim zajistit, aby byl z vytapéciho zafizeni
spalovani volny vystup ohfatého vzduchu;

upotiebeného * u vytapéciho zafizeni spravna funkce zafizeni na

oleje kontrola paliva, vzduchu, zapalovani a plamene;

* palivo plnit do nadrze jen kdyz je zafizeni vychladlé;
* v blizkosti zafizeni neukladat hoflavé nebo vybusné
latky a neprovadét prace pii pouziti hotlavych kapalin 1.
a 2. tf. hoflavosti;

* pravidelné Cisténi spalin;

* 1 x roéné& nechat odborné piekontrolovat sefizeni

hoféaku;
Doprava, Teplovzdusny * pad po uklouznuti osoby na roving; 1 [3 |1 |3 |*spravny zpisob nalévani oleje do zasobni nadrze),
autoopravarenstvi, \agregat na tésnost;
udrzba spalovani * udrzovani okolni podlahy bez tikapi, pfipadné
komunikaci / upotiebené¢ho znecisténi podlahy olejem neprodlené odstranit;
Autoopravarenstvi joleje
/ Teplovzdusny
agregét na
spalovani
upotiebeného
oleje
Doprava, Teplovzdusny * otrava kysli¢nikem uhelnatym, uduseni |1 4 |1 |4 [* vytapéci zafizeni provozovat jen v dobie vétranych
autoopravarenstvi, Jagregat na nedostatkem kysliku v ovzdusi; mistnostech a prostorach;
udrzba spalovani * trvaly pfivod vzduchu do prostoru dilny;
komunikaci / upotiebeného
Autoopravarenstvi joleje
/ Teplovzdusny
agregat na
spalovani
upotiebeného
oleje
Doprava, Teplovzdusny * zranéni pohybujici se ¢astmi pii 1 3 |1 |3 [|*udrzbu, opravy a sefizovani stroje provadét jen za
autoopravarenstvi, \agregat na sefizovani; klidu;
udrzba spalovani * pied provadénim drzby a oprav odpojit piivodni el.
komunikaci / upotiebeného kabel;
Autoopravarenstvi |oleje
/ Teplovzdusny
agregat na
spalovani
upotiebeného
oleje
Doprava, Teplovzdusny * pisobeni upotiebenych oleji (ropna 2 3 |1 |6 |*spravné zplsoby manipulace s oleji, nalévani oleje do
autoopravarenstvi, Jagregat na latka) na pokozkus;; zasobni nadrze;
udrzba spalovani * vyvolani precitlivélosti, drazdéni az * osoby precitlivélé vici ropnym latkam nepovéfovat
komunikaci / upotiebeného poskozeni pokozky a sliznice (pozor na zachazeni s upotfebenymi oleji;
Autoopravarenstvi |oleje zasazeni oci); * umoznit pracovnikiim umyt si zne€isténé asti
/ Teplovzdusny pokozky i béhem smény, ruce a obli¢ej pted kazdym
agregat na jidlem;
spalovani * zajistit k osprchovani piivod teplé vody;
upotiebeného * podle potieby pokozku (zhrub&lou, podrazdénou)
oleje osetiit vhodnou reparacni masti;
* pouzivat predepsané palivo - upotiebeny motorovy,
prevodovy, hydraulicky ropny olej s vizkozitou max. 90
mm.s2, LTO, nikoliv v8ak oleje obsahujici chlér a
Cpavek;
Doprava, Teplovzdusny * uraz el. proudem,; 1 |1 |1 |1 [*pted provadénim Gdrzby a oprav odpojit ptivodni el.
autoopravarenstvi, Jagregat na kabel;
udrzba spalovani * kontrola a revize el. zafizeni odbornym pracovnikem;
komunikaci / upotiebeného

Autoopravarenstvi oleje
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/ Teplovzdusny
agregat na
spalovani
upotiebeného
oleje

Doprava,
autoopravarenstvi,
udrzba
komunikaci /
Autoopravarenstvi
/ Motoricky
ovladana vrata

Doprava,
autoopravarenstvi,
udrzba
komunikaci /
Autoopravarenstvi
/ Motoricky
ovladana vrata

Doprava,
autoopravarenstvi,
udrzba
komunikaci /
Autoopravarenstvi
/ Motoricky
ovladana vrata

Doprava,
autoopravarenstvi,
udrzba
komunikaci /
Autoopravarenstvi
/ Vyvazovacka kol
FAIP

Doprava,
autoopravarenstvi,
udrzba
komunikaci /
Autoopravarenstvi
/ Vyvazovacka kol
FAIP

Doprava,
autoopravarenstvi,
udrzba
komunikaci /
Autoopravarenstvi
/ Vyvazovacka kol
FAIP

Doprava,
autoopravarenstvi,
udrzba
komunikaci /
Autoopravarenstvi
/ Vyvazovacka kol
FAIP
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vrata * pfirazeni osoby pohybem vratovych
kiidel;
motoricky * svisly pad motoricky ovladanych

sekénich vrat VM 01;
* pretrzeni nosného lana;
* zlomeni vyvazovaci pruziny;

ovladana vrata

motoricky
ovladana vrata

* samovolné sjizdéni vrat VM 01;

Vyvazovacka kol |* vymr§téni odlétnuté Castice, napf.
vyvazovaci zavaZi, nebo cizi télesa
zaseknuta v profilu pneumatiky;

Vyvazovacka kol |* nespravné obsluha;
* nebezpedi spojena s obsluhou
vyvazovacky nepovolanou osobou;

Vyvazovacka kol |* pad kola na osobu;

Vyvazovacka kol |* zachyceni, kontakt rotujiciho
vyvazovaného kola s osobou;

2

2

* kifdla vrat zajistit v dané poloze proti samovolnému
zavieni (pusobenim tlaku vétru apod.);

* pravidelna odborna kontrola vratového zafizeni (1 x
ro¢né), véetné motorového pohonu;

* odborna kontrola a pfezkouseni (1 x ro¢n¢) pojistky
proti zlomu pruziny, funkéni kontrola dvojité blokovaci
zapadky, pii této kontrole pfezkouset pohyb dvojité
blokovaci zapadky stlacenim zachytné kliky;

* udrzba ocelovych lan a bezpecnostnich prvki
zajist'ujicich vrata proti padu;

* v¢asna vymeéna poskozenych ocelovych lan;

* zajisténi spravné funkce zachycovaciho zatizeni (v
ptipadé selhani nosného ocelového lana);

* odborné zvétseni sily vyvazovani (zajistit u povéiené
servisni firmy);

* pred vyvazovanim, po vypusténi tlaku z pneumatiky
odstranit stara protizavazi, piipadné kameny, necistoty a
cizi télesa;

* pouzivani elektricky jisténého (blokovaného) krytu
rotujiciho vyvazovaného kola;

* vylouceni pfitomnosti osob v blizkosti stroje (obsluhu
provadi jedna osoba);

* funk¢éni pneumaticka brzda s ruénim ovladanim k
zablokovani nosné htidele;

* z blizkosti rotujiciho kola odstranit volné polozené,
nezadouci pfedméty

* po ukonceni provozu uzamknout hl. vypina¢ ve
vypnuté poloze;

* neroztacet kolo nakladnich vozidel, je-li vyvazovacka
nastavena na osobni (CAR);

* spravné uchopeni a drzeni kola obéma rukama,
spravné zpisoby manipulace s kolem;

* pro montaz a demontaz tézkych kol nakladnich
vozidel instalovat a pouzivat zvedak WL 150;

* kolo spravné namontovat na naboj pomoci vhodné
piruby;

* kolo vzdy spravné zablokovat na ptirubach nebo na
kiidlovych maticich (dotahnout kiidlovou matici);

* vylouceni pfitomnosti osob v blizkosti stroje pfi
dynamickém vyvazovani kol (obsluhu provadi jedna
osoba);

* funkéni blokovani krytu, pted rozto¢enim kola
zaklapnout ochranny kryt;

* nedotykat se rukou ani jinou ¢asti téla rotujiciho kola;
* vhodné ustrojeni obsluhy bez volné vlajicich ¢asti, bez
obvazu na ruce, pracovat bez $aly, s upnutymi rukavy
atd.;

* pred umisténim (aplikaci) zavazi vyckat
automatického zastaveni kola, pomoci piisl. tlacitka
kolo zabrzdit;
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* v piipadé potfeby pouzit k nouzovému zastaveni
tlacitko STOP;

Doprava, Vyvazovacka kol |* pad kola nakladniho vozidlanaosobu |1 |3 |1 3 * spravny postup pii montazi kola:

autoopravarenstvi, pii pouziti zvedaku WL 150; - vozik umistit do klidové polohy a na hiidel

udrzba vyvazovacky namontovat stupiiovitou pfirubu pro dany
komunikaci / typ kola;

Autoopravarenstvi - umistit kolo do blizkosti vyvazovacky s otvorem v

/ Vyvazovacka kol blizkosti konce hfidele, vytahnout zvedak tahem za
FAIP rukojet’ tak, aby se vidlice spravné zasunula po stranach

pneumatiky, kdy vnitini strana pneumatiky ziistane v
doteku s dorazem;

- zvednout kolo pomoci ovladaci paky nahoru (az do
polohy, kdy jeho stiedici otvor je v ose s nosnou
hideli);

- zatlagit zvedak dovnitf, az se vsune se hiidel do otvoru
kola do bodu, kdy se kolo opfe o ptirubu;

- tla¢itkem zablokovat brzdu hiidele, spravné
vycentrovat disk kola na pfisl. primér pfiruby, kolo
zablokovat pomoci protipfiruby a blokovaci matice;

- tlacitkem vyftadit brzdu, sklopit zvedak ovladaci pakou
dolti a zatlacit ho do klidové polohy;

* spravny postup pii demontazi kola:

- vytahnout zvedak tahem za rukojet;

- pakou zvednout zvedak az je vidlice na dotek s
pneumatikou;

- podrZet paku smérem nahoru az dojde k lehkému tlaku
vidlice na pneumatiku a odblokovani;

- zvedak v takové poloze, aby vnitini strana pneumatiky
byla opfena o piisl. doraz, odblokovat kolo povolenim
matice a protipiiruby;

- vtahnout zvedak az do vytaZeni celého kola pies
hiidel;

- pakou sklopit zvedak, zatlacit jej dovnitt do klidové
polohy, kolo se uvolni;

Doprava, Pneumatické * poskozeni zafizeni, prasknuti hadice; 1 2 |1 |2 [*spravné a tésné pfipojeni k piivodu tlakového
autoopravarenstvi, jutahovaky vzduchu;

udrzba * ptipojeni k pfivodu tlakového vzduchu pomoci
komunikaci / rychlospojky;

Autoopravarenstvi * k pfipojeni pouzivat vsuvku, opotiebovanou vsuvku
/ Pneumatické vyménit;

utahovaky * dodrzovat rozmezi tlaku vzduchu udané vyrobcem;

* pozadovany tlak vzduchu nastavit regulatorem tlaku;
* dle spotieby vzduchu ptipojit naradi pfivod. hadici o
odpovidajiciho prifezu;

* vodni kondenzat denné kontrolovat a v¢as jej
Vypoustét;

* zajistovat spravné pribézné mazani dle typu natadi
(viz navod);

* seznameni obsluhovatele s navodem k obsluze;

* nafadi pravidelné jednou roéné rozebrat, vy¢istit a
promazat;

* v piipadé ¢astého a pravidelného pouzivani adrzbu
provadét 1 x za mésic;

* pravidelné cistit piipojovaci vsuvku;

* naradi nespoustét ve volnob¢hu naplno bez zatiZeni;
* chranit pfivody stlaceného vzduchu (hadice) proti

poskozeni;
Doprava, Pneumatické * zranéni o¢i, obliceje proudem tlakového |1 |2 |1 |2 |* opatfeni odbocky potrubi vzduchovym kohoutem pro
autoopravarenstvi, jutahovaky vzduchu a uvolnénymi jemnymi, upevnéni pryzové hadice nebo samouzaviracim
udrzba drobnymi ¢asticemi prachu apod.; ventilem;
komunikaci / * hadici pfed pfipojenim k pneumatickému natradi
Autoopravarenstvi profouknout stlaéenym vzduchem;
/ Pneumatické * pti profukovani volny konec hadice drzet tak, aby
utahovaky tlakovy vzduch nerozvifoval prach a proudil do volného
prostoru;

* neomezovat pritok vzduchu ohybanim hadic;

* nepouzivat poskozenych nebo rozleptanych
pryzovych hadic a spojek;

* stalost spojeni pfi max. provoznim tlaku vzduchu;

* hadice na natrubku pevné zajistit proti sesmeknuti
sponami, nebo k tomu uréenymi svorkami;

* pneumatické naradi odkladat, prenaset, opoustét, jen
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Doprava,
autoopravarenstvi,
udrzba
komunikaci /
Autoopravarenstvi
/ Pneumatické
utahovaky

Doprava,
autoopravarenstvi,
udrzba
komunikaci /
Autoopravarenstvi
/ Pneumatické
utahovaky

Doprava,
autoopravarenstvi,
udrzba
komunikaci /
Udrzba
komunikaci /
Cinnosti
komunikacich za
nepierusen¢ho
provozu

Doprava,
autoopravarenstvi,
udrzba
komunikaci /
Udrzba
komunikaci /
Cinnosti
komunikacich za
nepierusené¢ho
provozu

Doprava,
autoopravarenstvi,
udrzba
komunikaci /
Udrzba
komunikaci /
Udrzba zeleng,
odstranovani
kiovin a bufiny

Doprava,
autoopravarenstvi,
udrzba
komunikaci /
Udrzba
komunikaci /
Udrzba zeleng,
odstranovani
kfovin a bufiny
Doprava,

autoopravarenstvi,
adrzba
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Pneumatické
utahovaky

Pneumatické
utahovaky

Vozidla a silni¢ni
stroje a
mechanismy pii
¢innostech za
provozu na
komunikacich

Vozidla a silni¢ni
stroje a
mechanismy pfi
¢innostech za
provozu na
komunikacich

Udrzba zeleng,
odstrafiovani
kfovin a bufiny

Udrzba zeleng,
odstrafiovani
kfovin a bufiny

Udrzba zeleng,
odstrafiovani
kfovin a bufiny

* zachyceni ¢asti odévu rotujicimi ¢astmi |1 2 |1
utahovaku;

* hlu¢nost; 2 2 |1
* mistni vibrace pfenasené do rukou

obsluhy;

* dopravni nehody napf. 2 311

- srazka vozidel (Eelni, z boku, ze zadu)
- naraz a najeti vozidla na piekazku

- prevraceni vozidla

- sjeti vozidla mimo vozovku

- najeti, prejeti, zachyceni, pfirazeni a
srazeni osoby na komunikaci vozidlem

* zranéni osoby provadéjici prace na 3 311
komunikacich za provozu - najeti, piejeti,
zachyceni, pfirazeni a srazeni osoby

pracujici na komunikaci;

* uklouznuti, zakopnuti, pad pracovnika 2 |3 |1
na neupraveném terénu;

* pichnuti, poskrabani kfovinami, hustym 2 |1 |1
podrostem

* prochlazeni organismu v dusledku 32 1
soucasného puisobeni vlhka a chladu;

kdyz je v klidu;

* chranit ptivody stlaceného vzduchu (hadice) proti
poskozeni;

* vylouceni pfitomnosti osob v nebezpeéné blizkosti
naradi;

* chranit piivody stlaéeného vzduchu (hadice) proti
poskozeni;

* pii praci (dle potieby, popt. rozhodnuti kompetentni
osoby ) pouzivat ochranné bryle;

* sefizovani, vymeénu klica Cisténi, mazani a opravy
naradi provadét, jen je-li naradi v klidu, pfedem odpojit
od ptivodu stlaceného vzduchu;

* spravné ustrojeni obsluhy tj. odév bez volné vlajicich
¢asti, manzety rukavi upnuty;

* razovy utahovak nepouzivat k jinym u¢elim, neZ je
urcen;

* spravné nasazeni nastréného ofiskového klice na
Ctythranu utahovaku;

* nasazeny ofiskovy kli¢ ani volny ¢tythran rukou
pevné neuchopovat;

* praci s utahovakem pierusovat klidovymi
bezpecnostimi prestavkami dle navodu k pouZivani
resp. vysledktt méfeni hluénosti a vibraci;

* fadny technicky stav nafadi a udrzovani
exponovanych ¢asti majicich vliv na hlu¢nost a vibrace;
* v piipadé nutnosti pouzivat OOPP k ochrané sluchu;

* spravné, ucinné, zfetelné a Citelné oznaovani
prekazek na komunikaci (svételné znaceni, pfenosné
dopravni znacky);

* oznaceni uzavirek, signalizace, fizeni provozu;

* umisténi vodicich tabuli, dopravnich kuZzela apod.;
* pouzivani vystraznych majacka vozidly a stroji
pracujicimi na komunikacich za silni¢niho provozu;
* udrzovani bezpe¢nostniho znaceni a Srafovani v
fadném stavu;

* organizovat praci pokud mozno na dobu mimo
dopravni $picku;

* disledné pouzivani pracovnich odévi a dopliki
vystrazné barvy a oznaCeni, v noci a za snizené
viditelnosti oznaceni ¢ervenym svétlem, odrazkami;
* pouZzivani specialniho reflexniho odévu a dopliiku;
* dodrzovani stanovenych pracovnich postupi;

* zvySena opatrnost;

* vhodné OOPP (pracovni obuv);

* volba optimalniho mista pro ulozeni materialu, tak
aby se pokud mozno omezila chiize a pfenaSeni
materialu;

* yyuZivani mechanizace pro dopravu materialu na
misto spotfeby a pouziti;

* vhodné OOPP (pracovni odév, pracovni obuv) dle
charakteru ohrozeni a mistnich podminek;

* vhodné OOPP (pracovni odév, pracovni obuv) dle
charakteru ohrozeni a mistnich podminek;
* ndhradni obleceni a obuv,

169
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komunikaci /
Udrzba
komunikaci /
Udrzba zeleng,
odstranovani
kiovin a bufiny

Doprava, Udrzba zeleng,
autoopravarenstvi, jodstrafiovani
udrzba kfovin a bufiny
komunikaci /

Udrzba

komunikaci /

Udrzba zeleng,

odstrafiovani

kiovin a bufiny

Doprava, Udrzba zeleng,
autoopravarenstvi, jodstrafiovani
udrzba kiovin a bufiny
komunikaci /

Udrzba

komunikaci /

Udrzba zeleng,

odstrafiovani

kiovin a bufiny

Doprava, Udrzba zeleng,
autoopravarenstvi, Jodstrafiovani
udrzba kiovin a bufiny
komunikaci /

Udrzba

komunikaci /

Udrzba zeleng,

odstrafiovani

kiovin a bufiny

Doprava, Udrzba zeleng,
autoopravarenstvi, odstrafiovani
udrzba kiovin a bufiny
komunikaci /

Udrzba

komunikaci /

Udrzba zeleng,

odstranovani

kiovin a bufiny

Doprava, Udrzba zeleng,
autoopravarenstvi, odstrafiovani
udrzba kiovin a bufiny
komunikaci /

Udrzba

komunikaci /

Udrzba zeleng,

odstranovani

kiovin a bufiny

Doprava, Udrzba zeleng,
autoopravarenstvi, Jodstrafiovani
udrzba ktovin a bufiny
komunikaci /

Udrzba

komunikaci /

Udrzba zelens,

odstranovani

kiovin a bufiny

Doprava, Udrzba zelen,
autoopravarenstvi, jodstrafiovani
udrzba kiovin a bufiny
komunikaci /

Udrzba

komunikaci /

Udrzba zeleng,

odstrafiovani

kfovin a bufiny

Registr rizik organizace

* expozice slune¢nim zafenim, uzeh,
kozni onemocnéni na mistech
vystavenych slune¢nimu zafeni

* prehrati, dehydratace, soucasny ucinek |2 |2

vysokych teplot (horka) a fyzické namahy

(zatizeni)

* nakaza pienosna na ¢loveka, zejména

néakazy pfenosné hmyzem (klist’ata,
bodavy hmyz) infekéni zanét mozku a
lymska borelioza

* bodnuti, $tipnuti bodavym jedovatym

hmyzem (véely, vosy, sr$ni);

* akutni nebezpeéi Soku jako reakce na

véeli jed, nebezpedi je zvyraznéné

spoluptisobenim fyzické namahy, tnavy a

povétrnostnich v1ivi;

* yyjimeény kontakt pracovnika s

jedovatymi rostlinami vyskytujicich se

plosné nebo mistné v souvislych

porostech a piisobici na pokozku, dychaci

astroji, ptip. travici Gstroji toxicky;

* nevolnost a kozni onemocnéni pii praci

v porostech kvetouciho starcku, v

porostech rostlin lilkovitych a bolsevniku,

zejména pii jejich vyzihani;

1

2

* pofezani, pichnuti pfi praci, transportu a 2

prechazeni s natadim a nastroji s ostrymi

hranami, bfity a Spicemi;
* pofezani pii ozihani a vyseku
plevelnych dfevin kosami a srpy;

* Fiznuti, hluboké se¢né rany prstl a levé |2

ruky pfi praci se srpem (pfi pfetnuti tepny

i moznost vykrvaceni)

3

1

1

1

1

4

6

2
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* zajiSténi moznosti ohfati a odpocinku;
* zajiSténi ptisunu teplych tekutin;

* vhodné OOPP (pracovni odév, pracovni obuv) dle
charakteru ohrozeni a mistnich podminek;

* dodrzovani pitného rezimu;

* ochrana téla pted pfimym slune¢nim zafizenim
(nepracovat s obnazenym té€lem, neopalovat se zejména
v polednich hodinach), ochranné krémy, sluneéni bryle;
* bezpecnostni piestavky, vylouceni pretézovani;

* vhodné OOPP (pracovni odév, pracovni obuv) dle
charakteru ohrozeni a mistnich podminek;

* dodrzovani pitného rezimu;

* ochrana t¢la pied pfimym slune¢nim zatizenim
(nepracovat s obnazenym té€lem, neopalovat se zejména
v polednich hodinach), ochranné krémy, sluneéni bryle;
* bezpecnostni piestavky, vylouceni pretézovani;

* vhodné OOPP (pracovni odév, pracovni obuv) dle
charakteru ohroZeni a mistnich podminek;

* prohlidka téla a pfipadné neprodlené vytazeni hmyzu
spravnym zpusobem;

* prostiedky k odstranéni klistat a desinfekei vpichu po
klistéti, 1é¢iva;

* zdravotnicka prevence, ockovani proti onemocnéni
dle doporuceni KHS;

* pouziti u¢innych repelenti;

* vhodné OOPP (pracovni odév, pracovni obuv) dle
charakteru ohroZeni a mistnich podminek;

* na pracovisti k dispozici prostiedky k desinfekci
vpichu a 1é¢iva zabranujici Soku pfi pobodani a jejich
pouziti dle navodu;

* vhodné OOPP (pracovni odév, pracovni obuv) dle
charakteru ohroZeni a mistnich podminek;
* dodrzovani osobni hygieny;

* pozornost pii praci, volba vhodného pracovniho
postupu, pouziti vhodného nafadi a pomucek;

* ochrana ostii naradi pfi jeho pfendaseni, pfevazeni a
ukladani;

* ostfeni nafadi bezpe¢nym k tomu uréenym brouskem,
pii ostieni v terénu k tomu pouzit vhodné misto, kde 1ze
pii brouseni stat nebo sedét;

* vylouceni piitomnosti jinych osob (i soubézné
pracujicich spolupracovniki) v dosahu kosy - ohrozeny
prostor pro kosu je kruh jehoz stfedem je pracovnik s
kosou o poloméru 3 m;

* spravné pouzivani naradi - pfi praci se srpem zabér
jen piiméfené velkého chomacde travy;

* ochrana levé ruky silngjsi rukavici;

* pfi sekani neopirat levou ruku o zem;

* vylouceni pfitomnosti jinych osob (i soubézné
pracujicich spolupracovnikit) v dosahu srpu - ohrozeny
je prostor ve vzdalenosti 2 m od pracovnika se srpem
vSemi sméry;
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Doprava, Udrzba zeleng,
autoopravarenstvi, jodstrafiovani
udrzba kiovin a bufiny
komunikaci /

Udrzba
komunikaci /
Udrzba zeleng,
odstrafiovani
kiovin a bufiny

Doprava, Udrzba zeleng,
autoopravarenstvi, Jodstrafiovani
udrzba kiovin a bufiny
komunikaci /

Udrzba

komunikaci /

Udrzba zeleng,

odstrafiovani

kiovin a bufiny

Doprava, Udrzba zeleng,
autoopravarenstvi, Jodstrafiovani
udrzba kiovin a bufiny
komunikaci /

Udrzba

komunikaci /

Udrzba zeleng,

odstranovani

kiovin a bufiny

Doprava, Udrzba zeleng,
autoopravarenstvi, Jodstrafiovani
udrzba kiovin a bufiny
komunikaci /

Udrzba

komunikaci /

Udrzba zeleng,

odstranovani

kiovin a bufiny

Doprava, Udrzba zeleng,
autoopravarenstvi, jodstrafiovani
udrzba kfovin a bufiny
komunikaci /

Udrzba

komunikaci /

Udrzba zeleng,

odstranovani

kiovin a bufiny

Doprava, Rucéni ¢isténi
autoopravarenstvi, komunikaci
udrzba

komunikaci /

Udrzba

komunikaci /

Rucni ¢isténi

komunikaci

Doprava, Rucéni isténi
autoopravarenstvi, komunikaci
udrzba

Registr rizik organizace

* zranéni derem a padem naradi

pusobiciho kinetickou energii (motyky,

krumpade, kladiva, palice)

* pichnuti, poskrabani biologickym
rostlinnym materidlem s ostrymi

jehlicemi, trny a za$picatélé zbytky rostlin

po oseknuti;

* pad osob v terénu pii prenaseni naradi a |3

pohybu osob

* pusobeni chemickych pfipravka

vyvolavajicich nezadouci reakce osob pii

kontaktu s nimi (koZni onemocnéni,
poruchy traviciho ustroji, vyrazné
obtézujici ucinky);

* pracovnimi postupy a technologii
vynucena nepiirozena poloha téla pii
praci a jednostranna zatéz (prace v

ptedklonu, pfetézovani pravé/levé ruky

apod. ; s moznymi fyziologickymi

zménami na kloubech, vazech a svalech

provazené subjektivnimi neziidka
trvalymi)

* najeti vozidla na pracovnika;

* srazeni pracovnika ¢i narazeni vozidla
na pracovnika provadéjiciho &isténi na
komunikaci za plného silni¢niho provozu;

* zasazeni osoby (spolupracovnika,
chodce, ob¢ana) pohybem naradi;

1

1

2

1

1

1
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* spravné pouziti naradi;

* spravny postoj pfi praci a dodrzovani bezpecné
vzdalenosti mezi pracovniky;

* vylouceni pfitomnosti v prostoru ohrozeném rucni
praci s motykou, ohrozeny prostor je vzdalenost 5 m od
pracovnika ve sméru jeho pracovniho postupu;

* pouzivani OOPP (pracovni odév, pracovni obuv,
rukavice);

* pouzivani OOPP (vhodna pracovni obuv);
* zvySena opatrnost pii chiizi a pfenaSeni nafadi;
* spravny zpusob ptenaSeni nafadi;

* ovéfena zdravotni zpusobilost pracovnikd;

* vybér pracovnikd;

* nepfidélovani prace s nebezpeénymi latkami osobam
u kterych byla zjisténa piecitlivélost na latky obsazené v
hnojivech nebo které trpi jakoukoliv alergii;

* pouzivani vhodnych OOPP dle druhu pouzivané latky;
* dodrzovani zasad osobni hygieny;

* dodrzovani doporuceného zptisobu zachazeni a
ochrany proti t¢inkdm nebezpe¢nych latek pii aplikaci
hnojiv a prostfedkti k ochrané kultur dle pokynt
vyrobce a bezpe¢nostnich listi;

* oSetfeni i drobnych poranéni;

* yybér zdravotné zpusobilych zaméstnancu;

* volba vhodného pracovniho postupu;

* pouziti vhodného naradi a pracovnich pomticek;
* zdravotnicka prevence; rehabilitace, rekondi¢ni
cviceni a pobyty, hodnoceni zdravotniho stavu;

* stiidani rezimu prace a odpoc¢inku;

* dodrzovani bezpe¢nostnich prestavek;

* pouzivani OOPP - vystrazného odévu s vysokou
viditelnosti (fluorescenéni barvy Zluté, oranzové) popt.
jen vesty;

* pracovat (zametat, Cistit, odstraiiovat zeminu apod.) v
protisméru tak, aby pracovnik vidél na protijedouci
vozidla;

* pracovni usek ¢isténé komunikace oznacit dopravni
znackou "Prace na silnici" umisténou napf. na ru¢nim
voziku na odpad;

* doprovazi-li pracovniky vozidlo musi mit v ¢innosti
vystrazny majacek k upozornéni jedoucich vozidel na
praci na silnici;

* pfi Cisténi kiizovatek a frekventovanych ulic a
komunikaci zajistit dozor zku§en&j§im pracovnikem;

* praci za sniZené viditelnosti, v mlze apod. viibec
nevykonavat, neni-li vyhnuti pouzivat OOPP doplnéné
odrazkami, vystraznymi svétly, staly dozor apod. ;

* oznaceni ru¢niho voziku odrazkami;

* dostate¢né rozestupy mezi pracovniky, sledovani
provozu;
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komunikaci /

Udrzba

komunikaci /

Rucni ¢isténi

komunikaci

Doprava, Ruéni ¢isténi
autoopravarenstvi, komunikaci
udrzba

komunikaci /

Udrzba

komunikaci /

Rucni ¢isténi

komunikaci

Doprava, Udrzba
autoopravarenstvi, komunikaci
udrzba

komunikaci /

Udrzba

komunikaci /

Udrzba

komunikaci

Doprava, Udrzba
autoopravarenstvi, komunikaci
udrzba

komunikaci /

Udrzba

komunikaci /

Udrzba

komunikaci

Doprava, Udrzba
autoopravarenstvi, komunikaci
udrzba

komunikaci /

Udrzba

komunikaci /

Udrzba

komunikaci

Doprava, Udrzba
autoopravarenstvi, komunikaci
udrzba

komunikaci /

Udrzba

komunikaci /

Udrzba

komunikaci

Doprava, Udrzba
autoopravarenstvi, komunikaci
udrzba

komunikaci /

Udrzba

komunikaci /

Udrzba

komunikaci

Doprava, Udrzba
autoopravarenstvi, komunikaci
udrzba

komunikaci /

Udrzba

komunikaci /

Udrzba

komunikaci

* pofezani ruky pii sbéru sklenénych
stiepi

* pad materialu na pracovnika

* najeti, piejeti, pfirazeni a srazeni osoby
na komunikaci vozidlem,;

* ohrozeni osob pii couvani a otaceni
(zachyceni, srazeni, najeti, pfejeti,
pfirazeni osoby vozidlem nebo pfitlaceni
osoby vozidlem k ¢asti stavby ¢i jiné
pevné konstrukei);

* zasazeni nebezpecnou latkou, emulzi,
horkym asfaltem, obalovanou drti;
* popalent;

* pad a uklouznuti pracovnika ze stroje,
vozidla, korby sklapécky apod.

* najeti, piejeti, zachyceni, pfitlaceni a
srazeni osoby na komunikaci nebo
krajnici vozidlem;

* zachyceni osoby odmrsténym
predmétem nebo drobnou ¢astici,
kamenem apod. pohybem pracovniho
zatizeni

* pouzivani OOPP (rukavice odolné proti profiznuti);
* pouzivani vhodnych pracovnich pomiicek pro sbirani
odpadu;

* zajisténi, aby nikdo nemohl byt pfi otvirani bo¢nic,
klanic a zadniho ¢ela jimi ani uvolnénym nakladem
zasazen,

* spravny postoj pracovniku;

* pti vyklapéni materialu ze sklopené korby stat mimo
prostor mozného ohroZent;

* dodrzovani zakazu zdrzovat se v nebezpe¢ném
pracovnim dosahu stroju pii vykladce a nakladce
(nakladaci, rypadel apod.) a pfi ruéni préaci v
soucinnosti se strojem;

* nepieplnovani korby vozidel, nasypek stroju;

* pohyb pracovniki jen na té strané stroje, na kterou
fidi¢ vozidla vidi;

* dodrzovani dostate¢nych rozestupti mezi vice stroji a
mechanismy tak, aby se vzdjemné neohrozovaly;

* stanoveni signalizace a vzajemnych dorozumivacich
znameni;

* dodrzovani zakazu pohybu a prodlévani pracovniki v
jizdni draze couvajiciho vozidla - mezi strojem (napf.
drt'ovacem) a couvajicim vozidlem;

* pouzivani pfedepsanych OOPP (rukavice, bryle,
vhodny odév, pracovni obuv s pevnou podrazkou
apod.);

* dodrzovani pracovnich postupti tak, aby pracovnik
pokud mozno nepfisel do kontaktu s nebezpec¢nou
latkou;

* dodrzovani zakazu vstupu na sklopenou korbu, ¢asti
vozidla a stroje;

* uvoliovani ulpélé drti, smési, kameniva apod. z korby
vhodnym nafadim s prodlouzenou nasadou;

* udrzovani stupadel, schudkt zebiiku a jinych
komunikaci v fadném stavu v Cistoté, bez naslapkt
blata, mastnot apod.;

* dodrzovani zakazu jizdy na stupackach, schidcich,
ramu a jinych ¢astech vozidla a stroje, které k tomu
nejsou urceny;

* v€asné a spravné umisténi pienosnych dopravnich
znacek;

* organizovani prace tak, aby se prace vykonavaly v
uréeném useku pouze na jedné strané komunikace a aby
pracovnici nepfechazeli z jedné strany komunikace na
druhou;

* pred zapoCetim Cisténi piikopi, sefezavani krajnic
prohlédnout terén a odstranit piekazky jako napf.
kameny, draty, vétve apod. (piekazky, které nelze
odstranit (napf. pafezy, viditelné oznacit);

* dodrzovani zakazu zdrzovani se v nebezpeéném
prostoru strojii a zafizeni - zametace, sefezavace krajnic,
Cistice prikopu;
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Udrzba * zachyceni, navinuti koncetiny, volné 2 3 1 6
komunikaci ¢asti odévu, zhmozdéni koncetin

pohybujicimi se ¢astmi silni¢niho stroje;
Udrzba * pad pfedmétu na pracovnika 2 21 4
komunikaci
Udrzba * pad osoby ze stroje, vozidla; 2 21 4
komunikaci * piejeti pracovnika vozidlem;
Udrzba * pofezani o ostré hrany Casti silni¢nich 2 2 |1 |4
komunikaci mechanismd, o sklo v ptikopech apod.,
Udrzba * zasazeni pracovnika elektrickym 1 4 /1 |4
komunikaci proudem
Udrzba * ohrozeni plisobenim nebezpe¢nych 11 1 |1
komunikaci chemickych latek pouzivanych pfi niceni

pleveli;
Dvoukolovy * pad zebtiku, zvraceni zebfiku do strany 2 3 |1 |6

(po ztraté stability) s naslednym padem
pracovnika nachazejiciho se na zebiiku;

vysuvny zebiik

* dodrzovani zakazu ¢isténi, uvoliiovani zachyceného
materialu a predmétl v blizkosti pohybujicich se ¢asti;
* nedotykat se téchto ¢asti rukama;

* vhodné ustrojeni bez volné vlajicich ¢asti odévu;

* dodrzovani zakazu zdrzovat se pod zvednutymi
rameny zafizeni na odstrafiovani porosti (napf.u typt
STP-C);

* dodrzovani zakazu jizdy na stupackach, schidcich,
ramu a jinych ¢astech vozidla a stroje, které k tomu
nejsou uréeny;

* ovladani pracovniho zafizeni (pfetaceni ramen do
pracovni nebo piepravni polohy u sekacek STP-C)
provadét jen z mista obsluhy (z kabiny);

* dodrzovani zékazu pro fidice sekacek - neopoustét
kabinu neuvedl-li sekacku do klidu a dokud neni cepovy
nastroj poloZen na zemi;

* pii odstratiovani pfedméti, ¢isténi, opravach apod.
pouzivat OOPP, zejména rukavice;

* pouzivat vhodné pracovni pomiicky;

* dodrzovani zakazu prace se stroji v ochranném pasmu
venkovnich el. vedeni;

* v blizkosti el. vedeni pracovat jen vyjime¢né za
podminek pfedem stanovenych pro prace v blizkosti el.
vedeni

* pouZivani vhodnych OOPP;

* dodrzovani zasad osobni hygieny;

* dodrzovani pfislusnych opatfeni pfi zachazeni s
nebezpeénymi latkami (dle druhu pouzité latky);

* konkrétni opatieni se stanovi dle pokyni vyrobce a
informaci v bezpeénostnim listu;

* Uprava, vyrovnani piipadné zpevnéni terénu;

* v piipadé pouziti Zebiiku v mékkém terénu podlozit
podpéry deskami apod.;

* vyrovnani bo¢niho sklonu podvozku (do kolmé
polohy) vyrovnavacem, kontrola dle vodovahy; zajisténi
zebiiku podpérami pro vyrovnani mensich nerovnosti
podkladu a vylouceni houpani zebtiku na
pneumatikach;

* nepietézovat Zebiik (viz zatézovaci diagram);

* na zebiiku neprovadét ukony, ktery by vyvinuly boéni
tlaky na vrcholu Zebtiku, nevychylovat nadmérné t&zisté
téla mimo osu Zebiiku;

* nepojizdét s vysunutym zebiikem, nezvedat ani
nevysunovat osoby ani material, nezvedat zebiik nad
osobami;

* nepouzivat zebtik na volném prostranstvi pii rychlosti
vétru nad 38 km/hod (5 st. Bf);

Zakazané manipulace:

* zdvihat zebiik pfi sou¢asném vysunovani;

* pokracovat ve vysunovani, event. zasunovani, zjisti-li
obsluha nepravidelnost funkce pohybovych
mechanismd, ze lano utvofilo smycku, uzel, vysmeklo

169
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Zebiiky / Zebiiky |Dvoukolovy
ptivésné, pojizdné, vysuvny zebiik
vysuvné

Zebiiky / Zebiiky |Dvoukolovy
piivésné, pojizdné, |vysuvny zebiik
vysuvné

Zebiiky / Zebiiky |Dvoukolovy
piivésné, pojizdné, |vysuvny zebiik
vysuvné

Zebiiky / Zebiiky |Jednoduché a
pienosné dvojité zebiiky
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* pad osoby ze zebiiku; 2

* pirazeni koncetin mezi pficle nosnéhoa 2 |2

vysuvného dilu v ptipadé sjeti vysuvného
dilu;

* pad osoby ze zebiiku pfi selhani funkce
zapadek a nezadouciho pohybu
vysuvného dilu;

* zasazeni osoby el. proudem 1

* pad zebfiku i s pracovnikem po ztraté |3
stability zebfiku pfi pouziti zebiiku pro
praci;

1

4
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se z bubnu nebo kladek apod.;

* zdvihat zebtik v nebezpecné blizkosti (v ochranném
pasmu) elektrického venkovniho vedeni

* zdvihat zebtik nad osobami;

* pietézovat zebtik nad dovolenou nosnost (viz.
manévrovaci diagram umistény na zebiiku).

* spravny postup pii vystupu a sestupu, v piipadé
zakolisani se alespon jednou rukou pfidrzet;

* boc¢né se nevyklanét mimo zebiik;

* v ptipadé¢ potieby se zajistovat na konci zebtiku
osobnim zajisténim;

* pred i po vysunuti vysuvného dilu a pred kazdym
vystupem zkontrolovat spravnou funkci obou zapadek
zvedaciho zafizeni (zejména v zimnim obdobi mize
ztuhly tuk na ¢epu zpUsobit vaznuti zapadek);

* vysunuti zebfiku do pozadované polohy vysouvacim
zafizenim tak, aby samoc¢inné zapadky sedély na piicce
nosného dilu;

* spravna ¢innost samo¢inné brzdy uvnitf zvedaciho a
vysouvaciho zafizeni (brzda je uvadéna v ¢innost
piislusnymi zapadkami Cervené barvy);

* spravny postup sklapéni (odjisténi zapadky) dle
navodu;

* nevysunovat ani nezasunovat zebiik pii poruseni
funkce pohybovych mechanizmu, pfi vytvofeni uzlu na
lané, jejiho vysmeknuti z bubnu nebo kladky apod.;

* 1 x za pul roku zkousSet funkci samoc¢innych zapadek
pii vysouvani a zastaveni na kazdé pficli véetné ovéreni
pusobeni brzdy, kontrola lan;

* 1 x ro¢né zkouska pevnosti zebiiku;

* opravy provadét odborné;

* nezdvihat ani nepouzivat zebiik v nebezpecné
blizkosti el. venkovniho vedenti;

* zebtiky pouzivat jen pro kratkodobé, fyzicky
nenaroc¢né prace pii pouziti jednoduchého naradi;

* pfi vystupu, sestupu a praci na zebiiku musi byt
zamé&stnanec obracen oblicejem k zebiiku a v kazdém
okamziku musi mit moznost bezpe¢ného uchopeni a
spolehlivou oporu;

* po zebiiku mohou byt vynaSena (snasena) jen
biemena o hmotnosti do 15 kg, pokud zvlastni pravni
predpisy nestanovi jinak;

* zebtiky pouZzivané pro vystup (sestup) musi svym
hornim koncem piesahovat vystupni (nastupni) plosinu
nejméné o 1,1 m, pii¢emz tento presah lze nahradit
pevnymi madly nebo jinou pevnou ¢asti konstrukce, za
kterou se vystupujici (sestupujici) zaméstnanec mize
spolehlivé ptidrzet;

* sklon zebiiku nesmi byt mensi nez 2,5 : 1, za pticlemi
musi byt volny prostor alespon 0,18 m a u paty zebiiku
ze strany pfistupu musi byt zachovan volny prostor
alespon 0,6 m;

* zebtik musi byt umistén tak, aby byla zajisténa jeho
stabilita po celou dobu pouziti;

* pfenosny zebiik musi byt postaven na stabilnim,
pevném, dostate¢né velkém, nepohyblivém podkladu
tak, aby piile byly vodorovné. Zavésny zebiik musi byt
upevnén bezpe¢nym zplsobem a s vyjimkou
provazovych zebiiki zajistén proti posunuti a
rozkyvani. Provazovy Zebiik miZe byt pouZivan pouze
pro vystup a sestup;

* na zebtiku smi zaméstnanec pracovat jen v bezpeéné
vzdalenosti od jeho horniho konce, za kterou se u
zebiiku opérného povazuje vzdalenost chodidel
nejméné 0,8 m, u dvojitého zebiiku nejméné 0,5 m od
jeho horniho konce;

* pfi praci na zebiiku musi byt zaméstnanec v
ptipadech, kdy stoji chodidly ve vysce vétsi nez 5 m,
zajistén proti padu osobnimi ochrannymi pracovnimi
prostiedky;
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* zamé&stnavatel zajisti provadéni prohlidek zebiikia v
souladu s ndvodem na pouzivani;

* chiize na dievéném dvojitém Zebiiku (malifské prace)
miize byt provadéna zaskolenymi zamé&stnanci,
pohybuji-li se po plose, kde je vylou¢eno nebezpeci
ztraty stability zebiiku;

* pied kazdym pouzitim Zebiiku provadét vizualni
prohlidky zebiiku (provadi pracovnik uzivajici zebiik);
* pravidelné prohlidky, nepfetézovani zebiiku, fadné
skladovani dievénych i kovovych zebfiku;

* horni konec spolehlivé opfit o vrchni postranice, popf.
zebiik pripevnit ke stabilni konstrukci;

* pii praci na zebiiku musi byt zaméstnanec v
ptipadech, kdy stoji chodidly ve vysce vétsi nez 5 m,
zajistén proti padu osobnimi ochrannymi pracovnimi
prostiedky;

* zavésny zebiik musi byt upevnén bezpecnym
zplsobem a s vyjimkou provazovych Zebiikl zajistén
proti posunuti a rozkyvani;

* provazovy Zebiik miZe byt pouZivan pouze pro
vystup a sestup;

* u prenosnych zebiikti musi byt zabranéno jejich
podklouznuti zajisténim bo¢nic na hornim nebo dolnim
konci pouzitim protiskluzovych piipravkii nebo jinych
opatfeni s odpovidajici G¢innosti

* skladaci a vysuvné zebiiky musi byt uzivany tak, aby
jednotlivé dily byly zajistény proti vzajemnému
pohybu;

* pojizdné zebiiky musi byt pfed zahajenim praci a v
jejich pribéhu zajistény proti pohybu;

* prenosné dieveéné zebiiky o délce vétsi nez 12 m nelze
pouzivat;

Zakazané manipulace pii praci na Zebiiku:

* pouZivani nebezpeénych nastroji nebo natadi jako
napiiklad ptenosnych fetézovych pil, ruénich
pneumatickych naradi;

* pouZzivani poskozenych zebiika;

* po zebiiku nesmi vystupovat (sestupovat) ani na ném
pracovat soucasné vice nez jedna osoba;

* zebtik nesmi byt pouzivan jako pfechodovy mistek s
vyjimkou ptipadi, kdy je k takovému pouziti vyrobcem
urcen.

* nebezpecné a nadmérné se vyklanét (tj. vychylovat
t&7iste téla) mimo osu zebiiku,

* vynaset a snaSet btemeno hmotnosti nad 15 kg;

* pracovat na jednoduchém Zzebiiku ve vzdalenosti
chodidel blize nez 0,8 m od jeho konce a na dvojitém
zebiiku blize nez 0,5 m od jeho konce;

* vystupovat na Zebfik s poskozenou a nevhodnou a
zne€isténou obuvi, s dlouhymi tkani¢kami apod.;

* dodrzovat zdkaz nebezpecného vyklanéni ze zebiiku
do strany a také prace pracovnika pfili§ blizko horniho
konce zebiiku, kdy dochazi ke snizeni stability zebiiku;
* nepouzivat prenosné zebiiky o délce vétsi nez 12 m;

Zebiiky / Zebiiky |Jednoduché a * pad osoby ze zebiiku pii vystupovani &i 3 |3 |1 |9 |* zebiiky pouzivat jen pro kratkodobé, fyzicky

prenosné dvojité zebitky  |sestupovani; nenaro¢né prace pii pouziti jednoduchého natadi;
* pad pracovnika ze Zebiiku v dusledku * pii vystupu, sestupu a praci na zebiiku musi byt
nadmérného vychyleni ze Zebiiku, pii zaméstnanec obracen obli¢ejem k zebiiku a v kazdém
postaveni Zebiiku na nerovny podklad a okamziku musi mit moznost bezpe¢ného uchopeni a
opéru; pii pretizeni a nerovnomémém spolehlivou oporu;
zatizeni zebtiku; * po zebiiku mohou byt vynaSena (snasena) jen

bfemena o hmotnosti do 15 kg, pokud zv1astni pravni
predpisy nestanovi jinak;

* zebtiky pouzivané pro vystup (sestup) musi svym
hornim koncem pfesahovat vystupni (nastupni) plosinu
nejméné o 1,1 m, pfi¢emz tento piesah Ize nahradit
pevnymi madly nebo jinou pevnou ¢asti konstrukce, za
kterou se vystupujici (sestupujici) zaméstnanec mize
spolehlive pridrzet;

* sklon zebtiku nesmi byt mensi nez 2,5 : 1, za pfic¢lemi
musi byt volny prostor alespon 0,18 m a u paty zebiiku
ze strany piistupu musi byt zachovan volny prostor
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alespon 0,6 m;

* zebiik musi byt umistén tak, aby byla zajisténa jeho
stabilita po celou dobu pouziti;

* prenosny zebfik musi byt postaven na stabilnim,
pevném, dostatecné velkém, nepohyblivém podkladu
tak, aby piicle byly vodorovné. Zavésny zebtik musi byt
upevnén bezpeénym zplsobem a s vyjimkou
provazovych zebiiki zajistén proti posunuti a
rozkyvani. Provazovy zebiik mize byt pouzivan pouze
pro vystup a sestup;

* na zebtiku smi zaméstnanec pracovat jen v bezpecné
vzdalenosti od jeho horniho konce, za kterou se u
zebiiku opérného povazuje vzdalenost chodidel
nejméné 0,8 m, u dvojitého zebiiku nejméné 0,5 m od
jeho horniho konce;

* pfi praci na zebiiku musi byt zaméstnanec v
piipadech, kdy stoji chodidly ve vysSce vétsi nez 5 m,
zajistén proti padu osobnimi ochrannymi pracovnimi
prostiedky;

* zaméstnavatel zajisti provadéni prohlidek zebtiki v
souladu s navodem na pouzivani;

* chiize na dievéném dvojitém Zebiiku (malifské prace)
miize byt provadéna zaskolenymi zamé&stnanci,
pohybuji-li se po plose, kde je vylouceno nebezpeti
ztraty stability zebiiku;

* pred kazdym pouzitim zebiiku provadét vizualni
prohlidky zebtiku (provadi pracovnik uzivajici zebiik);
* pravidelné prohlidky, nepfetézovani zebtiku, fadné
skladovani dfevénych i kovovych zebtiki;

* horni konec spolehlivé opfit o vrchni postranice, popf.
zebiik pfipevnit ke stabilni konstrukci;

* pfi praci na zebiiku musi byt zaméstnanec v
piipadech, kdy stoji chodidly ve vySce vétsi nez 5 m,
zajistén proti padu osobnimi ochrannymi pracovnimi
prostiedky;

* zavésny zebiik musi byt upevnén bezpe¢nym
zplsobem a s vyjimkou provazovych Zebiikl zajistén
proti posunuti a rozkyvani;

* provazovy Zebiik miZe byt pouZivan pouze pro
vystup a sestup;

* u prenosnych zebiikd musi byt zabranéno jejich
podklouznuti zajisténim bocnic na hornim nebo dolnim
konci pouzitim protiskluzovych pfipravki nebo jinych
opatfeni s odpovidajici G¢innosti

* skladaci a vysuvné zebiiky musi byt uzivany tak, aby
jednotlivé dily byly zajistény proti vzajemnému
pohybu;

* pojizdné zebiiky musi byt pfed zahajenim praci a v
jejich prabéhu zajistény proti pohybu;

* pfenosné dievéné zebiiky o délce vétsi nez 12 m nelze
pouzivat;

Zakazané manipulace pii praci na Zebiiku:

* pouZivani nebezpe¢nych nastroji nebo natradi jako
napiiklad ptenosnych fetézovych pil, ruénich
pneumatickych naradi;

* pouzivani poskozenych zebiiki;

* po zebiiku nesmi vystupovat (sestupovat) ani na ném
pracovat soucasné vice nez jedna osoba;

* zebtik nesmi byt pouzivan jako pfechodovy mustek s
vyjimkou pfipadd, kdy je k takovému pouziti vyrobcem
urcen.

* nebezpedné a nadmérné se vyklanét (tj. vychylovat
t&ZiSté téla) mimo osu Zebiiku,

* vynaset a snaSet biemeno hmotnosti nad 15 kg;

* pracovat na jednoduchém zebiiku ve vzdalenosti
chodidel blize nez 0,8 m od jeho konce a na dvojitém
zebiiku blize nez 0,5 m od jeho konce;

* vystupovat na Zebiik s poskozenou a nevhodnou a
znecisténou obuvi, s dlouhymi tkani¢kami apod.;

* dodrzovat zakaz nebezpeéného vyklanéni ze zebiiku
do strany a také prace pracovnika pfilis blizko horniho
konce zebiiku, kdy dochazi ke snizeni stability zebiiku;
* nepouzivat pfenosné Zebiiky o délce vétsi nez 12 m;
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Zebiiky / Zebiiky |Jednoduché a * vetsi naroky na zajisténi stability 4 3 |1 |12 * zebiiky pouzivat jen pro kratkodobé, fyzicky

prenosné dvojité zebiiky  |hlinikovych zebiikii s malou hmotnosti nenaro¢né prace pii pouziti jednoduchého naradi;
(vétsimi naroky na bezpecné pouzivani * pii vystupu, sestupu a praci na zebtiku musi byt
nezli zebiiky dfevéné); zaméstnanec obracen obli¢ejem k Zebiiku a v kazdém

okamziku musi mit moznost bezpe¢ného uchopeni a
spolehlivou oporu;

* po zebiiku mohou byt vynasena (snasena) jen
bifemena o hmotnosti do 15 kg, pokud zvlastni pravni
piedpisy nestanovi jinak;

* zebiiky pouzivané pro vystup (sestup) musi svym
hornim koncem piesahovat vystupni (nastupni) plosinu
nejméné o 1,1 m, pficemz tento piesah 1ze nahradit
pevnymi madly nebo jinou pevnou ¢asti konstrukce, za
kterou se vystupujici (sestupujici) zaméstnanec miize
spolehlive pridrzet;

* sklon zebiiku nesmi byt mensi nez 2,5 : 1, za pticlemi
musi byt volny prostor alespon 0,18 m a u paty zebiiku
ze strany piistupu musi byt zachovan volny prostor
alespoii 0,6 m;

* zebtik musi byt umistén tak, aby byla zaji$téna jeho
stabilita po celou dobu pouziti;

* prenosny zebtik musi byt postaven na stabilnim,
pevném, dostateéné velkém, nepohyblivém podkladu
tak, aby piicle byly vodorovné. Zavésny zebiik musi byt
upevnén bezpe¢nym zplsobem a s vyjimkou
provazovych zebfiki zajistén proti posunuti a
rozkyvani. Provazovy zebiik mize byt pouzivan pouze
pro vystup a sestup;

* na zebfiku smi zaméstnanec pracovat jen v bezpecné
vzdalenosti od jeho horniho konce, za kterou se u
zebiiku opérmého povazuje vzdalenost chodidel
nejméné 0,8 m, u dvojité¢ho zebiiku nejméné 0,5 m od
jeho horniho konce;

* pii praci na zebiiku musi byt zaméstnanec v
piipadech, kdy stoji chodidly ve vySce vétsi nez 5 m,
zajistén proti padu osobnimi ochrannymi pracovnimi
prostiedky;

* zaméstnavatel zajisti provadéni prohlidek Zebtika v
souladu s navodem na pouzivani;

* chiize na dievéném dvojitém Zebiiku (maliiské prace)
muize byt provadéna zaskolenymi zaméstnanci,
pohybuji-li se po plose, kde je vylouceno nebezpeci
ztraty stability zebiiku;

* pred kazdym pouzitim zebiiku provadét vizualni
prohlidky zebtiku (provadi pracovnik uzivajici zebiik);
* pravidelné prohlidky, nepfetézovani zebiiku, fadné
skladovani dfevénych i kovovych zebtiki;

* horni konec spolehlivé opfit o vrchni postranice, popf.
zebiik pfipevnit ke stabilni konstrukci;

* pii praci na zebiiku musi byt zaméstnanec v
piipadech, kdy stoji chodidly ve vySce vétsi nez 5 m,
zajistén proti padu osobnimi ochrannymi pracovnimi
prostredky;

* zavésny zebiik musi byt upevnén bezpe¢nym
zplsobem a s vyjimkou provazovych Zebiikl zajistén
proti posunuti a rozkyvani;

* provazovy zebiik mize byt pouzivan pouze pro
vystup a sestup;

* u pfenosnych zebiikd musi byt zabranéno jejich
podklouznuti zajisténim bocnic na hornim nebo dolnim
konci pouzitim protiskluzovych pfipravki nebo jinych
opatfeni s odpovidajici G¢innosti

* skladaci a vysuvné zebiiky musi byt uzivany tak, aby
jednotlivé dily byly zajistény proti vzajemnému
pohybu;

* pojizdné Zebiiky musi byt pfed zahajenim praci a v
jejich pribéhu zajistény proti pohybu;

* prenosné dievéné zebiiky o délce vétsi nez 12 m nelze
pouzivat;

Zakazané manipulace pii praci na zebiiku:

* pouzivani nebezpe¢nych nastroji nebo natadi jako
napiiklad pfenosnych fetézovych pil, ruénich
pneumatickych naradi;

* pouzivani poskozenych zebiiki;
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* po Zebtiku nesmi vystupovat (sestupovat) ani na ném
pracovat soucasné vice nez jedna osoba;

* zebiik nesmi byt pouzivan jako ptechodovy mustek s
vyjimkou pfipadd, kdy je k takovému pouziti vyrobcem
urcen.

* nebezpecné a nadmérmeé se vyklanét (tj. vychylovat
t&ziSt¢ téla) mimo osu zebiiku,

* vynaset a snaSet biemeno hmotnosti nad 15 kg;

* pracovat na jednoduchém zebiiku ve vzdalenosti
chodidel blize nez 0,8 m od jeho konce a na dvojitém
zebiiku blize nez 0,5 m od jeho konce;

* vystupovat na zebiik s poskozenou a nevhodnou a
znecisténou obuvi, s dlouhymi tkanickami apod.;

* dodrzovat zakaz nebezpecného vyklanéni ze zebiiku
do strany a také prace pracovnika pfili§ blizko horniho
konce zebiiku, kdy dochazi ke snizeni stability zebiiku;
* nepouzivat prenosné zebiiky o délce vétsi nez 12 m;

Zebiiky / Zebiiky |Jednoduché a * prevraceni zebiiku jinou osobou, najeti 2 |3 |1 |6 |* zajiSténi pfipadné ohrazeni prostoru kolem paty
prenosné dvojité zebiiky  |na zebiik projizd€jicim vozidlem apod.; zebiiku;

* bezpe¢nostni oznaceni zebtiku (¢ervenobilou barvou,
terc¢iky apod);

Zebiiky / Zebiiky |Jednoduché a * prasknuti, zlomeni pficle dfevénych 3 [3 |1 |9 |*udrzovat zebiiky v fadném technickém stavu;
pfenosné dvojité zebiiky  |zebiikt s naslednym padem pracovnika; * poskozené Zebiiky odstranit z pracoviste;
* nepouzivat poskozené zebiiky;
* nepracovat nad sebou a nevystupovat ani nesestupovat
po zebiiku vice osob soucasng;
* nevynaset ani nesnaset bfemeno o hmotnosti nad 15
kg,
* pred kazdym pouzitim zebiiku provadét vizualni
prohlidky zebtiku (provadi pracovnik uzivajici zebiik);
* pravidelné prohlidky, nepfetézovani zebtiku, fadné
skladovani dfevénych zebiiku;

Zebiiky / Dvojité  |Dvojité Zebiiky  [rozjeti postranic a pad dvojitého zebidku; |1 |1 |1 |1 |* opatieni dvojitych Zebiiki zajistovacimi fetizky, tahly
zebiiky apod. proti rozevieni;
* zebtiky pouZivat jen pro kratkodobé, fyzicky
nenaro¢né prace pii pouziti jednoduchého natadi;
* pii vystupu, sestupu a praci na zebiiku musi byt
zamé&stnanec obracen obli¢ejem k zebiiku a v kazdém
okamziku musi mit moZnost bezpeéného uchopeni a
spolehlivou oporu;
* po zebiiku mohou byt vynasena (snasena) jen
bfemena o hmotnosti do 15 kg, pokud zv1astni pravni
predpisy nestanovi jinak;
* zebtiky pouzivané pro vystup (sestup) musi svym
hornim koncem piesahovat vystupni (nastupni) plosinu
nejméné o 1,1 m, pfi¢emz tento piesah 1ze nahradit
pevnymi madly nebo jinou pevnou ¢asti konstrukce, za
kterou se vystupujici (sestupujici) zaméstnanec miize
spolehlivé pridrzet;
* sklon Zebiiku nesmi byt mensi nez 2,5 : 1, za pti¢lemi
musi byt volny prostor alespon 0,18 m a u paty Zebiiku
ze strany piistupu musi byt zachovan volny prostor
alespon 0,6 m;
* zebtik musi byt umistén tak, aby byla zaji$téna jeho
stabilita po celou dobu pouziti;
* prenosny zebiik musi byt postaven na stabilnim,
pevném, dostate¢né velkém, nepohyblivém podkladu
tak, aby pficle byly vodorovné. Zavésny zebiik musi byt
upevnén bezpecnym zpiisobem a s vyjimkou
provazovych zebfiki zajistén proti posunuti a
rozkyvani. Provazovy zebiik mize byt pouzivan pouze
pro vystup a sestup;
* na Zebtiku smi zaméstnanec pracovat jen v bezpeéné
vzdalenosti od jeho horniho konce, za kterou se u
zebiiku opémého povazuje vzdalenost chodidel
nejméné 0,8 m, u dvojitého zebiiku nejméné 0,5 m od
jeho horniho konce;
* pii praci na zebiiku musi byt zaméstnanec v
pripadech, kdy stoji chodidly ve vysce vétsi nez 5 m,
zajistén proti padu osobnimi ochrannymi pracovnimi
prostiedky;
* zaméstnavatel zajisti provadéni prohlidek Zebtika v



MROZEK a.s. Strana: 31 z 169

Pfiloha¢.1kB-C9

Registr rizik organizace

Pfiloha ¢. 1 "VSeobecnych obchodnich podminek spolecnosti MROZEK, a. s." pro ndkup prdce a sluZeb ze dne 8.4.2026

souladu s ndvodem na pouzivani;

* chiize na dfevéném dvojitém zebiiku (malifské prace)
miize byt provadéna zaskolenymi zamé&stnanci,
pohybuji-li se po plose, kde je vylou¢eno nebezpeci
ztraty stability zebiiku;

* pied kazdym pouzitim Zebiiku provadét vizualni
prohlidky zebiiku (provadi pracovnik uzivajici zebiik);
* pravidelné prohlidky, nepfetézovani zebiiku, fadné
skladovani dievénych i kovovych zebiiku;

* horni konec spolehlivé opfit o vrchni postranice, popf.
7ebiik pfipevnit ke stabilni konstrukei;

* pii praci na zebiiku musi byt zaméstnanec v
ptipadech, kdy stoji chodidly ve vysce vétsi nez 5 m,
zajistén proti padu osobnimi ochrannymi pracovnimi
prostiedky;

* zavésny zebiik musi byt upevnén bezpecnym
zplsobem a s vyjimkou provazovych zebiikl zajistén
proti posunuti a rozkyvani;

* provazovy Zebiik miZe byt pouZivan pouze pro
vystup a sestup;

* u prenosnych zebiikti musi byt zabranéno jejich
podklouznuti zajisténim bo¢nic na hornim nebo dolnim
konci pouzitim protiskluzovych piipravki nebo jinych
opatieni s odpovidajici G¢innosti

* skladaci a vysuvné zebtiky musi byt uzivany tak, aby
jednotlivé dily byly zajistény proti vzajemnému
pohybu;

* pojizdné zebiiky musi byt pfed zahajenim praci a v
jejich pribéhu zajistény proti pohybu;

* prenosné dieveéné zebiiky o délce vétsi nez 12 m nelze
pouzivat;

Zakazané manipulace pii praci na Zebiiku:

* pouZivani nebezpeénych nastroji nebo natadi jako
napiiklad ptenosnych fetézovych pil, ruénich
pneumatickych naradi;

* pouZzivani poskozenych zebiika;

* po zebiiku nesmi vystupovat (sestupovat) ani na ném
pracovat soucasné vice nez jedna osoba;

* zebtik nesmi byt pouZivan jako pfechodovy mistek s
vyjimkou ptipadi, kdy je k takovému pouziti vyrobcem
urcen.

* nebezpecné a nadmérné se vyklanét (tj. vychylovat
t&7iste téla) mimo osu zebiiku,

* vynaset a snaSet btemeno hmotnosti nad 15 kg;

* pracovat na jednoduchém Zzebiiku ve vzdalenosti
chodidel blize nez 0,8 m od jeho konce a na dvojitém
zebiiku blize nez 0,5 m od jeho konce;

* yystupovat na Zebiik s poskozenou a nevhodnou a
zne€isténou obuvi, s dlouhymi tkani¢kami apod.;

* dodrzovat zékaz nebezpecného vyklanéni ze zebiiku
do strany a také prace pracovnika pfili§ blizko horniho
konce zebiiku, kdy dochazi ke snizeni stability zebiiku;
* nepouzivat prenosné zebiiky o délce vétsi nez 12 m;

Zebiiky / Dvojité |Dvojité zebiiky  [podjeti dvojitého Zebiiku, pad pracovnika |1 |l |1 |1 |* neopirat dvojity Zebiik, nepouZivat tento Zebiik jako

zebiiky zebiik opérny;

Zebiiky / Vicedilné zebtiky |pad kovového vicedilného zebtiku s 1 |1 |1 |1 |*zebiiky sestavovat a vysouvat jen do délky uvedené
Vicedilné osobou; vyrobcem v navodu k pouziti;

prenosné Zebiiky * dle potieby delsi Zebtiky zajistovat proti prohnuti

(napf. pomoci opérnych ty¢i);

* u posuvnych Zebiikl dbat na volnou pohyblivost
vodicich ¢asti a na zapadnuti zajist'ovacich prvki;

* spravné spojeni a upevnéni nasuvnych piipoju a dilt
Zebiiku;

* vetsi naroky na zajiSténi stability hlinikovych zebiika
s malou hmotnosti (nezli u zebiiku dievénych);

* udrzovani zebiiku,

* nepouzivani deformovanych a poskozenych zebiiku;
* nepouzivat zebtiky s poskozenymi ¢astmi a
zajistujicimi prvky;

* nepracovat na zebiiku vice osobami nad sebou a
nevystupovat a nesestupovat po zebiiku vice osobam;
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Vicedilné zebtiky

Piepravniky a
zasobniky
mletého
praskového
nehaseného vapna

Piepravniky a
zasobniky
mletého
praskového
nehaSeného vapna

Piepravniky a
zasobniky
mletého
praskového
nehaSeného vapna

Piepravniky a
zasobniky
mletého

nadmérné nebezpeéné prohnuti kovového (1 |1 |1 |1
vicedilého Zebiiku;

* nezadouci unik nehaseného mletého 2 3 |1 |6
vapna a vapenného prachu pii pieprave;

* rizika zpisobena kontaktem nebo
inhalaci vapenného prachu - Ziravé,
leptavé a drazdivé ucinky vapenného
prachu (pii kontaktu vapenného prachu se
sliznicemi a pokozkou; mozné tézké
poleptani postizeného mista);

* ziravy a leptavy ucinek nehaseného
mletého vapna a vapenného prachu
projevujici se ve styku s vihkym prostiedi
lidského téla (pfi poceni, pii zasazeni
sliznice, o¢i apod.);

* kozni nemoci, alergické, iritativni
dermatitidy pii kontaktu pokozky s
vapnem;

* alergické kontaktni dermatitidy vznikaji
po opakovaném a vétSinou
dlouhodobéjsim kontaktu kiize se
Skodlivinou;

* pad pracovnika z plosiny, zhorni ¢asti |1 |3 |1 |3
konstrukce zasobniku;

* unik vapenného prachu do venkovniho |1 2 |1 |2
prostoru, technologické zavady, ptetizeni
zasobniku

* pad pracovnika pfi sestupovani pfipadné 2 2 |1 |4
vystupovani do/ze zasobniku;

* nebezpecné a nadmérné se nevyklanét (tj.
nevychylovat t&€zisté téla) mimo osu zebiiku;

* pied kazdym pouzitim Zebiiku provadét vizualni
prohlidky zebiiku (provadi pracovnik uzivajici zebiik);
* pravidelné prohlidky, nepfetézovani zebiiku, fadné
skladovani dfevénych zebiiku;

* zebiiky sestavovat a vysouvat jen do délky uvedené
vyrobcem v navodu k pouziti;

* dle potieby delsi zebiiky zajist'ovat proti prohnuti
(napf. pomoci opérnych ty¢i);

* u posuvnych zebtiki dbat na volnou pohyblivost
vodicich ¢asti a na zapadnuti zajistovacich prvki;

* spravné spojeni a upevnéni nasuvnych ptipoju a dila
Zebiiku;

* vetsi naroky na zajisténi stability hlinikovych zebiika
s malou hmotnosti (nezli u zebtika dievénych);

* udrzovani zebftikl, nepouZivani deformovanych a
poskozenych zebiiki;

* nepouzivat zebiiky s poskozenymi ¢astmi a
zajist'ujicimi prvky;

* nepietézovat zebiik nepracovat na zebtiku vice
osobami nad sebou a nevystupovat a nesestupovat po
zebiiku vice osobam;

* nebezpecné a nadmérné se nevyklanét (tj.
nevychylovat t&ézisté t€la) mimo osu zebtiku;

* pred kazdym pouzitim zebiiku provadét vizualni
prohlidky zebiiku (provadi pracovnik uzivajici zebiik);
* pravidelné prohlidky, nepfetézovani zebiiku, fadné
skladovani dievénych zebiika;

* ur¢eni odborné a zdravotné zptisobilych zaméstnancu
k obsluze prepravniki a zasobniku;

* pted piipojenim dopravniho potrubi (hadic) k
potrubnimu fadu pro zasobnik se obsluha musi
presveédcit zda neni potrubni fad pod tlakem;

* dopravni hadice a potrubi se pfed precerpavanim
zkontroluji, funkéné poskozené zafizeni nelze pouzivat;
* hadice se spojuji navzajem i k pevnému potrubi jen
neposkozenymi a k tomu uréenymi spojkami a
koncovkami;

* v prib&hu piecerpavani obsluha sleduje stavoznak
zasobniku, aby nedoslo k jeho pfeplnéni;

* omezeni prasnosti , uéinné vétrani, hermetizace - tak
aby nebyla piekrogena max. pfipustna koncentrace
Ca05 mg.m-3 vzduchu;

* pouzivani vhodnych OOPP (zejména o¢i a sliznic);

* pokud pfi pfepravé mletého vapna vznika mistné vys$si
prasnost pouzivat i OOPP k ochrané dychadel
(Ctvrtmaska, polomaska);

* vylouceni pfimého kontaktu nehaseného mletého
vapna (vapenného prachu) s vodou pfi manipulaci a
doprave;

* v€asné poskytnuti prvni pomoci, zejména pii zasazeni
oci;

* zajisténi dostatecného mnozstvi ¢isté vody pro
vyplachovani zasazeného oka;

* vybaveni volnych okrajii pfistupnych a pochtiznych
ploch zabradlim;

* nevstupovat na mista, ktera nejsou pracovnimi
prostorami a komunikacemi, nepodlézat ani nepielézat
zabradli, pouzivat pracovni pfechodt, lavek, plosin;

* dodrzovani zakazu obsluhy a kontroly zasobniku z
provizornich volné poloZenych lavek, plosin apod.;

* nepiepliovat zasobnik, neplnit zasobnik jinak nez
stanovi vyrobce;

* zajisténi bezpecného sestupu a vystupu do vnitiniho
prostoru zasobniku;
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zasobniky mletého praskového * prekontrolovani zafizeni umoziujiciho vstup do
praskového nehaseného vapna zasobniku (pevné zabudovany zebfik);
nehasen¢ho vapna
Stavebni prace /  |Pfepravniky a * pad pracovnika do vnitiniho prostoru 2 3 |1 |6 *zajisténi vstupniho otvoru uzamcenim; zaSroubovanim
Vapno - aktivace / |zdsobniky zasobniku; vika véetné piipevnéni odvzdusnovaciho filtru;
Prepravniky a mletého
zasobniky mletého praskového
praskového nehaseného vapna
nehaseného vapna
Stavebni prace /  |Pfepravniky a * zasypani a uduSeni pracovniky mletym |1 |4 |1 4 * urceni odborné a zdravotné zpusobilych zaméstnanc
Vapno - aktivace / |zdsobniky vapnem (sypkou hmotou) v zasobniku opravnénych k provozu, obsluze a udrzbé zasobniku;
Prepravniky a mletého * zavaleni pracovnika praskovym vapnem * zajisténi otvoru do zasobniku proti svévolnému vstupu
zasobniky mletého praskového pfi jeho vstupu na povrch skladovaného osob (uzaméenim/zasroubovanim poklopu);
praskového nehaseného vapna materialu v zasobniku nebo na hromadu v * pro vstup do zasobniku pfedem vydat povoleni
nehaseného vapna ptipadé tzv. spodniho odbéru zejména pii osobou odpovédnou za jeho provoz;
propadnuti ¢i proboteni klenby; * pred vydanim povoleni zvazit nebezpeci pro prislusny
* tézka poleptani dychacich cest a plic; pracovni ukon, vstup do zasobniku povolit jen neni-li

mozno odstranit zavady z vn&jsi strany zasobniku;

* zajistovani stalého dozoru nad pracovnikem v
zasobniku povéfenou osobou, resp. jeho vstup do
zasobniku musi zaji§t'ovat alespon dvé dal§i osoby
vyskolené pro tuto praci;

* vybaveni pracovnika vstupujiciho do zasobniku
potfebnymi prostiedky a pomickami; vybaveni se fidi
dle konstrukce zasobniku, mistnich podminek a
charakteru provadéné ¢innosti - dle provozniho predpisu
(zejména bezpecnostni ptip. evakuacni postroj,
zajiSt'ovaci lana, navijedlo, potiebné naradi, OOPP -
dychaci pfistroj nebo ochranna maska atd.);

* pred vstupem pracovnika do zasobniku odpovédny
pracovnik fidici prace zajisti:

- zastaveni pfisunu a odbéru materialu a zajisténi
$nekového podavace ve vypnuté poloze;

- plnici potrubi uzavfit objimkou, aby nemohlo dojit k
plnéni zasobniku;

- zasobnik zajistit proti uvedeni do chodu, napf.
vypnutim el. proudu s ozna¢enim vypinace; tabulkou,
ur¢enim dozoru u ovladacich prvki;

- oznaceni zasobniku bezpe¢nostni tabulkou
upozoriiuyjici na to, Ze se uvnitt pracuje;

* pracovnik uvnitt zasobniku nedosahuje chodidly
hloubéji nez 1 m pod hranici pievisu sypkého materialu
nebo trychtyie jim vytvofeného a nevstupuje chodidly
piimo na vapno;

* zabezpeCovaci lano stale napnuté a zajistované
povéfenymi pracovniky;

* s pracovnikem uvniti zasobniku udrzovat stalé spojeni
dohodnutymi znamenimi;

* po ukondeni praci ptiSroubovat odvzdusiiovaci filtr a
zkontrolovat tésnost v misté pfipojeni filtru, zda
neunika vapenny prach a zda do zasobniku nezatéka
voda;

Stavebni prace /  |Aktivace vapna  |* kontakt vapenného prachu se sliznicemi (3 |3 |1 |9 |* spravny postup pii haseni vapna a manipulaci s

Vapno - aktivace / a pokozkou; vapennym mlékem a kasi;

Piepravniky a * zasazeni o¢i, poleptani pracovnika * haSeni a obsluhu linky provadét dle vyvésenych
zasobniky mletého vapnem; pokynu a navodu k obsluze;

praskového * spravny postup haseni nehaseného mletého vapna (na
nehaseného vapna prach rozemleté vzdu$né vapno) - pii haSeni (styku s

vodou) vznika velké mnozstvi tepla, které mize uvést
vapno do varu, pfi rychlém haseni zptisobuje teplo
prudké vypafovani velkého mnozstvi vody, coz vede k
vybuchu nebo jej miize zplsobit;

* pfi zjisténi zavad preruseni prace, vy€isténi,
odstranéni piicin zavad a ucpani;

* nerozpojovani hadic a jinych ¢asti pod tlakem;

* spravné provedeni spojii a vedeni hadic, pouZiti
neposkozenych spojek a jinych prvki;

* fadné Cisténi, idrzba, mazani, v€asna udrzba a
vymény opotiebovanych ¢asti;

* pouziti OOPP k ochrané zraku v ptipadé odstiiknuti
vapna pii jeho haSeni a manipulaci, resp. odstiiknuti
vapenné malty z michacky pfi vyrobé vapna, pii jeho
manipulaci a dopravé (nejnebezpeénéjsi je zasazeni o¢i,
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Aktivace vapna

Podlahy a
komunikace -
pohyb osob

Podlahy a
komunikace -
pohyb osob

Podlahy a
komunikace -
pohyb osob

Michacka

Michacka

Michacka

Betonaiské prace

* zachyceni, rozdrceni ruky $Snekovnici
davkovaciho $nekového podavace;

* pad pracovnika pii obsluznych
¢innostech, pii provadéni udrzby a oprav
v prostorach aktivace vapna;

* zakopnuti, podvrtnuti nohy, narazeni,
zachyceni o rizné piekazky a vystupujici
¢asti z podlahy a pad osoby na roviné v
prostorach aktivace vapna;

* pad osoby pfi sestupovani (méné pii
nastupovani) ze schudkd;
* §ikmé nespravné naslapnuti na hranu;

* zachyceni ruky misicimi lopatkami

* kontakt koncetiny s rotujicim bubnem,
zachyceni ruky, vykloubeni, zlomeni,
odfeniny;

* zachyceni, vtazeni, sevieni ruky
femenici, pohonnym mechanismem
michacky;

* pad z vysky pii manipulaci s bednénim
a jeho ¢astmi, pfi montazi bednéni, a pfi
odbednovani z volnych nezajisténych
okraji mist betonafskych praci (bednéni),
pracovnich podlah, konstrukénich ¢asti
staveb;

kdy muze dojit k trvalému poskozeni oka popf. i ke
ztraté zraku v disledku po leptani o¢ni rohovky);

* pouziti OOPP k ochrané dychadel (Etvrtmaska,
polomaska);

* zakrytovani Snekovnice a jinych nebezpecnych mist;
* demontaz krytu, Cisténi a opravy provadét za klidu a
se zajisténim proti nezadoucimu spusténi;

* za chodu motoru neodkryvat ¢istici otvor $nekového
dopravniku - podavace (nebezpeci tirazu rozdrcenim!)

* rovna pracovni podlaha, udrzovani podlahovych
prvki, (vyména nahnilych fosen a dfevénych ¢asti
podlahy apod.);

* udrzovani bezpe¢ného stavu pracovnich ploch a
piistupovych komunikaci;

* rovny povrchu podlah a komunikaci, bez nerovnosti,
vymold;

* udrzovani, ¢isténi a uklid podlah, v€asné odstrafiovani
poskozenych mist, nerovnosti apod.;

* vhodna pracovni obuv;

* v zimnim obdobi odstrafiovani namrazy, sn¢hu,
protiskluzovy posyp;

* odstranéni komunikacnich piekazek o které 1ze
zakopnout - §roubi, hadic, elektrickych kabelu, prvka
vystupujicich nad Groven podlahy a komunikaci;
* udrzovani komunikaci a priichodti v prostorach
aktivace volné priichodné a volné, bez piekazek, jejich
nezastavovani materialem, provoznim zafizenim;

* rovny, nekluzky a neposkozeny povrch schodistovych
stupfitl;

* ptidrzovani se madel pfi vystupu a sestupu;

* spravné naslapovani, vylouéeni §ikmého naslapnuti,
zvySena opatrnost pii snizeni adheznich podminek za
mokra, namrazy, vlivem znecisténé obuvi apod.;

* vyloudeni nespravného doslapovani az na okraj
(hranu) schodi$tového stupné, kde jsou zhorSené tieci
podminky;

* dodrzovani zakazu provozovat michacku s
nefunkénim ochrannym zafizenim a strkat ruce do
nebezpecéného prostoru;

* zakryti bubnu poklopem, vikem (dle typu michacky);

* dodrzovani zakazu ¢isténi bubnu za chodu a to ani
nafadim drzenym v ruce;
* zakryti bubnu poklopem, vikem (dle typu michacky);

* ochranny kryt femenového pohonu;

feSeni opatfeni proti padu osob (stanovit pozadavky na
uspofadani, montaz, demontaz, zajisténi stability,
pevnosti a tnosnosti, na pouzivani a kontrolu
konstrukce;

* v technickych podkladech pro bednéni uvadét
konkrétni technické pozadavky na provedeni
prozatimnich ochrannych konstrukei dle pouzitého
systému bednéni na zaklad¢ statického posouzeni
(stanovit max. vzdalenost zabradelnich sloupkd 1,2 m,
prufez zabradelnich prken - napt., tloustka 25 mm, $iika
130 - 150 mm apod.), stanovit zpisob upevnéni a
ukotveni zabradelnich sloupkd apod., pfi respektovani
normovych hodnot;

* pokud pro docasnou stavebni konstrukci neni
dostupna potiebna dokumentace nebo tato dokumentace
nepokryva zamyslené konstrukéni usporadani, musi byt
odborné zpisobilou osobou proveden individualni
vypocet pevnosti a stability kromé piipada, kdy je
konstrukce montovana ve shodé s uspofadanim
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obsazenym v Ceské technické normé.

* volné okraje podlah, lavek apod. zajistit osazenim
konstrukce ochrany proti padu (napf. dvoutycové
zabradli se zarazkou u podlahy) vhodné uspotadané,
dostate¢né vysoké a pevné k zabranéni nebo zachyceni
péadu z vysky; konstrukce ochrany proti padu muize byt
prerusena pouze v mistech Zebiikovych pfistupi;

* pii pouziti osobniho zajisténi, ur¢it misto kotveni
(avazu);

* zebiik pti odbednovacich pracich pouzivat pouze do
vysky 3 m odbednované konstrukce nad pracovni
podlahou a za predpokladu, ze se neuvoliuji ani
neodstranuji nosné ¢asti bednéni a stabilita zebfiku neni
zavisla na demontovanych ¢astech bednéni a podpér;

Stavebni prace /  [Betonafské prace |* nezajisténi resp. ztrata inosnosti a 2 4 |1 |8 |*pokud je soucasti dodavky i projekéni feSeni
Betonaiské prace prostorové stability a tuhosti bednéni a konstrukce, pfedem v ramci odsouhlaSovani projektu
podpérnych konstrukei; ovefit, zda jsou feSeny pozadavky na bednéni a ukladani

betonové smési, véetné hutnéni);

* inosnost podpérnych konstrukei a bednéni dolozit
statickym vypoctem s vyjimkou prvki bez
konstrukéniho rizika;

* pred zapocetim bednicich praci ze systémového
bednéni zpracovat projekt bednéni (pfipadné muiize
provést stavbyvedouci nebo mistr ve formé nacrti a
vykazu bednicich dilcti i spojovaciho materialu);

* zajisténi dostatecné tinosnosti a Gthlopfi¢ného ztuzeni
podpérnych konstrukei bednéni (stojky, ramové
podpéry) v podélné, ptiéné i vodorovné roving;

* spravné provedeni bednéni dle dokumentace bednéni
tak, aby bylo t&sné, unosné a prostorové tuhé (dimenze,
rozméry, prifez, vzpérna délka, spojeni, vlastni
zhotoveni - montaz, zavétrovani);

* pred zahajenim betonai'skych praci fadné prohlédnout
bednéni jako celek a jeho ¢asti, zejména podpéry a
zjisténé zavady odstranit;

* k fizeni pracovni ¢innosti poveéfit odpovédnou osobu
(napt. vedouciho pracovni Cety tesaft, ktery je
odpoveédny za spravny postup montaze bednéni);

Stavebni prace /  |Betonaiské prace |* pad ¢asti bednéni odbediiovanych diled 2 |3 |1 |6 |* bezprostiedné pied zahdjenim montaze systémového

Betonaiské prace na pracovnika; bednéni fadné natfit sty¢né plochy bednicich dilct s
betonem formovym olejem, ktery zabezpeci nepfilepeni
betonu k povrchu dilcti a pfi demontazi bednéni chrani
povrch betonu pied poskozenim a povrch dilcti pred
jejich nadmérnym opotiebenim;
* podpérné konstrukce navrhnout a montovat tak, aby je
bylo mozno pii odbednovani postupné odstrafiovat a
uvoliiovat bez nebezpeci;
* vylouceni vstupu nepovolanych osob do ohrozeného
prostoru pod mistem odbednovacich praci;
* dodrzovani technologickych postupti pfi odbediiovani,
neposkodit spoje bednéni, pfi demontazi bednéni
postupovat opacné nez pii jeho montazi;
* zajisténi bednéni a jeho prvkl proti padu ve stadiu
demontaze;
* odbediovani nosnych prvki konstrukei nebo jejich
¢asti, u nichz pii pfedcasném odbednéni hrozi nebezpeci
ziiceni nebo poskozeni konstrukce, zahajit jen na pokyn
osoby uréené zhotovitelem (mistr, stavbyvedouci);
* soucasti bednéni se bezprostiedné po odbednéni
ukladat na uréena mista;

Stavebni prace /  |Betonaiské prace |* deformace betonové konstrukee; 1 |4 |1 4 |*ukladat armaturu dle projektu;
Betonaiské prace * snizeni a ztrata inosnosti a stability * do betonovych konstrukci zabudovavat betonaiskou
betonové konstrukce, havarie; ocel pfedepsané kvality a vlastnosti v takovém

tvarovém zpracovani, které odpovida v ramci
piislusnych tchylek pozadavkim projektové
dokumentace; armatura po koneéném ulozeni nesmi byt
deformovana.

* prejimka ulozené armatury a bednéni;

* spravna technologie ukladani betonové smési,
prukazné a kontrolni zkousky betonové smési, ochrana
Cerstvého betonu pred plisobenim povétrnostnich vlivi;
* odbednovat konstrukce s nosnou funkeci jen na pokyn
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Betonové
konstrukce

Betonaiské prace

Betonaiské prace

Betonaiské prace

* pad osoby v prostorach stavenisté, na
komunikacich a podlahach, pracovnich
schiidcich, prozatimnich schodistich,
rampach, vyrovnavacich mistcich,
lavkach, podlahach leseni, ploSinach a
jinych pomocnych pracovnich podlah;
* pad pracovnika pfi pfenaseni a
pokladani zakladni desky vibratoru, na
které je umisténa pohonna jednotka;

* pady osob na roving a Sikmych
komunikacich;

* pad osoby na roviné nebo Sikmych
pojezdovych komunikacich po uklouznuti
pracovnika pii dopravé betonové smési
stavebnimi kolecky (zejména v pfipadech,
kdy pracovnik musi vyvinout silu s
horizontalni slozkou - napf. pfi tlaceni
kolecek pii rozjezdu);

* pad osoby z vysky nebo do hloubky pfi
dopravé a ukladani betonové smési; pii
prenaseni vibra¢ni hlavice, ponofovani a
vytahovani vibracni hlavice ze
zhutiiované betonové smési;

1

—

odpovédného pracovnika (zakaz pred¢asného
odbednovani);

* bezpecny stav povrchu podlah uvniti objektu, zejména
vstupt do objektt, frekventovanych chodeb a vnitinich
komunikaci;

* udrzovani, ¢isténi a uklid podlah, pochiiznych ploch a
komunikaci;

* udrzovani komunikaci a prichodt volné priicchodnych
a volnych, bez prekazek a zastavovani stavebnim
materidlem, provoznim zafizenim ap.;

* vCasné odstraniovani komunikacnich piekazek;

* vhodna a neposkozena pracovni obuv (dle
vyhodnoceni rizik OPPP)

* zajisténi dostateéného el. osvétleni v noci a za snizené
viditelnosti;

* odstranéni komunikacnich piekazek o které 1ze
zakopnout - §roubi vik a zvySenych poklopt nad
uroven podlahy, hadic, vedeni pohyblivych ptivodi a el.
kabelti mimo komunikace;

* zfizeni bezpecnych vstupt do stavebnich objektd o
$ifce min. 75 cm, pii vySce nad 1,5 m nad terénem
vstupy opatfit oboustrannym zabradlim;

* prednostni zfizovani trvalych schodist’;

* rovny a neposkozeny povrch podest a schodistovych
stupfitl;

* udrzovani volného prostoru zajist'ujiciho bezpecny
pruchod po schodech, rampé¢;

* vybaveni §ikmé rampy protiskluznymi liStami,
zarazkami a podobnymi prvky a to pfi sklonu rampy 1:
3 ve vzdalenosti 45 cm od sebe, pfi sklonu 1 : 4 - 50 cm
a pii sklonu 1 : 5 - 55 cm od sebe;

* ptidrzovani se madel pii vystupu a sestupu po
schodech, resp. pficli pii vystupu po zebtiku;

* §ikmé rampy pfi sklonu nad 1: 3 opatfit po jedné
strané zabradlim;

* pro ruéni piepravu betonové smési ziidit vhodné
komunikace;

* dodrzet min. $itky pojezdovych konstrukei a prvki
(lavek, sikmych ramp, najezda) tj. 60 cm;

* prava pojizdné plochy, vyrovnani a zpevnéni
manipula¢ni plochy;

* odstranéni kluzkosti, dodrzovani max. ptipustného
sklonu prozatimnich Sikmych pojezdovych ploch cca 1 :
55

* nepietézovani kolecek, jejich plnéni jen cca do 3/4
obsahu korby;

* spolehlivé zajisténi pojezdovych prvki proti pohybu;
* pro precerpavani betonové smési do piepravnikii nebo
zasobnikl a pfi jejim ukladani do konstrukce zfidit
bezpetné pracovni podlahy popiipadé plosiny, aby byla
zajisténa ochrana osob proti padu z vysky nebo do
hloubky, proti zavaleni a zaliti betonovou smési; (nelze-
li takova mista zfidit, zajistit ochranu osob jinymi
prostiedky stanovenymi v technologickém postupu
(OOPP proti padu nebo ochranny kos);

* zajisténi bezpecného piistupu a pracovnich mist
(ukladani armatury a betonové smési), ztizeni
pomocnych pracovnich podlah, véetné zajisténi proti
padu osob (instalace zabradli);

* bednéni stén, sloupi, Sachet a jinych vertikalnich
konstrukci vybavit na volnych okrajich pracovnimi
latkami se zabradlim; tyto lavky pouzivat jen pokud je
bednéni fadné sepnuto a stabilizovano, pficemz volné
okraje bednéni jsou vétsinou na strané, kde vycnivaji z
objektu, opatfeny ochrannym zabradlim

* pouzivani pomocnych podlah, plosin lavek u bednéni
ve vySce jen pokud byly tyto ukonéeny, vybaveny a
vystrojeny;

* zamezeni pfistupu k mistim na konstrukcich, kde se
nepracuje a jejichz volné okraje nejsou zajistény proti
padu;
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Stavebni prace /  Betonaiské prace |* propadnuti osoby pomocnou podlahou; |1 |1 |1 |1 * zajisténi jednotlivych prvki podlah proti posunuti a
Betonaiské prace pohybu;
* dostatecna dimenze prvki (tloustka) podlah
zajist'ujici pevnost a inosnost;
* vybér vhodného materialu pro prvky podlah a
zabradli, vylouceni pouziti nadmérné sukovitého,
nahnilého a jinak vadného dieva;
* nepietézovani podlah materialem, stavebnimi kolecky,
soustiedénim vice osob apod. (hmotnost materialu,
zafizeni, v¢etné poctu osob nesmi piesahovat povolené
normové nahodilé zatizeni podlah);
* neseskakovat na podlahy;

Stavebni prace /  [Betonafské prace |* uraz el. proudem betonového vibratoru |1 |1 |1 |1 [*el. vibratory pfipojovat pouze na zdroj o napéti a

Betonaiské prace pii zhutiiovani betonové smési; frekvenci podle tidaji na vyrobnim $titku nebo v navodé
* uraz el. proudem - pfi dotyku osoby s k obsluze;
¢astmi, které se staly Zivymi nasledkem * motor, bezpeénostni transformator, izola¢ni
vadného stavu izolace (neptimy dotyk), transformator odolné proti stiikajici vodé (dle typu
chybéjiciho nulovani, neodpovidajiciho vibratoru); motor vibratoru musi byt opatfen tiidratovou
stupné ochrany pted dotykem, vadné uzemnénou zastrékou, coz plati i pro zasuvku a el.
funkce el. vystroje, chybé&jiciho jisténi el. piivod; neni-li k dispozici tfidratova uzemnéna zastrcka,
vystroje; je nutno instalovat uzemnény adaptér za Gcelem
* styk s napétim vodivych ¢asti pii spravného uzemnéni)
poruseni izolace pohyblivého ptivodu * stavenistni rozvadéce rozvade¢ s nadproudovou
(prodfeni, proseknuti a jiné poskozeni ochranou, ochrannym spina¢em, zafizenim zajist'ujicim
izolace na holy vodic¢); ochranu pted nebezpe¢nym dotykem nezivych ¢asti a

zasuvky;

* pouZivat el. ptivod ureny pro vné&jsi prostiedi o
dostate¢ném prafezu vodicu;

* udrzovat neposkozenou izolaci obvodii napajejiciho
motoru a ostatnich komponentl uvniti ¢asti, které jsou
ponofovany do betonové smési nebo drzeny v ruce;

* udrzovat vodotésnost krytl ¢asti obsahujici hlavni
jisti¢, kabelového vstupu, hlavice vibratoru a pruznych
Casti;

* pted piipojenim na sit’ musi byt spina¢ v nulové
poloze;

* pred uvolnénim ohebného hiidele odpojovat hnaci
motor od sité;

* odborné pfipojovani a opravy el. ptivoda
(kvalifikovany elektrikaf);

* pti udrzbé a opravach vibrator vzdy odpojit od sité;
* Setrné zachazeni s el.pfivody, udrzovani el. kabel a
el. piivodi proti mechanickému poskozeni;

* pravidelné kontroly ochrany proti dotykovému napéti;
izolaéniho stavu trafa (osobou znalou - elektrikafem),
revize el. zafizeni;

Stavebni prace /  |Betonafské prace |* pusobeni vibraci ponorného vibratoru |1 |1 |1 |1 |* pouzivat chranéné rukojeti na ohebné hiideli;
Betonaiské prace pii zhutiiovani betonové smési; * dodrzovat podminky stanovené v navodu k pouzivani
(dodrzovani klidovych bezpeénostnich prestavek apod.);

Stavebni prace /  |Betonafské prace |* poskozeni vibratoru, Graz el. proudem; |1 |1 |1 |1 |* el. hnaci motor vibratoru pfipojit na sit” az kdyz je
Betonaiské prace ohebny hfidel spojen s hnacim motorem a ponornym
vibratorem,
* ponofeni vibra¢ni hlavice ponorného vibratoru a jeji
vytazeni provadéno jen za chodu vibratoru;
* pfi preruSeni ptivodu betonové smési je vibrator

vypinan;
Stavebni prace /  |Betonafské prace |* deformace betonové konstrukee; 1 |1 |1 |1 [*vprubéhu montaZze bednéni kontrolovat rovinatost a
Betonaiské prace * snizeni a ztrata inosnosti a stability svislost sestavenych dilct, spravnost osazeni prostupi,
betonové konstrukce, havarie; dodrZeni kryti armatury a provedeni spoju;

* pfi spinani systémového bednéni utésnit (specialnimi
ucpavkami) vSechny otvory v ramu z licni strany, které
nebyly vyuzity pro sepnuti;

* spravné ulozeni armatury dle projektu; pii manipulaci
s vyztuzi s ni musi byt zachazeno tak, a pouZito
takovych technickych prostiedkt a zafizeni, aby
nedoslo k trvalému zdeformovani vyztuznych vlozek, k
poruseni svart a k poskozeni celych vyztuzovacich
prvku; vyztuz se musi ulozit v poloze piedepsané v
projektové dokumentaci a zajistit tak, aby i béhem
betonovani byla zabezpecena jeji poloha a také tloustka
kryci betonové vrstvy;

* do betonovych konstrukci zabudovavat betonaiskou
ocel pfedepsané kvality a vlastnosti v takovém
tvarovém zpracovani, které odpovida v ramci
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ptislusnych Gchylek pozadavkim projektové
dokumentace; armatura po kone¢ném ulozeni nesmi byt
deformovana;

* vylougit chiizi osob po bezprostiedné ulozené vyztuzi;
* piejimka ulozené armatury a bednéni, v piipadé
zjisténi zavad je mozno konstrukcei zabetonovat az po
jejich odstranéni;

* provedenou kontrolu piipravenosti k betonazi zapsat
do stavebniho deniku nebo pfisl. formulafe;

* spravna technologie ukladani betonové smési,
prukazné a kontrolni zkousky betonové smési, ochrana
Cerstvého betonu pred plisobenim povétrnostnich vlivi;
* kontrola priibéhu betonaze - provadi se vizualné i
akusticky - kontrola, podpér, vzpér a dotazeni matic
ty¢i, které se mohou pii hutnéni cerstvého betonu
odtacet, pfi zjisténi nebezpeci poruseni stability ¢i
tuhosti bednéni odpovédny pracovnik zajisti opatient,
ktera zabrani deformaci bednéni. (dle potieby
informovat stavbyvedouciho o vzniklé situaci, ktery
rozhodne o dal$im postupu;

* pii ukladani se betonova smés nesmi volné hazet nebo
spoustét do vétsi hloubky nez 1,5 m; pracovnici fidici
ukladani betonu musi dbat na to, aby v priabéhu
betonaze nedoslo k posunu nebo poskozeni betonaiské
vyztuze, kabelll, trubek, kotev a bednéni vnéjsiho i
vnitiniho (v pfipadé¢ betonaze vylehcenych vodorovnych
nosnych konstrukei);

* odbediovat konstrukce s nosnou funkci jen na pokyn
odpovédného pracovnika (zakaz pred¢asného
odbednovani);

* odbednénou konstrukci ihned zbavit a vSech zbytki
bednéni a tyto zbytky byly co nejdfive odklidit, co
nejdiive po odbednéni zajistit odsekani veskerych
nalitk® na konstrukci, provedeni projektované Gpravy
pracovnich a dilatacnich spar a spravné opraveni
piipadnych hnizd na povrchu betonu;

Stavebni prace /  [Bourani a * pad a ziiceni bouraného zdiva nebo 2 3 |1 |6 [|*prizkum bouraného nebo rekonstruovaného objektu,
Bouraci a rekonstrukce konstrukénich ¢asti objektt na stanoveni technologického postupu;

rekonstrukéni pracovniky; * pfi bourani a rekonstrukénich pracich postupovat
prace podle projektu a technologického (pracovniho) postupu

a pribézné zajistovat stabilitu a pevnost narusovaného a
zatézovaného zdiva, (resp. jeho ¢asti ohrozené
bouranim), pilifd, stropti a podpérnych a nosnych
konstrukci, vyloucit uvolfiovani a zeslabeni nosnych zdi
a pilift;

* rekonstrukce a bourani pfi kterém dochazi ke zméné
konstrukéni bezpecnosti objektu a pii strojnim bourani
prace provadét pod stalym dozorem odpovédného
pracovnika;

* pred bouranim pficek a zdi pod vodorovnymi
konstrukcemi ovéfit, zda nemaji nosnou funkci;

Stavebni prace /  |Bourani a * nefizené, nekontrolovatelné, pfed¢asné |1 |4 |1 |4 |* prizkum bouraného nebo rekonstruovaného objektu,
Bouraci a rekonstrukce a nahlé zfizeni konstrukce; stanoveni technologického postupu;

rekonstrukéni * pfi bourani a rekonstrukénich pracich postupovat
prace podle projektu a technologického (pracovniho) postupu

a priubézné zajist'ovat stabilitu a pevnost naruSovaného a
zatézovaného zdiva, (resp. jeho ¢asti ohrozené
bouranim), pilifd, stropti a podpérnych a nosnych
konstrukci, vyloudit uvolilovani a zeslabeni nosnych zdi
a pilifd;

* rekonstrukce a bourani pii kterém dochazi ke zméné
konstrukéni bezpeénosti objektu a pii strojnim bourani
prace provadét pod stalym dozorem odpoveédného
pracovnika;

* pred bouranim pficek a zdi pod vodorovnymi
konstrukcemi oveéfit, zda nemaji nosnou funkci;

Stavebni prace/  |Bourani a * ziiceni Casti objektu nebo konstrukcepo 2 |4 |1 |8 |* priizkum bouraného nebo rekonstruovaného objektu,

Bouraci a rekonstrukce naruseni nebo vybourani nosné zdi, pilife stanoveni technologického postupu;

rekonstrukéni nebo jiné nosné nebo podpémé * pii bourani a rekonstrukénich pracich postupovat

prace konstrukce (po ztraté stability a nosnosti podle projektu a technologického (pracovniho) postupu
nosné konstrukce); a prubézné zajistovat stabilitu a pevnost narusovaného a
* rizika spojena se strukturalni integritou zatézovaného zdiva, (resp. jeho ¢asti ohrozené

bouranim), pilifd, stropti a podpérnych a nosnych
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v ptipadé demontazi, bourani vétsiho konstrukci, vyloucit uvolfiovani a zeslabeni nosnych zdi
rozsahu nebo demolic; a pilif;

* rekonstrukce a bourani pfi kterém dochézi ke zméné
konstruk¢ni bezpecnosti objektu a pii strojnim bourani
prace provadét pod stalym dozorem odpovédného
pracovnika;

* pied bouranim pficek a zdi pod vodorovnymi
konstrukcemi ovéfit, zda nemaji nosnou funkci;

Stavebni prace /  Bourani a * pad materialu nebo ¢asti konstrukcena 2 (3 |1 6 * vymezeni prostoru ohrozeného bouranim (oploceni,
Bouraci a rekonstrukce osobu; ohrazeni, stfeZeni, vylouceni provozu apod.);
rekonstrukéni * urceni a zajisténi vstupu, vystupu, sestupu a vjezdu do
prace bouraného objektu, udrzovani komunikaci;

* zajistit ohrozeny prostor, ve kterém se bouraci prace
provadi, zejména prostor pod misty prace ohrozeny
bouranim;

* dodrzeni stanoveného pracovniho nebo
technologického postupu;

* pfi ruénim bourani svislych konstrukci odstranit
konstrukéni prvky jen tehdy nejsou-li zatizeny;

* ruéni bourani nosnych konstrukci provadét
vertikalnim smérem shora dold;

* dodrzovat spravny postup pfi ruénim bourani svislych
zdi a to odbouravani zdiva po mensich vrstvach shora
dolu;

* fezani ocelovych konstrukei spravnym zptisobem dle
pracovniho nebo technologického postupu tak, aby
nedoslo k padu oddélené konstrukce nebo prvku na

pracovnika;
Stavebni prace /  |Bourani a * zasazeni pracovnika nebo i cizi osoby 2 |4 |1 |8 |* vyloueni nebo omezeni prace nad sebou;
Bouraci a rekonstrukce padem materidlu z vysky (nebezpené je * opatfeni proti padu materialu z vysky, ohrazeni
rekonstrukéni zejména zranéni hlavy); prostoru pod misty prace ve vysce;
prace * pouzivani ochranné pfilby proti zranéni hlavy;
Stavebni prace /  |Bourani a * propadnuti pracovnika podlahou, 2 3 |1 |6 [*vyloucit vstup pracovnikll na neunosnou podlahu,
Bouraci a rekonstrukce stropem, stfechou a jinymi narusenymi strop, stfechu a jinou konstrukei;
rekonstrukéni ¢astmi starych a poskozenych objekti; * podle potieby zfidit a pouzivat pomocné pracovni
prace podlahy (dle potieby provést vyztuzeni a podepfeni) a

leseni v kombinaci s prostiedky osobniho zajisténi
apod. pii praci a pohybu pracovnikl po téchto
netnosnych konstrukcich a pochtiznych plochach;

* material z bourané ¢asti objektu odstrafiovat tak, aby
nedoslo k pietizeni podlah nebo stropii vybouranym

materialem;
* prubézné zajist'ovat véasny uklid vybouraného
materialu;
Stavebni prace/  |Bourani a * pad pracovnikt z vysky z volného 2 3 |1 6 [*zajisténi volnych okraji bouraného objektu ochrannou
Bouraci a rekonstrukce nezajisténého okraje bouraného objektu a konstrukci popf. pouziti osobniho zajisténi zejména pii
rekonstrukéni nezajisténymi otvory v podlahach pfi ru¢nim bourani stiech, obvodovych zdi, stropt apod.;
prace ruénim bourani a manipulaci s
materialem;
Stavebni prace /  |Bourani a * propichnuti, pofezani chodidla napf. 2 2 |1 4 |*vcasné odstrafiovani vybouranych ¢asti s ostrymi
Bouraci a rekonstrukce hiebiky a jinymi ostrohrannymi ¢astmi, hranami, pouzivani OOOP (pracovni obuv s pevnou
rekonstrukéni pofezani sklem a pod.; podrazkou);
prace
Stavebni prace/  |Bourani a * prasnost; 3 [2 |1 |6 |*provedeniopatfeni zabrainujiciho nadmémému praseni
Bouraci a rekonstrukce (napf. skrapéni vodni mlhou, vybourany material a sut’
rekonstrukéni spoustét uzavienym shozem az do mista uloZeni);
prace * pouzivani OOPP (ochrannych masek - respiratort);
Stavebni prace /  [Staveniste, * pad, narazeni riznych ¢asti t€lapo padu 4 |3 |1 |12 * bezpecny stav povrchu podlah uvniti stavénych
Stavenisté pracoviste , v prostorach staveniste; objektil, zejména vstupll do objekti, frekventovanych
podlahy a * podvrtnuti nohy pii chiizi osob po chodeb a vnitinich komunikaci;
komunikace - staveni$tnich komunikacich a podlahach, * udrzovani, ¢isténi a uklid podlah, pochtiznych ploch a
pohyb osob pracovnich schidcich, prozatimnich komunikaci;
schodistich, rampach, vyrovnavacich * udrzovani komunikaci a priichodii volné priichodnych
mustcich, lavkach, podlahach leseni, a volnych, bez prekazek a bez zastavovani stavebnim
plosinach a jinych pomocnych pracovnich materialem, provoznim zafizenim apod.;
podlahach; * vedeni pohyblivych piivodu a el. kabelti mimo
komunikace;

* v¢asné odstranovani komunikacnich prekazek;

* pouzivani OOPP (vhodna pracovni obuv);

* zajisténi dostatecného el.osvétleni v noci, za snizené
viditelnosti (v suterénnich prostorach, sklepech,
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Stavenisté,
pracoviste ,
podlahy a
komunikace -
pohyb osob

Staveniste,
pracoviste ,
podlahy a
komunikace -
pohyb osob

Staveniste,
pracoviste ,
podlahy a
komunikace -
pohyb osob

Staveniste,
pracoviste ,
podlahy a
komunikace -
pohyb osob

Nebezpecné
otvory a jamy

Vstupy,
schodiste, rampy,
vystupové
zebiiky - pohyb
0sob po stavbé

Vstupy,
schodiste, rampy,
vystupové
zebfiky - pohyb
osob po stavbé

Vystupy a sestupy

Pusobeni
povétrnostnich a
ptirodnich vliva

* zakopnuti, podvrtnuti nohy, narazeni, |3 |2
zachyceni o rizné prekazky a vystupujici
prvky v prostorach stavby;

* uklouznuti pfi chiizi po terénu, 4 3
blativych zasnézenych a namrzlych
komunikacich a na venkovnich

staveniStnich prostorach;

* propichnuti chodidla hiebiky a 2 2
profezani podrazky obuvi jinymi
ostrohrannymi ¢astmi;

* pad do hloubky (do vykopu, prohlubni, 2 |3
uklouznuti pfi chiizi po svazich apod.);

* pady osob do prohlubni, $achet, kanala, 2 |3
otvord, jam;

* propadnuti nedostate¢né pevnymi a

unosnymi poklopy a piikrytim otvord;

* propadnuti neunosnymi prvky a

konstrukcemi umisténymi na pochiiznych
plochach staveniste;

')
')

* pady pracovnikt pfi vstupu do objektu,
pii vystupovani (méné pii sestupovani),
ze schodu a zebiiku;

* uklouznuti pfi vystupu a sestupu po
rampéach;

* §ikmé naslapnuti na hranu 2 3
schodist'ového stupné;
* uklouznuti;

* pad pracovnika pfi vystupu a sestupuna 2 |3
zvySena mista prace;

* prochladnuti pracovnika v zimnim 2 2
obdobi pfi praci na venkovnich

nechranénych prostranstvich;

mistnostech bez oken a denniho osvétleni, v kanalech
apod.);

* odstranéni komunikacénich prekazek o které lze
zakopnout - Sroubd, vik a zvySenych poklopi nad
uroven podlahy, hadic, kabeltl (napt. ve vstupnich
prostorach, na chodbach apod.);

* vhodna volba tras, ur€eni a zfizeni vstupt na stavbu,
staveni$tnich komunikaci a pfistupovych cest, chodnik

;
* jejich Cisténi a udrzovani zejména v zimnim obdobi a
za destivého pocasi;

* v zimnim obdobi odstrafiovani ndmrazy, snéhu,
protiskluzovy posyp;

* vasny uklid a odstranéni materialu s ostrohrannymi
Castmi (Casti bednéni, vybourany material s hiebiky
apod.);

* pouzivani OOPP (pracovni obuv s pevnou
podrazkou);

* opatieni volnych okraju vykopt, ptechodovych lavek,
a mustkll zabradlim pfip. napadnou piekazkou;

* pouzivani OOPP (pracovni obuv s protiskluznou
upravou);

* zvySena opatrnost a soustfedénost zejména v zim¢ a
za deste;

* ziizeni pomocnych stupiiti pro nutnou chiizi po svahu;
* volba vhodné trasy pii chiizi po svahu, pfipustit chizi
jen pii dodrz. max. pfipustného sklonu svahu, nasypu;

* zabezpeCeni nebezpecnych prohlubni, otvorti apod.(o
velikosti vice nez 25 cm) dostate¢né unosnymi poklopy,
piikrytim, napadnou piekazkou nebo pevnym
zabradlim;

* poklopy zajisténé proti horizontalnimu posunuti;

* ziizeni bezpeénych vstupt do stavebnich objektii o
Sifce min. 75 cm, opatienych oboustrannym zabradlim
pii vysce nad 1,5 m na terénem;

* prednostni ztizovani trvalych schodist’ tak, aby je bylo
moZno pozivat jiz v pribéhu provadéni stavby, piipadné
prozatimnich dfevénych schodist’, omezeni pouzivani
zebiiki k vystupiim do pater objektu;

* rovny a neposkozeny povrch podest a schodistovych
stupfitl;

* udrzovani volného prostoru zajist'ujiciho bezpecny
pruchod po schodech, rampé¢;

* vybaveni §ikmé rampy protiskluzovymi liStami,
zarazkami a podobnymi prvky a to pfi sklonu rampy 1 :
3 ve vzdalenosti 45 cm od sebe, pfi sklonu 1 : 4 - 50 cm
a pii sklonu 1 : 5 - 55 cm od sebe;

* piidrzovani se madel pii vystupu a sestupu po
schodech, resp. pricli pfi vystupu po zebiiku;

* udrzovani nekluzkych povrchi, spravné naslapovani,
vylouceni $ikmého naslapnuti zejména pii snizenych
adheznich podminkach za mokra, namrazy, vlivem
znecisténé obuvi;

* vylou€eni nespravného doslapovani az na okraj
(hranu) schodi§tového stupné, kde jsou zhorSené treci
podminky;

* pouzivani protiskluzové, neposkozené obuvi;

* o€isténi obuvi pred vystupem na zebiik;

* k mistim prace ve vySce zajistit bezpe¢ny piistup
(zebiiky, schodisté, rampy a pod.);

* poskytnuti OOPP proti chladu a desti (vlhkosti);
* podavani teplych napojt;

* prestavky v praci v teplé mistnosti;
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Plisobeni
povétrnostnich a
pfirodnich vlivii
Plisobeni
povétrnostnich a
piirodnich vlivi
Bfemena a
predméty - pad z
vysky

Leseni a podobné
konstrukce pro
prace ve vyskach

Leseni a podobné
konstrukce pro
prace ve vyskach

* prehfati, upal v letnim obdobi; 2 2 1 4

* oslnéni; 1 2 1 |2
* zanét spojivek;

* pad pfedmétu a materialu z vysky na 2 3 /1 |6
pracovnika s ohrozenim a zranénim hlavy

(cihla, tlomek z materialu

piepravovaného jefabem a jinym

strojem);

* pad umyslné shazovaného materialu a

jednotlivych predmétl z vysky;

* nahodily pad materialu z volného okraje

podlahy stavby, pomocné stavebni

konstrukce;

pad pracovnika z vysky - 3 4 11
* pad leSenafe pii montazi resp. pii
demontazi jednotlivych prvki leseni
(trubek, ramu, podlah apod.);

* pad pracovniktl z nezajisténych volnych
okrajti pracovnich podlah leseni; pfi praci
a pohybu osob na leseni;

* pad pracovnika pii uzivani leseni;

* pad osoby pfi odebirani bfemen
dopravovanych el. vratkem, jefabem z
nezajisténych podlah leseni;

* pad pfi $plhani a vystupovani po
konstrukénich prvcich leseni (nepouziti
zebiiku);

* pad pracovnika pii zficeni leSeni,
prevraceni nekotveného a pojizdného
leSeni;

(doplnit a upravit dle podminek
pracovisté, staveni§te)

Pii zménéném zplsobu uzivani leseni,
ktery by mohl mit za nasledek snizeni
statické, funkéni nebo pracovni
bezpecnosti, se konstrukce leSeni musi z
téchto hledisek posoudit a v ptipadé
nutnosti v potfebném rozsahu upravit

* pad a zficeni leSeni v disledku pasobeni 3 |4 |1 |12
vnéjsich sil zejména vétru a ztraty

stability, tuhosti zejména leSeni zakrytych

plachtami a sitémi;

* poskytovani chladnych napoji;
* prestavky v praci;
* pouzivani OOPP (ptikryvky hlavy);

* pouziti slune¢nich bryli, zastén apod.;

* bezpe¢né ukladani materialu na podlahach mimo
okraj;

* material, nafadi a pomtcky ukladat, pfipadné
skladovat ve vyskach tak, aby byly po celou dobu
ulozeni zajistény proti padu, sklouznuti nebo shozeni
vétrem,

* zajiStovani volnych okraji pomocnych podlah, véetné
leseni, zarazkou pii podlaze, popt. obednénim, siti,
plachtou apod. proti padu materialu;

* ziizeni zachytnych stiiSek nad vstupem do objekti;
* vymezeni a ohrazeni ochranného pasma pod mistem
prace ve vysce, vylouéeni prace nad sebou a pfistupu
osob pod mista prace ve vyskach;

* na stavbach pouzivat ochranné piilby;

* montaz a demontaz leSeni mohou provadét pouze
pracovnici s odpovidajici kvalifikaci (s platnym
leSenaiskym prukazem);

* vytvoreni podminek k zajisténi bezpe¢nosti prace pfi
montazi leSeni (vybaveni piedpisy, normami,
dokumentaci dilcovych leseni, prohlidka popf. prizkum
dodavatelské dokumentace zejména vypracovanim resp.
stanovenim technologického nebo pracovniho postupu v
piipad¢ atypickych leseni, rekonstrukei apod.;

* vybaveni stavby konstrukcemi pro prace ve vyskach a
zvySovani mista prace (leSeni, zebiiky, material,
inventarni dilce) a jejich dostatena inosnost, pevnost a
stabilita;

* prubézné zajist'ovani viech volnych okraji leseni od
vysky 1,5 m zabradlim se zarazkou nebo jina
ekvivalentni alternativa - sit’, plachty, obednéni);

* pouZivani osobniho zajisténi pfi montazi a demontazi
leSenti;

* zamezeni pfistupu k mistim na leSeni, kde se
nepracuje a jejichz volné okraje nejsou z vaznych piicin
zajistény proti padu;

* pouzivani leSeni az po jeho ukonéeni, vybaveni a
vystrojeni a po pfedani do uzivani;

* zajisténi podlahy v poli leSeni, kde se odebiraji
bfemena dopravovana el. vratkem alespon
jednotyéovym zabradlim;

* zajistovani prostorové tuhosti leseni (kotveni,
zavétrovani);

* konstrukce leSeni provedena tak, aby tvofila
prostoroveé tuhy celek zajisténi proti lokalnimu i
celkovému vybodeni, pteklopeni i proti posunuti;

* provedeni kotveni o dostate¢né unosnosti,
provedeného rovnomérné po celé vnéjsi plose leseni,
leseni zakryté sitémi ma kotveni 2 x inosnéjsi nez
leseni nezakryté, leSeni zaplachtované ma kotveni 4 x
unosnéjsi (dle dokumentace zakryvanych leSeni);

* pouZivani jen leSeni, ktera byla ukon&ena, vybavena a
vystrojena piislusné dokumentace a pfedana do uzivani,
zejména je-li zajisténa jejich prostorova tuhost a
stabilita thlopfi¢nym ztuZenim a kotvenim (popf.
vzeprenim), je-li podlaha inosna a tésn4, jednotlivé
prvky podlah jsou zaji§tény proti posunuti,

Kotveni dilcovych, stavebnicovych, ramovych a
podobnych leSeni musi mj. zabranit vyboceni
konstrukce a proto se musi kotvit kazdy sloupek po
vysce 6 az 8 m (dle vysky leseni), pficemZ u leSeni
zakrytych (siti nebo plachtou) se musi délka kotveni
snizit az na polovinu.
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Prostorové tuhosti a stability se dosahuje zpravidla
systémem thlopfi¢ného ztuzeni ve tiech vzajemné
kolmych rovinach a kotvenim nebo vzepienim.

Stability leSeni proti pteklopeni se dosahuje

a) kotvenim,

b) vzepienim,

c) pomérem vysky leSeni k nejmensimu rozméru jeho
zakladny, popf. zatézi (napf. u pojizdnych a volné
stojicich leseni);

Stavebni prace /  |LeSeni a podobné |* pady osob pfi sestupu (méné pfi 3 |4 |1 |12 |* zajisténi bezpecnych prostiedki pro vystupy na

Prace ve vyskach / konstrukce pro vystupu) na podlahy leSeni, ze zebiik; podlahy leSeni;

LeSeni a prace ve |prace ve vyskach * vyzadovani pouzivani zebiikl k vystupu a sestupu i na
vyskach podlahy kozovych leseni);

* zdkaz pouzivani vratkych a nevhodnych pfedmét pro
praci i ke zvySovani mista prace (beden, obalu, palet,
sudu, véder apod.);

* dodrzovani zakazu seskakovani z leSeni (plati i pro
kozova leSeni) a slézani po konstrukei lesent;

Stavebni prace /  |LeSeni a podobné |* pad (pfeklopeni, pfevraceni) pojizdnych 2 |4 |1 |8 |* pouzivani technicky dokumentovanych leseni véetné

Prace ve vyskach / konstrukce pro  |a volné stojicich leSeni pfi nezajisténi pojezdovych kol opatienych zajistovacim zafizenim
LeSeni a prace ve |prace ve vyskach |stability téchto druhti leSeni; proti samovolnému pohybu (fixace kol brzdami nebo
vyskach opérkami);

* zajisténi stability leSeni pomérem zékladny 1 : 3
(popt. i 1 : 4 je-li sklon max. | % a nerovnosti mensi nez
15 mm) nebo rozsiteni zékladny stabilizatory nebo
ptidavnou zatézi;

* pojezdova plocha rovna a inosna bez otvort apod.;

* pfi premistovani leSeni vyloudit pfitomnost osob na
leSeni;

Stavebni prace /  |LeSeni a podobné |* propadnuti a pad nebezpe¢nymi otvory - |3 |3 |1 |9 |* nebezpené otvory v podlahach zajistovat zabradlim

Prace ve vyskach / konstrukce pro  |mezerami v podlahach leSeni SirSich nez nebo dostate¢né unosnymi poklopy;

LeSeni a prace ve |prace ve vySkach |25 cm; * mezera mezi vnitinim okrajem podlah leSeni a

vyskach * pad pracovnika mezerou mezi vnéj$im pfilehlym objektem nesmi byt vétsi nez 25 cm;
okrajem podlahy leseni a pfilehlou * otvory zakryvat soucasné s postupem praci ve vysce;
budovou, mezerou v koutech, rozich, * poklopy zaji§tovat svlaky nebo jinymi ochrannymi
Stitovych sténach, u vystupujicich fims, prvky proti vodorovnému posunuti;
balkonu, lodzii apod.); * poklopy musi byt dostate¢né inosné s ohledem na

predpokladané zatizent;

Stavebni prace /  |LeSeni a podobné |* propadnuti a pad osob po zlomeni, 2 |4 |1 |8 [*vybérvhodného a kvalitniho materialu pro nosné
Prace ve vyskach / konstrukce pro  |zborceni konstrukei, zejména dievénych prvky podlah leseni, vylouceni pouziti nadmérné
LeSeni a prace ve |prace ve vySkach |nasledkem jejich vadného stavu; sukovitého, nahnilého a jinak vadného dfeva (hranoly,
vyskach * pretizeni podlah leseni - jednotlivych fosny);
prvkt podlahy (fosny, podlahového * vS§echny nosné dfeveéné soucasti pomocnych i trvalych
dilce); konstrukcei nutno pred osazenim a zabudovanim

odborné prohlédnout;

* spolehlivé zajisténi jednotlivych prvki podlah a
jinych prozatimnich pomocnych konstrukei proti
nezadoucimu pohybu (svlakovani, pfipevnéni apod.) a
spravné a souvislé osazeni podlahovych dilct a
jednotlivych prvka podlah le$eni na sraz;

* nepietézovani podlah leSeni materialem, soustfedénim
vice osob apod. (hmotnost materialu, zafizeni,
pomiicek, naradi vEetné poctu osob nesmi piesahovat
povolené normové nahodilé zatizeni podlah leseni);

* podlahy leSeni a jejich prvky, tnosné, pevné, zajisténé
proti nezadoucimu horizontalnimu pohybu;

* vyloudit zlomeni dfevénych nosnych, podpémych
prvku leSeni nebo jinych pomocnych konstrukei;

Stavebni prace /  |LeSeni a podobné |* pad, propadnuti nasledkem chybné 2 3 |1 |6 |*napodlahy leSeni se ma prednostné pouZzivat
Prace ve vyskach / konstrukce pro  |uloZeného prvku podlahy (fosny, podlahovych dilci;
Leseni a prace ve |prace ve vyskach |podlahového dilce); * zakladni parametry (rozméry, hmotnost, nosnost pro
vyskach * propadnuti poskozenou podlahou; kolec¢ko) doporuéenych podlahovych dilct uvadi
* propadnuti osoby pfi pohybu nebo piislusna CSN, pii¢emz pro tyto dilce plati nasledujici
vynalozeni usili pfi posunuti nebo otoc¢eni pozadavky:
prvku pomocné pracovni podlahy, - ptiéné svlaky musi byt pfipevnény symetricky k pii¢né
podlahového dilce leSeni, poklopi apod.; ose podlahového dilce;

- prkna v dilci musi byt pti vyrobé sesazena na sraz;
- pro celkové rozméry podlahovych dilci plati tolerance
+ 10 mm, pro vzdalenost pfi¢nych svlakl + 5 mm;
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Stavebni prace /
Prace ve vyskach / konstrukce pro
LeSeni a prace ve |prace ve vyskach
vyskach

LesSeni a podobné |* pad pfedmétu a materialu z leSeni na

osobu z podlahy leSeni s ohrozenim a
zranénim hlavy (cihla, drobny material,
ulomek z materialu), ohrozeni ob¢ant,
vefejnosti;

* pad umyslné shazovanych soucasti
leSeni nebo jednotlivych pfedmétt z
vysky pfi montazi a demontazi leSent;

* nahodily pad materialu z volného okraje
podlahy leseni;

* odstiik, prosaknuti malty, kapalin
pouzivanych pfi praci na leSent;

* pad materialu, pfedmétl, piipadné ¢asti
leSeni z podlah leSeni pii dopravé
materialu vytahy nebo el. vratky;

2

- ostatni podlahové dilce jiného konstrukéniho
provedeni nebo z jiného materialu musi byt navrzeny
dle CSN;

* zajisténi jednotlivych prvki podlah proti posunuti a
pohybu;

* dostatecna dimenze prvku (tloustka) podlah
zajist'ujici pevnost a inosnost;

* nejmensi prifezy volné kladenych vzajemné
nespojenych podlahovych prken a foSen pro chranéné a
nechranéné prostiedi jsou stanoveny v prisluiné CSN;
* bezpe¢né ukladani materialu na podlahach leseni
mimo okraj;

* zajistovani volnych okraji podlah leSeni zardzkou pfi
podlaze, popi. obednénim, siti, plachtou apod. proti
padu materialu a pfedmétl z volnych okraji nebo
zachytnou stiiskou;

* zfizeni zachytnych stfiSek nad vstupem do objektl
tésnych a vhodné upravenych dle charakteru ohrozeni a
provozu na lesent;

* vymezeni a ohrazeni ochranného pasma pod mistem
prace ve vysce, pii montazi a demontazi leSeni,
vylouceni pfistupu osob pod mista prace ve vyskach;

* pro svislou dopravu vybourané suti zfidit uzaviené
shozy;

* dodrzovani zakazu shazovani soucasti leseni pti
demontazi leSent;

* vylouceni vstupu osob pod biemeno zvedané el.
vratkem (oploceni, zabradli, obednéni, zamezeni vstupu
stiezeni);

* prostory, nad kterymi se pracuje, a v nichz vzhledem
k povaze prace hrozi riziko padu osob nebo piedmétii
(dale jen "ohrazeny prostor"), je nutné vzdy bezpe¢né
zajistit;

* pro bezpe¢né zajisténi ohrozenych prostori se pouzije
zejména

a) vylouceni provozu,

b) konstrukce ochrany proti padu osob a piedméti v
urovni mista prace ve vySce nebo pod mistem prace ve
vysce,

c) ohrazeni ohrozenych prostorit dvouty¢ovym
zébradlim o vySce nejméné 1,1 m s ty¢emi upevnénymi
na nosnych sloupcich s dostateénou stabilitou; pro prace
nepiesahujici rozsah jedné pracovni smény postaci
vymezit ohrozeny prostor jednotyCovym zébradlim,
popiipadé zabranou o vy$ce nejméné 1,1 m, nebo

d) dozor ohrozenych prostorti k tomu uréenym
zamé&stnancem po celou dobu ohroZeni.

* ohrozeny prostor musi mit $itku od volného okraje
pracovi$teé nejméné

a) 1,5 m pii praci ve vysce od 3 mdo 10 m,

b) 2 m pfi praci ve vySce nad 10 m do 20 m,

¢) 2,5 m pii praci ve vySce nad 20 m do 30 m,

d) 1/10 vysky objektu pfi praci ve vySce nad 30 m.

* §ifka ohrozeného prostoru se vyty¢uje od paty
svislice, ktera prochazi vn&jsi hranou volného okraje
pracovisté ve vysce.

* pii praci na plochach se sklonem vétsim nez 25 stupiit
od vodorovné roviny se $itka ohrozeného prostoru podle
bodu 3 zvétsuje o 0,5 m. Obdobné se zvétsuje tato Sitka
0 1 m na vSechny strany od pidorysného profilu
vertikalné dopravovaného bfemene v mistech dopravy
materialu.

* s ohledem na vyhodnoceni rizika pfi praci na
vysokych objektech, napfiklad na kominech, stozarech,
vézich, je ohrozenym prostorem pas o $ifce stanovené v
bodé 3 kolem celého obvodu paty objektu.

* Prace nad sebou lze provadét pouze vyjimecéné, nelze-
li zajistit provedeni praci jinak. Technologicky postup
musi obsahovat zpusob zajisténi bezpecnosti
zaméstnancl na nize poloZzeném pracovisti.
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Stavebni prace /
Prace ve vyskach /
Prace na stiechach

Stavebni prace /
Prace ve vyskach /
Prace na stfechach

Prace a pohyb
pracovnikii na
stiechach prace
tesaiskeé,
pokryvacské,
klempitské,
montazni,
hromosvodatské,
udrzovaci apod.

Prace a pohyb
pracovnikl na
stiechach prace
tesaiskeé,
pokryvacské,
klempitské,
montazni,
hromosvodarské,
udrzovaci apod.

* pad pracovnika pfi pohybu na strese k
mistu vlastniho vykonu prace;

* pad pracovnika z vysky - z volnych
nezajisténych okraji stfech apod.
konstrukci a to zejména pfi:

- kladeni stie$ni krytiny, osazovani
jednotlivych klempiiskych prvkd;

- provadéni rekonstrukei stiesnich plast,
celkové i Casteéné vymeény krytiny;

- provadéni oprav,udrzby a jinych praci
na stfechach;

- zhotovovani bednéni obediiovani pod
stiesni krytinu;

~ praci a pohybu v blizkosti volnych ,
nezajisténych okrajl na stfechach;

~ natéra¢skych pracich konstrukei
zafizeni na stfechach;

Pozn. v praxi Ize uplatnit tyto druhy
ochrannych

a zachytnych konstrukcei k ochrané
pracovnikil proti padu ze stiechy:

a) lehké fadové dilcové nebo trubkové
leSeni (postavené na terénu od paty
budovy na jeji vn&jsi strané az po okap,
kde je ziizena pracovni podlaha);

b) vysunuté ochranné leSeni s pracovni
podlahou

ba) s podepienim na vodorovnych
nosnicich (vysunutych tramcich);

bb) s podeprenim na zalomeném nosniku;,
be) na vodorovnych ocel. nosnicich I 80
nebo I 100 se zaklinovanim ke kotvicim
timendm,;

bd) konzolové dilcové vysunuté leSeni na
konzolach s uchycenim na konzolové
haky;

be) se zavésnym upeviovacim tfmenem
na krokvi s bezpe¢nostnim hakem a
zajistovacim lanem upevnénym jednak ke
konzole a jednak k pevné konstrukci
krovu;

¢) dilcové ochranné zabradli zfizované na
volnych okrajich stiechy, upevnéné
specialnimi ptichytkami na dfevénych
tramcich polozenych na stfesni krytiné
nebo na kovovych nosnicich
ptipevnénych ke stie$ni konstrukei;

d) dilcové systémy ochranného stresniho
zabradli se specialnim pfislusenstvim s
opérnymi, stte$nimi a kominovymi
zebiiky a svérnymi hiebenovymi
nizkami, tzv."rychloleseni";

2

3

3

1

6

* zajisténi bezpecného piistupu na stiechu pomoci
komunikacénich prostfedki (pracovnich podlah, lavek,
plosin, schodu, Zebiiki apod.);

* zajiSténi proti propadnuti se provadi na v§ech
stesnich plastich, kde je piidorysna vzdalenost mezi
latémi nebo jinymi nosnymi prvky stfesni konstrukce
vétsi nez 0,25 m a kde neni zaruceno, Ze jednotlivé
stiesni prvky jsou bezpeéné proti prolomeni zatizenim
osobami v¢etné nafadi, pracovnich pomiicek a
materialu, ptipadné neni toto zatizeni vhodné rozlozeno
pomocnou konstrukei (pracovni nebo piistupova
podlaha apod.);

* ochranu proti padu ze stfechy nejen po obvodu, ale i
do svétlikt, technologickych a jinych otvort,
zaméstnavatel zajisti pouzitim ochranné, pfipadné
zachytné konstrukce nebo pouzitim osobnich
ochrannych pracovnich prostfedki proti padu;

* zajisténi proti sklouznuti zaméstnavatel zajisti
pouzitim zebiikd upevnénych v misté prace a
potiebnych komunikaci, pfipadné pouzitim ochranné
konstrukce nebo osobnich ochrannych pracovnich
prostiedku proti padu;

* u stiech se sklonem nad 45 stupiiii od vodorovné
roviny je nutno pouzit vedle zebiiki jesté osobni
ochranné pracovni prostiedky proti padu;

* vytvoreni podminek k zajisténi bezpe¢nosti prace na
stiechach v ramci dodavatelské dokumentace zejména
vypracovanim resp. stanovenim technologického nebo
pracovniho postupu;

* priibézné zajistovani pracovnikl proti padu z volnych
okrajti stfech to jednou z téchto alternativ:

a) kolektivnim zajisténim (tj.ochrannymi nebo
zachytnymi konstrukcemi); ochrana proti padu se
nevyzaduje u plochych (rovnych) stiech se sklonem do
100 od vodorovné roviny pokud je misto prace (nebo
komunikace) vymezeno zabranou, napf. jednoty¢ovym
zabradlim, lanem apod., umisténou nejméné 1,5 m od
hrany padu; u téchto stfech nevyzaduje ochrana proti
padu, pokud je na okrajich stfesniho plasté zed” (napf.
atika) o vySce min. 0,6 m;

b) osobnim zajisténim (pfedevsim u kratkodobych
praci),

c) kombinaci kolektivniho a osobniho zajisténi;

* zaméstnavatel zajisti, aby zvolené osobni ochranné
pracovni prostiedky odpovidaly povaze provadéné
prace, predpokladanym rizikiim a povétrnostni situaci,
umoziiovaly bezpe¢ny pohyb a aby byly pravidelné
prohliZeny a zkouseny v souladu s pozadavky pruvodni
dokumentace; ptitom smi byt pouzity pouze osobni
ochranné pracovni prostiedky, které spliiuji pozadavky
stanovené zvlastnimi pravnimi piedpisy;

* zamezeni pfistupu k mistim na stfechach kde se
nepracuje a jejichz volné okraje nejsou zajistény proti
padu;

* vypracovani technologického postupu véetné feseni
piipadé neziizovani osobniho zajisténi nutno vytvofit
podminky pro pouziti POZ, mj. pfedem urcit misto
uvazu; (neni-li technologicky postup zpracovan stanovi
mista uvazu (kotveni) POZ odpovédny pracovnik);

* pouzivani ochrannych a zachytnych konstrukei (napf.
leSeni nebo jina ekvivalentni alternativa), jen pokud
byla ukoncena, vybavena a vystrojena (dle piisl.
dokumentace) a po pfedani do uZivani;
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¢) ochranné zabradli tvofené sloupky
drzenymi haky, prazcovymi vrtulemi,
specialnimi pfichytkami, upinacimi
deskami k pevnym Castem stfesni
konstrukce nebo jinym zpusobem
ukotvenymi sloupky;

Stavebni prace /  |Prace a pohyb * nezachyceny pad pfi pouziti prosttedkd 2 |4 |1 8 * spravné pouziti POZ, pouzivani povolenych

Prace ve vyskach / |pracovnikti na osobniho zaji$téni (POZ); kombinaci prostiedku osobniho zajisténi; kontroly a

Prace na stfechach |stfechach prace zkousky prostiedku osobniho zajisténi, dodrzovani
tesafské, navodu k pouZiti;
pokryvacské, * spravna volba vhodného a spolehlivého misto
klempifské, upevnéni (ukotveni) POZ, aby pii zachyceni kinetické
montazni, energie vzniklé piipadnym volnym padem pracovnika
hromosvodarské, zajistovaného prosttedku osobniho zajisténi nedoslo k
udrzovaci apod. jeho naslednému volnému padu, napf. v ptipadé

vytrzeni, zlomeni, uvolnéni, vysmeknuti kotviciho
zafizeni (stfe$niho haku, prasklého dievéného prvku,
zlomené ocel. tyce apod.);

* odborné ovéfeni kotviciho bodu, napf. statikem,
zejména v piipadech kdy mechanické vlastnosti
materialu, zpiisob upevnéni a spojeni konstrukénich
prvki a zafizeni na stiechach nejsou znamy, resp. nelze
je spolehlivé vizualné ovéfit;

* zajisténi pracovnika pfi pfesunu na jiné misto
upevnéni (ukotveni) osobnim zajisténim napf. pomoci
vodiciho lanka a krouzku, jisténim druhym
pracovnikem, plosnym jisténim, popf. kombinaci
riznych zpusobu. Pfi navrhu vhodnych druht
prostiedku osobniho zajisténi a jejich vzajemné
kombinace je nutno vychazet z piislusnych navoda k
pouzivani;

* zaméstnavatel zajisti, aby zvolené OOPP odpovidaly
povaze provadéné prace, pfedpokladanym rizikiim a
povétrnostni situaci, umoznovaly bezpecny pohyb a aby
byly pravidelné prohlizeny a zkouseny v souladu s
pozadavky privodni dokumentace; pfitom smi byt
pouzity pouze osobni ochranné pracovni prosttedky,
které spliuji pozadavky stanovené zvlastnimi pravnimi
predpisy;

* podle uéelu a zptsobu pouziti se rozlisuji

a) OOPP pro pracovni polohovani a prevenci proti
padum z vysky (pracovni polohovaci systémy),

b) OOPP proti padiim z vysky (systémy zachyceni
padu);

* osobni ochranné pracovni prostiedky se pouzivaji
samostatné nebo v kombinaci prvki a soucasti systémi
a v souladu s navody k pouzivani dodanymi vyrobcem
tak, ze je

a) zaméstnanci zamezen piistup do prostoru, v némz
hrozi nebezpe¢i padu (1,5 m od volného okraje),

b) zaméstnanec udrzovan v pracovni poloze tak, ze padu
z vysky je zcela zabranéno, nebo

c) pad bezpeéné zachycen a zachyceného zaméstnance
1ze neprodlené a bezpecné vyprostit, poptipadé dopravit
do bezpeéného mista; k zachyceni padu musi dojit v
dostatecné vysce nad piekazkou (terénem, podlahou,
konstrukci apod.), aby se vylou¢ilo zranéni
zameéstnance;

* zamé&stnanec se musi pied pouzitim OOPP presveédcit
o jejich kompletnosti, provozuschopnosti a nezavadném
stavu;

* vhodny OOPP proti padu, poptipadé pracovni
polohovaci systém, véetné kotevnich mist, musi byt
urcen v technologickém postupu. Pokud se jedna o
prace, které zpracovani technologického postupu
nevyzaduji, uréi vhodny zpusob zajisténi proti padu,
respektive pracovniho polohovani, véetné mist kotveni,
odborné zpisobily zaméstnanec povéfeny
zaméstnavatelem. Misto kotveni osobniho ochranného
pracovniho prostiedku proti padu musi byt ve sméru
padu dostatecné odolné;

* pristupy v zavésu na lané a pracovni polohovaci
systémy lze pouzivat jen v ptipadech, kdy z posouzeni
rizik vyplyva, ze prace muze byt pii pouziti téchto
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Prace a pohyb
pracovnikl na
stiechach prace
tesaiskeé,
pokryvacské,
klempitské,
montazni,
hromosvodaiské,
udrzovaci apod.
Prace a pohyb
pracovnikl na
stiechach prace
tesarské,
pokryvacské,
klempitské,
montazni,
hromosvodarské,
udrzovaci apod.
Prace a pohyb
pracovnikl na
stiechach prace
tesarské,
pokryvacské,
klempitské,
montazni,
hromosvodarské,
udrzovaci apod.

Prace a pohyb
pracovnikil na
stiechach prace
tesaiské,
pokryvacské,
klempitské,
montazni,

* naraz na pevnou piekazku v priib&hu 2 2
zachyceni padu pfi pouZiti prostiedku

osobniho zajisténi

* nahlé zachyceni padu pfi pouziti 2 3
bezpec¢nostniho pasu (polohovaciho
prostiedku) - poskozeni kréni patete,

odrazeni vnitinich organt;

* zachyceni padu ve fyziologicky 2 3
nevhodné poloze (poskozeni kréni patete,
oblic¢eje, odrazeni vnitinich organt);

* komplikace pfi vyprosténi, vytazeni
pracovnika visiciho na prostifedku

osobniho zajisténi;

* propadnuti pracovnika netinosnou 3 4
krytinou resp. stfe$ni konstrukci s

naslednym padem na podlahu;

* prolomeni vinité eternitové stresni

desky;

prostiedkid vykonana bezpe¢né a ze pouziti jinych
prostiedki neni opodstatnéné. S ohledem na souvisejici
rizika, ¢as potfebny pro provedeni prace a plnéni
ergonomickych pozadavki musi byt pfednostné
pouzivana sedacka s vhodnymi dopliky;

* pouziti zavésu na lané s prostiedky pro pracovni
polohovani je dale mozné, jen pokud

a) systém je tvofen nejméné dvéma nezavislymi lany,
pficemz jedno slouZi jako nosny prostiedek pro vystup,
sestup a zavéseni v pozadované poloze (pracovni lano)
a druhé jako zalozni (zajist'ovaci lano);

b) zaméstnanec pouziva zachycovaci postroj, ktery je
prostiednictvim pohyblivého zachycovace padu, jenz
sleduje pohyb zaméstnance, ptipojen k zajistovacimu
lanu;

¢) k pohybu po pracovnim lané se pouzivaji vyhradné k
tomu uréené prostiedky pro vystup a sestup (napf.
slafiovaci prostiedky) a ptipojeni k pracovnimu lanu
zahrnuje samosvorny systém k zabranéni padu
zaméstnance, ktery' ztratil kontrolu nad svymi pohyby;
d) natadi a dalsi vybaveni uzivané pii praci je
ptichyceno k postroji nebo k sedacce, popfipadé jinak
zajisténo proti padu;

¢) prace je provadéna podle zpracovaného
technologického postupu a pod dozorem tak, aby
zamé&stnanec konajici praci mohl byt v pfipadé nouze
neprodlené vyprosteén;

* za vyjime¢nych okolnosti, kdy s ohledem na
posouzeni rizik by pouziti druhého lana mohlo zpusobit,
ze provadeéni prace by bylo nebezpecnéjsi, lze pripustit
pouziti jediného lana, pokud byla u¢inéna nalezita
opatfeni k zajisténi bezpecnosti a soucasti systému jsou
vyrobcem k takovému zpuisobu pouziti uréeny a
vyhovuji parametrim jejich stanovené Zivotnosti;

* zaméstnavatel zajisti, aby zaméstnanec provadéjici
prace pii pouZiti osobnich ochrannych pracovnich
prostiedk proti padu byl pro pfedpokladané ¢innosti
vyskolen, zejména pak pro vyprostovaci postupy pii
mimofadnych udélostech.

* odstranéni ptekazek v predpokladané draze padu;

* sefizeni délky lana zachycovace s tlumic¢em padu;

* pouZiti pohyblivého zachycovace s nejkratsi délkou
zachyceni padu;

* yylouceni "kyvadlového efektu" tj. prostiedek
osobniho zajisténi kotvit nad pracovnim mistem
pracovnika;

* pouZiti dvou zachycovact padu umisténych na dvou
kotvicich bodech;

* pouziti prosttedku osobniho zajisténi tak, aby nenastal
volny pad delsi nez 0,6 m (dva Gvazky, setizeni délky
uchytného lana);

* spravné pouZiti prostiedku osobniho zajisténi,
upevnéni prostiedku osobniho zajisténi do zadového
kotviciho krouzku;

* pouziti prostiedku osobniho zajisténi (postroje) bez
tlumice padové energie tak, aby nenastal volny pad delsi
nez 1,5 m;

* spravné pouziti prosttedku osobniho zajisténi
(postroje) s tlumi¢em padové energie;

* spravna volba kotviciho bodu;

* zaji$téni proti propadnuti provadét na viech stieSnich
plastich, kde je pudorysna vzdalenost mezi latémi nebo
jinymi nosnimi prvKy stiesni konstrukce vétsi nez 0,25
m a neni zaruceno, ze jednotlivé stfesni prvky jsou
bezpecéné proti prolomeni zatizenim pracovniky;

* zatizeni (pracovniky a materialem) na netinosny
stieSni plast’ vhodné rozlozit napf. pomocnou konstrukei
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hromosvodarské,
udrzovaci apod.

Prace a pohyb
pracovnikl na
stiechach prace
tesarské,
pokryvacske,
klempitské,
montazni,
hromosvodarské,
udrzovaci apod.

* propadnuti a pad pracovniki otvory na
stiese (o Sifce vice nez 25 cm);

Prace a pohyb
pracovnikl na
stiechach prace
tesaiské,
pokryvacskeé,
klempifské,
montazni,

* propadnuti a pad osob po zlomenti,
uvolnéni, zborceni stie$nich konstrukci a
prvki , zejména dievénych nasledkem
jejich vadného stavu, pfetizeni apod.;

2

4

1

(pracovni nebo komunikaéni podlahou, polozenim a
uchycenim pokryvacského zebiiku apod.) v kombinaci s
osobnim zajisténim, pro ptipad §lapnuti mimo
pomocnou konstrukei na netinosnou plochu, nebo s
pojizdnym nebo prostorovym dilcovym nebo
trubkovym zachytnym leSenim, umisténym pod
stfechou a to pod mistem prace;

* zplsob zajiSténi a rozméry technickych konstrukei
museji odpovidat povaze provadénych praci,
predpokladanému namahani a musi umoznovat
bezpecny pruchod;

* vybér vhodnych pfistupl na pracovisté ve vysce musi
odpovidat Cetnosti pouziti, pozadované vysce mista
prace a dobé jejiho trvani

* zvolené feSeni musi umoznovat evakuaci v pripadé
hroziciho nebezpeci;

* pohyb na pracovnich podlahéach a dalsich plochach ve
vysce a piistupy k nim nesmi vytvaret zadna dalsi rizika
padu;

* v zavislosti na zpiisobu zajisténi a typu konstrukce
musi byt pfijata odpovidajici opatieni ke snizeni rizik
spojenych s jejim pouzivanim;

* volné okraje musi byt zajistény osazenim konstrukce
ochrany proti padu vhodné uspofadané, dostate¢né
vysoké a pevné k zabranéni nebo zachyceni padu z
vysky;

* pfi pouziti zachytnych konstrukei je nutno dbat na
zamezeni urazii zamé&stnanct pfi jejich zachycent;

* konstrukce ochrany proti padu miize byt pferusena
pouze v mistech zebfikovych nebo schodistovych
pristupt;

* pozadavky na uspofadani, montaz, demontaz, zajisténi
stability a unosnosti, na pouZivani a kontrolu konstrukce
jsou obsazeny v pravodni, popfipadé provozni
dokumentaci;

* zabradli se sklada alespoti z horni tyée (madla) a
zarazky u podlahy (ochranné listy) o vySce minimélné
0,15 m;

* je-li vyska podlahy nad okolni urovni vétsi nez 2 m,
musi byt prostor mezi horni ty¢i (madlem) a zarazkou u
podlahy zajistén proti propadnuti osob osazenim jedné
nebo vice stfednich ty¢i, pfipadné jiné vhodné vyplné, s
ohledem na mistni a provozni podminky;

* za dostatecnou se povazuje vyska horni tyce (madla)
nejméné 1,1 m nad podlahou, nestanovi-li zvlastni
pravni predpisy jinak;

* jestlize provedeni urcité pracovni operace vyzaduje
docasné odstranéni konstrukce ochrany proti padu, musi
byt po dobu provadéni této operace piijata G¢inna
néhradni bezpecnostni opatfent;

* prace ve vyskach a nad volnou hloubkou nesmi byt
zahajena, dokud nejsou tato opatieni provedena

* bezprostiedné po doasném preruseni nebo ukonéeni
piislusné pracovni operace se odstranéna konstrukce
ochrany proti padu opét osadi;

* nebezpedné otvory na stieSe (napf. stie$ni okna)
zajiStovat dostatecné unosnymi poklopy;

* vybér vhodného a kvalitniho materialu pro nosné
prvky pomocnych podlah, vylou¢eni pouziti nadmérné
sukovitého, nahnilého a jinak vadného dfeva (hranoly,
fosny);

* spolehlivé zajisténi jednotlivych prvki podlah a
jinych prozatimnich pomocnych konstrukei proti
nezadoucimu pohybu (svlakovani, pfipevnéni apod.) a
spravné osazeni podlah. dilct a jednotl. prvku
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hromosvodaiské, pomocnych podlah pro praci na leseni podlah;

udrzovaci apod. * nepfetézovani podlah ani jinych konstrukci
materialem, soustfedénim vice osob apod. (hmotnost
materialu, zafizeni, pomucek, nafadi véetné poctu osob
nesmi pfesahovat povolené normové nahodilé zatizeni

konstrukce);

Stavebni prace /  |Prace a pohyb * sklouznuti (sesuti) pracovnika zplochy 2 2 |1 4 * pouziti zebiikd, upevnénych v mistech prace a v

Prace ve vyskach / |pracovnikti na stiechy pfi jejim sklonu nad 25 stupnd, potfebnych komunikacich (pfi pouziti zebiiki u stiechy

Prace na stfechach |stfechach praice  narazeni na pevny ochranny prvek se sklonem nad 45 stupiiii od vodorovné roviny musi
tesafské, kolektivniho zajisténi (zabradli, byt pouzito jesté osobni zajisténi pracovniki proti
pokryvacské, zachytnou podlahu apod.); padu);
klempifské, * pouziti ochranné konstrukce nebo osobniho zajisténi
montazni, proti padu jednotlivych pracovniku;
hromosvodarské,
udrzovaci apod.

Stavebni prace /  |Prace a pohyb * pad pfedmétu a materialu ze sttechyna 2 |3 |1 |6 |* ochrana prostoru pod misty prace na stiese proti

Prace ve vyskach / |pracovniki na osobu s ohrozenim a zranénim hlavy (a to ohrozeni padajicimi pfedméty a to:

Prace na stiechach |stfechach prace  [asti stfe$ni krytiny, ulomkem materialu, a) vymezenim a ohrazenim ohrozeného prostoru
tesafské, nafadi, klempitského prvku); (zabradlim min. vysky 1,1 m s ty¢emi upevnénymi na
pokryvacské, * pad imysIné shazované suti nebo nosnych sloupcich s dostate¢nou stabilitou) nebo;
klempiiské, jednotlivych ¢asti odstraiiované krytiny, b) vylouceni piistupu osob pod mista prace na stiese,
montazni, klempifskych prvki a jinych pfedmétii a popt.;
hromosvodaiské, |prvki ze stiechy; c) stfezenim ohrozeného prostoru;
udrzovaci apod. * zfizeni zachytnych stfiSek nad vstupy do objekti;

* bezpe¢né ukladani materialu na stfeSe mimo okraj;
* material, nafadi a pomicky ukladat, pfipadné
skladovat na stfechach tak, aby byly po celou dobu
uloZzeni zajistény proti padu, sklouznuti nebo shozeni
vétrem béhem prace i po jejim ukonceni;

* dodrzovat zakaz zavéSovani nafadi na ¢asti odévu,
pokud k tomu neni upraven nebo pokud pracovnik
nepouzije vhodné vystroje (pas s upinkami, brasny,
kapsafte, pouzdra aj.);

Stavebni prace /  |Prace a pohyb * uraz el. proudem v pfipadé 2 3 |1 |6 [|*ptedprovadénim praci na stiechach ucinit opatieni
Prace ve vyskach / |pracovniki na nebezpecného dotyku s el. zafizenim proti dotyku nebo piiblizeni k ¢astem s nebezpe¢nym
Prace na stiechach [stiechach prace  |(venkovnim el. vedenim nn); napétim - elektrickych venkovnich vedeni u stfechy
tesaiskeé, nebo nad stiechou (ve smyslu pozadavku piislusné
pokryvadské, CSN).
klempitské,
montazni,
hromosvodaiské,

udrzovaci apod.

Stavebni prace/  |Prace a pohyb * pad pracovnika z vy$ky - z volnych 3 4 |1 |12 *vytvofeni podminek k zaji§téni bezpe¢nosti prace na
Prace ve vyskach / |pracovniki ve nezajisténych okraju staveb, konstrukci stiechach v ramci dodavatelské dokumentace zejména
Prace ve vyskach |vyskach a nad apod.; vypracovanim resp. stanovenim technologického nebo
volnou hloubkou |* pfi kontrole svislosti zdi; pracovniho postupu;
* pti zdéni z podlah z vnittku objektu; * yybaveni stavby konstrukcemi pro prace ve vyskach a
nema-li koruna vyzdivané zdi vysku zvySovani mista prace (leSeni, zebfiky, material,
alespot 60 cm; inventarni dilce) a jejich dostate¢na tinosnost, pevnost a
* praci a pohybu osob na leseni; stabilita;
* pti odebirani biemen dopravovanych el. * prubézné zajistovani viech volnych okraji stavby,
vratkem, jefdbem na nezajisténé podlahy; kde je rozdil vysek vétsi nez 1,5 m to jednou z téchto
* pti zhotovovani bednéni, betonovani a alternativ:
odbednovani u monolitickych stropnich a) kolektivnim zaji§ténim - tj.ochrannymi nebo
konstrukci, schodist’ apod.; zachytnymi konstrukcemi) zabradlim se zarazkou nebo
* pii praci a pohybu v blizkosti volnych jina ekvivalentni alternativa) a to zejména volné okraje
nezajisténych otvord v obvodovych zdech podlah nezajisténé zdi o vysce alespon 60 cm, otvory v
(balkénové dverte, lodgie), u obvodovych zdech, vytahovych Sachet, volné okraje
schodistovych ramen a podest, schodist'ovych ramen a podest, teras, ochozi, balkond,
vytahovych Sachet, otvort a prostupti v lodzii apod.) nebo
podlahach o velikosti nad 25 cm (napf. b) osobnim zajisténim (piedevsim u kratkodobych
pro svisla potrubi, mezery mezi praci) nebo
konstrukénimi prvky podlah) c) kombinaci kolektivniho a osobniho zajisténi;
* pti bourani vnégjsich obvodovych zdi, * zamezeni pfistupu k mistim na stfechach ,kde se
podlah, stfech schodist, balkonu, teras, nepracuje a jejichz volné okraje nejsou zajistény proti
ochozt, lodgii apod.; padu;
* pfi natéra¢skych pracich nejriiznéjsich * vypracovani technologického postupu véetné feseni
konstrukci a zafizeni ve vysce; BOZP pfi provadéni naro¢néjsich praci ve vyskach, v
* pti $plhani a vystupovani po piipadé neztizovani osobniho zajisténi nutno vytvofit
konstrukénich prvcich stavby, po podminky pro pouziti prostiedkl osobniho zajisténi, mj.

konstrukei lesent; predem urcit misto ivazu; (neni-li technologicky postup
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Stavebni prace /  |Prace a pohyb

Prace ve vyskach / |pracovniki ve

Prace ve vyskach |vyskach a nad
volnou hloubkou

Stavebni prace/  |Prace a pohyb

Prace ve vyskach / |pracovniki ve

Prace ve vyskach |vyskach a nad
volnou hloubkou

Stavebni prace /  [Prace a pohyb

Prace ve vyskach / |pracovnikil ve

Prace ve vyskach |vyskach a nad
volnou hloubkou

Stavebni prace /  [Prace a pohyb

Prace ve vyskach / |pracovnikil ve

Prace ve vyskach |vyskach a nad
volnou hloubkou

Stavebni prace /  |Prace a pohyb

Prace ve vyskach / |pracovniki ve

Prace ve vyskach |vyskach a nad
volnou hloubkou

* pii montazi a demontazi leseni, pii
ziiceni leSeni, prevraceni nekotveného a
pojizdného leseni; (podle potieby nutno
doplnit a upravit dle podminek pracoviste,
staveni§té, napf. v technologickych
postupech)

* pad pracovnika pii vystupu a sestupu na
podlahy a na mista prace ve vyskach;

* pad z vratkych konstrukci a pfedmét,
které nejsou urc¢eny pro praci ve vysce ani
k vystuplim na zvySena pracoviste;

* propadnuti a pad nebezpe¢nymi otvory
(Sachtami, mezerami a prostupy v
podlahach o §ifce nad 25 cm);

* propadnuti a pad osob po zlomenti,
uvolnéni, zborceni konstrukci, zejména
dievénych nasledkem jejich vadného
stavu, pfetizeni apod.;

* propadnuti osoby po zlomeni dfevénych
prvkll pomocnych prozatimnich podlah a
leseni, fosen a podpérnych nosnych
hranoli apod.;

* zlomeni dfevénych nosnych,
podpérnych prvki leseni nebo jinych
pomocnych konstrukei a to vlivem pouziti
nekvalitniho feziva, zejména nadmérnych
vad, kdyz jejich rozsah (nejcastéji
rozméry viditelnych suku, jejich umisténi
a stav) presahuje pfipustnou toleranci a
ma vliv na mechanickou vlastnost dieva a
na snizeni pevnosti dievéného prvku pii
namahani na ohyb apod.;

* propadnuti osoby pfi pohybu nebo
vynalozeni usili pfi posunuti nebo otoc¢eni
prvku pomocné pracovni podlahy,
podlahového dilce, poklopti apod.;

* pad pfedmétu a materidlu z vysky na
pracovnika s ohroZenim a zranénim hlavy
(cihla, ulomek z materialu
prepravovaného jefabem);

* pad imyslné shazované stavebni suti
nebo jednotlivych pfedmétu z vysky;

* nahodily pad materialu z volného okraje

3

4

3

2

zpracovan stanovi mista ivazu (kotveni) prostredku
osobniho zajisténi odpovédny pracovnik);

* pouzivani ochrannych a zachytnych konstrukei (napf.
leSeni nebo jina ekvivalentni alternativa), jen pokud
byla ukoncena, vybavena a vystrojena (dle pfislusné
dokumentace) a po pfedani do uzivani;

* zamezeni piistupu k mistiim, kde se nepracuje a
jejichz volné okraje nejsou zajistény proti padu;

* kontrolu svislosti zdi a podobné prace neprovadét
ptimo z vyzdivané zdi (nebezpeci uvolnéni cihly a
nezatuhlého spodniho zdiva);

* zajiStovat pracovniky ve vyskach tam, kde nelze
pouzit kolektivni osobni zajisténi prostiedky osobniho
zajisténi a to napt. pii odebirani bfemen dopravovanych
el. vratkem, jefdbem na nezajisténé podlahy v
zastropenych patrech, pii zhotovovani bednéni a
odbedniovani, pfi praci na stiechach a jinych
kratkodobych pracich ve vysce;

* zajisténi bezpecnych prostiedkil pro vystupy na
zvySena mista stavby (zebfiky, schodisté, rampy);

* vyzadovat pouzivani zebiiki k vystupu a sestupu i na
podlahy kozovych leseni);

* dodrzovani zakazu seskakovani z leSeni a slézani po
konstrukcich;

* vybaveni stavby vhodnymi prostiedky a zafizenimi
pro zvySovani mista prace;

* zakaz pouzivani vratkych a nevhodnych pfedmétt pro
praci i ke zvySovani mista prace (bedny, obaly, palety,
sudy, védra apod.);

* nebezpetné otvory v podlahach zajistovat zabradlim
nebo dostate¢né unosnymi poklopy; mezera mezi
vnitinim okrajem podlah leseni a pfilehlym objektem
nesmi byt vétsi nez 25 cm;

* otvory zakryvat soucasné s postupem praci ve vysce;
* poklopy zaji§tovat svlaky nebo jinymi ochrannymi
prvky proti vodorovnému posunuti;

* poklopy dostatecné unosné s ohledem na
predpokladané zatizent;

* yybér vhodného a kvalitniho materialu pro nosné
prvky pomocnych podlah, vylouceni pouziti nadmérné
sukovitého, nahnilého a jinak vadného dfeva (hranoly,
fosny);

* vS§echny nosné dfeveéné soucasti pomocnych i trvalych
konstrukci nutno pred osazenim a zabudovanim
odborné prohlédnout;

* spolehlivé zajisténi jednotlivych prvki podlah a
jinych prozatimnich pomocnych konstrukei proti
nezadoucimu pohybu (svlakovani, pfipevnéni apod.) a
spravné a souvislé osazeni podlahovych dilct a
jednotlivych prvka podlah le$eni na sraz;

* neptetézovani podlah ani jinych konstrukei
materidlem, soustiedénim vice osob apod. (hmotnost
materialu, zafizeni, pomucek, nafadi véetné poctu osob
nesmi pfesahovat povolené normové nahodilé zatizeni
konstrukce);

* bezpecné ukladani materialu na podlahach mimo
okraj;

* material, nafadi a pomucky ukladat, pfipadné
skladovat ve vyskach, aby byly po celou dobu uloZeni
zajistény proti padu, sklouznuti nebo shozeni vétrem
béhem prace i po jejim ukonéent;

* dodrzovat zakaz zavéSovani nafadi na ¢asti odévu,
pokud k tomu neni upraven nebo pokud pracovnik
nepouzije vhodné vystroje (pas s upinkami, brasny,
kapsafte, pouzdra aj.);
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podlahy leseni, z podlahy stavéného * zajiStovani volnych okraji podlah, véetné leseni,
objektu; zarazkou pfi podlaze, popt. obednénim, siti, plachtou

apod. proti padu materialu a pfedmétt z volnych okraj;
* zfizeni zachytnych stfiSek nad vstupem do objekti;

* vymezeni a ohrazeni ochranného pasma pod mistem
prace ve vysce, vylouéeni prace nad sebou a pfistupu
osob pod mista prace ve vyskach;

* ochrana prostorl pod misty prace na stiese proti
ohrozeni padajicimi pfedméty a to:

a) vymezenim a ohrazenim ohrozeného prostoru
(zabradlim min. vysky 1,1 m s ty¢emi upevnénymi na
nosnych sloupcich s dostate¢nou stabilitou)

b) vylouceni pfistupu osob pod mista prace na stiese,
popr.;

¢) sttezenim ohrozeného prostoru;

Ochranné pasmo, vymezujici ohrazenim ohrozeny
prostor musi mit $itku od okraje pracovisté nebo
pracovni podlahy nejméné 1,5 m pfi praci ve vysce od 3
m do 10 m v&etné, 2 m pii praci ve vySce nad 10 m do
20 m véetné, 2,5 m pii praci ve vySce nad 20 m do 30 m
véetné 1/10 vysky objektu pii praci ve vysce nad 30 m;
* pro svislou dopravu vybourané suti ziidit uzaviené

shozy;
Stavebni prace /  |Prostfedky * nezachyceny pad pfi pouziti prostiedkd 2 |4 |1 |8 |* spravné pouziti prostiedkil osobniho zajisténi (POZ),
Prace ve vyskach / josobniho zajisténi (osobniho zajisténi (POZ); aplikace jen povolenych kombinaci POZ; kontroly a
Prostiedky pii provadéni zkousky POZ, dodrzovani navodu k pouziti;
osobniho zajisténi |praci ve vyskach * spravna volba vhodného a spolehlivého misto

upevnéni (ukotveni), zdkladnim kritériem pro vybér
kotvicich bodu je druh techniky, zptisob provadéni praci
ve vySce, moznosti dané pracovistém);

* misto upevnéni (ukotveni) POZ (kotvici bod, do¢asné
nebo trvalé kotviciho zafizeni véetné pficlenénych
upeviiovani POZ) musi odolat ve sméru padu minimalni
statické sile 15 kN, aby pfi zachyceni kinetické energie
vzniklé piipadnym volnym padem pracovnika
zajiStovaného POZ nedoslo k jeho naslednému padu,
napf. v piipadé vytrzeni, zlomeni, uvolnéni, vysmeknuti
kotviciho zafizeni,prasknuti dievéného prvku, zlomeni
ocel. ty¢e apod.;

* zpusob a konstrukéni provedeni kotviciho zafizeni
odborné provéfit; v aplikacich, kdy neni moznost
ovéfeni tinosnosti kotveni a kotviciho bodu vypoctem,
napf. kde mechanické vlastnosti material (konstrukéni
provedeni oken, radiatort, dvefnich zarubni, zdiva,
zplsob upevnéni a spojeni konstrukénich prvki a
zafizeni v na objektech apod.) ovéfit realizovatelnost
kotveni a pouziti POZ nejsou znamy a nelze statikem;

* pracovnik musi byt zabezpecen zaji§tén proti padu
prostiedky osobniho zajisténi (POZ) stéle a to i pfi
pfesunu na jiné misto upevnéni (ukotveni) POZ napt.
pomoci vodiciho lanka a krouzku, jisténim druhym
pracovnikem, plosnym jisténim, popf. kombinaci
riznych zpusobd;

* pii navrhu vhodnych druht prostiedkd osobniho
zajisténi (POZ) jejich vzajemné kombinace vychazet z
pfislusnych navodu k obsluze;

Stavebni prace /  |Prostfedky * naraz na pevnou prekazku v priib&hu 2 2 |1 4 [*odstranéni prekazek v predpokladané draze padu;
Prace ve vyskach / josobniho zajisténi |zachyceni padu pii pouziti prostiedku * sefizeni délky lana zachycovace s tlumi¢em padu;
Prostiedky pfi provadéni osobniho zajisténi; * pouZiti pohyblivého zachycovace s nejkratsi délkou
osobniho zajisténi |praci ve vyskach zachyceni padu;

* yylouceni "kyvadlového efektu" tj. prostiedek
osobniho zajisténi (POZ) kotvit pokud mozno nad
pracovnim mistem pracovnika;

* pouziti dvou zachycovact padu umisténych na dvou

kotvicich bodech;
Stavebni prace /  |Prostfedky * nahlé zachyceni padu pii pouziti 2 3 |1 |6 [*pouziti prostiedkti osobniho zajisténi (POZ) tak, aby
Prace ve vyskach / josobniho zajisténi bezpecnostniho pasu (polohovaciho nenastal volny pad delsi nez 0,6 m (dva Givazky, sefizeni
Prosttedky pfi provadéni prostiedku) - poskozeni kréni patete, délky tichytného lana);
osobniho zajisténi |praci ve vyskach odrazeni vnitinich organd; * komplikace pii vyprosténi, vytazeni pracovnika

visiciho na prosttedku osobniho zajisténi;
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Stavebni prace /  |Prostfedky * zachyceni padu ve fyziologicky 2 3 |1 |6 *spravné pouziti prostfedkii osobniho zajisténi (POZ),

Prace ve vyskach / josobniho zajisténi nevhodné poloze (poskozeni kréni patete, napft. upevnéni POZ do zadového kotviciho krouzku;

Prostredky pii provadéni obliceje, odrazeni vnitinich organi); * pouziti prostiedku osobniho zajisténi (postroje) bez

osobniho zajisténi |praci ve vyskach tlumice padové energie tak, aby nenastal volny pad delsi
nez 1,5 m;

* spravné pouZiti prosttedku osobniho zajisténi
(postroje) s tlumi¢em padové energie;

* komplikace pfi vyprosténi, vytazeni pracovnika
visiciho na prostfedku osobniho zajisténi;

Stavebni prace/ |VYKOPY * pad pracovnika pfi vystupovani a 2 3 |1 |6 *zfizeni zebiika (popt. Sikmych ramp, schodl) pro
Zemni prace, STAVEBNICH  |sestupovani do/z vykopu, zavaleni po bezpecny sestup a vystup do vykopu a pro rychlé
vykopy / Vykopy [RYH (PRO utrzeni stény; opusténi vykopu v piipadé vzniku nebezpeci;
stavebnich ryh KANALIZACI, * pad pracovnika pfi sestupovani a * povrch Sikmych ramp o sklonu vét$im nez 1:5 upravit
VODOVOD, vystupovani po ¢astech pazeni; proti uklouznuti nalezité upevnénymi pricnymi listami
PLYNOVOD * pad osob (obcant) do vykopu z okrajii nebo zarazkami;
apod.), stén vykopu v zastavéném uzemi, na * nepouzivat rozpiraci systém pazeni misto zebiiku;
STAVEBNI vefejnych prostranstvich a v uzavienych * pfedem urcit zplisob zabezpeceni stavenisté proti
JAMY apod. objektech, kde probihaji soucasné i jiné vstupu nepovolanych fyzickych osob, zajistit oznaceni
¢innosti; hranic staveni$té tak, aby byly zfetelné rozeznatelné i za

snizené viditelnosti, stanovit [hiity kontrol tohoto
zabezpeceni (zékaz vstupu nepovolanym fyzickym
osobam musi byt vyznacen bezpeénostni znackou na
vS$ech vstupech, a na ptistupovych komunikacich, které
k nim vedou)

* vykopy zajistit pfikrytim nebo zabradlim;

* vyska horni ty¢e (madla) nejméné 1,1 m;

* ve vzdalenosti vétsi nez 1,5 m od hrany vykopu Ize
zajisténi provést vhodnou zdbranou zamezujici piistupu
osob do prostoru ohrozeného padem do hloubky. Za
vhodnou zabranu se povazuje zabradli, u néhoz nemusi
byt dodrzeny pozadavky na pevnost ani na zajisténi
prostoru pod horni ty¢i proti propadnuti, pfenosné
dilcové zabradli, bezpe¢nostni znaceni oznacujici riziko
padu osob upevnéné ve vysce horni ty¢e zabradli,
prekazka nejméné 0,6 m vysoka nebo zemina z vykopu,
uloZena v sypkém stavu do vySe nejméné 0,9 m;

* zabradli a zabrany pferusit pouze v mistech pfechodt
nebo piejezdi;

* zajisténi vykopu plastovou paskou proti padu osob do
vykopu Ize proto povazovat za dostacujici opatieni k
zabranéni padu osob do vykopu zpravidla jen v piipadé
kratkodobé prace a praci mimo zastavéné izemi a mimo
vefejna prostranstvi, protoze pouziti této zabrany je
vhodné spise jako prvek kratkodobé vymezujici nebo
délici prostor urceny pro pohyb osob na roving, zejména
z diivodu nizsi odolnosti proti piisobeni vnéjsich sil
(pfetrzeni, snadné odstranéni apod.);

* pies vykopy zfidit pfechody dostate¢né Ginosné
opatiené zabradlim, v¢etné zarazky pro slepeckou hil
na obou stranach (zarazka u podlahy slouzi zaroven
jako zarazka pro slepeckou hiil);

* provést opatieni proti sklouznuti osob nebo sesuti
materialu (ze svahu nebo do vykopu);

* po dobu preruseni vykopovych praci zajistovat
pravidelnou odbornou kontrolu a nezbytnou udrzbu
zabran popiipad¢ zabradli, pazeni, lavek, pfechod,
piejezdi, bezpe¢nostnich znacek, znaceni a signal,
popiipadé dalSich zafizeni zajistujicich bezpecnost osob

u vykopu;

Stavebni prace/  |[VYKOPY * poskozeni a naruseni podzemnich 2 4 |1 |8 |*identifikace a vyznaceni podzemnich vedeni, jejich
Zemni prace, STAVEBNICH |vedeni (zasaZeni el. proudem pfi vytyceni pied zahdjenim zemnich praci, omezeni strojni
vykopy / Vykopy [RYH (PRO poskozeni el. kabeld, vybuch pii naruseni vykopavky v blizkosti potrubi nebo kabelt, dodrZzovani
stavebnich ryh KANALIZACI, |a poskozeni plynovych potrubi s podminek stanovenych provozovateli vedeni pii

VODOVOD, naslednym tinikem zemniho plynu do provadeéni strojnich vykopavek;

PLYNOVOD uzavienych prostor pfilehlych objekti, * obnazovani potrubi a kabeld provadét runé se

apod.), kdy muize dojit k iniciaci vytvofené zvySenou opatrnosti;

STAVEBNI vybu$né smési; * obnazené potrubi zajistit proti prithybu, vyboc¢eni a

JAMY apod. rozpojeni;
Stavebni prace/ |VYKOPY * ohrozeni az ztrata stability objekti, 1 4 |1 4 *dodrzovani postupu dle projektu a dodavatelské
Zemni prace, STAVEBNICH  |zakladd apod. v blizkosti vykopt; dokumentace, vykopavka provadéna po ¢astech, véasné
vykopy / Vykopy |RYH (PRO prozatimni popt. trvalé zajisténi stability objektu;

stavebnich ryh KANALIZACI,
VODOVOD,
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PLYNOVOD
apod.),
STAVEBNI
JAMY apod.
Stavebni prace/ |VYKOPY * pad pfedmétu, kamene apod. na 2 3 |1 |6 *pfipraci ve vykopu pouzivat ochrannou pfilbu;
Zemni prace, STAVEBNICH  |pracovnika ve vykopu; * zajiSténi nebo odstranéni balvan, zbytku stavebnich
vykopy / Vykopy [RYH (PRO konstrukci ve sténach vykopu;
stavebnich ryh KANALIZACI, * nahromadénou zeminu, material a nezadouci prekazky
VODOVOD, nad vykopem, které by mohly spadnout do vykopu
PLYNOVOD odstranit nebo zajistit;
apod.), * vyloucit provadéni vykopovych praci od hl. 1,3 m
STAVEBNI osamocenym pracovnikem na odlehlych pracovistich,
JAMY apod. kde neni zajistén dohled,
Stavebni prace/ |[VYKOPY * paisobeni vody na bezpe¢nost vykopu; |1 |1 |1 |1 *jestlize podle PD zasahuji zemni prace pod hladinu
Zemni prace, STAVEBNICH povrchové nebo podzemni vody, pfedem ur€it rozsah a
vykopy / Vykopy RYH (PRO zpUsob snizeni hladiny vody, zejména jejim odvedenim
stavebnich ryh KANALIZACI, nebo odcerpanim, ledaze pouzité technologie umoziuji
VODOVOD, provedeni planovanych praci pod hladinou vody a
PLYNOVOD soucasné piijmout opatieni proti pAdiim osob do vody;
apod.), * vykopy chranit jak pfed povrchovou vodou, pfipadné i
STAVEBNI pied vodou podzemni. Z hlediska zajisténi stability stén
JAMY apod. vykopt je dulezité odvodnéni terénu podél vykopu,
popiipadé i vykopt samotnych. Zeminy nasycené vodou
podstatné méni své mechanicko-fyzikalni vlastnosti a v
pomérné kratké dobé mohou mit vliv na zhorSeni
podminek stability stén vykopu. Prudce klesa
soudrznost zemin, zmensuje se uhel vnitiniho tfeni a
zvySuje se vlastni hmotnost zeminy. Proti nepfiznivému
pusobeni povrchovych vod, které do vykopu pritékaji se
zfizuji na povrchu odvodnovaci ryhy, struzky k
odvedeni povrchovych vod, aby se destova voda
neshromazd'ovala za vykopanou zeminou a nevsakovala
do terénu v bezprosttedni blizkosti vykopu;
* odvodnovani stavebnich jam;
* ochrana vykopu stavebni jamy jak pfed povrchovou
vodou, tak i pted vodou podzemni;
* proti pusobeni povrchovych vod, které do stavebni
jamy piitékaji se stavebni jamu chranit obvodovymi
piikopy na dné stavebni jamy a spadovanim ji odvadét
do jimek, z nichz se miize povrchova voda od¢erpavat;
* svahy vykopovych jam u hlubsich vykopt chranit
pred piitokem povrchové vody lavickami - bermami;
* pfti hloubeni stavebni jamy pod Grovni hladiny spodni
vody, vodu ze stavebni jamy odvadét povrchovym
odvodnénim;
* snizovat Groven hladiny spodni vody béhem zemnich
praci tak, aby voda nedosahovala Girovné dna vykopu
stavebni jamy;
* snizovat hladinu podzemni vody lze i pomoci
elektroosmozy, ktera urychluje stahovani vody k
¢erpacim jehlam (katody), mezi nimiz jsou umistény
trubky (anody); G¢inkem el. proudu se urychluje pohyb
vody a snizuje se jeji hladina;
* hladinu podzemni vody ve stavebnich jamach se az do
staticky bezpec¢ného zabudovani izolace nebo provedeni
zpétného zasypu udrzovat nejméné 0,5 m pod nejnize
poloZzenym bodem zakladové spary;
Stavebni prace/ |[VYKOPY * sesuv svahovych vykopu; 1 |1 |1 |1 |*sklony svahi vykopt uruje zhotovitel se zfetelem
Zemni prace, STAVEBNICH zejména na geologické a provozni podminky;
vykopy / Vykopy [RYH (PRO * ptiblizné sklony svahti vykopt o hloubce do 3 m,
stavebnich ryh KANALIZACI, které budou po ukonéeni stavebnich praci zasypany, a
VODOVOD, podminky, které pfitom maji byt dodrzeny, jsou pro
PLYNOVOD néckteré druhy zemin stanoveny normovymi pozadavky;
apod.), * svahovany vykop (zatimni zaji$téni stény vykopu) je
STAVEBNI vhodny zejména pro vykopy strojné téZenych
JAMY apod. stavebnich ryh a jam, u nichZ je po obvodé vykopu

dostatek volného mista. Stény svahovaného vykopu se v
tomto piipadé nemusi zajistovat zadnou do¢asnou
konstrukci. Sklon svahu vykopu zavisi zejména na thlu
vnitiniho tfeni zeminy. U vykopt jejichz hloubka je
vetsi nez 5 m, se ve svahu zfizuje lavicka, jejiz nejmensi
sitka je 500 mm;

* osoba uréena zhotovitelem k fizeni provadéni
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vykopovych praci

a) pii zméné geologickych a hydrogeologickych
podminek oproti projektové dokumentaci upfesni
urceny sklon stén svahovanych vykopi;

b) vzniknou-li pochybnosti o stabilité svahu, ur¢i a
zajisti provedeni opatfeni k zamezeni sesuvu svahu a k
zajisténi bezpecnosti osob;

* zékaz podkopavani svahi;

* vylougit pfitomnost osob na svahu a pod svahem pii
nepiiznivé povétrnostni situaci, pii které mize byt
ohroZena stabilita svahu;

* praci na svazich se sklonem strméjSimnez 1 : 1 a ve
vysce VEtSi nez 3 m provést opatieni proti sklouznuti
osob nebo sesunuti materialu;

Stavebni prace/ |[VYKOPY * sklouznuti, sesuti osoby po Sikmém 1 |1 |1 |1 [*pfipracinasvazich se sklonem strmé&j§imnez 1 : 1 a
Zemni prace, STAVEBNICH  svahu vykopu; ve vySce vEétsi nez 3 m provést opatieni proti sklouznuti
vykopy / Vykopy |RYH (PRO 0sob nebo sesunuti materialu;
stavebnich ryh KANALIZACI, * vyloucit podkopavani svaht;
VODOVOD, * pracovat soucasné na vice stupnich ve svahu nad
PLYNOVOD sebou jen tehdy, jestlize jsou realizovana opatieni dle
apod.), technologického postupu a jsou vytvoreny podminky
STAVEBNI pro zajisténi bezpecnosti osob zdrzujicich se na nizsich
JAMY apod. stupnich;
Stavebni prace/ |VYKOPY * zavaleni pracovnikul ve vykopech 1 |1 |1 |1 [*vramcipruzkumu stavenisté a piekazek stavby
Zemni prace, STAVEBNICH [sesutou zeminou nezajisténé stény stanovit tfidy hornin, ur¢it rozmisténi stavebnich
vykopy / Vykopy RYH (PRO vykopu; vykopt a jam, jejich rozméry, zpUsob téZeni zeminy a
stavebnich ryh KANALIZACI, |* zavaleni, zasypani a uduseni pracovnikti soucasné i navrhnout zpusob zajisténi stén vykopt (jam)
VODOVOD, pfi vstupu a praci ve vykopech; proti sesuti (druh pazeni, sklony svahi vykopt apod.);
PLYNOVOD * jestlize podle prizkumu zasahuji zemni prace pod
apod.), hladinu povrchové nebo podzemni vody, pfedem v PD
STAVEBNI stanovit zplisob a rozsah snizeni hladiny vody
JAMY apod. (odvedenim, od¢erpanim apod.);

* zajisténi stén vykopu proti pii sesuti stén paZzenim
(zpravidla nelze-li z jakychkoliv divodii provadét
vykopy se svahovymi sténami) nebo svahovanim dle
projektu a skute¢ného stavu, fyzikalné mechanickych
vlastnosti zeminy a mistnich podminek; (druh pazeni a
sklony svaht vykopt uréuje projektant);

* svislé stény (boky) ruéné kopanych vykopt zaji§tovat
pazenim od hloubky vétsi nez 1,3 m v zastavéném
uzemi a 1,5 m v nezastavéném Uzemi. V nesoudrznych
zeminach, podmacenych nebo jinak nachylnych k sesuti
a v mistech, kde je nutno pocitat s opakovanymi otiesy,
musi byt stény téchto vykopt zabezpeceny i pfi mensich
hloubkach;

* pazeni stén vykopu navrhnout a provést tak, aby
spolehlivé zachytilo tlak zeminy a zaji§t'ovalo tak
bezpecnost osob ve vykopech, zabranilo poklesu
okolniho terénu a sesouvani stén vykopu, poptipadé
vyloucilo nebezpeci ohrozeni stability staveb v
sousedstvi vykopu;

* yylouceni vstupu pracovniki do strojem
vyhloubenych vykopt s nezajisténymi sténami proti
sesuti pfi vetsi hloubce nez 1,3 resp. 1,5 m neni-li
ochrana pracovnikt zajisténa ochrannym ramem (napf.
typ ORAYV 850), bezpecnostni kleci, rozpémou
konstrukci nebo jinou technickou konstrukei;

* kontrola stén vykopu, pazeni pred
vstupem,odpovédnym pracovnikem;

* nevytvafeni pievist, odstranéni kament apod. ve
sténg;

* nezatézovat stavebnim provozem, stavbami zafizeni
stavenis§te, stroji nebo materialem, povrch terénu v pasu
od okraje vykopu nebo jamy az po hranici smykového
klinu stanovenou v PD, ohroZeny usmyknutim, s
vyjimkou piipadd, kdy stabilita stény vykopu je
zabezpecena zplisobem stanovenym v PD (pazeni -
systémové - dilcové, roubeni s piiloznym vodorovnym
pazenim, roubeni s pazenim do zapor, roubeni se
spousténym pazenim,roubeni s hnanym pazenim, popf.
$tétova sténa ap.);

* podle potieby odvodnéni vykopu, resp. terénu podél
vykopu;

* okraje vykopu nezatézovat do vzdalenosti 0,5 m od
hrany vykopu vykopanou zeminou, materialem ani
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provozem stroju, neni-li ziizeno spolehlivé pazeni apod.

* §ifku okraje vykopu nebo jamy ohroZeném
usmyknutim (hranice smykového klinu) stanovi projekt;
* jizda strojem u okraje stény nezapazenych vykopt a
po naspu je mozna jen tehdy, kdyz vzdalenost podvozku
(kol, pasu) je v dostate¢né vzdalenosti od okraje stény
(ptikopu); tato vzdalenost ma byt nejméné cca2 ma
pficemz jejich sklon od svislé roviny ma byt alespori 1:
1,15 (Ghel sklonu stény od svislé roviny je alespon 33
)

* pii provadéni vykopu nevytvaret pievisy; pievisy,
které pfi rypani ptipadné vzniknou,

neprodlené odstranit;

* odstranit kameny,uvolnéné zbytky starych zaklada
apod. ze stény vykopu;

* pred prvnim vstupem osob do vykopu k zahdjeni praci
(zaciSt'ovani dna vykopu, betonaz zakladu, urovnavani
nasypu pod potrubi, kladeni potrubi apod. nebo po
preruseni prace delSim nez 24 hodin prohlédnout stén
vykopu, pazeni a pfistupii (provede uréeny vedouci
zameéstnanec);

* vyloucit provadéni vykopovych praci od hl. 1,3 m
osamocenym pracovnikem na odlehlych pracovistich,
kde neni zajistén dohled,;

* po dobu preruseni vykopovych praci zajistovat
pravidelnou odbornou kontrolu a nezbytnou udrzbu
pazeni, popt. dalsich zafizeni;

* vykopy chranit jak pfed povrchovou vodou, pfipadné i
pred vodou podzemni;

* spolehlivé upevnéni konstrukce pracovni plosiny pro
docasné ulozeni vykopané zeminy tak, aby
neohroZovala stabilitu pazeni nebo stény vykopu; na
¢asti paZeni 1ze uvedenou plosinu pfipeviiovat pouze
tehdy, je-li pazeni k tomuto ucelu piizpiisobeno;

* spravny postup odstraiiovani pazeni;

* pfi ruénim odstrafiovani paZeni stén vykopu
postupovat zespodu za soucasného zasypavani
odpazeného vykopu tak, aby byla zajisténa bezpecnost

prace;
Stavebni prace/ |VYKOPY * deformace, zficeni systémového pazeni |1 |1 |1 |l |* v ramci piipravy stavby dodat v pfedstihu na stavbu
Zemni prace, STAVEBNICH |a zavaleni a uduseni pracovnikii ve dokumentaci pro systémové pazeni, popf. dalsi
vykopy / Vykopy |RYH (PRO vykopech; nezbytné pozadavky stanovit v technologickém piedpise
stavebnich ryh KANALIZACI, |* poskozeni ¢asti pazeni a ztrata jeho (postupu) pro konkrétni stavbu;
VODOVOD, funkce; * podminkou pouziti vétSiny pazicich systému je
PLYNOVOD docasna stabilita nezapazené vykopané ryhy v délkach
apod.), min 3 az 6 m (dle pouzitych prvki pazeni, pazicich
STAVEBNI desek apod.) o predpokladané hloubce (zpravidla max. 2
JAMY apod. az 6 m dle typu paziciho systému) po dobu osazovani a

aktivizovani pazeni;

* pfipravit potfebny pocet a druh dilt pazeni dle
rozmérti a hloubky vykopu;

* zkontrolovat stav pazeni (zejména Sroubtl
stabilizatord);

* pro ukladani pazicich dilct povéfit zkuseného
strojnika (obsluhu rypadla)s praxi s podkopovou
lopatou;

* spravné sestavovani a zabudovani pazeni (spojovani
vieten dvojic slouptl, vytvofeni rozpiracich ramd,
rozepieni, stabilizace, zatlaceni, vkladani pazicich
desek, uplné rozepieni apod. dle druhu zeminy - viz
technologicky postup);

* aktivni rozepfeni pazeni do zeminy pomoci
rozpérnych prvku, zpravidla minimalné poloviéni silou
maximalniho aktivniho tlaku zeminy;

* rozepieni pravidelné kontrolovat a dle potieby
obnovovat (dle typu paziciho systému) - skladby
jednotlivych sestaveni systémového pazeni uvadi
vyrobei v dokumentaci pazeni;

* kontrola stén vykopu, pazeni pfed vstupem, vylouceni
vstupu do nezajisténého vykopu;

* neupevnovat lana nebo fetézy k rozpiracim trubkam
nebo vietenlim;

* netlacit lopatou rypadla na rozpiraci systém;
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VYKOPY
STAVEBNICH
RYH (PRO
KANALIZACI,
VODOVOD,
PLYNOVOD
apod.),
STAVEBNI
JAMY apod.

VYKOPY
STAVEBNICH
RYH (PRO
KANALIZACI,
VODOVOD,
PLYNOVOD
apod.),
STAVEBNI
JAMY apod.

VYKOPY
STAVEBNICH
RYH (PRO
KANALIZACI,
VODOVOD,
PLYNOVOD
apod.),
STAVEBNI
JAMY apod.

VYKOPY
STAVEBNICH
RYH (PRO
KANALIZACI,
VODOVOD,
PLYNOVOD
apod.),
STAVEBNI
JAMY apod.

* pad, zasazeni pracovnika 1
manipulovanym, vytahovanym dilcem
systémového kovového bednéni;

* pad materialu nebo piedméti do

vykopu;

* pad zaméstnanct, pracovnika stavby, |1
osob do hloubky na stavenisti, kde je
zamezen vstup nepovolanym osobam;

* zasazeni el. proudem pfi naruSeni a 1
poskozeni el. kabeli a telekomunikaénich
kabelu;

* naruseni a poskozeni plynovych potrubi |1
s naslednym unikem zemniho plynu do
uzavienych prostor pfilehlych objekti,
kdy dochazi k vybuchiim vytvotené
vybusné smési;

* pronikani plynu z naruseného
plynového potrubi do kaveren dutych
prostor pod Grovni terénu, sklept objektit
neutésnénymi prachody v potrubi, kabeld
a jinymi otvory; vlivem prichodu plynu
zeminou dochazi k adsorpci odorantu a
tim v pocatcich uniku plynu i ke ztraté
charakteristického zapachu
doprovazejiciho tinik zemniho plynu;

* neprovadét zatlacovani bez pouziti tlaénych traverz a
tlaénych hlav;

* nepiekracovat normové zatizeni (maximalni tlakovou
silu v kN udava vyrobce) napf. nepouzivat pazeni
Rollbox ve vétsich hloubkach nez 6 m a v prostiedi se
zemnim tlakem vEt§im nez 34 MPa;

* zékaz zdrzovat se ve vykopu po dobu zatlatovani
nebo vytahovani pazeni, po dobu hloubeni a zasypavani
sekci pazeni, ktera bezprostiedné souvisi se sekcei, kde
se pazeni zatlacuje nebo vytahuje; * pfi praci ve vykopu
pouzivat ochrannou pfilbu;

* okraje vykopu nezatézovat do vzdalenosti 0,5 m od
hrany vykopu;

* zajisténi nebo odstranéni balvant, zbytki stavebnich
konstrukei ve sténach vykopu;

* zajistit okraje vykopt v téch mistech, kde se vnéjsi
okraj dopravni komunikace pfiblizuje k okraji vykopu
na vzdalenost mensi nez 1,5 m;

* pies piechod hlubsi nez 0,5 m zfidit ptechod;
nepiesahuje-li hloubka vykopu 1,5 m, musi byt piechod
opatien zabradlim alespori po jedné strané, pii hloubce
vykopu nad 1,5 m po obou stranach;

* pfi ruéni pfepravé zeminy pro zasyp vykopu hlubsiho
nez 1,5 m koleckem, pfi okraji vykopu zfidit pevnou
zarazku zabranujici sjeti kolecka do vykopu;

* na zaklad¢ udaji uvedenych v projektové
dokumentaci vyty¢it trasy vedeni a siti;

* vyzadat si pisemny souhlas s ¢innosti v ochranném
pasmu u piislusného provozovatele podzemniho vedenti;
* pouZiti strojti nebo pneumatického a elektrického
nafadi v blizkosti el. kabell projednat s
provozovatelem, popiipadé vlastnikem vedeni, pokud
podminky pouziti téchto strojii a nafadi nejsou obsazeny
v podminkach stanovenych vlastniky nebo
provozovateli podzemnich vedeni;

* dodrzovat podminky stanovené v pisemném souhlasu
pfi provadeni strojnich vykopavek (vyzadovat fizeni,
dozor, béhem pracovniho nasazeni stroje sledovat
pracovni prostor atd.);

* pred zahajenim zemnich praci na terénu vyznacit
polohové, poptipadé téZ vyskove, trasy podzemnich
vedeni (kabelt);

* s druhy vedenti, jejich trasami popiipadé hloubkou
uloZeni v obvodu stavenisté, s jejich ochrannymi pasmy
a podminkami provadéni zemnich praci v téchto
pasmech pied zahajenim praci prokazatelné seznamit
obsluhy stroju a ostatni osoby, které budou zemni prace
provadét;

* v ochrannych pasmech provadét vykopové prace
pouze pii dodrzeni podminek stanovenych jejich
vlastniky nebo provozovateli a za ptedpokladu, ze
budou udinéna opatieni zabranujici nebezpe¢nému
pfiblizeni stroju ke kabelim;

* strojem neprovadét vykopavky bez vytyceni trasy
kabeli a bez pisemného potvrzeni Ze v uvaZzovaném
prostoru neni zadné vedenti;

* obnazovani kabeld provadét ruéné se zvysenou
opatrnosti;

* obnazené kabely ve sténé vykopu ihned zajistit proti
poskozeni;

* na zaklad¢ udaji uvedenych v projektové
dokumentaci vytycit trasy vedeni a siti;

* vyzadat si pisemny souhlas s ¢innosti v ochranném
pasmu u piislusného provozovatele podzemniho vedeni;
* pred zahajenim zemnich praci na terénu vyznacit
polohové, poptipadé téZ vyskove, trasy podzemnich
vedeni;

* s druhy vedenti, jejich trasami popiipadé hloubkou
ulozeni v obvodu staveniste, s jejich ochrannymi pasmy
a podminkami provadéni zemnich praci v téchto
pasmech pred zahajenim praci prokazatelné seznamit
obsluhy stroju a ostatni osoby, které budou zemni prace
provadet;

* v ochrannych pasmech vedeni provadét vykopové
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* plyn unikly z podzemniho potrubi se $iii prace pouze pii dodrzeni podminek stanovenych jejich
ponejvice cestou nejmensiho odporu, coz vlastniky nebo provozovateli;

jsou piedevsim dutiny (kanalizace, * piijmout nezbytna opatfeni zabrafnujici nebezpe¢nému
kolektory, podzemni vedeni prostupy do pfiblizeni osob nebo stroji k témto vedenim;

budov, sklepy apod.), ale také trasami * vedeni, ktera mohou byt provadénim vykopovych
relativné Cerstveé zasypanych vedeni v praci ohroZena, nalezité zajistit;

piskovém lozi; * strojem neprovadét vykopavky bez vytyceni trasy

* v zimnich mé&sicich se promrzla zemina podzemniho vedeni (potrubi, kabely) a bez pisemného
chova stejné jako asfaltovy povrch a plyn potvrzeni Ze v uvazovaném prostoru neni zadné vedent;
se §iti pod promrzlou vrstvou; * pouziti stroji nebo pneumatického a elektrického

naradi v blizkosti podzemnich vedeni, projednat s
provozovatelem, popiipad¢ vlastnikem vedeni, pokud
podminky pouziti téchto strojii a nafadi nejsou obsazeny
v podminkach stanovenych vlastniky nebo
provozovateli podzemnich vedeni.

* dodrzovat podminky stanovené v pisemném souhlasu
pfi provadéni strojnich vykopavek (vyzadovat fizeni,
dozor, béhem pracovniho nasazeni stroje sledovat
pracovni prostor atd.);

* obnazovani potrubi provadét ruéné se zvySenou
opatrnosti;

* obnazené potrubni vedeni ve sténé vykopu ihned
zajistit proti priuhybu, vyboceni nebo rozpojeni;

Stavebni prace/ |[VYKOPY * otrava, uduseni osoby po vstupu do 1 |1 |1 |1 [*hrozi-li ve vykopu nebezpeci vyskytu nebezpecnych
Zemni prace, STAVEBNICH  |vykopu; par nebo plyni pfed prvnim vstupem osob do vykopu
vykopy / Vykopy |RYH (PRO * vybuch hoflavych par nebo plyni; nebo po pieruseni prace delSim nez 24 hodin, zjistit
stavebnich ryh KANALIZACI, méfenim koncentrace plynt a par (provede uréeny
VODOVOD, vedouci zaméstnanec);
PLYNOVOD * vyloucit provadéni praci od hl. 1,3 m osamocenym
apod.), pracovnikem na odlehlych pracovistich;
STAVEBNI
JAMY apod.
Stavebni prace/ |VYKOPY * naraZeni osoby o stény vykopu; 1 |1 |1 |1 [*vstupuji-li osoby do vykopt se svislymi sténami, tyto
Zemni prace, STAVEBNICH vykopy musi mit svétlou §itku nejméné 0,8 m;
vykopy / Vykopy |RYH (PRO * rozméry ryh volit tak, aby bylo umoznéno bezpecné
stavebnich ryh KANALIZACI, provedeni navaznych montéznich praci (ulozeni
VODOVOD, trubniho vedeni, umisténi tvarovek, armatur, napojeni
PLYNOVOD piipojek, provedeni spoji, svafovani apod.) zohlednit
apod.), druh praci, (napf. zda zpuisob montaze vyZaduje
STAVEBNI piitomnost pracovnikit mezi potrubim a sténou vykopu
JAMY apod. ¢i nikoliv), vngjsi primér trubek a potrubi ve vykopu,

sklon svahu vykopu, kde se ma pracovat apod.;

* nejmensi dovolena §ifka pracovniho prostoru pro
zhotoveni natérovych a vlozkovych izolaci
zpracovavanych za horka ma byt 1,2 m;

* pfi vykopu ma postupovat proti sklonu stoky a je
trvale zajiSt'ovat osu a vySkové ulozeni stoky;

* zpusoby odvodtiovani dna vykopu fesit normovych

poZadavk;
Stavebni prace/ |[VYKOPY * sjeti vozidla do vykopu proveden¢hona |1 |1 |1 |1 * vykopy, pfiléhajici k vefejné pfistupnym pozemnim
Zemni prace, STAVEBNICH |vefejném prostranstvi; komunikacim nebo zasahujici do nich, opatfit
vykopy / Vykopy RYH (PRO piislusnymi. dopravnimi znackami;
stavebnich ryh KANALIZACI, * v noci a za snizené viditelnosti oznacit vykopy
VODOVOD, svételnou znackou nebo svételnym signalem na zacatku
PLYNOVOD a na konci v Celech, pfipadné podle mistnich podminek i
apod.), v jinych nebezpecnych mistech;
STAVEBNI
JAMY apod.
Stavebni prace/ |[VYKOPY * pad a prevraceni stroje do vykopu po 1 |1 |1 |1 [*nezatéZovat strojem okraj (hranu) vykopu s ohledem
Zemni prace, STAVEBNICH |utreni hrany vykopu pii provozu stroje a na smykovy klin;
vykopy / Vykopy RYH (PRO zatizeni volného okraje vykopu; * vzdalenost stroje od okraje vykopu pfizpisobit
stavebnich ryh KANALIZACI, unosnosti zeminy, t¥idé a soudrznosti zatéZované
VODOVOD, horniny s ohledem na provozni hmotnost a dynamické
PLYNOVOD ucinky vyvolané provozem stroje;
apod.),
STAVEBNI
JAMY apod.
Stavebni prace/ |[VYKOPY * ztrata stability objektd v okoli vykoptt |1 |1 |1 |1 * v projektové dokumentaci urcit zpiisob zabezpeceni
Zemni prace, STAVEBNICH  |poskozeni blizkych objekt, pisobenim staveb v okoli provadéni zemnich praci;
vykopy / Vykopy |RYH (PRO vibraci a otfest; * dodrzovani postupu dle projektu a dodavatelské
stavebnich ryh KANALIZACI, dokumentace, vykopavka provadéna po ¢astech, vasné
VODOVOD, prozatimni popf. trvalé zaji$téni stability objektu jestlize
PLYNOVOD se pii provadéni zemnich praci nepiedvidané ohrozi

apod.), stabilita okolnich objektll nebo staveb nebo zpisobi
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Stavebni prace /
Zemni prace,
vykopy /
Udrzovani staveb
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STAVEBNI
JAMY apod.

Vykopy -
provadéni pazeni

* deformace, zficeni paZeni a zavalenia 2 4 |1 |8
uduseni pracovnikil ve vykopech;
* poskozeni ¢asti paZeni a ztrata jeho

funkce;
Vykopy - * pad, zasaZeni pracovnika 2 3 1 6
provadéni pazeni |manipulovanym, vytahovanym pazicim

dilcem ;
Vykopy - * pad pracovnika pii sestupovani a 2 3 1 6
provadéni pazeni |vystupovani po ¢astech paZeni;
ROLLBOX * uklouznuti a pad pii slézani a vylézani

do/z vykopu;

* narazeni pracovnika pii seskakovani do

vykopu;

Udrzovani staveb |* pad a propadnuti materialu, pfedmétiz 2 3 (1 |6
podlahy, plosiny, lavky, ocelovych rosti a
jinych zvySenych komunikaci, konstrukei

a jejich Casti;

Udrzovani staveb |* propadnuti osoby podlahou, poklopem, |1 4 (1 4
podlahovym ro$tem, stfeSnim oknem

apod.;

Stavebni prace,
zemni prace -

* pad osoby (ob¢ana) pohybujici se po 11 1 1
stavenisti;

poruchy nékterych jejich ¢asti, musi byt pfijata
zhotovitelem neprodlené opatieni k zajisténi jejich
stability.;

* stavbu zakladat zptisobem odpovidajicim zakladovym
poméram.;

* mechanické zhutiovani zeminy a sypaniny
zhuttiovacimi prosttedky (valci, péchy apod.) provadét
tak, aby nedoslo k ohrozeni stability stén vykopt (jam)
ani jinych sousednich objekt;

* vibracni stroje pouzivat takovym zpisobem aby
nehrozilo nebezpecné pienaseni vibraci zeminou a
zpusobeni $kod na blizkych objektech, vykopech apod.;
* hrozi-1i nebezpeci sesuti stén vykopu nebo poskozeni
blizko stojicich konstrukei pfi piepazovani a
odstrafiovani pazeni, musi byt pazeni ponechano v
potfebné vysce ve vykopu;

* piipravit potiebny pocet a druh dili pazeni dle
rozmérti a hloubky vykopu;

* zkontrolovat stav paZeni (zejména Sroubtl
stabilizatoru);

* pfipravit ocel. trubku pro dotahovani a povolovani
vieten (dle typu pazeni);

* pro ukladani pazicich dilct povéfit zkuseného
strojnika (obsluhu rypadla) s praxi s podkopovou
lopatou;

* spravné sestavovani a zabudovani pazeni (spojovani
vieten dvojic slouptl, vytvofeni rozpiracich ramu,
rozepieni, stabilizace, zatlaceni, vkladani pazicich
desek, uplné rozepfeni apod. dle druhu zeminy - viz
technologicky postup piislusného typu pazeni);

* kontrola stén vykopu, pazeni pied vstupem, vylouceni
vstupu do nezaji$téného vykopu;

* neupeviovat lana nebo fetézy k rozpiracim trubkam
nebo vietenim;

* netlacit lopatou rypadla na rozpiraci systém;

* neprovadét zatlatovani bez pouziti tlaénych traverz a
tlacnych hlav;

* nepouzivat systémové pazeni ve vétich hloubkach
nez uréuje vyrobce a v prostiedi se zemnim tlakem
vys§im nez urcuje vyrobee;

* pazeni strmych (kolmych) stén strojné hloubenych
vykopt se nema zasadné opozdit o delsi dobu, nez
uvadi ptislusna dokumentace;

* zdkaz zdrzovat se ve vykopu po dobu zatlaGovani
nebo vytahovani paZeni, po dobu hloubeni a zasypavani
sekci pazeni, ktera bezprostiedné souvisi se sekci, kde
se paZeni zatlaCuje nebo vytahuje;

* nepouzivat rozpiraci systém misto zebiiku;

* k vystupu a sestupu do vykopu pouzivat Zebiiku,
schodisté, rampy apod.;

* opatieni volnych okraji podlah ochrannou
(okopovou) listou, zarazkou o vySce min. 100 mm;

* ochrana materialu a pfedmétu proti padu;

* ochrana prostoru pod misty prace proti ohrozeni
padajicimi pfedméty (ohrazenim, vyloucenim vstupu
osob, stiezenim ap.);

* opatieni zvySenych podlah nosnymi poklopy, rosty,
zajiSténymi proti posunuti, zvrtnuti a jinému.
nezadoucimu pohybu;

* udrzovani podlahovych prvki, vymeéna neunosnych a
poskozenych prvki (zkorodovanych rosti, poklopt,
nahnilych fosen a dfevénych ¢asti poklopt apod.);

* udrzovani bezpe¢ného stavu pracovnich ploch a
piistupovych komunikaci (svislych ocelovych Zebiiki);

* prostor stavenisté nebo pracovisté zabezpecit proti
vstupu nepovolanych osob:
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vykopy / Pohyb po pohyb po
stavenisti stavenisti

Stavebni prace /  [Stavebni prace,

Zemni prace, zemni prace -
vykopy / Pohyb po [pohyb po
stavenisti stavenisti

Stavebni prace /  |Stavebni prace,

Zemni prace, zemni prace -

vykopy / Pohyb po |pohyb po

stavenisti staveniSti, ruéni
vodorovna
doprava

Stavebni prace /  |Stavebni prace,

Zemni prace, zemni prace -
vykopy / Pohyb po |pohyb po
stavenisti staveni§ti
Stavebni prace /  |Stavebni prace,
Zemni prace, zemni prace -
vykopy / Pohyb po |pohyb po
stavenisti stavenisti

Stavebni prace /  |Stavebni prace,
Zemni prace, zemni prace -

* uklouznuti pfi chizi po terénu, na
blativych zasnézenych a namrzlych
komunikacich a na venkovnich
staveni§tnich prostorach;

* dopravni nehody;

* pad po uklouznuti pracovnika pfi

dopravé materialu (zejména v ptipadech,

kdy pracovnik musi vyvinout silu s

horizontalni slozkou - napf. pfi tlaceni

kolecek pfi rozjezdu);
* pad osoby na roving, zakopnuti,

uklouznuti, narazeni riznych ¢asti téla po

nastalém padu osob;

* propichnuti chodidla hiebiky a jinymi

ostrohrannymi ¢astmi;

* pady pracovnika na roving a Sikmych

komunikacich;

* ohrozeni stavenisté vodou; nebezpeci

zeminy nasycené vodou.

* k nejCastéjS$imu ohrozeni stavenisté

- oplocenim,

- ohrazenim pevnym dvoutycovym zabradlim ve vysi
1,1 m na stabilnich sloupcich

- s ohledem na mistni a provozni podminky mtze toto
ohrazeni byt nahrazeno zabranou, pfenosnym dilcovym
zabradlim, bezpe¢nostnim znacenim oznacujici riziko
padu osob upevnéné ve vysce homi ty¢e zabradli,
piekazkou min. 0,6 m vysokou nebo zeminou z vykopu
uloZenou do vyse min. 0,9 m.

- ptipadné jen fizenim provozu nebo stfezenim,

* stanovit lhity kontrol zabezpeceni proti vstupu osob
na stavenisté a provadét tyto kontroly;

* zékaz vstupu nepovolanym fyzickym osobam musi
byt vyznacit bezpe¢nostni znackou na vSech vstupech, a
na piistupovych komunikacich, které k nim vedou;

* pfi vymezeni staveni$te brat ohled na souvisejici
pfilehlé prostory a pozemni komunikace s cilem tyto
komunikace, prostory a provoz na nich co nejméné
narusit;

* zfidit ndhradni komunikace, vyznacit je a osvétlit;

* nejsou-li pozadavky na zabezpedeni staveni§té pro
zrakoveé a pohybové postizené obsaZeny v PD, zajistit,
aby nahradni komunikace a oploceni popiipadé
ohrazeni staveni$té na vefejnych prostranstvich a
vefejné piistupnych komunikacich umoziiovalo
bezpecny pohyb fyzickych osob s pohybovym
postizenim jakoz i se zrakovym postiZzenim;

* vhodna volba tras, ur€eni a zfizeni vstupt na stavbu,
staveni$tnich komunikaci a pfistupovych cest,
chodnik;

* Cisténi a udrzovani komunikaci, zejména v zimnim
obdobi a za destivého pocasi;

* v zimnim obdobi odstrafiovat namrazu, snih, v¢asny
protiskluzovy posyp;

* udrzba stavenistnich cest:

- v suchém obdobi kropit cesty (prach snizuje
viditelnost a zhorSuje pracovni prostfedi),

- v zeminach citlivych na vodu zpevnit cesty alespoil v
kritickych mistech navazkou 0,3 az 0,5 m vhodného
materialu, popfipadé v kombinaci s geotextiliemi, nebo
stabilizovat povrch bud' mechanickou stabilizaci nebo
drcenym vapnem, popf. jinym zplisobem,

- zastavit pfesun zemin bezprostifedné po zadatku desté),
- pred destém soustfedit v§echnu vhodnou mechanizaci
na Upravu cest (Iprava piiénych spadi, odvodnéni a
zhutnéni);

* uprava manipula¢ni plochy a pracovisté tak, aby byla
a rovna bez komunikacnich piekazek a aby nemohlo
dojit k zachyceni pfevazeného materidlu o komunika¢ni
prekazku (pfedmét, vystupek);

* Uprava pojizdné plochy, vyrovnani a zpevnéni
manipula¢ni pojezdové plochy;

* odstranéni kluzkosti, dodrzovani max. ptipustného
sklonu prozatimnich sikmych pojezdovych ploch cca
1:5;

* nepietézovani kolecek;

* dodrzovani min. $itky pojezdovych konstrukei (lavek,
Sikmych ramp, najezdu) tj. 60 cm;

* pro zasyp, dopravovaného do vykopu hlubsiho nez 1,5
m koleckem zfidit pfi okraji vykopu pevnou zarazku;

* véasny uklid a odstranéni materialu s ostrohrannymi
castmi;

* vhodna pracovni obuv s pevnou podrazkou;

* yybaveni $ikmé rampy pro vstup do vykopu a na
svazich protiskluznymi liStami, zarazkami a podobnymi
prvky a to pii sklonu rampy 1:3 ve vzdalenosti 45 cm od
sebe, pii sklonu 1:4 - 50 cm a pfi sklonu 1:5 - 55 cm od
sebe;

* §ikmé rampy pfi sklonu nad 1:3 opatfit po jedné strané
zabradlim;

* v projektové dokumentaci (PD) stavby stanovit a urcit
i zpUsob a rozsah opatfeni k zabranéni ptitoku vody na
staveniste;
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vodou dochazi v destivém obdobi, kdy

vznika zejména:

* destrukce nezpevnénych cest;

* pievlhéeni zemin, které nelze dale
zpracovat v nasypovém télese;

* eroze dokoncenych svahti zemnich
téles;

* poruseni stability svaht jam a ryh;
* znehodnoceni zakladovych spar;

* pad osoby pfi vystupu a sestupu na
loznou plochu nakladniho vozidla;

* - pad bfemene na pracovnika pfi
zvedani a ukladani bfemene v piipadé

sesuti biemene v disledku jeho vadného

upevnéni, labilni polohy nebo

nespravného zpusobu odbéru, po posunuti

prevazenych biemen béhem jejich
dopravy atd.;

* sesuti biemen a pad pii odebirani
predmétl z loznych ploch dopravnich
prostiedkd a jejich pad na osobu;

* piirazeni nebo pfitlaceni osoby

vozidlem ¢&i pojizdnym stavebnim strojem

na stavbé;
* ptejeti vozidlem;

* piirazeni nebo pfitlaceni osoby

autojefabem nebo jeho ¢asti k ¢asti stavby

¢i jiné pevné konstrukei (piekazky) a
piejeti koly;
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* v kazdé fazi vystavby zajistit fadné odvodnéni
staveniste;

* k zabranéni piistupu vody do vykopu miize byt
pouzito zachytnych piikopt s hrazkou;

* odvadét vodu ze zafezu nejkrat$im smérem alespon
provizornim piikopem (podélny sklon bez zpevnéni 0,5
- 1,0 %), navrzenym pro jednotlivé faze vystavby v PD;
* v jamach ziidit po obvodu odvodnovaci drenaz nebo
ptikop s napojenim do fadné vystrojené Cerpaci studny
umisténé v rohu jamy; s odvodnénim jamy pocitat pfi
provadéni vykopu podstatné zvétseného;

* proti pusobeni povrchovych vod, které do stavebni
jamy pritékaji se stavebni jama chrani obvodovymi
ptikopy na dné stavebni jamy a spadovanim ji odvadéji
do jimek a sbérnych Cerpacich stanic, z nichz se miize
povrchova voda odcerpavat;

* bezprostiedné po zacatku desté zastavit pfesun zemin
a nepfipustit devastaci komunikaci cest, soustiedit
vhodnou mechanizaci na odvodnéni, provést Gipravu
pii¢nych spadti a zhutiiovani;

* zabezpecit odvadéni srazkovych, odpadnich a
technologickych vod ze stavenisté tak, aby se zabranilo
rozmodeni pozemku stavenisté véetné
vnitrostaveni§tnich komunikaci, nenaruSovala a
nezneciStovala se odtokova zafizeni pozemnich
komunikaci a jinych ploch pfiléhajicich ke stavenisti a
nezpusobilo se jejich podmacent;

* pouzivani vhodnych vystupovych a naslapnych bodi
(naslapné patky, stupadla, madla, vystupové zebiiky
apod.);

* udrzovani nekluzkych povrchtl, spravné naslapovani a
uchopovani;

* vylouceni pfitomnost osob nepodilejicich se na
vykladce a vykladce;

* pfi manipulaci s kusovym materialem zajistit fixaci
materialt pfepravovanych v prostych paletach;

* pracovnici zu¢astnéni pii nakladce a vykladce se
nesmi zdrzovat v bezprostedni blizkosti zdvizeného
bfemene, pfechazet pod zdvizenym bfemenem a
ptidrzovat bfemeno v pribéhu ¢innosti manipula¢niho
zafizeni;

* nejsou-li t&zké predméty zajistény proti nezadoucimu
pohybu, nevstupovat pod né a nevkladat pod né ruce;

* nemanipulovat dopravnimi prostiedky s biemeny po
odstranéni upevnéni nebo ukotveni biemen;

* pii otevirani bo¢nic a zadniho musi otvirajici
pracovnik zabezpecit, aby jimi ani uvolnénym nakladem
nemohl byt nikdo zasazen;

* tézké predméty neopirat o bocnice ani zadni ¢elo,
vysoké pfedméty zajistovat proti ztraté stability;

* pouzivat vhodné prostiedky pro zavéSeni a uchopeni
biemen;

* spravné dopravni feSeni stavenisté, uréeni komunikaci
a pristupll na mista prace na stavbe;

* seznamit zaméstnance s mistnimi podminkami
dopravy a provozem mobilnich stavebnich stroji na
stavenisti;

* pouzivani vesty s vysokou viditelnosti;

* omezit rychlost vozidel na staveni$tnich
komunikacich;

* pii pojezdu autojetabu se zavéSenym biemenem bez
podepfeni respektovat podminky, omezeni, opatfeni
stanovené vyrobcem - napf.:

- mez max. rychlosti pro zastaveni provozu,

- omezeni nosnosti v zavislosti na poloze natoceni
nastavby viéi podvozku, nosnosti, pii kterych 1ze
vysouvat teleskopicky vyloznik s bfemenem,;

- omezeni otoceni nastavby s vysunutym teleskopickym
nosnikem;

* vyloznik umistit v zakladni délce a obracené dozadu;
* s bfemenem pojizdét rovnomérné, pomalu, aby
nedoslo k rozhoupani biemene;
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* pad bfemene, naraz, zachyceni a
zasazeni pracovnika bfemenem;

* rozhoupani biemene, vysmeknuti
smycky lana z haku jefabu, ptirazeni
biemenem;

* sesunuti a pad rypadla do vykopu nebo

ze svahu pii piiblizeni, pojizdéni a

pracovni ¢innosti na okrajich vykopt po

utrzeni hrany vykopu, pfitlaceni
ptimacknuti fidice;

* prevraceni, ztrata stability rypadla;
* sjeti rypadla mimo komunikaci;

* naraz rypadla na pfekazku, pfevraceni

rypadla;

* zasazeni, rozdrceni, pfimacknuti osoby
pracovnim zafizenim nebo vyloznikem

rypadla;

* zasazeni osoby padajicim materialem,
odlétnutym materialem (kameny, zeminou

apod.);
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* mezi jefabnikem a fidicem dohodnout dorozumivaci
znameni (vizualni komunikaci), koordinace;

* zavé€Sovanim bfemen na nosny organ jetabu a jinymi
vaza¢skymi pracemi povéfovat pouze kvalifikovanou
osobu tj. vazace s odbornou kvalifikaci;

* spravné zavéSeni €i uvazani btemene, pouziti
vhodnych vazaki a jinych prostiedki k uchopeni
biemen s odpovidajici nosnosti dle druhu, vlastnosti a
tvaru biemene;

* nezavadné vazaci prostiedky;

* dodrzovani zékazu zdrzovat se v prostoru mozného
padu zavéSencho a usazovaného biemene a jeho Casti
(vylouceni pfitomnosti osob v zon¢ ohrozeni kinetickou
¢i potencialni energie tj. pod bfemenem a v mistech
pojizdéni jefabu);

* spravna manipulace s biemenem pii ovladani pohyba
jetabu (zvedani provadét citlivé, pohyby provadét
plynule) zejména vyloucit vznik nebezpe¢ného sikmého
tahu;

* pfi preprave palet zajistit jednotlivé kusy materialu na
paleté proti uvolnéni a padu;

* pred zvedanim bfemene musi byt zdvihové lano ve
svislé poloze a v roviné vylozniku jefabu;

* zachovavani dostate¢ného odstupu od biemene
manipulovaného jefabem, pouzivat vodicich lan apod.;
* neprodlévat v ohroZeném prostoru mezi biemenem a
bocnicemi vozidla;

* spravny zpusob podavani informaci, znameni a
signalizace pro jefabnika;

* spravna ¢innost jetabnika (dodrzovani bezpeénych
vzdalenosti);

* spravna ¢innost vazace;

* nezatézovat rypadlem okraj (hranu) vykopu s ohledem
na smykovy klin;

* vzdalenost rypadla od okraje vykopu pfizpisobit
unosnosti zeminy, t¥id¢ a soudrznosti zatéZované
horniny s ohledem na provozni hmotnost a dynamické
ucinky vyvolané provozem rypadla;

* pti provadéni hlubsich vykopi rypadlem s
hloubkovou lopatou neprovadét podkopani
(podhrabavani);

* postaveni rypadla na rovném terénu;

* dodrzeni dovolenych sklonti pojezdové a pracovni
roviny v podélném i pfi¢ném sméru pii pohybu a
pracovni ¢innosti na sklonitém terénu dle navodu (max.
podélny sklon kolovych rypadel

je zpravidla 15 ° - 30 %);

* stabilizace rypadla stabiliza¢nimi podpérami, ptipadné
vyrovnani rypadla na nerovném terénu do optimalni
pracovni polohy (roviny);

* yyznaceni nebezpe¢nych mist v blizkosti svah,
vykopu, jam apod.;

* spravny zpusob fizeni a technika jizdy, ptizpisobeni
rychlosti okolnostem a podminkam na staveni$ti (napf.
pfi jizd€ ze svahu umistit vyloznik ve sméru jizdy,
priblizit jej ke stroji, jizda ze svahu jen se zafazenou
rychlosti, resp. se zafazenou niz§i rychlosti, pfi jizdé do
prudsiho svahu otodit t&€z§i Cast stroje, kde je motor
smérem do svahu);

* zajisténi volnych prijezdi pro pojezd rypadla;

* yylouceni pfitomnosti osob v ohrozeném dosahu
stroje, zejména pii soubézném strojnim a ruénim
provadéni vykopovych praci, pti ruénim zadist'ovani
vykopu nebo pfi pfepravé materialu do vykopu a z
vykopu (ohrozeny prostor je zpravidla vymezen max.
dosahem pracovniho zafizeni stroje, zvétSenym o 2 m);
* pouzivani zvukového znameni pro upozornéni osob
aby se vzdalily z nebezpe¢ného prostoru stroje;

* vylouceni pfitomnosti osob v draze pohybujiciho se
stroje, zejména pii couvani;

* soustiedénost fidi¢e, dobry vyhled z kabiny;

* nema-li obsluha stroje pii soubézném strojnim a
ruénim provadéni vykopovych praci na jednom
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* naraz nakladaného materialu, kamene,
vétSich pevnych ¢asti apod. na kabinu
nakladaného vozidla s moznosti ohrozeni
osob (fidice);

* zasazeni osoby pfimo lopatou rypadla,
pfitlacenim osoby k pevné konstrukei pii
nebezpeéném prodlévani v nebezpecném
dosahu stroje, pii nedostate¢ném vyhledu
obsluhy stroje;

* piejeti, srazeni, narazeni osoby
(zaméstnance, ob¢ana) rypadlem na
pevnou piekazku;

* prejeti koly, pfitlaceni, pfimacknuti
osoby konstrukei rypadla;

* pad, uklouznuti obsluhy pfi
nastupovani, vystupovani a pii pohybu
pracovnika po znec€isténém povrchu
rypadla;

* pad a podvrtnuti nohou pii nastupovani
do kabiny a sestupovani z kabiny;

* zasaZeni el. proudem pii dotyku nebo
piiblizeni vylozniku k vodi¢im
venkovniho vedeni vn , vvn;

* dopravni nehoda pfi praci rypadla za
provozu na vefejnych komunikacich;

* srazka vozidla s rypadlem (¢elni, z
boku, ze zadu);

* naraz a najeti vozidla na rypadlo,
prevraceni vozidla;

* sjeti vozidla mimo vozovku;

* najeti, piejeti, zachyceni, ptiraZeni a
srazeni osoby rypadlem na komunikaci;

* nezadouci rozjeti stroje a nasledné
piejeti strojnika, popf. jiné osoby;
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pracovnim zabéru dostate¢ny vyhled na vSechna mista
ohrozeného prostoru, nesmi pokracovat v praci se
strojem;

* pii nakladani materialu na dopravni prostfedky
manipulovat s pracovnim zafizenim rypadla pouze nad
loznou plochou tak, aby do dopravniho prostfedku
nenarazelo;

* vozidla pfistavovat k rypadlu tak, aby obsluha stroje
otacela pracovnim zafizenim nad loznou plochou
nikoliv nad kabinou vozidla;

* je-li nutné pfi nakladani manipulovat s pracovnim
zafizenim stroje nad kabinou fidi¢e dopravniho
prostiedku, nesmi se v ni zdrzovat fidi¢ ani jiné osoby;

* uvedenti stroje do chodu oznamit zvukovym, ptipadné
svételnym vystraznym znamenim;

* po vystrazném znameni smi obsluha uvést stroj do
chodu az tehdy, kdyz vS§echny osoby opustily ohrozeny
prostor;

* pokud stroj se zvla§tnim vystraznym pierusovanym
svételnym zafizenim oranzové barvy (majakem) pracuje
na vefejném prostranstvi musi mit toto zatizeni v
¢innosti;

* b&hem ¢innosti stroji se nesmi nikdo zdrzovat v
nebezpeéném dosahu stroje ani v ohroZeném prostoru
pied strojem ve sméru jizdy, ani mezi tahaem a
vle¢enym strojem;

* pracovnikiim je zakazano vstupovat do pracovniho
dosahu stroji, do nebezpecnych prostorti u hornich
okrajl vykopt ani pod jeho stény;

* dodrzovani zékazu zdrzovat se v nebezpecném dosahu
rypadla;

* pouZivani zvukového znameni pro upozornéni osob
aby se vzdalily z nebezpe¢ného prostoru stroje;

* zajisténi dobrého vyhledu z kabiny;

* obsluhu svéfit jen kompetentni osobé (s prikazem
strojnika);

* pouZivani bezpeénych ploch a zafizeni k vystupu a
pohybu na rypadle;

* ystupovat do kabiny rypadla dovoleno jen jsou-li
zasunuty stabilizaéni podpéry;

* vstupovat do kabiny pfi pfepravni nebo pracovni
poloze stroje stupadlech apod.;

* udrzovani vystupovych a naslapnych mist zejména za
zhorSenych klimatickych podminek (dést, blato, mlha);
* dodrzovani zakazu pracovat s rypadlem v ochranném
pasmu el. vedeni vn a vvn, dostate¢ny odstup stroje od
vodicu;

* identifikace druhu venkovniho vedeni (velikost
uspotadani porcelanovych izolatori, provedeni
konstrukce stozart a sloupt, vystrojeni stozari -
POZOR! rozpoznani uvedenych znaki nemusi byt vzdy
spravné);

* vyzadat si pisemny souhlas s ¢innosti v ochranném
pasmu u piisl. provozovatele distribuéni soustavy;

* dodrzovat podminky stanovené v pisemném souhlasu;
* v piipadé¢ kontaktu rypadla s venkovnim el. vedenim
tidi¢ musi zistat v kabing, nesmi dovolit, aby se nékdo
ke stroji pfiblizil, dokud se nepferusi spojeni nebo
nevypne proud;

* spravné, ucinné, zfetelné a Citelné oznaovani
prekazek na komunikaci (svételné znaceni, pfenosné
dopravni znacky apod.);

* oznaceni uzavirek, signalizace, fizeni provozu;

* umisténi vodicich tabuli, dopravnich kuZzeli apod.;

* pouzivani vystrazného majacku na rypadle pii praci
na komunikacich za silni¢niho provozu;

* udrzovani bezpe¢nostniho znaceni a Srafovani v
fadném stavu;

* organizovat praci pokud mozno na dobu mimo
dopravni $picku;

* zajisténi stroje proti nezadoucimu pohybu;

* spravné odstranovani zavad (napf. pfi uvoliovani
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Stavebni prace -
Kolova a pasova
rypadla

Stavebni prace -
Zvedani a
premistovani
zavé$enych
bfemen

Stavebni prace -
Zvedani a
piemistovani
zavéSenych
bfemen

Stavebni prace -
Zvedani a
premistovani
zavésenych
bfemen

Stavebni prace -
Zemni prace -
Zhutnovani -
Ruéné vedené
vibraéni valce

Stavebni prace -
Zemni prace -
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Ruéné vedené
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Stavebni prace -
Zemni prace -
Zhutiovani -

* pad zeminy a predmétli na mala rypadla |1 |1 |1 |1
a nakladace;

* pfirazeni a pfitlaceni pracovnika 11 1 1
zhoupnutym bfemenem k pevné

konstrukeci;

* pad bfemene, naraz a zasazeni osoby

biemenem,;

* piejeti pracovnika zajistujiciho 11 /1 1
piepravované zavésené biemeno koly
rypadla;

* prevraceni rypadla pfi zvedani a 111 1
premistovani zavésenych biemen;

* pfitlaceni obsluhy valce k pevné 11 |1 1
piekazce;
* zpétny Gder obsluhy klikou pfi 1 |1 11

startovani valcl s dieselmotorem (zranéni
ruky, obliceje apod.);

* pad obsluhy; 11 111

* sjeti valce ze svahu, pfevraceni stroje, |1 |1 (1 |1
zasazeni obsluhy;

* ptejeti a zachyceni osoby pracovnim 11 |1 1
zaiizenim viélce

zaseknutého valce, kterym je ovladano sepnuti spojky,
po jejimz sepnuti mize dojit k rozjeti stroje);

* nepracovat malymi rypadly a nakladaci v prostorach s
nebezpec¢im padu hornin nebo predméti na stroj;

* pouzivat hydraulické lopatové rypadlo k manipulaci s
bfemeny jen piipousti-li to navod k obsluze, pokud
mozno s pouzitim vhodného piidavného zatizeni;

* zavéSovanim bfemen povétovat vazace s odbornou
kvalifikaci;

* spravny zpusob podavani informaci, znameni a
signalizace pro obsluhu rypadla;

* spravné zavéSeni ¢i uvazani biemene, pouziti
vhodnych vazaka a jinych prostiedku k uchopeni
bifemen s odpovidajici nosnosti dle druhu, vlastnosti a
tvaru biemene;

* vyloucit pfitomnost osob v prostoru mozného padu
zavéSeneho a usazovaného bfemene a jeho ¢asti (v zoné
ohrozeni kinetickou ¢i potencialni energie);

* vylouceni pfitomnosti pracovnika mezi podvozkem
rypadla a bfemenem;

* vylouceni pfitomnosti pracovnika pfed rypadlem ve
sméru pojezdu;

* postaveni osoby doprovazejici pfemistované biemeno
mimo oblast nebezpeci (jit vedle rypadla), byt po celou
dobu manipulace v pfimém zorném poli fidice rypadla;
* nenavadét biemeno rukama, k usmériovani vykyvu
pouzivat lana, vodici ty¢e apod. pii¢emz doprovodna
osoba musi byt mimo oblast nebezpeci;

* rychlost rypadla se ma rovnat rychlosti chiize;

* pied zahajenim manipula¢nich praci dohodnout
signalizaci mezi fidi¢em a doprovazejicimi osobami;

* spravny postup pii zvedani a pojizdéni s bfemenem
(zejména s ohledem na tézké terénni podminky a na to,
ze rypadlo neni vybaveno omezovacem pietizeni ani
ukazatelem nosnosti v zavislosti na vylozeni);

* vylouceni nadmérného rozhoupani bfemene;

* nepietézovani rypadla, zakaz zvedani bfemen a
neznamé hmotnosti;

* zajisténi rovné pracovni a pojizdné plochy, zabranéni
nebezpecného naklonu rypadla;

* pfi startovani se pfesved¢it o tom, zda se nemuze dat
vélec samovolné do pohybu;

* pii praci ve svahu ovladat valec tak, aby obsluha byla
stale nad valcem;

* pti zpétné jizde valce vést valec ze strany (aby
nedoslo k pfitlaceni obsluhy mezi oj a piekazku);

* spravny postoj pii startovani klikou, spravné uchopeni
kliky;

* roztaceci kliku zavést do roztaceci objimky resp.
roztacecich ozubu,

* kliku protahnout plnou silou, az motor naskoci;

* drzet stale rukojet’ pevné sevienou, aby nahle
nevyklouzla;

* dodrzovat zdkaz sedat za jizdy valce na fidici rameno;
* pfi zhutfiovani nerovného terénu a hrubého materiélu,
pfi ptejizdéni nerovnosti, obrubnikl apod. zvysena
opatrnost, zaujmout pevny postoj a zpomalit rychlost;

* dodrzovani bezpeéné vzdalenosti od okraji svahti a
vykopu a pti¢ného i podélného dovoleného sklonu;

* nesjizdét ze svahu bez zatazené rychlosti;

* pii jizde€ ze svahu vést valec na vyssi stran€, k vrchu
svahu;

* pii jizd€ ze svahu nepfetazovat rychlost u valcu, které
nemaji soukoli s moznosti prefazovani pii zatizeni;

* vylouceni pfitomnosti osob u vélce - dodrzovani
bezpecné vzdalenosti valce od pracovniki,
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Zhuthovani /
Vibraéni valec
Stavebni prace /
Zemni prace,
vykopy /
Zhutnhovani /
Vibraéni valec
Stavebni prace /
Zemni prace,
vykopy /
Zhuthovani /
Vibraéni valec
Stavebni prace /
Zemni prace,
vykopy /
Zhutiiovani /
Vibraéni valec

Stavebni prace /
Zemni prace,
vykopy /
Zhutiovani /
Vibrac¢ni valec

Stavebni prace /
Zemni prace,
vykopy /
Zhutiovani /
Vibraéni valec
Stavebni prace /
Zemni prace,
vykopy /
Zhutiiovani /
Vibraéni valec

Stavebni prace /
Zemni prace,
vykopy /
Zhutiiovani /
Vibra¢ni deska

Stavebni prace /
Zemni prace,
vykopy /
Zhutiiovani /
Vibraéni deska

Stavebni prace /
Zemni prace,
vykopy /
Zhutiiovani /
Vibra¢ni deska
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Ruéné vedené
vibracni valce
Stavebni prace -
Zemni prace -
Zhuthovani -
Ruéné vedené
vibracni valce
Stavebni prace -
Zemni prace -
Zhuthovani -
Ruéné vedené
vibraéni valce
Stavebni prace -
Zemni prace -
Zhuttiovani -
Ruéné vedené
vibraéni valce

Stavebni prace -
Zemni prace -
Zhuttiovani -
Ruéné vedené
vibra¢ni valce

Stavebni prace -
Zemni prace -
Zhutnovani -
Ruéné vedené
vibraéni valce
Stavebni prace -
Zemni prace -
Zhuthovani -
Ruéné vedené
vibraéni valce

Stavebni prace -
Zemni prace -
Zhuthovani -
Vibracni desky

Stavebni prace -
Zemni prace -
Zhutiovani -
Vibra¢ni desky

Stavebni prace -
Zemni prace -
Zhutiovani -
Vibra¢ni desky

* sjeti, prevrzeni valce a jeho pad pii
najizdéni vlastnim pojezdem po
najizdécich lyzinach na vozidlo;

* ohrozeni obsluhy piisobenim
vyfukovych plyni (obsahuji Skodlivé
latky, zejména CO);

* pad valce pfi nakladani a vykladani
pomoci jefabu;

* popaleni, vzniceni hoflavych par, pozar
vybuch;

* pasobeni vibraci

* hlu¢nost;

* pad/pievraceni/ziiceni vibra¢ni desky,
poskozeni stroje;

* zpétny tder obsluhy klikou pfi
startovani vibra¢ni desky dieselmotorem;

* narazeni o vibra¢ni desku;

1

1

1

* dodrZovani navodu k obsluze;

* drzadlo podvozku pfipevnit ve zvednuté poloze k
rameni podvozku;

* vylouceni pfitomnosti osob v nebezpec¢ném prostoru a
pasmu mozného padu;

* pii provozovani vélce se spalovacim motorem v
uzavienych a nedostate¢né vétratelnych prostorach
(tunely, $toly, hluboké vykopy apod.) zajistit pfivod
zdravotné nezavadného vzduchu;

* spravné zavéseni valce (zavésné haky vazacich
prostiedk se zavési na ptislusnych upeviiovacich
mistech otvory na bo¢nicich valce a oka na fidicim
rameni);

* dodrzovani zakazu vstupovat pod zavéSenou vibraéni
desku a dodrzovani predpisii pro zavéSovani biemene;
* volné ¢asti valce, tvarovou zapéru apod. pied
manipulaci zajistit proti pohybu;

* nalozeny valec na vozidle zajistit proti pohybu,
odvaleni a pievraceni;

* neprovozovat valec s motorem v chodu v blizkosti
otevieného ohné a v prostorach s nebezpeéim vybuchu;
* nekoufit pfi Cerpani paliva a provozu stroje;

* nedopliiovat palivo pfi horkém nebo bézicim motoru a
v blizkosti otevieného ohn¢;

* pti dopliiovani paliva dbat na to, aby nedoslo k rozliti
paliva a aby nestékalo na horké ¢asti motoru;

* po natankovani palivovou nadrz spolehlive a tésné
uzavrit vikem;

* pfi odstaveni valce kohout pfivodu paliva uzavfit (je-1i
instalovan);

* kontroly tésnosti palivového systému ( palivové
nadrze, hadic, potrubi), poskozené neprodlené vymeénit
(nebezpeti exploze);

* pied piepravou a manipulaci s valcem nebo jeho
ulozenim v uzavienych prostorach nutno nechat motor
vychladnout;

* stanoveni a dodrzovani bezpecnostnich prestavek;

* udrzovani valce v dobrém technickém stavu;

* pti chvéni drzadla fidiciho podvozku sefidit unaveny
gumokov drzadla;

* udrzovani valce v dobrém technickém stavu;
* pouzivani OOPP k ochran¢ sluchu u¢inné v oblasti
kmitocti daného hluku;

* spravné ovladat vibra¢ni desku dle konfigurace
terénu/podkladu, zejména v blizkosti hran nasypi,
svaht, vykopt a na navazkach;

* dostate¢ny odstup od okrajii vykopt, jam, nasypu,
hald apod., kde je nebezpe¢i sesuti/ziiceni stén;

* dodrzovat max. piipustny sklon svahil ( max.
stoupavost - 40 %);

* proskoleni s navodem k obsluze, zauceni;

* pred pracovnimi pfestavkami vypnout motor a stroj
ustavit tak, aby se nemohl pfevratit - vibracni desku
odstavovat na vodorovném terénu;

* spravny postoj pfi startovani klikou a uchopeni kliky;
* roztaceci kliku spravné zavést do roztaceci objimky
resp. roztacecich ozubu,

* kliku protahnout plnou silou, az motor nasko¢i;

* drzet stale rukojet’ pevné sevienou, aby nahle
nevyklouzla;

* vyloucit pritomnost jinych osob v nebezpe¢ném
pracovnim prostoru stroje;

* stroj vést tak, aby se zabranilo pfitlaceni obsluhy mezi
vibra¢ni desku a pevnou piekazku;

* sledovat okolni provoz;
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Stavebni prace /
Zemni prace,
vykopy /
Zhutilovani /
Vibra¢ni deska

Stavebni prace /
Zemni prace,
vykopy /
Zhuthovani /
Vibraéni deska

Stavebni prace /
Zemni prace,
vykopy /
Zhutiiovani /
Vibracni péch

Stavebni prace /
Zemni prace,
vykopy /
Zhutiovani /
Vibra¢ni péch
Stavebni prace /
Zemni prace,
vykopy /
Zhutnovani /
Vibra¢ni péch
Stavebni prace /
Zemni prace,
vykopy /
Zhutiovani /
Vibra¢ni péch

Stavebni prace /
Zemni prace,
vykopy /
Zhutiiovani /
Vibra¢ni péch

Stavebni prace /
Zemni prace,
vykopy /
Zhutiiovani /
Vibra¢ni péch

"Vseobecnych obchodnich podminek spolecnosti MROZEK, a. s." pro ndkup prdce a sluZeb ze dne 8.4.2026

Stavebni prace -
Zemni prace -
Zhutiovani -
Vibraéni desky

Stavebni prace -
Zemni prace -
Zhutiovani -
Vibraéni desky

Stavebni prace -
Zemni prace -
Zhutiiovani -
Vibra¢ni péch

Stavebni prace -
Zemni prace -
Zhuthovani -
Vibra¢ni péch

Stavebni prace -
Zemni prace -
Zhuthovani -
Vibra¢ni péch

Stavebni prace -
Zemni prace -
Zhuthovani -
Vibra¢ni péch

Stavebni prace -
Zemni prace -
Zhutiovani -
Vibra¢ni péch

Stavebni prace -
Zemni prace -
Zhutiovani -
Vibra¢ni péch

* hlu¢nost; 1 11
* vibrace plisobici na ruce a paze; 11
* pad/pievraceni péchovadla; 111

* zficeni, pad péchovadla a obsluhy do 1 1
vykopu;

* pad pracovnika obsluhujiciho 1 1
péchovadlo;

* naraZeni, sevieni osoby péchovadlem |1 |1
nebo jeho &asti (vodici ty¢i, péchovaci
nohou - hutnici patkou);

* pad péchovadla pfi nakladani a 11
vykladani pomoci jetabu, HR apod.;

* narazeni, pfiraZeni, pfimacknuti

koncetin o pevnou piekazku pfi jefabové
manipulaci a pii manipulaci na lozné

plose piepravniho prostiedku;

* ohrozeni obsluhy pisobenim 11
vyfukovych plynii (obsahuji skodlivé
latky, zejména CO);

* vibra¢ni desku spravné drzet a vést tak, aby nedoslo k
poranéni ruky o pevnou piekazku;

* pouzivani OOPP k ochran¢ sluchu G¢inné v oblasti
kmitoc¢ti daného hluku;

* udrzovani stroje v fadném technickém stavu;

* pravidelna udrzba stroje;

* celkové kontroly stroje 1 x za rok;

* udrzovani stroje v fadném technickém stavu;

* vCasna vyména exponovanych ¢asti majicich vliv na
vibrace;

* pravidelna udrzba;

* klidové bezpecnostni piestavky dle navodu k obsluze,
dodrzovat max. thrnnou dobu za sménu (napf. napf.
nepiekracovat 40 minut - dle navodu a dle vysledk
méfeni);

* seznameni obsluhy s ndvodem k pouzivani, zaucent;
* pii startovani vyloucit pfitomnost osob v
nebezpeéném prostoru péchovadla;

* pti péchovani nepoustét vodici ty¢;

* nevzdalovat se od stroje pfi chodu naprazdno, pfi
preruseni prace péchovadlo vypinat;

* spravné ovladat péch dle konfigurace
terénu/podkladu, zejména v blizkosti hran svah,
vykopt a na navazkach;

* pfi zhutiiovani vést péch tak, aby patka narazela na
pudu rovng;

* nepracovat s péchem na svazich piesahujicich max.
piipustny sklon terénu, mit na zfeteli polohu t&zisté
stroje;

* pfi praci ve svahu musi obsluha stat stranou do svahu;
* péchovadlo odstavovat na unosném a pokud mozno
vodorovném terénu a zajistit jej proti pieklopeni;

* neodstavovat péchovadlo na mistech, kde by mohlo
tvorit prekazku;

* dodrzovani dostatecné vzdalenosti od okraji svahti a
vykopt, zejména u rozbahnénych svahi;

* trvalé sledovani stén vykopu pii provadéni
zhutiiovacich procest v blizkosti vykopu;

* soustiedénost pii obsluze, sledovani terénu a
pracoviste;
* pouzivani vhodné a pevné pracovni obuvi;

* yylougit pfitomnost jinych osob, zejména déti v
pracovnim prostoru péchovadla;

* spravné vedeni péchovadla (vést jej tak, aby se
zabranilo pfitlaceni nebo sevieni obsluhy mezi
péchovadlo a pevny piedmét, zvySena pozornost pii
praci ve stisnénych prostorach);

* pouzivani rukavic, pevné pracovni obuvi;

* sledovani okolniho provozu;

* spravné zavéseni péchovadla (jefabovy hak se zavési
do stfedu pfepravniho timenu);

* dodrzovani zakazu vstupovat pod zavéSené biemeno
(péchovadlo);

* dodrzovani predpisi pro zavéSovani biemene;

* zajisténi péchovadla na lozné plose vozidla proti
nezadoucimu pohybu, pfip. jeho pfivazani k pevnym
Castem vozidla;

* pii provozovani péchovala v uzavienych a
nedostatecné vétratelnych prostorach (uzaviené objekty,
stoly, hluboké vykopy apod.) zajistit pfivod zdravotné
nezavadného vzduchu - vétrani, odvadéni vyfukovych
plynt;

* dolévani paliva provadét pii zastaveném a ne pfili§
horkém motoru, dodrzovat zakaz koufeni a manipulace
s otevienym ohném;

* nepiepliiovat palivovou nadrz, rozlité nebo pieteklé
palivo utfit;

* pevné a tésné uzavirat uzavér palivové nadrze;
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* nadoby s palivem ukladat ve stinu;

* udrzovani motoru a tlumice v Cistoté, bez usazenych
hotlavych necistot;

* pravidelné kontrolovat stav palivového systému
(zejména stavu nadrZe, tésnosti potrubi a hadic),

* nepouzivat péch v blizkosti otevieného ohné;

* poskozené potrubi a hadice v€as vymeénit;

* nesahat na horky tlumic, valce motoru nebo zebra
chladice;

* neni-li péch v provozu zavfit palivovy ventil;

* péch skladovat s prazdnou palivovou nadrzi;

Stavebni prace /  [Stavebni prace - |* hlu¢nost; 1 |1 |1 |l |*pouzivani OOPP k ochrané sluchu ucinné v oblasti
Zemni prace, Zemni prace - kmitocti daného hluku;

vykopy / Zhutiovani - * udrzovani stroje v fadném technickém stavu;
Zhutiiovani / Vibracni péch * pravidelna udrzba;

Vibraéni péch * celkové kontroly stroje 1 x za rok;

Stavebni prace /  |Stavebni prace - |* vibrace plisobici na ruce a paze; 1 |1 |1 |1 [*nestartovat péch na tvrdém povrchu (beton, asfalt);
Zemni prace, Zemni prace - * pravidelna udrzba;

vykopy / Zhutiovani - * udrzovani stroje v fadném technickém stavu;
Zhutiiovani / Vibracni péch * yCasna vymeéna exponovanych ¢asti majicich vliv na
Vibracni péch vibrace;

* klidové bezpecnostni piestavky dle navodu k obsluze;

Stavebni prace /  |Stavebni prace - |* Gider do ruky, pfimacknuti, otlaky, 1 |1 |1 |1 [*praxe, zruénost, zacvik;
Zemni prace, Zemni prace - zhmozdéniny, podlitiny, pfi nezadoucim * pouzivani vhodného druhu typu, velikosti natadi;
vykopy / Naradi/ |Naradi kontaktu naradi (napf. kladiva, palice * soustiedénost pii praci;
Rucni naradi apod.) s rukou pracovnika; * dle potieby pouzivani chranicti ruky ¢i rukavic;
* zranéni derem naradi pasobici * zajisténi moznosti vybéru vhodného naradi;
kinetickou energii (krumpace, kladiva, * nepouzivani poskozeného naradi (s uvolnénou
palice); nasadou, deformovanou pracovni ¢asti apod.);
* spravné pouzivani natadi (nepouzivat nafadi jako
paky);

* udrzovani dostate¢né vzdalenosti mezi pracovniky;
* zajisténi ptfimé&feného pracovniho prostoru;

Stavebni prace /  |Stavebni prace - |* Girazy o¢i odlétnuvsi stfepinou, drobnou |1 |1 |1 |1 |* pouzivani, kladiv, palic, sekacti bez trhlin a otfep;

Zemni prace, Zemni prace - ¢astici, ulomkem, otfepem apod. * pouzivani OOPP k ochran¢ zraku;
vykopy / Naradi/ |Naradi (nejcastéji sekac + kladivo); * pouzivani neposkozeného natradi s dobrym ostiim u
Rucni nafadi sekacu,
* pevné uchyceni nasady, zajisténi proti uvolnéni kliny
ap.;

* hladky tvar Gichopové ¢asti naradi, bez prasklin;

* udrzovani suchych a ¢istych rukojeti a uchopovacich
¢asti; jejich, ochrana pted olejem a mastnotou;

* pokud mozno vylouceni prace s nafadim nad hlavou
vhodnym zvySovanim mista prace;

Stavebni prace /  [Stavebni prace - |* zranéni odletujicimi ¢astmi 1 |1 |1 |1 [|*pfipracovnich Gikonech, kdy hrozi nebezpeci ohrozeni
Zemni prace, Zemni prace - opracovavanych materiali; zraku (odmrs§ténymi ¢asticemi zdiva, betonu, kamene,
vykopy / Naradi/ |Naradi betonu) pouzivat bryle nebo oblicejové Stity;

El nafadi

Stavebni prace /  [Stavebni prace -  |* zhmozdéni ruky, vykloubeni a zlomeni |1 |1 |1 |1 |* vypina¢ nafadi v naprostém poiadku tak, aby vypnul
Zemni prace, Zemni prace - prsti; okamzité po sejmuti ruky obsluhy z jeho tlacitka;
vykopy / Naradi/ |Nafadi * soustiedénost pii praci;

El. nafadi * pusténi kladiva z rukou pfi jeho protaceni, zaseknuti;

* pred uvedenim kladiva do provozu zkontrolovat
funkei kluzné spojky (je-li instalovana);

* pouzivat piidavnou rukojet’ (pozor na reakéni moment
kladiva pii zablokovani vrtaku);

* pouzivat kladiva jen pro prace a Gcely pro které jsou
urceny, a nafadim pracovat s citem a nepietéZovat ho,
nepusobit nadmérnou silou;

* opravu el. kladiva provadét jen po odpojeni od sité;

* bouraci nastroj (Spice, sekac apod.) spolehlivé upevnit
a zajistit proti uvolnéni;

* udrzovani kladiva v fadném stavu;

* pouzivat kladiva s fadné upevnénym drzadlem;

Stavebni prace /  [Stavebni prace - |* namotani odévu resp. jeho volnych 1 |1 |1 |1 |*vhodné ustrojeni pracovnika bez volné vlajicich ¢asti,
Zemni prace, Zemni prace - ¢asti, vlasu, rukavice na rotujici vrtak u (nebezpecné je drzet vrtaci kladivo v rukavicich);
vykopy / Nafadi/ |Nafadi vrtacich kladiv a rotujici upinaci soucasti; * provadéni sefizovani, ¢isténi, mazani a oprav nafadi
El. nafadi jen je-li kladivo v klidu;

* dodrzovani zakazu pienaSeni kladiva zapojeného do
sité s prstem na spinaci;
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Stavebni prace /
Zemni prace,
vykopy / Natadi /
El. naradi

Stavebni prace /
Zemni prace,
vykopy / Natadi /
El. naradi

Stavebni prace /
Zemni prace,
vykopy / Naradi /
El nafadi

Stavebni prace /
Zemni prace,
vykopy / Néfadi /
El. nafadi

Stavebni prace /
Zemni prace,
vykopy / Néfadi /
El. nafadi
Stavebni prace /
Zemni prace,
vykopy / Natadi /
El. nafadi
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Stavebni prace -
Zemni prace -
Naradi

Stavebni prace -
Zemni prace -
Naradi

Stavebni prace -
Zemni prace -
Naradi

Stavebni prace -
Zemni prace -
Naradi

Stavebni prace -
Zemni prace -
Naradi

Stavebni prace -
Zemni prace -
Naradi

* zasazeni pracovnika i jiné osoby 11 1 1
nachazejici se v blizkosti pracoviste s

naradim, uvolnénym nastrojem, jeho

¢astmi pii destrukei (zlomeni, roztrzeni

apod. poskozeni nastroje);

* pofezani rotujicim vrtakem pii 11 1 1
nezadoucim styku ruky s néstrojem napt.

pii nezadoucim uvedeni kladiva do

chodu;

* ohrozeni dychacich cest jemnym 111 1
prachem, zapraseni dychacich cest, plicni

onemocnéni pii dlouhodobé praci s

kladivem pfi bourani;

* hlu¢nost; 1 1 |1 1

* vibrace pfenasené na ruce s postizenim |1 |1 |1 |1
riznych tkani, poskozeni kosti, kloubti a
$lach, cévni poruchy, onemocnéni nervi;

* uraz elektrickym proudem; 111 1

* dodrzovani zakazu zastavovat rotujici vrtak rukou a
rukou a odpad;

* spravné osazeni a upevnéné nastroje;

* pouziti vhodného néstroje;

* pouzivani naradi v souladu s uc¢elem pouziti dle
navodu, neptetézovani naradi;

* vylouceni pfitomnosti jinych osob v ohrozeném
prostoru (zranéni vylamanymi kusy zdiva apod.);

* nepfenaset nafadi s prstem na spinaci pfi piipojeni k
siti;

* udrzovat suché a Cisté rukojeti a uchopovaci ¢asti
naradi, ochrana pted olejem a mastnotou;

* nepfiblizovat ruku do nebezpecéné blizkosti
pohybujiciho se nastroje a zabranit styku ruky s
nastrojem, napf. pii nezaddoucim uvedeni do chodu;

* sefizovani, Cisténi, mazani a oprav kladiv provadét jen
je-li naradi v klidu;

* pied piipojenim nafadi do sité se piesvédcit zda je
spina¢ vypnuty, u nafadi vybavenych zaji§tovacim
(aretacnim) tlacitkem (kolikem) nesmi byt toto tlacitko
zatlaceno tj. zablokovano na staly chod;

* pied pouzitim nafadi peclivé zkontrolovat zda nejsou
poskozené kryty nebo jiné ¢asti naradi;

* dodrzovani zakazu zastavovat rotujici vieteno nebo
vrtak rukou a rukou odstrafiovat tiisky a odpad,

* po ukonceni prace nebo pfi pracovnich piestavkach,
pred tdrzbou a pfed vymeénou nastrojii vytahnout
piivodni kabel ze zasuvky a odstavit v bezpecné poloze;
* nepouzivani poskozeného naradi a naradi, které nelze
spinac¢em vypnout nebo zapnout;

* nafadi odkladat, pfenaSet nebo opoustét jen kdyz je v
klidu;

* natadi prenaset jen za ¢ast k tomu uréenou;

* pti dlouhodobéjsi praci s nafadim na opracovani
kamene pouzivat ochrannou masku (respirator);

* pouzivani ochrannych zafizeni,

* brouseni provadét za mokra (dle druhu natadi);

* pouzivat OOPP proti hluku dle naméfenych hodnot (u
typu WACKER EHB 10 je hodnota hluku 100 dBA);

* bezpecnostni piestavky ((u typu WACKER EHB 10 v
trvani min. 15 min, thrnnd doba prace s timto kladivem
vSak nesmi piekracovat 30 min. na jednoho pracovnika
za sménu!);

* udrzovani naradi v fadném technickém stavu;

* dodrzovani bezpec¢nostnich klidovych piestavek dle
navodu k obsluze;

* pouzivani vhodnych OOPP;

* kladivo pfipojit jen na napéti a kmitocet dle typového
Stitku, dbat na dostate¢ny prufez el. pfivodu;

* opravy provadét odborné, jen po odpojeni od sité;

* nepouzivani elektromechanického nafadi ureného
pro ochranu nulovanim nebo zemnénim pro praci a
pouziti v mokru nebo na kovovych konstrukcich;

* provadéni pfedepsané kontroly nafadi na pracovisti
pred zahajenim prace ve sméné a po skonceni prace s
nafadim (pfipadné zavad piedat nafadi nebo jeho
soucasti k oprave);

* nepouzivani poskozeného naradi a naradi, které nelze
spinacem vypnout nebo zapnout ani poskozenych el.
piivodu;

* nafadi nepfenaset za piivodni kabel, ani tento kabel
nepouzivat k vytazeni vidlice ze zasuvky;

* ptivodni kabel klast mimo ostré hrany; podle potieby
jej chranit vhodnym zptsobem proti mechanickému
popf. jinému poskozeni; el. kabel nenamahat tahem;

* pohyblivy piivod vést pii praci vzdy od nafadi
dozadu;

* ve venkovnim prostfedi pouzivat prodluzovaci kabel
jen je-li pfislusné oznaceny a urceny pro toto prostedi;
* el. naradi, pfivodni el. kabel, prodluzovaci kabel,
vidlici, navlacku pravidelné kontrolovat a podrobovat
revizim;
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Stavebni prace /
Zelezaiské prace /
Nuzky (stiihacky)
betonaiské oceli

Stavebni prace /
Zelezaiské prace /
Nuzky (stifhacky)
betonarské oceli

Stavebni prace /
Zelezaiské prace /
Nuzky (stithacky)
betonarské oceli
Stavebni prace /
Zelezaiské prace /
Niuzky (stithacky)
betonatské oceli

Stavebni prace /
Zelezaiské prace /
Rovnacky
betonaiské oceli

Stavebni prace /
Zelezaiské prace /
Rovnacky
betonaiské oceli

Stavebni prace /
Zelezaiské prace /
Rovnacky
betonatské oceli

Stavebni prace /
Michacky

Stavebni prace /
Michacky

Stavebni prace /
Michacky

Stavebni prace /
Michacky

"Vseobecnych obchodnich podminek spolecnosti MROZEK, a. s." pro ndkup prdce a sluZeb ze dne 8.4.2026

Nuzky (stithacky) |* zranéni rukou (ustfihnuti prsti),

betonaiské oceli

Nuzky (stiihacky)

betonaiské oceli

Nuzky (stiihacky)

betonaiské oceli

Nuzky (stiihacky)

betonaiské oceli

Rovnacky
betonaiské oceli

Rovnacky
betonaiské oceli

Rovnacky
betonaiské oceli

Michacky

Michacky

Michacky

Michacky

traumatologicka amputace, zhmozdéni,
sevieni pfi pfiblizeni ruky do
nebezpecéného pracovniho stfizného
prostoru nastroje pti ru¢nim vkladani
prutil mezi noze, pii odstranovani odpadu
za chodu nizek a pfi jejich nezadoucim
uvedeni do chodu;

* zhmozdéni, ptimacknuti prsti pii
pfidrzovani volnych pruti, pii stithani
vice prutll soucasné;

* zranéni nohou, zlomeniny prsti nohou
apod. nasledkem padu stiihanych prutti a
padu armatury;

* pichnuti, odfeni riznych ¢asti téla o
vyénivajici ostré Casti ocelovych pruti;

* vtazeni prsti nebo ruky obsluhy do
sbihavého prostoru mezi rovnacimi
kladkami nebo zakruzovacimi valci pfi
manipulaci s materidlem (ty¢ovym
materialem, pruty), pfi jeho vsunovani
mezi valce resp. kladky nebo podpirani;
* riziko zachyceni a vtazeni je zvySovano
nutnym pouzitim OOPP - rukavic a
dlafiovic pfi ruéni manipulaci s tvafenym
materialem;

* zranéni rukou o ostré hrany materialu
pii manipulaci s nim;

* zhmozdéniny, zlomeni nohou
nasledkem padu s manipulovanym
materialem;

* pad, prevraceni michacky na
pracovnika;

* kontakt koncetiny s rotujicim bubnem,
zachyceni ruky, vykloubeni, zlomeni,
odfeniny;

* zachyceni, vtazeni, sevieni ruky
femenici, pohonnym mechanismem;

* pad nasypného kose (skipu) narazeni,
zasazeni pracovnika;

* nepouzivat poskozené el. naradi ani el. pfivody,
kabely;

* po ukonceni prace vidlici el. ptivodu odpojit ze
zasuvky;

* stithat jen pruty o priméru, ktery odpovida konstrukei
nuzek;

* nestiihat pruty krat$i nez 0,3 m, neni-li instalovano
zafizeni, které bezpe¢né chrani pracovnika pted urazem;
* ruce obsluhy nepfiblizovat mistu stiihu blize nez 0,15
m;

* soustfedénost pii praci pozorné sledovani pracovniho
ukonu, dodrzovani navodu k pouzivani;

* pii stiihu a v dobé chodu stroje odstranovat odpad z
ustiihovanych pruti pouze pomoci vhodné pomticky;

* stifhat vice prvki soucasné jen za predpokladu, ze tim
neni pietézovan stroj;

* pruty musi byt tak upevnény nebo zajistény tak, aby
nebyl ohrozen pracovnik obsluhy;

* pfi stithani n€kolika prutl sou¢asné musi byt pruty
zajistény v pevné poloze (svérkami, konstrukei stroje,
vhodnymi pfipravky apod.); pfidrzovat pruty pfitom
voln¢ rukama je zakazano;

* spravné postupy pii manipulaci a ukladani armatury;
* pouzivani OOPP (pevna pracovni obuv s vyztuZzenou
$pickou);

* spravné ukladani a manipulace s jednotlivymi pruty i
vyrobenou armaturou;

* udrzovani volnych manipula¢nich uli¢ek a prostor;

* pouzivani OOPP;

* rovnacky betonafské oceli musi mit instalovany pevné
ochranné kryty k zamezeni vniknuti rukou v celé §ifi
valcll z obou stran rovnacky;

* vybaveni rovnacky STOP tlacitky, vypinacim lankem,
ty¢i nebo vypinaci miizkou;

* pracovi$té vybavit pomocnymi stavitelnymi stoly,
které oddaluji obsluhu od mist nebezpecéného skusu
valct do bezpecné vzdalenosti;

* vhodné ustrojeni obsluhy (s upnutymi rukavy atd.);

* spravné uchopeni, manipulace a ukladani betonaiské
oceli a vyrobené armatury;

* udrzovani volnych manipulacnich ulicek a
komunikaci;

* pouzivani OOPP (vhodné rukavice);

* spravné pracovni postupy pfi manipulaci s
materialem;

* fadné ulozeni a skladovani betonaiské oceli i
armatury;

* pouzivani OOPP (vhodna pracovni pevna obuv s
vyztuzenou §pickou);

* spravné ustaveni michacky na rovny a tvrdy podklad,
zajisténi stability pfi pfemistovani a pfi ¢isténi;

* dodrzovani zakazu vystupovat na konstrukci
michacky;

* neptepliovat buben;

* plynulé naklapéni bubnu pfi jeho vyprazdiovani;
* dodrzovat zakaz Cisténi bubnu za chodu a to ani
nafadim drZzenym v ruce - zednickou lZici, lopatou,
prknem apod.)

* ochranny kryt femenového pohonu a jinych
pohonnych mechanismt;

* mechanické zajisténi koSe v horni poloze;
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Michacky

Michacky

Ohfivaci a
ozehovaci
pfistroje pajecky

Ohfivaci a
ozehovaci
piistroje pajecky

* zranéni o¢i vyronem a vystiiknutim 1 2
malty, vapenného mléka, ziravé Gcinky

malty jsou doprovazené mechanickym
poskozenim oci piskem a drobnym

kamenivem;
* Graz elektrickym proudem; 1 4
* popéleni obsluhy benzinem resp. 2 3

benzinovymi parami pii plnéni paliva do
nadrzky pfistroje a pfi zapalovani;
* vzniceni benzinovych par;

* popéleni obsluhy plamenem pfistroje pii |2 |2
pouzivani a pfi dotyku pracovnika s
horkymi povrchy;

1

1

2

4

* pouzivani OOPP (ochranné bryle, ochranny stit);

* dodrzovani zakazu odstranovat kryty, otvirat pfistupy
k el. Castem;

* vylouceni ¢innosti pfi nichz by se pracovnik pii
¢innostech na el. zafizeni dostal do styku s napétim na
vodivé kostie stroje nebo se piimo dotkl obnazenych
vodich s napétim;

* odborné piipojovani a opravy pfivodnich $ir,
ovefovani spravnosti piipojeni, s ochrannym vodicem, s
nepierusenou ochranou (vzdy provadi elektrikar);

* spoje odleh¢ovat od tahu, prodluzovaci $idry
pfipojovat s ochrannym vodiem a nepierusenou
ochranou, ochranny vodi¢ musi byt o néco delsi, aby pfi
vytrzeni byl pterusen jako posledni;

* zabranéni neodbornych zasahi do el. instalace na
stavbé;

* Setrné zachazeni s kabely a pfivodnimi $iitirami na
stavbé;;

* zakaz vedeni el. pfivodnich kabeli po komunikacich a
tam, kde by mohlo dojit k jejich poskozeni staveni§tnim
zafizenim,;

* chranéni el. kabelu a el. pfivodi proti mechanickému
poskozeni na stavbach;

* ovladaci packa neposkozena, z izolantu;

* udrzovani prozatimnich el. zafizeni v bezpe¢ném
stavu;

* zajisténi provedeni vychozi revize, pravidelnych
revizi;

* pravidelny odborny dohled povéfenym elektrikafem
(prohlidky, méteni zemniho odporu uzemnéni; méfeni
izola¢niho odporu, méfeni ptechodového odporu
ochran. vodice, ovéfovani funkce proudového chranice)
a odstraniovani zavad;

* pred pfemistovanim michacky pfipojené pohyblivym
piivodem stroj bezpe¢né odpojit vytazenim vidlice ze
zasuvky;

* dodrzovat navod k pouzivani, pouzivat pfedepsané
palivo (technicky benzin);

* pied pouzitim pfistroje zkontrolovat zda je Cista
tryska, jsou-li v pofadku tésnéni Sroubové zatky
nalévaciho otvoru, hotakové hlavy, vietena uzavéru
paliva, té€snost pfipojeni hustilky a jeji pistni manzety;
* k predehfivani zplynovaciho systému piistroje
pouzivat lih (popf. suchy lih), ktery se nalije (resp.
vlozi) do ptedehiivaci; (pfedehiivani benzinem ¢i
petrolejem neni vhodné z diivodu zakarbonovani
zplynovace a trysky);

* plnit nadrzku technickym benzinem max. do vyse
spodniho okraje nalévaciho hrdla;

* pfi plnéni piistroj postavit na vodorovnou plochu a
dbat aby nedoslo k rozliti benzinu;

* neplnit pfistroj, je-li horky od predchoziho provozu a
je-li v mistnosti otevieny oher;

* zapalovani - kratce pied dohofenim nahfivaci naplné
zapumpovat dvéma az ¢tyimi razy tlakovou hustilkou a
oteviit trysku ota¢enim regulacni hiidelky (uzavéru
paliva) doleva, nevzniti-li se benzinové pary od
predehiivaciho plamene, rychle je nutno pfilozit
rozzehnutou zapalku k Gsti plamenice zplynovace, ¢imz
se piistroj zapali (v pfipadé siln€ pulzujiciho plamene a
pii stitkani nezplynélého paliva se tryska uzavie a
nahiivani se opakuje);

* nemanipulovat a nezasahovat do pojistného ventilu;

* chranit piistroj proti prudkému narazu;

* nepouzivat pfistroj v piipadé poskozeni tésnéni;

* pfistroj neumist'ovat Gstim plamenice blizko svislé
konstrukce (zdi apod.) aby nedoslo ke zpétnému oslehu
nadrze plamenem;
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nafadi / Benzinové
prenosné piistroje
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nafadi / Stroje na
brouseni povrchil

Mala
mechanizace,
nafadi / Stroje na
brouseni povrcht
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Ohfivaci a
ozehovaci
piistroje pajecky

* pozar od otevien¢ho plamene lampy,
vyjimeéné od horkych povrchi;

Ohfivaci a * otrava zplodinami a dymy (zejména
ozehovaci CO);
pfistroje pajecky

Stroje na brouseni |* pofezani rotujicim nastrojem (brousicim 2 |3

povrchi, kotou¢em, kruhem, brousici hlavou,
kletovani betonu |frézovacimi lamelami, kartaéem

a mazanin, stroje |kotouc¢em), pii styku ruky s nastrojem;
na nanaSeni

uzaviracich

natérd, sparovani,

fréza na beton a

potéry

Stroje na brouseni |* uraz obsluhy elektrickym proudem;
povrchd,

kletovani betonu

a mazanin, stroje

na nanaSeni

uzaviracich

1

* pouzivat spravné pracovni postupy;

* pfi nahfivani a provozu lampy nesméfovat hotak proti
osobam;

* neohfivat nadrzku odrazem plamene od zdi nebo jiné
pevné prekazky;

* nepracovat s obnazenym télem (pracovni odév);

* pouzivani OOPP (rukavice);

* dodrzovat navod k obsluze, pouzivat ptredepsané
palivo;

* plnit nadrzku technickym benzinem max. do vyse
spodniho okraje nalévaciho hrdla;

* pii plnéni piistroj postavit na vodorovnou plochu a
dbat aby nedoslo k rozliti benzinu;

* nadrzku neplnit benzinem v blizkosti oteviené¢ho
ohn¢;

* nezapalovat v piipadé rozliti hoflavé kapaliny;

* nadrzku dopliiovat hotlavou kapalinou az po zhasSeni
plamene, poklesu pietlaku a nalezitém vychladnuti
nadrzky;

* pfistroj nepouzivat v uzavienych prostorach s
hotlavymi vypary nebo jiném vybusném prostiedi;

* neohiivat nadrzku odrazem plamene od zdi nebo jiné
pevné piekazky;

* v piipadé, ze pietlak vzduchu zacne unikat pojistnym
ventilem piistroj zhasnout (pracovni pfetlak je max. 0,1
MPa);

* pied piepravou, manipulaci nebo ulozenim v
uzavienych prostorach nechat pfistroj vychladnout,
uzaver paliva oto¢it do uzaviené polohy a pfistroj
umistit vodorovng, aby z n&j nevytekl benzin;
*neponechavat hofici lampu bez dozoru;

* pied zahajenim pouzivani benzinovych pfistroj
stanovit a vyhodnotit mozné pozarni nebezpec¢i dle
charakteru provadéné technologie, pracoviste a
prilehlych prostort, pouzitych zafizeni a materialti pfip.
predem pisemné stanovit pozarné bezpecnostni
opatfeni;

* nepouzivat pfistroj del§i dobu v uzavienych a
nevétranych prostorach (mistnostech);

* postupovat dle navodu k pouzivani;

* vylouceni pfitomnosti osob v blizkosti pracujicich
stroje;

* nespoustét stroj je-li nadzvednuty;

* nesahat rukou do nebezpecné blizkosti pohybujiciho
se nastroje;

* za chodu stroje nenadzvedavat stroj;

* sefizovani, ¢isténi, mazani a vyménu pracovniho
nastroje provadét jen je-li stroj v klidu;

* pred pouzitim stroje (pfistroje) nebo naradi
zkontrolovat zda nejsou poskozené kryty nebo jiné asti
naiadi, dale zkontrolovat vSechny pohyblivé ¢asti, které
mohou ovlivnit spravnou funkci stroje a posoudit, zda
jsou schopny fadné pracovat a plnit v§echny uréené
funkce; ovéfit funkci spina¢t proti nahodnému spusténi;
* pred nastavenim lopatkového hladitka dat spinac
motoru do nulové polohy;

* po ukonéeni prace, pfed jeho udrzbou, opravou a pied
vymeénou nastroji vytahnout piivodni kabel ze zasuvky;
* vénovat praci s nafadim pozornost;

* stroj pfemist'ovat jen za ¢ast k tomu urcenou (vodici
ty€);

* stroj na stavbach pouzivat jen pfes stavebni rozvadéé s
proudovym chrani¢em;

* provadéni kontroly stroje, el. ptivod i pfed zahajenim
prace ve sméné a po skonéeni prace s nafadim ve sméné
v predepsaném rozsahu (pfi zjisténi zavad ptedat natadi

nebo jeho soucasti k oprave);
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natéri, sparovani,
fréza na beton a
potéry

* stroj nepfemistovat za piivodni kabel, ani tento kabel
nepouzivat k vytazeni vidlice ze zasuvky;

* piivodni kabel klast mimo ostré hrany;

* podle potieby chranit stroj vhodnym zpiisobem proti
mechanickému popt. jinému poskozeni;

* ¢l. kabel nenamahat tahem;

* pohyblivy piivod vést vzdy od stroje dozadu;

* ve venkovnim prostfedi pouzivat prodluzovaci kabel
jen je-li pfislusné oznaceny a ur€eny pro toto prostiedi;
* nepouzivat poskozeny stroj ani el. ptivody, kabely;

Mala Stroje na brouseni |* piisobeni prasnosti; 2 |1 |4 |*pfi frézovani pouzivat vysavac;
mechanizace, povrchi, * pouziti OOPP (maska - respirator);
nafadi / Stroje na  |kletovani betonu
brouseni povrchll |a mazanin, stroje
na nanaSeni
uzaviracich
natérd, sparovani,
fréza na beton a
potéry
Mala Stroje na brouseni |* poskozeni sluchu obsluhy hlu¢nosti 2 |1 |6 |*pouzivani OOPP proti hluku;
mechanizace, povrchd, vznikajici pfi pracovni ¢innosti stroje;
nafadi / Stroje na |kletovani betonu
brouseni povrchll |a mazanin, stroje
na nanaSeni
uzaviracich
natérd, sparovani,
fréza na beton a
potéry
Mala Elektricka vrtaci, |* zranéni odletujicimi ¢astmi 2 |1 |4 [*pfipracovnich ukonech, kdy hrozi nebezpeci ohrozeni
mechanizace, sbijeci, bouraci  |opracovavanych materiali; zraku (odmr§ténymi ¢asticemi zdiva, betonu, kamene,
nafadi / Elektrické |kladiva betonu) pouzivat bryle nebo obli¢ejové §tity;
mechanizované
nafadi / Kladiva
elektricka vrtaci,
sbijeci a bouraci
Mala Elektricka vrtaci, |* zhmozdéni ruky, vykloubeni a zlomeni 2 |1 |6 [|*vypinac¢ nafadi udrzovat v naprostém pofadku tak, aby
mechanizace, sbijeci, bouraci  |prsti; vypnul okamzité po sejmuti ruky obsluhy z jeho
nafadi / Elektrické kladiva tlacitka;
mechanizované * soustfedénost pii praci, pusténi kladiva z rukou pfi
nafadi / Kladiva jeho protaceni, zaseknuti;
elektricka vrtaci, * pred uvedenim kladiva do provozu zkontrolovat
sbijeci a bouraci funkeci kluzné spojky (je-li instalovana);
* pouZivat piidavnou rukojet’ (pozor na reakéni moment
kladiva pfi zablokovani vrtaku);
* pouZivat kladiva jen pro prace a Gcely pro které jsou
uréeny;
* s nafadim pracovat s citem a nepfetézovat ho,
nepusobit nadmérnou silou;
* opravu el. kladiva provadét jen po odpojeni od sité;
Mala Elektricka vrtaci, |* vyklouznuti kladiva a zranéni obsluhy, 2 |1 |6 |*pouzivat kladiva jen pro prace a ucely pro které jsou
mechanizace, sbijeci, bouraci  |zejména rukou a pfedni Casti téla, uréeny;
natadi / Elektrické kladiva vypadnuti nastroje; * s nafadim pracovat s citem a nepietézovat ho,
mechanizované * zhmoZzdéni, bodné a trzné rany nohou v nepracovat s nadmérnou silou;
nafadi / Kladiva ptipadé padu nafadi z vysky; * udrzovat rukojeti v suchém a Cistém stavu (chranit
elektricka vrtaci, pred olejem a mastnotou);
sbijeci a bouraci * kladivo drzet obéma rukama;
* bouraci nastroj (Spice, sekac apod.) spolehlivé upevnit
a zajistit proti uvolnéni;
* udrzovat kladivo v fadném stavu;
* pouzivat kladiva s fadné upevnénym drzadlem;
* omezeni prace s nafadim na Zebficich;
* upevnéni naradi, zajisténi nafadi proti padu;
Mala Elektricka vrtaci, |* namotani odévu resp. jeho volnych 2 |1 |4 |*vhodné ustrojeni pracovnika bez volné vlajicich ¢asti,
mechanizace, sbijeci, bouraci  |Casti, vlast nebo rukavic na rotujici vrtak (nebezpecné je drzet vrtaci kladivo v rukavicich);
nafadi / Elektrické |kladiva u vrtacich kladiv s rotujici upinaci * provadéni sefizovani, ¢isténi, mazani a oprav nafadi
mechanizované soucasti; jen je-li kladivo v klidu;

naradi / Kladiva
elektricka vrtaci,
sbijeci a bouraci

* dodrzovani zakazu ptenaSeni kladiva zapojeného do
sité s prstem na spinaci;
* dodrzovani zakazu zastavovat rotujici vrtak rukou;
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Pfiloha ¢. 1
Mala
mechanizace,
naradi / Elektrické
mechanizované
naradi / Kladiva
elektricka vrtaci,
sbijeci a bouraci

Mala
mechanizace,
natadi / Elektrické
mechanizované
naradi / Kladiva
elektricka vrtaci,
sbijeci a bouraci

Mala
mechanizace,
naradi / Elektrické
mechanizované
nafadi / Kladiva
elektricka vrtaci,
sbijeci a bouraci

Mala
mechanizace,
naradi / Elektrické
mechanizované
naradi / Kladiva
elektricka vrtaci,
sbijeci a bouraci

Mala
mechanizace,
natadi / Elektrické
mechanizované
naradi / Kladiva
elektricka vrtaci,
sbijeci a bouraci

Mala
mechanizace,
natadi / Elektrické
mechanizované
naradi / Kladiva
elektricka vrtaci,
sbijeci a bouraci

Mala
mechanizace,
natadi / Elektrické
mechanizované
naradi / Kladiva
elektricka vrtaci,
sbijeci a bouraci
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Elektricka vrtaci,
sbijeci, bouraci
kladiva

Elektricka vrtaci,
sbijeci, bouraci
kladiva

Elektricka vrtaci,
sbijeci, bouraci
kladiva

Elektricka vrtaci,
sbijeci, bouraci
kladiva

Elektricka vrtaci,
sbijeci, bouraci
kladiva

Elektricka vrtaci,
sbijeci, bouraci
kladiva

Elektricka vrtaci,
sbijeci, bouraci
kladiva

* zasazeni pracovnika, popf. jiné osoby
nachazejici se v blizkosti pracoviste s
nafadim, uvolnénym nastrojem, jeho
¢astmi pii destrukei (zlomeni, roztrzeni a
podobném poskozeni nastroje);

* ohrozeni pracovnika uvolnénymi
padajicimi ¢astmi omitky, zdiva, betonu;

* pad pracovnika pii praci s nafadim ze
zebiiku apod. (vazna poranéni -
zlomeniny, zhmozdéni koncetin, poranéni
hlavy, patefe, vnitini zranéni apod.);

* potezani obsluhy rotujicim vrtakem pfi
nezadoucim styku ruky s nastrojem napf.
pii nezadoucim uvedeni kladiva do
chodu;

* nebezpeci prasnosti - ohrozeni
dychacich cest jemnym prachem,
zapraseni dychacich cest, plicni
onemocnéni pii dlouhodobéjsi praci s
kladivem pfi bourani apod.;

* hlu¢nost;

* vibrace pfenasené na ruce s postizenim
ruznych tkani, poskozeni kosti, kloubti a
$lach, cévni poruchy, onemocnéni nervi;

2 3
2 2
2 3
2 2
2 2
2 2
2 2

1

1

1

6

4

* spravné osazeni a upevnéni nastroje;

* pouziti vhodného nastroje;

* pouzivani nafadi v souladu s ucelem pouziti dle
navodu, nepfetézovani naradi;

* vylouceni pfitomnosti jinych osob v ohrozeném
prostoru (zranéni vylamanymi kusy zdiva apod.);

* omezeni prace s kladivem naradim nad hlavou a na
zebficich a podobnych nestabilnich konstrukcich pro
prace ve vyskach;

* pouzivani OOPP (bryle, ¢epice popt. piilba);

* pevné postaveni pracovnika s moZnosti odklonit hlavu
¢i télo mimo padajici ¢asti;

* zajisténi pevného a stabilniho postaveni pracovnika
pfi praci s kladivem, omezeni prace na zebficich;
stabilngjsich zafizeni (plo$in, schidku s plo§inou, leSeni
apod.);

* vylouceni prace na vratkych a nestabilnich
konstrukcich;

* nepienaset nafadi s prstem na spinaci pii pfipojeni k
siti;

* udrzovat suché a €isté rukojeti uchopovaci ¢asti naradi
(ochrana pied olejem a mastnotou);

* nepfiblizovat ruku do nebezpecné blizkosti
pohybujiciho se nastroje a zabranit styku ruky s
nastrojem, napf. pfi nezadoucim uvedeni do chodu;

* sefizovani, Cisténi, mazani a opravy kladiv provadét
jen je-li naradi v klidu;

* pied piipojenim nafadi do sité se piesvédcit zda je
spina¢ vypnuty, u nafadi vybavenych zaji§tovacim
(aretacnim) tlacitkem (kolikem) nesmi byt toto tlacitko
zatlaceno tj. zablokovano na staly chod;

* pred pouzitim nafadi peclivé zkontrolovat zda nejsou
poskozené kryty nebo jiné ¢asti naradi;

* dodrzovani zakazu zastavovat rotujici vieteno nebo
vrtak rukou;

* dodrzovani zakazu rukou odstratiovat tiisky a odpad;
* po ukonceni prace nebo pfi pracovnich piestavkach,
pied Gdrzbou a pfed vymeénou néstrojti vytahnout
piivodni kabel ze zasuvky a odstavit v bezpe¢né poloze;
* nepouzivani poskozeného naradi a naradi, které nelze
spinacem vypnout nebo zapnout;

* nafadi odkladat, pfenaset nebo opoustét, jen kdyz je v
klidu;

* natadi prenaset jen za ¢ast k tomu uréenou;

* pti dlouhodobéjsi praci s nafadim na opracovani
kamene pouZzivat ochrannou masku (respirator);

* pouzivani ochrannych zafizeni;

* brouseni provadét za mokra (dle druhu nafadi);

* pouzivat OOPP proti hluku dle naméfenych hodnot
(napf. u typu WACKER EHB 10 je hodnota hluku 100
dB);

* bezpecnostni piestavky (napi u typu WACKER EHB
10 v trvani min. 15 min, Ghrnna doba prace s timto
kladivem v8ak nesmi prekradovat 30 min. na jednoho
pracovnika za sménu!);

* udrzovani natfadi v fadném technickém stavu;

* dodrzovani bezpeénostnich klidovych prestavek dle
navodu k obsluze;

* opatieni dle zafazené kategorie (rizikova prace);

* pracovnélékarska péce (pravidelné 1ékarské
prohlidky);

* pii projevu poskozeni zdravi (degenerativni zmény,
které vznikaji pfimym mechanickym G¢inkem razu,
priznakl traumatické vibraéni vazoneurdzy pii
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Mala
mechanizace,
naradi / Elektrické
mechanizované
naradi / Kladiva
elektricka vrtaci,
sbijeci a bouraci

Mala
mechanizace,
naradi / Elektrické
mechanizované
naradi / Elektricka
mechanizovana
naradi

Mala
mechanizace,
naradi / Elektrické
mechanizované
naradi / Elektricka
mechanizovana
naradi

Mala
mechanizace,
naradi / Elektrické
mechanizované
naradi / Elektricka
mechanizovana
naradi

"Vseobecnych obchodnich podminek spolecnosti MROZEK, a. s." pro ndkup prdce a sluZeb ze dne 8.4.2026

Elektricka vrtaci,

sbijeci, bouraci
kladiva

Mechanizované
nafadi -
elektrické,
pneumatické
v§eobecné

Mechanizované
naradi -
elektrické,
pneumatické
vSeobecné

Mechanizované
naradi -
elektrickeé,
pneumatické
vSeobecné

* zasazeni obsluhy elektrickym proudem; 2 |4

* zranéni odletujicimi ¢astmi
opracovavanych materialii pfi praci s
vrtatkami, bouracimi kladivy, sekaci
apod. (elektrickymi i pneumatickymi);

* zranéni o¢i a obliceje odletujicimi
¢astmi pii opracovavani riznych
materialii pneumatickymi i elektrickymi
bruskami, vrtatkami, bouracimi kladivy,
sekaci apod.; (nejzavazngjsi je ohrozeni
o¢i odlétnutymi ulomky, t¥iskami,
drobnymi ¢asticemi brouseného a
fezan¢ho materialu a zejména brousiciho
resp. fezaciho kotouce u brusek);

* vykloubeni a zlomeni prstii, pofezani
ruky apod. v pfipadé¢ "zakousnuti"
(zaseknuti) nebo prasknuti vrtaku, pii
drzeni obrobku v rukou;

* vyklouznuti, vypadnuti
mechanizovaného nafadi z ruky, sjeti a
smeknuti nafadi a zranéni obsluhy naradi,
zejména rukou a piedni Casti téla
(pofezani, fezné a trzné rany), prasknuti
nastroje (vrtaku), vypadnuti nastroje;

dlouhodobé;jsi praci s nékterymi druhy kladiv ihned
prefadit pracovnika na jinou praci;

* kladivo pfipojit jen na napéti a kmitocet dle typového
stitku, dbat na dostate¢ny prufez el. pfivodu;

* opravu provadét odborné, jen po odpojeni od el. sité;
* nepouzivani elektromechanického nafadi uréeného
pro ochranu nulovanim nebo zemnénim pro praci a
pouziti v mokru nebo na kovovych konstrukcich;

* provadéni predepsané kontroly nafadi na pracovisti
pied zahajenim prace ve sméné a po skonceni prace s
nafadim (ptipadné predat zavadné néaradi nebo jeho
soucasti k oprave);

* nepouzivani poskozeného naradi a naradi, které nelze
spinacem vypnout nebo zapnout;

* nepouzivani nafadi s poskozenymi el. pfivody;

* nafadi nepfenaset za piivodni kabel, ani tento kabel
nepouzivat k vytaZeni vidlice ze zasuvky;

* ptivodni kabel klast mimo ostré hrany; podle potieby
jej chranit vhodnym zptsobem proti mechanickému
popf. jinému poskozeni; el. kabel nenamahat tahem;

* pohyblivy piivod vést pii praci vzdy od naradi
dozadu;

* ve venkovnim prostiedi pouzivat prodluzovaci kabel
jen je-li piislusné oznaceny a urCeny pro toto prostredi;
* el. naradi, ptivodni el. kabel, prodluzovaci kabel,
vidlici, navlacku pravidelné kontrolovat a podrobovat
revizim;

* nepouzivat poskozené el. naradi ani nafadi s
poskozenymi el. pfivody, kabely;

* po ukonceni prace vidlici el. ptivodu odpojit ze
zasuvky;

* pii pracovnich ikonech, kdy hrozi nebezpeci ohrozeni
zraku (napf. u vrtacek s pifklepem pii vrtani do cihel
nebo betonu) pouzivat ochranné bryle nebo obliéejové
stity;

* pouZzivani bryli, popt. i obli¢ejovych §titi k ochrané
o¢i, popf. obli¢eje pied odlétnutymi tlomky, tiiskami,
drobnymi ¢asticemi brouseného (fezaného) materialu a
brousiciho resp. fezaciho kotouce zejména u brusek a
kotoucovych pil u ostatnich nafadi dle miry ohrozeni;

* obsluha musi byt na zaseknuti vrtdku pfi vrtani
piipravena, at’ jiz je vrtacka vybavena bezpe¢nostni
spojkou ¢i nikoliv a thned naradi pustit;

* vypina¢ natadi udrzovat v naprostém potadku tak, aby
vypnul okamzité po sejmuti ruky obsluhy z jeho
tlacitka;

* soustiedénost pii vrtani, pusténi vrtacky z rukou pii
jejim protacent;

* u n€kterych vrtacek pouzivat ptidavnou rukojet’
(pozor na reakéni moment vrtacky pii zablokovani
vrtaki);

* pouZzivat nafadi jen pro prace a ucely pro které jsou
uréeny a s naradim pracovat s citem a nepfetézovat ho,
nepisobit nadmérnou silou;

* opravu el. nafadi provadét jen po odpojeni od sité;

* pouzivat nafadi jen pro prace a ucely pro které jsou
urceny, s nafadim pracovat s citem a nepfetézovat ho,
nepracovat s nadmérnou silou;

* udrzovat rukojeti v suchém a Cistém stavu (chranit
pred olejem a mastnotou);

* vrtak do Celistového sklicidla spolehlivé upevnit
pomoci klicky a to fadnym utazenim ve vsech tfech
polohach;
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Mala
mechanizace,
naradi / Elektrické
mechanizované
naradi / Elektricka
mechanizovana
naradi

Mala
mechanizace,
naradi / Elektrické
mechanizované
naradi / Elektricka
mechanizovana
naradi

Mala
mechanizace,
naradi / Elektrické
mechanizované
naradi / Elektricka
mechanizovana
naradi

Mala
mechanizace,
naradi / Elektrické
mechanizované
naradi / Elektricka
mechanizovana
naradi

Mala
mechanizace,
naradi / Elektrické
mechanizované
naradi / Elektricka
mechanizovana
naradi

Mala
mechanizace,
naradi / Elektrické
mechanizované
naradi / Elektricka
mechanizovana
naradi

Mala
mechanizace,
naradi / Elektrické
mechanizované
natadi / Elektricka
mechanizovana
naradi

Mala
mechanizace,
natadi / Elektrické
mechanizované
naradi / Elektricka
mechanizovana
naradi
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Mechanizované
naradi -
elektrickeé,
pneumatické
vSeobecné

Mechanizované
naradi -
elektrické,
pneumatické
v§eobecné

Mechanizované
naradi -
elektrické,
pneumatické
v§eobecné

Mechanizované
naradi -
elektrické,
pneumatické
v§eobecné

Mechanizované
naradi -
elektrické,
pneumatické
v§eobecné

Mechanizované
naradi -
elektrické,
pneumatické
vSeobecné

Mechanizované
naradi -
elektrické,
pneumatické
vseobecné

Mechanizované
naradi -
elektrickeé,
pneumatické
vSeobecné

* namotani odévu resp. jeho volnych ¢asti 2 2 |1 4
nebo vlast, rukavic na rotujici nastroj

(nejcastéji vrtak u vrtacek a rotujici

upinaci soucasti brousicich, lesticich,

hladicich kotouct apod. natadi s

rotujicimi nastroji);

* namotani, navinuti rukavice pfi

kontaktu ruky s rotujici michaci vrtuli

nasazenou na el. vrtacku;

* zasazeni pracovnika, popt. ijiné osoby 2 3 |1 |6
nachazejici se v blizkosti pracoviste s

nafadim, uvolnénym nastrojem, jeho

¢astmi pii destrukei (zlomeni, roztrZeni

apod. poskozeni nastroje),

* ohrozeni pracovnika uvolnénymi 2 21 4
padajicimi ¢astmi omitky, zdiva, betonu
pfi praci s nafadim nad hlavou ¢i rameny;

* zhmozdéni, bodné a trzné rany nanohou3 2 |1 |6
v pfipad¢ padu naradi z vysky pfi praci na

zebficich, v ptipadé nedostate¢ného

upevnéni natfadi;

* pad pracovnika pii praci s nafadimze 2 3 |1 |6
zebiiku apod. (vdzna poranéni -

zlomeniny, zhmozdéni koncetin, poranéni

hlavy, patefe, vnitini zranéni apod.);

* ohrozeni dychacich cest jemnym 2 21 4
prachem, zapraseni dychacich cest, plicni

onemocnéni;

* pti dlouhodobéjsi praci s nafadim na

opracovani kamene a stavebnich

materialli a vyrobkl (zv1ast nebezpeény

kiemicity (silikonovy) prach piirodnich

hornin (granitu, zuly, piskovce apod.),

kameniny, betonu, teraca apod.);

* vibrace pfenasené na ruce s postizenim 2 2 |1 |4
ruznych tkani, poskozeni kosti, kloubti a

§lach, cévni poruchy, onemocnéni nervi;

tyto poskozeni zdravi se projevuji

degenerativnimi zménami, které vznikaji

piimym mechanickym G¢inkem razi;

traumaticka vibra¢ni vazoneuroéza pii

dlouhodobéjsi praci s nékterymi druhy

nafadi, zejména pneumatickymi;

* uraz obsluhy elektrickym proudem 2 4 1 8

Poznamka: Z principu ru¢niho naradi
drZeného v rukou vyplyva vétsi nebezpedi
urazu pii prichodu el. proudu zivym
organismem. Na naradi pisobi pracovnik
silou, takze jeho svaly jsou predepjaty a
styk s vodivymi ¢astmi je obzvlasté
dobry. V piipadé poruchy izolace pak
dochazi neziidka ke svalové kieci, k

* nepfetézovani vrtacky, pouzivani ostrého vrtaku;

* vzhledem k velkému krouticimu momentu se musi pii
ruc¢nim vrtani pouzivat vrtacky pfiméfené velké s fadné
upevnénym drzadlem;

* vhodné ustrojeni pracovnika bez volné vlajicich ¢asti;
* nepracovat v rukavicich;

* dodrzovani zakazu nosit neupnuty odév, naramkové
hodinky apod., (nebezpecné je drzet naradi, zejména
vrtacky pfi praci v rukavicich);

* provadeni sefizovani, Cisténi, mazani a oprav naradi
jen je-li naradi v klidu;

* dodrzovani zékazu pfenaSeni natadi zapojeného do
sité s prstem na spinaci;

* dodrzovani zakazu zastavovat rotujici vieteno nebo
vrtak rukou a rukou odstrafiovat tiisky a odpad;

* spravné osazeni a upevnéné nastroje;

* pouziti vhodného nastroje;

* pouzivani nafadi v souladu s ucelem pouziti dle
navodu, nepfetéZzovani natadi;

* funk¢ni ochranné zafizeni;

* omezeni prace s nafadim nad hlavou a na Zebficich a
podobnych nestabilnich konstrukcich pro prace ve
vyskach;

* pouzivani OOPP (bryle, Cepice popt. ptilba);

* pevné postaveni pracovnikti s moznosti odklonit hlavu
¢i télo mimo padajici ¢asti;

* omezeni prace s nafadim na zebiicich;
* pfipoutani naradi k télu, ¢asti odévu, poziti brasen,
pouzder, poutek apod.;

* zajisténi pevného a stabilniho postaveni pracovnika
pfi praci s nafadim, omezeni prace na zebficich;

* vylouceni prace na vratkych a nestabilnich
konstrukcich;

stabilngjsich zatizeni (plo$in, schidku a s plo§inou,
leseni apod.);

* pti dlouhodobéjsi praci s nafadim na opracovani
kamene pouzivat ochrannou masku (respirator);

* pouzivani ochrannych zafizeni, brousit za mokra dle
druhu nafadi;

* udrzovani natfadi v fadném technickém stavu;
* dodrzovani bezpeénostnich klidovych prestavek dle
navodu k obsluze;

* opravy provadét odborné, jen po odpojeni od sité;

* nepouzivani elektromechanického naradi uréeného
pro ochranu nulovanim nebo zemnénim pro praci a
pouziti v mokru nebo na kovovych konstrukcich;

* provadéni predepsané kontroly nafadi na pracovisti
pred zahdjenim prace ve smeéné a po skonceni prace s
naradim (v pfipadé zavad ptredat natadi nebo jeho
soucasti k oprave);

* nepouzivani poskozeného naradi a nafadi, které nelze
spinacem vypnout nebo zapnout;
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Mala Elektrické
mechanizace, vrtacky
naradi / Elektrické
mechanizované

naradi / Elektrické

vrtacky

Mala Elektrické
mechanizace, vrtacky
naradi / Elektrické
mechanizované

naradi / Elektrické

vrtacky

Mala Elektrické
mechanizace, vrtacky
naradi / Elektrické
mechanizované

naradi / Elektrické

vrtacky

Mala Elektrické
mechanizace, vrtacky
natadi / Elektrické
mechanizované

natadi / Elektrické

vrtacky

Mala Elektrické
mechanizace, vrtacky
natadi / Elektrické
mechanizované

zastave dechu, ve vaznych piipadech i k
fibrilaci srde¢nich komor. Pfi zasazeni el.
proudem muze dojit nasledné k padu
pracovnika z vysky, zebiiku apod.

* ohrozeni zraku - zranéni odletujicimi 2 |3
¢astmi opracovavanych materialti pfi

praci vrtackami;

* vznik krouticiho momentu - zhmozdéni |1 |3

ruky, vykloubeni a zlomeni
pofezani ruky apod. v piipas
"zakousnuti" (zaseknuti) ne

prsti,
de
bo prasknuti

vrtaku (jde o nahlé zablokovani vietena),

pfi drzeni obrobku v rukou;

* vyklouznuti, vypadnuti nafadi z ruky, |2 2
sjeti a smeknuti natadi a zranéni obsluhy,
zejména rukou a piedni ¢asti téla

(pofezani, fezné a trzné rany), prasknuti

nastroje (vrtaku), vypadnuti nastroje;

* navinuti, namotani odévu
volnych ¢asti, vlast, rukavi

resp. jeho 1 2
¢ na rotujici

nastroj (vrtak) nebo vieteno;

* ohrozeni pracovnika uvoll

nénymi 1 2

padajicimi ¢astmi omitky, zdiva, betonu
pfi praci s nafadim nad hlavou ¢i rameny;

"Vseobecnych obchodnich podminek spolecnosti MROZEK, a. s." pro ndkup prdce a sluZeb ze dne 8.4.2026

* nepouzivat nafadi s poskozenym el. ptivodem;

* naradi neptenaset za ptivodni kabel, ani tento kabel
nepouzivat k vytazeni vidlice ze zasuvky;

* ptivodni kabel klast mimo ostré hrany; podle potieby
jej chranit vhodnym zptsobem proti mechanickému
popf. jinému poskozeni, el. kabel nenamahat tahem;

* pohyblivy piivod vést pii praci vzdy od nafadi
dozadu;

* ve venkovnim prostfedi pouzivat prodluzovaci kabel
jen je-li pfislusné oznaceny a urceny pro toto prostedi;
* el. naradi, pfivodni el. kabel, prodluzovaci kabel,
vidlici, navlacku pravidelné kontrolovat a podrobovat
revizim;

* nepouzivat poskozené el. naradi ani el. pfivody,
kabely;

* po ukonceni prace vidlici el. pfivodu odpojit ze
zasuvky;

* pfi pracovnich tkonech, kdy hrozi nebezpeci ohrozeni
zraku (napf. u vrtacek s piiklepem pii vrtani do cihel
nebo betonu) pouzivat bryle nebo oblicejové stity k
ochran¢ o¢i;

* soustiedénost pii vrtani;

* obsluha musi byt na zaseknuti (zablokovani) vrtaku
pfi vrtani pfipravena (at’ jiz je vrtacka vybavena
bezpec¢nostni spojkou ¢i nikoliv) a ihned naradi pustit;
* vypina¢ nafadi v naprostém poradku tak, aby vypnul
okamzité po sejmuti ruky obsluhy z jeho tlacitka;

* u n€kterych vrtacek pouzivat ptidavnou rukojet’
(pozor na reakéni moment vrtacky pii zablokovani
vrtak);

* pouZzivat nafadi jen pro prace a ucely pro které jsou
uréeny;

* s nafadim pracovat s citem a nepietézovat ho,
nepisobit nadmérnou silou;

* opravu el. nafadi provadét jen po odpojeni od sité;

* pouzivat nafadi jen pro prace a ucely pro které jsou
uréeny;

* s nafadim pracovat s citem a nepietézovat ho,
nepracovat s nadmérnou silou;

* udrzovat rukojeti v suchém a €istém stavu (chranit
pred olejem a mastnotou);

* vrtak do Celistového skli¢idla spolehlivé upevnit
pomoci klicky a to fadnym utazenim ve vech tiech
polohach;

* nepietézovani vrtacky, pouzivani ostrého vrtaku;

* vzhledem k velkému krouticimu momentu se musi pfi
ruénim vrtani pouzivat vrtacky pfiméfené velké s fadné
upevnénym drzadlem;

* vhodné ustrojeni pracovnika bez volné vlajicich ¢asti;
* dodrzovani zakazu nosit neupnuty odév, naramkové
hodinky apod.;

* je nebezpecné drzet vrtacku pii praci v rukavicich;

* klicky pro ovladani skli¢idel el. vrtacek nepiipeviovat
k vrtacce pomoci fetizku, $itirky apod.

* dodrzovani zakazu pfenaSeni nafadi zapojeného do
sit¢ s prstem na spinaci;

* dodrzovani zakazu zastavovat rotujici vieteno nebo
vrtak rukou a rukou odstrafiovat tiisky a odpad,

* provadéni sefizovani, ¢isténi, mazani a oprav nafadi
jen je-li natadi v klidu;

* omezeni prace s nafadim nad hlavou a na zebficich a
podobnych nestabilnich konstrukcich pro prace ve
vyskach;

* pouzivani OOPP (bryle, ¢epice, popf. pfilba);
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* zhmozdéni, bodné a trzné rany nohou v
piipadé padu nafadi z vysky pfi praci na
Zebiicich;

* pad pracovnika pii praci s naradim ze
zebiiku apod. (vazna poranéni -
zlomeniny, zhmozdéni koncetin, poranéni
hlavy, patefe, vnitini zranéni apod.);

1

2

2

3

* pofezani rotujicim nastrojem (vrtakem) 2 |2

pii styku ruky s vrtakem;

* zasazeni pracovnika, popt. i jiné osoby
nachazejici se v blizkosti pracovisté s
nafadim, uvolnénym nastrojem, jeho
¢astmi pii destrukei nastroje;

* uraz elektrickym proudem - z principu
ru¢niho naradi drzeného v rukou vyplyva
vétsi nebezpedi trazu pii prichodu el.
proudu zivym organismem. Na naradi
pusobi pracovnik silou, takze jeho svaly
jsou predepjaty a styk s vodivymi ¢astmi
je obzvlasté dobry. V piipadé poruchy
izolace pak dochazi neziidka ke svalové
kiedi, k zastavé dechu, ve vaznych
piipadech i k fibrilaci srde¢nich komor.
Pii zasazeni el. proudem mize dojit
nasledné k padu pracovnika z vysky,
zebiiku apod.;

1

1

1

2

4

Pfiloha¢.1kB-C9
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* pevné postaveni pracovnika s moznosti odklonit hlavu
¢i télo mimo padajici ¢asti;

* omezeni prace s naradim na zebficich;

* dle potieby zajisténi naradi proti padu;

* zajisténi pevného a stabilniho postaveni pracovnika
pfi praci s naradim, omezeni prace na zebficich;

* vylouceni prace na vratkych a nestabilnich
konstrukcich;

stabilngjsich zafizeni (plosin, schidku a s plosinou,
leseni apod.);

* spravné pracovni postupy - dle navodu k pouzivani;

* nepfenaset nafadi s prstem na spinaci pfi pfipojeni k
siti;

* udrzovat suché a €isté rukojeti a uchopovaci ¢asti
naiadi (ochrana pted olejem a mastnotou);

* nepiiblizovat ruku do nebezpecné blizkosti
pohybujiciho se nastroje a zabranit styku ruky s
nastrojem, napf. pii nezaddoucim uvedeni do chodu;

* pted piipojenim naradi do sité se piesvédCit zda je
spina¢ vypnuty, u nafadi vybavenych zajistovacim
(aretacnim) tlacitkem (kolikem) nesmi byt toto tlacitko
zatlaceno tj. zablokovano na staly chod;

* pied pouzitim nafadi peclivé zkontrolovat zda nejsou
poskozené kryty nebo jiné ¢asti nafadi, zkontrolovat
vSechny pohyblivé ¢asti, které mohou ovlivnit spravnou
funkci nafadi a posoudit, zda jsou schopny fadné
pracovat a plnit vSechny uréené funkce;

* dodrzovani zakazu zastavovat rotujici vieteno nebo
vrtak rukou;

* dodrzovani zakazu rukou odstratiovat tiisky a odpad;
* provadeéni sefizovani, Cisténi, mazani a opravy nafadi
jen je-li naradi v klidu;

* po ukonceni prace, pied jeho udrzbou a pied vyménou
nastroju (vrtakd a jinych nastroji) vytdhnout piivodni
kabel ze zasuvky;

* vénovat praci s nafadi pozornost; je-li obsluha
nesoustiedéna nebo unavena nesmi s nafadim pracovat;
* nepouzivani poskozeného naradi a naradi, které nelze
spinacem vypnout nebo zapnout;

* nafadi odkladat, pfenaset nebo opoustét jen kdyz je v
klidu;

* natadi prenaset jen za ¢ast k tomu uréenou;

* spravné osazeni a upevnéni nastroje (vrtaku apod.);

* pouziti vhodného nastroje;

* pouzivani nafadi v souladu s uéelem pouziti dle
navodu, neptetézovani vrtacky;

* opravu provadét odborné, jen po odpojeni od sité;

* nepouzivani el. nafadi uréeného pro ochranu
nulovanim nebo zemnénim pro praci a pouziti v mokru
nebo na kovovych konstrukcich;

* provadéni pfedepsané kontroly nafadi na pracovisti
pred zahajenim prace a po skonceni prace s naradim (v
piipadé zjisténi zavad predat natadi nebo jeho soudasti k
oprave);

* nepouzivani poskozeného nafadi a nafadi, které nelze
spinacem vypnout nebo zapnout ani poskozenych el.
piivoda

* nafadi nepfenaset za piivodni kabel, ani tento kabel
nepouzivat k vytazeni vidlice ze zasuvky;

* ptivodni kabel klast mimo ostré hrany; podle potieby
jej chranit vhodnym zptisobem proti mechanickému
popf. jinému poskozeni; el. kabel nenamahat tahem;

* pohyblivy piivod vést pii praci vzdy od nafadi
dozadu;

* ve venkovnim prostedi pouzivat prodluzovaci kabel



MROZEK a.s. Strana: 76 z 169

Pfiloha¢.1kB-C9

Registr rizik organizace

Pfiloha ¢. 1 "VSeobecnych obchodnich podminek spolecnosti MROZEK, a. s." pro ndkup prdce a sluZeb ze dne 8.4.2026

jen je-li pfislusné oznaceny a urceny pro toto prostedi;
* el. naradi, pfivodni el. kabel, prodluzovaci kabel,
vidlici, navlacku pravidelné kontrolovat a podrobovat
revizim (CSN 33 1600);

* nepouzivat poSkozené el. naradi ani el. pfivody,
kabely;

* po ukonceni prace vidlici el. ptivodu odpojit ze
zasuvky;

Mala Elektrické * vibrace pfenasené na ruce, traumatickda 2 2 |1 4 * udrzovani naradi v fadném technickém stavu;
mechanizace, vrtacky vibraéni vazoneurdza pii dlouhodobé&jsi * dodrzovani bezpecnostnich klidovych prestavek dle
naradi / Elektrické trvalé praci; navodu k pouzivani;
mechanizované
nafadi / Elektrické
vrtacky
Mala Elektrické brusky |* vyklouznuti, vypadnuti brusky zruky, |1 |2 |1 |2 |* pouzivat brusku jen pro prace a tcely, pro které jsou
mechanizace, sjeti a smeknuti nafadi a zranéni obsluhy urceny;
natadi / Elektrické nafadi; * s nafadim pracovat s citem, nepietéZovat ho,
mechanizované nepouzivat nadmérnou silu;
nafadi / Elektrické * pouzivat brusky s fadné upevnénym drzadlem;
brusky * rukojeti chranit pied olejem a mastnotou;
Mala Elektrické brusky |* navinuti, namotani odévu resp. jeho 1 2 11 * vhodné ustrojeni pracovnika bez volné vlajicich ¢asti,
mechanizace, volnych ¢asti, vlast, rukavice na rotujici nepracovat v rukavicich;
nafadi / Elektrické nastroj (rotujici upinaci soucasti * dodrzovani zakazu nosit neupnuty odév, naramkové
mechanizované brousicich, lesticich, hladicich kotouci); hodinky apod.;
naftadi / Elektrické * dodrzovani zakazu ptenaSeni nafadi zapojeného do
brusky sité s prstem na spinaci;
* dodrzovani zakazu zastavovat rukou rotujici vieteno;
* dodrzovani zakazu rukou odstratiovat odpad;
* sefizovani, Cisténi, mazani a opravy provadét jen je-li
nafadi v klidu;
Mala Elektrické brusky |* pad pracovnika pfi praci s natadimze |1 2 |1 * zajisténi pevného, stabilniho postaveni pracovnika pfi
mechanizace, zebiiku apod. (vazna poranéni - praci s bruskou;
naftadi / Elektrické zlomeniny, zhmoZzdéni kongetin, poranéni * yylouceni prace na vratkych a nestabilnich
mechanizované hlavy, patefe, vnitini zranéni apod.); konstrukcich;
naftadi / Elektrické * s bruskami pokud mozno nepracovat na zebiiku;
brusky
Mala Elektrické brusky [* pofezani rotujicim nastrojem (brousicim 2 |2 |1 |4 |* postupovat dle navodu k pouZzivani;
mechanizace, nebo fezacim kotoucem) pii styku ruky s * nepienaset nafadi s prstem na spinaci pii pfipojeni k
naftadi / Elektrické nastrojem napf. pfi nezadoucim uvedeni siti;
mechanizované do chodu; * nepiiblizovat ruku do nebezpeéné blizkosti
naftadi / Elektrické pohybujiciho se nastroje a zabranit styku ruky s
brusky nastrojem, pii nezadoucim uvedeni do chodu;
* pied piipojenim nafadi do sité se presvédcit, zda je
spina¢ vypnuty, u nafadi vybavenych zaji§t'ovacim
(aretaénim) tlacitkem (kolikem) nesmi byt toto tladitko
zatlaceno tj. zablokovano na staly chod;
* pfed pouzitim nafadi zkontrolovat kryty;
* dobihajici kotou¢ nebrzdit tlakem na bok kotouce;
* provadéni sefizovani, ¢isténi, mazani a oprav nafadi
jen, je-li nafadi v klidu;
* po ukonéeni prace, pied jeho udrzbou a pied vyménou
nastroju vytahnout pfivodni kabel ze zasuvky;
* vénovat praci s nafadi pozornost;
* pfi praci nepfiblizovat ruce do nebezpecné blizkosti
rotujiciho nastroje;
* pfi brouseni dbat na to, aby se obsluha brusky
nedotykala jinou ¢asti téla nez rukama;
* nepouzivani poskozeného nafadi a nafadi, které nelze
spinacem vypnout nebo zapnout;
* brusku odkladat, pfenaset nebo opoustét jen kdyz je v
klidu;
* brusku prenaset jen za ¢ast k tomu uréenou;
Mala Elektrické brusky |* zasazeni riznych ¢asti téla ¢astmi 1 3 11 * pred zahajenim prace se musi obsluha presvédcit, zda
mechanizace, roztrzeného brousiciho nebo fezaciho ma brousici kotou¢ spravny smysl otaceni a zda je
nafadi / Elektrické kotouce; dostatecn¢ zajistén;
mechanizované * nepracovat se sejmutymi kryty nebo jejich ¢astmi;
naradi / Elektrické * brousit pozvolnym pfitlacovanim brousiciho kotouce
brusky na brouseny predmét tak, aby se kotou¢ nahlym
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Elektrické brusky

Elektrické brusky

Elektrické brusky

Elektrické brusky

Elektrické brusky

* zranéni oci a obliceje odletujicimi 1 4
¢astmi pii opracovavanych riznych

materialii pneumatickymi i elektrickymi
bruskami (nejzavaznéjsi je ohrozeni o¢i
odlétnutymi drobnymi ¢asticemi

brouseného a fezaného materialu);

* ohrozeni zraku pfi orovnavani 1 4

brousiciho kotouce;

* ohrozeni dychacich cest jemnym 2 2
prachem, zapraseni dychacich cest, plicni

onemocnéni;

* pti dlouhodobgjsi praci s nafadim na
opracovani kamene a stavebnich
material a vyrobku (zv1ast nebezpecny

kiemicity (silikonovy);

* vznik pozaru;

* pusobeni hlu¢nosti na sluch; 2 12

narazem nebo prudkym zabrzdénim neposkodil, popft.
neroztrhl,

* pii pouziti brusky s pfestavitelnym krytem brousiciho
kotouce uzavienou ¢ast krytu nastavit smérem k
obsluze;

* pouziti vhodného brousiciho nastroje, nepouzivani
poskozeného nebo nadmérné opotiebovaného
brousiciho kotouce;

* pouziti vhodného brousiciho kotouce, aby nebyla
prekrocena max. dovolena obvodova rychlost kotouce;

* pouzivani brusky v souladu s G¢elem pouziti dle
navodu, neptetézovani brusky, nenamahani brusného
kotouce na ohyb;

* brusku prikladat k obrobku jen v zapnutém stavu;

* brusku nepfetézovat - tj. nezatézovat tak, aby se motor
zastavil;

* pti feznych pracich (déleni - rozbruSovani) posunovat
kotou¢ do fezu pifiméfenym a stalym tlakem;

* deélici (fezaci) kotou¢ nepouZit pro brouseni materialu;
* spravné osazeni a upevnéné brousiciho nastroje -
upinanim brousicich kotou¢t povéfovat jen zkuSeného a
k tomu vyskoleného pracovnika;

* postup a podminky pii vyméné a upinani kotouct jsou
shodné jako pro strojni brusky;

* brusku odkladat az je brousici kotou¢ zastaven,
neopirat ji o brousici kotouc,

* brusny kotou¢ chranit pted narazy, Gdery, padem a
jinym mechanickym poskozenim, u brusky, ktera spadla
vymenit brousici kotou¢ i kdyz nevykazuje viditelné
poskozeni;

* brousici kotou¢ udrzovat centricky, jeho orovnavanim
povétovat jen zkuseného pracovnika (navod k
pouzivani);

* podle zptisobu prace pouZivat bryle s netfistivymi skly
nebo obli¢ejového Stitu;

* ruéni brusku neupinat do pomocnych upinacich
zafizeni tj. svérak, stojani apod. ani pouZivat k
brouseni tim zptsobem, Ze se brouseny predmét
pfitlacuje rukou k brousicimu kotoudi (toto Ize jen
vyjime¢né pii orovnavani kotouce nebo v ptipadé, Ze je
brousici kotou¢ opatien ochrannym krytem vyhovujicim
bezpecnostnim piedpisiim pro strojni brusky);

* pouzivani OOPP (bryli, popf. i obli¢ejovych stitka k
ochrané o¢i, popt. obli¢eje pred odlétnutymi ulomky,
tiiskami, drobnymi ¢asticemi brouseného (fezaného)
materialu a brousiciho resp. fezaciho);

* neodstrafiovat ochranné kryty ru¢nich brusek;

* brusku vést tak, aby proud jisker a obrouseny material
sméfoval vzdy od téla;

* orovnavani brousicich kotou¢i je dovoleno jen
nastroji k tomu uréenymi (napf. kladkové orovnavace,
brousici orovnavaci nastroje, diamantové orovnavace
apod.);

* pii orovnavani pouzivat OOPP k ochrané zraku;

* kromé orovnavani nezvysovat fezivost brousiciho
kotouce jinym zpusobem, napf. nasekavanim nebo
osekavanim kotouce;

* pti dlouhodobgjsi praci s nafadim na opracovani
kamene pouZzivat ochrannou masku (respirator) zejména
pfi vzniku prachu pfi brouseni a fezani pfirodnich
hornin (granitu, zuly, piskovce apod.), kameniny,
betonu, teraca);

* pouzivani ochrannych zafizeni, brousit za mokra dle
druhu naradi;

* bruskou nebrousit ani nefezat azbestové materialy;

* obsluha musi dbat na to, aby ve sméru proudu jisker
pii brouseni nebyly hoflavé materialy;

* vznika-li pti brouseni nadmérna hluénost musi
pracovnik pouzivat vhodné OOPP k ochrané sluchu;
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Elektrické brusky |* vibrace pfenasené na ruce s postizenim 2 2

ruznych tkani, poskozeni kosti, kloubl a
Slach, cévni poruchy, onemocnéni nervi;
tyto poSkozeni zdravi se projevuji
degenerativnimi zménami, které vznikaji
piimym mechanickym G¢inkem razi;
traumatickd vibraéni vazoneuroza pfi
dlouhodobéjsi praci;

Elektrické brusky * tiraz elektrickym proudem; 1 1

Vibra¢ni brusky

Vibra¢ni brusky

Vibra¢ni brusky

Vibra¢ni brusky

Vibracni brusky

* prasnost vznikajici provozem vibraéni |2 |2
brusky;

* zranéni ruky ostrym povrchem, tfiskou, |1 |2
hranou;

* pad osoby na roving pfi praci s vibraéni |1 |2
bruskou;

* vybuch hoflavych par; 1 4

* ohroZeni zraku; 1 1

* udrzovani naradi v fadném technickém stavu;
* dodrzovani bezpecnostnich klidovych prestavek dle
navodu k obsluze;

* opravu provadét odborné, jen po odpojeni od sité;

* nepouzivat brusku uréenou pro ochranu nulovanim
nebo zemnénim pro praci na kovovych konstrukeich;

* provadeéni predepsané kontroly nafadi na pracovisti
pred zahajenim prace a po skonceni prace s naradim
(ptfipadné zavad piedat nafadi nebo jeho soucasti k
oprave);

* nepouzivani poskozené brusky ani brusky, ktera nelze
spinacem vypnout nebo zapnout ani poskozenych el.
piivodu;

* nafadi nepfenaset za piivodni kabel, ani tento kabel
nepouzivat k vytazeni vidlice ze zasuvky;

* prodluzovaci §iitira musi byt stejna nebo stejného
druhu jako je pevné pfipojeny elektricky pfivod brusky;
* omezit délku prodluzovaci $iliry na max.12 m;

* pfi praci dbat, aby pohyblivy ptivod nebyl poskozen
pfiskiipnutim nebo nafiznutim a aby se pies néj
nepiejizdélo ani nechodilo;

* ptivodni kabel klast mimo ostré hrany; podle potieby
jej chranit vhodnym zptsobem proti mechanickému
popt. jinému poskozeni; el. kabel nenamahat tahem;

* pohyblivy piivod vést pii praci vzdy od nafadi
dozadu;

* ve venkovnim prostiedi pouzivat prodluzovaci kabel
jen je-li piislu$né oznaceny a uréeny pro toto prostedi;
* el. naradi, ptivodni el. kabel, prodluzovaci kabel,
vidlici, navlacku pravidelné kontrolovat a podrobovat
revizim;

* nepouzivat poskozené el. naradi ani el. pfivody,
kabely;

* po ukonceni prace vidlici el. pfivodu odpojit ze
zasuvky

* pouzivani odsavaci jednotky;
* pouziti vhodnych OOPP;

* ptred zapocetim prace zkontrolovat brousenou plochu,
odstranit nezadouci pfedméty (hiebiky, vy¢nivajici ostré
¢asti apod.) v brousené plose;

* obsluha musi pfi praci zaujimat bezpe¢ny a stabilni
postoj;

* pfi praci musi obsluha brusku drzet obéma rukama;
* udrzovat poradek na pracovisti;

* zajistit dostatecné osvétlent;

* nepouzivat brusku ve vybu§ném prostiedi, soucasné s
hotlavymi fedidly, rozpoustédly, lepidly apod.;

* pouzivat pfi praci s bruskou OOPP (ochranné bryle);
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naradi / Vibra¢ni

brusky
Mala Vibracni brusky |* Graz el. proudem pfi pouzivani vibracni |1 |4 |1 4 * pfed zapocetim prace s bruskou piekontrolovat nema-
mechanizace, brusky; li pohyblivy piivod prodielou, profizlou, opalenou,
naradi / Elektrické obrousenou, zpuchfelou, rozleptanou nebo jinak
mechanizované poskozenou izolaci, neni-li poskozena zastrcka
naradi / Vibra¢ni (vidlice),
brusky * piivodni kabel nenamahat tahem, nevést jej pres ostré
hrany;
* pravidelné kontrolovat el. pfivodni kabely, poskozené
piivody, zasuvky, vidlice apod. odborné opravit resp.
vymeénit;
Mala Vibracni brusky  |* hluénost, vibrace; 1 12 |1 2 [*dlepotieby pouzivani OOPP k ochrané sluchu;
mechanizace, * udrzovani naradi v fadném technickém stavu;
nafadi / Elektrické * dodrzovani bezpec¢nostnich klidovych prestavek dle
mechanizované navodu k obsluze;
nafadi / Vibracni
brusky
Mala Rozbrusovaci pily [* zranéni o¢i, obli¢eje zasazenim 2 3 |1 |6 [|*funkéniochranny kryt fezaciho kotouce, ochranny
mechanizace, PARTNER K odlétajicimi ilomky, drobnymi ¢asticemi kryt nastavit tak, aby jeho spodni ¢ast byla co nejblize
nafadi / Naradia 650, K 700, K a prachem vznikajicim pfi fezani; obrobku a zachytila vétSinu jisker;
malé stroje se 850, K 1200 * pouzivani OOPP (bryle, oblicejovy §tit);
spalovacimi * yylougit pfitomnost jinych osob v pracovnim prostoru,
motory / zejména ve sméru proudu jisker a ubiranych ¢astecek
Rozbrusovaci pily materialu;
(roziezavaci
brusky) se
spalovacim
motorem
Mala Rozbrusovaci pily [* zranéni obsluhy popt. i dalsichosobv |2 |3 |1 |6 [|* spravné skladovani a zachazeni s kotoudi, pouziti
mechanizace, PARTNER K okoli pily zasazenim ulomky a ¢asticemi neposkozeného vyzkouseného kotouce a jeho spravné
nafadi / Nafadia 650, K 700, K kotouce v pfipadé roztrzeni tenkého osazeni a upnuti;
malé stroje se 850, K 1200 tezaciho kotouce; * pouzivat jen fezaci kotouce, které jsou pro pilu uréené
spalovacimi (pfed upnutim fezaciho kotouce zjistit jeho vhodnost
motory / pro brusku, prohlidkou ovéfit jeho neporusenost);
Rozbrusovaci pily * nepiekrocit max. dovolenou obvodovou rychlost a
(rozfezavaci pocet otacek;
brusky) se * kotouct o velikosti 16" 1ze pouzit jen u pily, jez byla
spalovacim jimi vyrobcem vybavena, namontuje-li se tento kotou¢
motorem na pilu, ktera byla ptivodné vybaveno 12" nebo 14"
kotou¢em, bude se 16" kotou¢ tocit piili§ rychle, mize
se roztrhnout a zasahnout obsluhu, (v pfipadé vymény
kotouce je pak nutno vyménit i hnaci femenice);
* po upnuti kotouce provést zkusebni chod;
* pfi startovani vyloucit pfitomnost osob v ohroZeném
prostoru;
* pfi startovani se fezaci kotou¢ nesmi dotykat zemé ani
zadnych predmétl, musi se volné otacet;
* pfi spousténi pily musi byt vSechny ovladaci prvky ve
spravné poloze;
* vylouceni poruseni pevnosti kotouce napf.
nadmérnym a nestejnomérmym pfitlakem brouseného
predmétu na kotouc;
* nebrzdit dobihajici kotou¢;
* nebrousit z bo¢ni strany kotouc¢e po demontazi krytu;
* nenamahat tenky fezaci kotou¢ na ohyb,;
* vyloucit narazeni materialu na kotou¢ a nerovnomeérné
opotiebeni kotouce;
* kotou¢ udrzovat ¢isty;
* spravny pracovni postup pii fezani;
* nepouzivat brusku ke hrubovani;
* fezaci kotouc¢ se nesmi vést v drazce Sikmo, jinak se
zadfe nebo zaklini;
* pted pienaSenim pily vypnout motor;
* pted piepravou a uloZenim naradi kotou¢ demontovat
a chranit pfed poskozenim;
* nepouzivat nadmérné opotiebované nebo poskozené
fezaci kotouce;
Mala Rozbrusovaci pily |* pad obsluhy pfi startovani; 2 2 |1 4 |*pfistartovani zaujmout pevny a stabilni postoj;

mechanizace, PARTNER K * zranéni ruky; * nafadi pevné uchopit, pak zatahnout nékolikrat za
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650, K 700, K
850, K 1200

* nezadouci pohyb pily;
* poskozeni fezaciho kotouce;

Rozbrusovaci pily [* pofezani rotujicim fezacim kotou¢em 2 2

PARTNER K pii styku ruky obsluhy s rotujicim
650, K 700, K kotoucem;
850, K 1200

Rozbrusovaci pily |* popaleni pii kontakru holé ruky popt. |2 |2

PARTNER K jiné ¢asti téla s horkym povrchem;

650, K 700, K

850, K 1200

Rozbrusovaci pily [* prasnost, ohrozeni dychadel; 32
PARTNER K

650, K 700, K

850, K 1200

Rozbrusovaci pily |* zasazeni pracovnika odlétujicimi 2 2
PARTNER K jiskami;

650, K 700, K * pozar, vybuch v piipadé prace s pilou v

850, K 1200 blizkosti hoflavych kapalin a jinych

snadno hoflavych hmot;

Rozbrusovaci pily |* popaleni, vzniceni hotlavych par, pozar 2 |3
PARTNER K vybuch;

sebou za startovaci lanko az motor naskoc¢i;

* obsluha pilu uchopi pevné do obou rukou, po
naskoc¢eni motoru palcem a prsty pevné uchopi rukojet’;
* k vypnuti motoru slouzi vypinaci knoflik, ktery se
zatla¢i dozadu;

* k zabranéni nezadouciho pfidani plynu za chodu
naprazdno slouzi pojistka plynu;

* pii praci s nafadim se uvolni pojistka rukou, jez
pfidrzuje zadni rukojet’;

* za chodu motoru nepfiblizovat ruce do blizkosti
kotouce;

* denné pied zahajenim fezani vizualné brusku
zkontrolovat, a pfesvédCit se o stavu fezaciho kotouce a
zda je kotou¢ pevné a spravné upevnén;

* vyloucit pfitomnost osob v prostoru fezani, zejména
pied fezacim kotoucem,;

* pii opusténi brusky zastavit motor;

* pred zahajenim prace prezkouset brusku, zejména
spravnou funkci ovladani plynu véetné pojistky plynové
paky;

* sprave sefidit volnobéh dle navodu;

* spravné uchopeni a drzeni brusky napf. brusku drzet
obéma rukama (pravou za zadni rukojet’, aby mohla byt
bruska spravné ovladana a jist¢ vedena, levou rukojet’
obejmout palcem);

* k zastaveni pouzit zastavovaci spinaé (da se do polohy
"STOP");

* brusku nosit v normalni poloze (napf. s rukou na
trubkové rukojeti), spravna funkce volnob&hu;

* s bézicim motorem piechazet jen na kratsi vzdalenost
a to smérem dopiedu;

* nepfenaset na delsi vzdalenost brusku s rotujicim
kotoucem;

* vyloucit polohu nad rameny a nad hlavou;

* dodrzovat navod k pouzivani (napf. pfednostné
pouzivat vodici vozik s omezovacem hloubky fezu);

* nedotykat se motoru pokud motor bé&zi nebo
bezprostiedné po jeho vypnuti;

* pouzit skrapéciho zafizeni ke snizeni prasnosti;
* pilu nepouzivat k fezani materiali obsahujicich
azbest;

* pouziti vhodnych OOPP (respiritor);

* pouziti vhodnych OOPP (rukavice, ochrana o¢i a
oblic¢eje, hlavy, nohou);

* spravné pracovni postupy;

* protipozarni opatieni dle mistnich podmiek;

* neprovozovat fezacky s motorem v chodu v blizkosti
otevieného ohné ani v prostorach s nebezpecim
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650, K 700, K

850, K 1200

Rozbrusovaci pily |* zachyceni voln¢ vlajiciho konce 2
PARTNER K pracovniho odévu, neupnutych rukavi,

650, K 700, K vlasi, $aly, obvazii na rukou apod.;

850, K 1200

Rozbrusovaci pily |* pohmoZdéni nohou zpisobené padem 2
PARTNER K fezaného oddéleného materialu;

650, K 700, K

850, K 1200

Rozbrusovaci pily |* hlu¢nost, poskozeni sluchu obsluhy; 3
PARTNER K

650, K 700, K

850, K 1200

Rezaci brusky se [* pisobeni vyfukovych zplodin 3
spalovacim obsahujicich CO;
motorem

Rozbrusovaci pily |* piisobeni vibraci pfenasenych ptevazné |1
(roziezavaci na ruce s postizenim ruznych tkani,
brusky) se

vybuchu;

* nekoufit pfi ¢erpani paliva i provozu stroje;

* pii plnéni palivové nadrze musi byt motor vzdy
vypnuty;

* nedopliiovat palivo pfi horkém nebo b&zicim motoru a
v blizkosti otevieného ohné;

* pii dopliiovani paliva dbat na to, aby nedoslo k rozliti
paliva a aby palivo nestékalo na horké ¢asti motoru;

* po dopInéni nadrze pilu spoustét alespoii ve
vzdalenosti 3 m od mista plnéni;

* po doplnéni paliva nadrz spolehlivé a tésné uzaviit
vikem;

* pii odstaveni fezacky kohout pfivodu paliva uzavtit
(je-li instalovan);

* kontroly té€snosti palivového systému (palivové
nadrze, hadic, potrubi),

* neprodlena vymeéna poskozenych ¢asti (nebezpeci
exploze);

* pted piepravou a manipulaci s pilou nebo jejim
ulozenim v uzavfenych prostorach nutno motor
vychladnout;

* spravné ustrojeni obsluhy (pfiléhajici odév bez volné
vlajicich ¢asti, rozepnutych rukava apod.);

* udrzbaiské prace a opravy, véetné vymeény klinového
femenu provadet pii zastaveném motoru;

* spravna manipulace, upevnéni a drzeni obrobku;
* pouzivani OOPP (pracovni obuv s vyztuZenou
Spickou);

* udrzovat pilu v dobrém technickém. stavu;

* pouzivat OOPP proti hluku;

* préci s pilou pravidelné pferusovat nejméné 10
piestavkami;

* prace nesmi piesahnout thrnnou dobu 60 minut za
sménu u jednoho pracovnika;

* pracovni postupy musi byt upraveny tak, aby z nich
vyplyvaly technologické prestavky vedouci k
prerusovani expozice hlukem (v dobé piestavek,
nezbytnych ze zdravotniho hlediska nesmi byt
pracovnik vystaven ptisobeni nadmérného hluku a
vibraci);

* neprovadét Gipravy zasahujici do konstrukce pily,
protoze muze dojit ke zvySeni hodnot hluénosti a
vibraci;

* nefezat s bruskou v uzavfenych, nevétranych
prostorach;
* zajisténi vymeény vzduchu vétranim, popf. odsavanim;

* protivibra¢ni elementy vymeénit, je-li jeden defektni;
* pouzivat OOPP proti hluku;
* praci s pilou pravidelné prerusovat piestavkami;
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spalovacim poskozeni kosti, kloubt a §lach, cévni
motorem poruchy, onemocnéni nervi;
Rezacky * nezaddouci pohyb stroje, pfitlaceni
betonovych a obsluhy fezacky k pevné piekazce;
asfaltovych ploch

Rezacky * potezani obsluhy rotujicim fezacim
betonovych a kotoucem;

asfaltovych ploch

Rezacky * zpétny tder obsluhy klikou v ptipadé
betonovych a ru¢niho startovani fezacky;
asfaltovych ploch

Rezacky * pad obsluhy pii ovladani fezacky;
betonovych a

asfaltovych ploch

Rezacky * sjeti fezacky ze svahu, pevraceni
betonovych a tezacky, pfirazeni obsluhy;
asfaltovych ploch

Rezacky * popaleni obsluhy pii kontaktu
betonovych a nechranéné ¢asti téla o horky povrch;
asfaltovych ploch

* pracovni postupy musi byt upraveny tak, aby z nich
vyplyvaly technologické piestavky vedouci k
prerusovani expozice hlukem (v dob¢ piestavek,
nezbytnych ze zdravotniho hlediska nesmi byt
pracovnik vystaven pusobeni nadmérného hluku a
vibraci);

* neprovadét upravy zasahujici do konstrukce pily,
protoze muze dojit ke zvySeni hodnot hlu¢nosti a
vibraci;

* pii startovani zajistit, aby se fezacka nemohla dat do
pohybu a aby se fezaci kotou¢ ni¢eho nedotykal;

* upravit, vyrovnat povrch, po kterém se pohybuji
pojezdova kola tak, aby nedoslo k zadirani a zaseknuti
fezaciho kotouce;

* pouziti vhodného diamantového fezaciho kotouce
podle druhu fezaného materialu, obvodové rychlosti a
otacek;

* pii fezani stroj nenatacet do stran, fezaci kotouc
zatézovat pouze radialné, (pfedchazet naraztim a
uderim na kotoug;

* ped nasazenim stroje na jinou sparu zastavit fezaci
kotouc;

* denné pred zahajenim fezani se piesvédcit o stavu
tezaciho kotouce a zda je kotou¢ pevné a spravné
upevnén;

* vylouceni pfitomnosti osob v prostoru fezani, zejména
pied fezacim kotoucem,;

* b&hem provozu neopoustét stroj;

* spravné osazeny ochranny kryt (pfi fezani jej vychylit
co nejblize fezanému materialu, pfi vyméné a nasazeni
tezaciho kotoudée vzdy osadit ochranny kryt do spravné,
ochranné polohy;

* po ukonceni fezu vysunout fezaci kotou¢ ze zabéru a
zastavit motor;

* pii opusténi stroje zastavit motor a zajistit stroj proti
pieklopeni nebo odvaleni;

* manipulaci a pfemist'ovani fezacky provadét s uplné
sklopenym ochrannym krytem, za klidu motoru
fezacky;

* spravny postoj pii startovani stroje klikou, spravné
uchopeni kliky;

* kliku protahnout, otacet plnou silou, az motor nasko¢i;
* drzet stale rukojet’ pevné sevienou, aby nahle
nevyklouzla;

* neposkozena klika s oto¢nou rukojeti;

* dodrzovat zakaz sedat za jizdy fezacky na fidici
rameno;

* dodrzovani bezpeéné vzdalenosti od okraji svahti a
vykopu a pti¢ného i podélného dovoleného sklonu;

* nedotykat se motoru nebo tlumice pokud motor bézi
nebo bezprostiedné po jeho vypnuti;
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Mala Rezacky * prasnost, ohrozeni dychadel; 3 2 11 |6 [*fezani provadét za mokra, zajistit dostate¢ny ptivod
mechanizace, betonovych a vody pro fezani a chlazeni;
nafadi / Nafadia |asfaltovych ploch * pouzivat vhodné OOPP;
malé stroje se
spalovacimi
motory / Stroje
pro fezani
vozovek
Mala Rezacky * ohrozeni odlétanim jisker; 2 2 |1 4 *pouzivat OOPP (rukavice, ochrana o¢i a obliceje,
mechanizace, betonovych a hlavy, nohou);
nafadi / Nafadia |asfaltovych ploch * potiebna protipozarni opatfeni v piipadé nutnosti
malé stroje se pracovat s fezackou v blizkosti snadno hotlavych latek;
spalovacimi
motory / Stroje
pro fezani
vozovek
Mala Rezacky * ohrozeni obsluhy pusobenim 1 3 |1 |3 |*pfiprovozovani fezacky v uzavienych a nedostate¢né
mechanizace, betonovych a vyfukovych plynii (obsahuji skodlivé vétratelnych prostorach (tunely, $toly, hluboké vykopy
nafadi / Nafadia |asfaltovych ploch |latky, zejména CO); apod.) zajistit vétrani a pfivod zdravotné nezavadného
malé stroje se vzduchu;
spalovacimi
motory / Stroje
pro fezani
vozovek
Mala Rezacky * popaleni osoby pii vzniceni hoflavych |2 |3 |1 |6 |* neprovozovat fezacky s motorem v chodu v blizkosti
mechanizace, betonovych a par, pozar piip. vybuch; otevieného ohné ani v prostorach s nebezpedim
nafadi / Nafadia |asfaltovych ploch vybuchu;
malé stroje se * nekoufit pfi Cerpani paliva a pfi provozu stroje;
spalovacimi * nedopliiovat palivo pfi horkém nebo bézicim motoru a
motory / Stroje v blizkosti otevieného ohné;
pro fezani * pii dopliiovani paliva dbat na to, aby nedoslo k rozliti
vozovek paliva a aby nestékalo na horké ¢asti motoru;
* po natankovani palivovou nadrz spolehlivé a tésné
uzavfit vikem;
* pfi odstaveni fezacky kohout ptivodu paliva uzavfit
(je-li instalovan);
* kontroly tésnosti palivového systému (palivové
nadrze, hadic, potrubi), poskozené ¢asti neprodlené
vymeénit (nebezpeci exploze);
* pted piepravou a manipulaci s fezackou nebo jeji
ulozenim v uzavfenych prostorach nutno motor
vychladnout;
Mala Rezacky * zranéni koncetin otacejicimi se ¢astmi |2 |2 |1 |4 |* udrzbafské prace provadét jen pii zastavenych
mechanizace, betonovych a (klinovym femenem apod.); pohonech;
nafadi / Narfadia |asfaltovych ploch * po ukonceni Gdrzbatskych praci namontovat zpét
malé stroje se ochranna zafizeni;
spalovacimi
motory / Stroje
pro fezani
vozovek
Mala Rezacky * pad fezacky pii nakladani a vykladani, 2 |3 |1 |6 |* vylouCeni pfitomnosti osob v nebezpecném prostoru a
mechanizace, betonovych a narazeni, pfirazeni, pfimacknuti koncetin pasmu mozného padu manipulované (nakladané a

nafadi / Nafadi a
malé stroje se
spalovacimi
motory / Stroje
pro fezani
vozovek

Mala
mechanizace,
nafadi / Nafadi a
malé stroje se
spalovacimi
motory / Stroje
pro fezani
vozovek

Mala
mechanizace,
nafadi / Naradi a
malé stroje se
spalovacimi
motory / Stroje

asfaltovych ploch |o pevnou piekazku;

Rezacky
betonovych a
asfaltovych ploch

* pasobeni vibraci;

Rezacky
betonovych a
asfaltovych ploch

* hlu¢nost;

vykladané fezacky);

* spravné zavéseni fezacky na piislusnych
upeviiovacich mistech;

* vylouceni pfitomnosti osob pod zavéseny stroj;

* dodrzovani predpisii pro zavéSovani biemen;

* naloZenou fezacku na vozidle zajistit proti pohybu,
odvaleni a pievraceni;

* dodrzovat bezpecnostni pfestavky dle navodu k
obsluze;

* udrzovat fezacku v dobrém technickém stavu;

* pfi chvéni fidiciho drzadla sefidit unaveny gumokov
drzadla;

* pouzivat OOPP (rukavice);

* udrzovani fezacky v dobrém technickém. stavu;
* pouzivani OOPP proti hluku;
* dodrzovani navodu k obsluze;
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pro fezani
vozovek

Mala
mechanizace,
nafadi / Naradi a
malé stroje se
spalovacimi
motory / Stroje
pro fezani
vozovek

Mala
mechanizace,
nafadi / Naradi a
malé stroje se
spalovacimi
motory / Stroje
pro fezani
vozovek

Mala
mechanizace,
nafadi / Naradi a
malé stroje se
spalovacimi
motory / Stroje
pro fezani
vozovek

Mala
mechanizace,
nafadi / Naradi a
malé stroje se
spalovacimi
motory / Stroje
pro fezani
vozovek

Mala
mechanizace,
naradi / Naradi a
malé stroje se
spalovacimi
motory / Stroje
pro fezani
vozovek

Mala
mechanizace,
naradi / Naradi a
malé stroje se
spalovacimi
motory / Stroje
pro fezani
vozovek

Mala
mechanizace,
naradi / Naradi a
malé stroje se

"Vseobecnych obchodnich podminek spolecnosti MROZEK, a. s." pro ndkup prdce a sluZeb ze dne 8.4.2026

Rezéani betonu a
kamene pomoci
diamantové pily
ECHIDNA

Rezéani betonu a
kamene pomoci
diamantové pily
ECHIDNA

Rezani betonu a
kamene pomoci
diamantové pily
ECHIDNA

Rezani betonu a
kamene pomoci
diamantové pily
ECHIDNA

Rezani betonu a
kamene pomoci
diamantové pily
ECHIDNA

Rezani betonu a
kamene pomoci
diamantové pily
ECHIDNA

Rezani betonu a
kamene pomoci
diamantové pily
ECHIDNA

* stret kotouce pily s nadzemnimi a 2 2
podzemnimi inzenyrskymi sitémi —

elektro, plyn, voda, vedeni technické
infrastruktury a primyslovymi rozvody

* pofezani obsluhy rotujicim fezacim 2 2
kotoucem;

* vystiiknuti, vyron a tnik hydraulické 1 2
kapaliny a zasazeni pracovnika;

* nezadouci pohyb zplsoben obsluhou 2 2
rypadla;

* popaleni obsluhy pfi kontaktu 2 2

nechranéné ¢asti téla o horky povrch;

* prasnost, ohrozeni dychadel; 3 2

* ohrozeni odlétanim jisker; 2 2

* vytyceni, oznaceni a zabezpeceni inzenyrskych siti,
dodrzovani ochrannych pasem, ruéni provadéni vykopt
a zaCisténi v blizkosti vedeni, dbat zvySené opatrnosti.

* denné pted zahajenim fezani se presveédEit o stavu
tezaciho kotouce a zda je kotou¢ pevné a spravné
upevnén;

* vylouceni pfitomnosti osob v prostoru fezani, zejména
pred fezacim kotoucem,;

* béhem provozu neopoustét stroj;

* spravné osazeny ochranny kryt (pii fezani jej vychylit
co nejblize fezanému materialu, pfi vyméné a nasazeni
tezaciho kotoude vzdy osadit ochranny kryt do spravné,
ochranné polohy;

* po ukondeni fezu vysunout fezaci kotou¢ ze zabéru a
zastavit motor;

* pii opusténi stroje zastavit motor a zajistit stroj proti
pieklopeni nebo odvaleni;

* manipulaci a pfemist'ovani pily na bagru provadét s
uplné sklopenym ochrannym krytem, za klidu motoru
bagru;

* pracovni prostor musi byt zfetelné oznacen a
zabezpecen proti vstupu osob, musi byt pouzity
samostatné bezpecnostni zastény

*nevstupovat do nebezpecného prostoru stroje (2 m +
maximalni dosah stroje), dbat zvysené opatrnosti, dop.
reflexni oble¢eni, vymezeni a zabezpedeni
nebezpeného prostoru proti vstupu osob;

* udrzba a zajisténi tésnosti hydraulického systému;

* svévolné neupravovat bezpecnostni prvky (ventily)
hydraulického systému, nemeénit nastaveni ptetlakového
ventilu;

* demontaz a montaz pily na rypadlo neprovadét pod
tlakem;

* pouziti vhodnych hadic, spoju, pfichytek, upevnéni;

* pouZiti OOPP — ochrana zraku;

* provadét pravidelné kontroly technického stavu
zafizeni;

* pii fezani stroj rameno rypadla nenatacet do stran,
fezaci kotou¢ zatézovat pouze radialng, prfedchazet
naraztim a uderiim na kotou¢, upravit, vyrovnat povrch,
po kterém se pohybuji pojezdova kola tak, aby nedoslo
k zadirani a zaseknuti fezaciho kotouce;

*nevstupovat do nebezpeéného prostoru stroje (2 m +
maximalni dosah stroje), dbat zvysené opatrnosti, dop.
reflexni oble¢eni, vymezeni a zabezpedeni
nebezpecného prostoru proti vstupu osob

* nedotykat se plochy pily po dokonéeném fezani;
* pouzivat OOPP (rukavice);

* fezani provadét za mokra, zajistit dostatecny piivod
vody pro fezani a chlazeni;
* pouzivat vhodné OOPP;

* pouzivat OOPP (rukavice, ochrana o¢i a obliceje,
hlavy, nohou);

* potiebna protipozarni opatieni v piipadé nutnosti
pracovat s fezackou v blizkosti snadno hotlavych latek;
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spalovacimi
motory / Stroje
pro fezani
vozovek
Mala
mechanizace,
nafadi / Naradi a
malé stroje se
spalovacimi
motory / Stroje
pro fezani
vozovek
Mala
mechanizace,
nafadi / Naradi a
malé stroje se
spalovacimi
motory / Stroje
pro fezani
vozovek
Mala
mechanizace,
nafadi / Naradi a
malé stroje se
spalovacimi
motory / Stroje
pro fezani
vozovek

Mala
mechanizace,
naradi / Naradi a
malé stroje se
spalovacimi
motory / Stroje
pro fezani
vozovek

Mala
mechanizace,
nafadi / Nafadi a
malé stroje se
spalovacimi
motory / Stroje
pro fezani
vozovek

Mala
mechanizace,
nafadi / Naradi a
malé stroje se
spalovacimi
motory / Naradi a
stroje malé
mechanizace se
spalovacimi
motory
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Rezéani betonu a
kamene pomoci
diamantové pily
ECHIDNA

Rezéani betonu a
kamene pomoci
diamantové pily
ECHIDNA

Rezani betonu a
kamene pomoci
diamantové pily
ECHIDNA

Rezani betonu a
kamene pomoci
diamantové pily
ECHIDNA

Rezani betonu a
kamene pomoci
diamantové pily
ECHIDNA

Naradi se
spalovacimi
motory -
vSeobecné

* pad pracovnika pfi pfenaseni a 2 2 )1
manipulaci s pilou;

* zranéni koncetin otacejicimi se a 2 2 )1
pohybujicimi se ¢astmi;

* pad pily pii nakladani a vykladani,pii 2 |3 |1
upeviovani na rypadlo, narazeni,

pfirazeni, pfimacknuti koncetin o pevnou

prekazku;

* zasazeni obsluhy nebo osoby v blizkosti 2 |3 |1
fezani pilou odmrs§ténym odlomenym

zubem nebo jinou ¢asti nastroje; zasazeni

kusy fezaného materialu;

* hlu¢nost; 2 2 |1
* zasazeni obsluhy pohybujicimi se 2 3 11
¢astmi;

* zajisténi bezpecného stavu pochiizné plochy;
* spravné drzeni a pfenasenti pily;

* Gdrzbarské prace provadét jen pii zastavenych
pohonech;

* po ukonceni Gdrzbatskych praci namontovat zpét
ochranna zafizeni;

* vylouceni pfitomnosti osob v nebezpecném prostoru a
pasmu mozného padu manipulované (nakladané a
vykladané pily);

* spravné zaveéseni pily na ptislusnych upeviiovacich
mistech;

* vylouceni pfitomnosti osob pod zavéseny stroj;

* dodrzovani pfedpist pro zavéSovani bfemen;

* naloZenou pilu na vozidle zajistit proti pohybu,
odvaleni a pfevraceni;

* vylouceni piitomnosti osob v prostoru fezani, zejména
pred fezacim kotoucem,;

* béhem provozu neopoustét stroj;

* spravné osazeny ochranny kryt (pii fezani jej vychylit
co nejblize fezanému materialu, pfi vyméné a nasazeni
tezaciho kotoude vzdy osadit ochranny kryt do spravné,
ochranné polohy;

* po ukondeni fezu vysunout fezaci kotou¢ ze zabéru a
zastavit motor;

* kontrola stavu nastroje v prub&hu pracovni ¢innosti;

* vylou€eni pouzivani nastroje naruseného prasklinami,
kotouce deformovaného, s odlomenym n&kterym zubem
¢i zvySenou hazivosti nastroje vlivem jeho deformace a
zvétSeni jeho stranové tchylky nad povolenou mez;
*pracovni prostor musi byt zetelné oznacen a
zabezpecen proti vstupu osob, musi byt pouzity
samostatné bezpecnostni zastény;

*nevstupovat do nebezpecného prostoru stroje (2 m +
maximalni dosah stroje), dbat zvySené opatrnosti, dop.
reflexni oble¢eni, vymezeni a zabezpedeni
nebezpeného prostoru proti vstupu 0sob

* udrzovani pily v dobrém technickém. stavu;
* pouzivani OOPP proti hluku;
* dodrZovani navodu k obsluze;

* ochranné kryty a zafizeni udrzovat ve funkénim stavu;
* neprovozovat stroj a naradi/stroj bez bezpe¢nostnich
zafizenimi s nenamontovanymi a nefunkénimi
ochrannymi kryty;

* nafadi/stroj udrzovat tak, aby zajistovalo bezpe¢né
upinani nastroje a aby nepfipoustélo styk obsluhy s
pohybujicimi se ¢astmi mechanického ustroji, popiipadé
nastroje;

* sefizovani, Cisténi, a opravy nafadi provadét jen za
klidu;

* motor vypinat pii ukonceni prace, pti odkladani
naradi, odstavovani stroje, pfi provoznich pfestavkach,
pred opravou a Gdrzbou, pfed vyménou nastroje;
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Mala Naradi a stroje * zranéni koncetin o okolni pevné 2 2 |1 |4 |*naradia stroje pouzivat v prostorach, kde obsluha
mechanizace, malé prekazky; muze zaujmout pii praci bezpecnou polohu;

nafadi / Nafadia |mechanizace se

malé stroje se spalovacimi

spalovacimi motory

motory / Nafadi a
stroje malé
mechanizace se

spalovacimi

motory

Mala Naradi a stroje * pozar, vybuch pohonnych hmot 2 3 |1 |6 |*neponechavat motor v chodu v blizkosti otevien¢ho

mechanizace, malé (benzinovych par), popaleni, ekologické ohné, nekoufit pfi Cerpani paliva i provozu stroje;

nafadi / Nafadia |mechanizacese |Skody; * nepiepliiovat obsah nadrze;

malé stroje se spalovacimi * pii dopliiovani paliva vyloucit rozliti paliva;

spalovacimi motory * zbytky vyteklého nebo vystiiknutého paliva vzdy

motory / Nafadi a neprodlené setfit a bezpecné likvidovat;

stroje malé * palivo (benzin - pohonnd smés) dopliiovat jen v dobie

mechanizace se vétratelnych prostorach tj. na venkovnim prostranstvi

spalovacimi nebo v dobie vétrané mistnosti;

motory * po natankovani palivovou nadrz spolehlivé uzavrit
vikem
* nestartovat zahlceny benzinovy motor s vyjmutou
svickou, palivo zachycené ve valci by prudce vystiiklo z
otvoru pro svicku; nezkouset zda svicka jiskii, je-li
motor zahlcen nebo je-li citit pach po benzinu (ndhodna
jiskra mtize vznitit benzinové pary);

Mala Naradi a stroje * pasobeni vyfukovych plyni (teplota, 2 3 |1 |6 [*nepracovat se strojem v uzavienych, nevétranych

mechanizace, malé obsahuji skodlivé latky, zejména CO); mistnostech a v blizkosti hoflavych latek;

nafadi / Nafadia |mechanizace se * zajistit vétrani otevienymi okny, vraty;

malé stroje se spalovacimi * zajistit pfimy odvod spalin z motoru mimo prostor

spalovacimi motory dilny nebo uzavienych prostort;

motory / Nafadi a
stroje malé
mechanizace se

spalovacimi

motory

Mala Naradi a stroje * popéleni od horkych povrchiimotorua 2 |3 |1 |6 * nedotykat se horkych dilti motoru nebo tlumice pokud
mechanizace, malé vyfukovych plynt; motor bézi nebo bezprostiedné po jeho vypnuti;

nafadi / Nafadia |mechanizace se

malé stroje se spalovacimi

spalovacimi motory

motory / Nafadi a
stroje malé
mechanizace se

spalovacimi

motory

Mala Naradi a stroje * uder, narazeni obsluhy 2 2 |1 4 |*pfistartovani nafadi postavit spolehlivé na pevném
mechanizace, malé podkladé a ptidrZovat jej rukou;

nafadi / Nafadi a |mechanizace se * startovaci $fiiGiru neomotavat okolo ruky;

malé stroje se spalovacimi * spravny postup pii stravovan i - postupovat dle
spalovacimi motory navodu k pouzivani;

motory / Nafadi a
stroje malé
mechanizace se

spalovacimi

motory

Mala Ruéné vedené * pfitlaceni obsluhy valce k pevné 2 2 |1 4 |*pfistartovani se pfesveédcit o tom, zda se nemuze dat
mechanizace, vibraéni valce prekazce; valec samovolné do pohybu;

nafadi / Nafadi a * pfi praci ve svahu ovladat valec tak, aby obsluha byla
malé stroje se stale nad valcem;

spalovacimi * pii zpétné jizde valce vést valec ze strany (aby
motory / Ruéné nedoslo k pfitlaceni obsluhy mezi oj a piekazku);
vedené valce

Mala Ruéné vedené * zpétny Gder obsluhy klikou pii 2 2 |1 4 |*spravny postoj pii startovani klikou, spravné uchopeni
mechanizace, vibra¢ni valce startovani valcu s dieselmotorem (zranéni kliky;

nafadi / Naradi a ruky, obli¢eje apod.); * roztaceci kliku zavést do roztaceci objimky resp.
malé stroje se roztacecich ozubd,

spalovacimi * kliku protahnout plnou silou, az motor nasko¢i;
motory / Ru¢né * drzet stale rukojet’ pevné sevienou, aby nahle

vedené valce nevyklouzla;
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Mala
mechanizace,
naradi / Naradi a
malé stroje se
spalovacimi
motory / Ru¢né
vedené valce

Mala
mechanizace,
naradi / Naradi a
malé stroje se
spalovacimi
motory / Ruéné
vedené valce

Mala
mechanizace,
naradi / Naradi a
malé stroje se
spalovacimi
motory / Ruéné
vedené valce

Mala
mechanizace,
naradi / Naradi a
malé stroje se
spalovacimi
motory / Ruéné
vedené valce

Mala
mechanizace,
nafadi / Naradi a
malé stroje se
spalovacimi
motory / Ruéné
vedené valce

Mala
mechanizace,
nafadi / Naradi a
malé stroje se
spalovacimi
motory / Ruéné
vedené valce

Mala
mechanizace,
nafadi / Naradi a
malé stroje se
spalovacimi
motory / Ruéné
vedené valce

Mala
mechanizace,
naradi / Naradi a
malé stroje se
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Ruéné vedené
vibracni valce

Ruéné vedené
vibracni valce

Ruéné vedené
vibra¢ni valce

Rué¢né vedené
vibra¢ni valce

Ruéné vedené
vibra¢ni valce

Ruéné vedené
vibraéni valce

Ruéné vedené
vibraéni valce

Ruéné vedené
vibracni valce

* pad obsluhy;

* sjeti valce ze svahu, pfevraceni stroje
zasazeni obsluhy;

* prejeti a zachyceni osoby pracovnim
zafizenim valce;

* sjeti, prevrzeni valce a jeho pad pii
najizdéni vlastnim pojezdem po
najizdécich lyzinach na vozidlo;

* popéleni o horky povrch;

* ohrozeni obsluhy pusobenim
vyfukovych plynti (obsahuji Skodlivé
latky, zejména CO);

* popaleni, vzniceni hoflavych par, pozar,
vybuch;

* zranéni koncetin otacejicimi se ¢astmi;

2

2

2

* drzadlo oto¢né na klice, fadny stav startovaciho
zafizeni;

* dodrzovat zakaz sedat za jizdy valce na fidici rameno;
* pii zhutnovani nerovného terénu a hrubého materialu,
pfi ptejizdéni nerovnosti, obrubniki apod. zvysena
opatrnost, zaujmout pevny postoj a zpomalit rychlost;

* dodrzovani bezpecné vzdalenosti od okraji svaht a
vykopt a pfi¢ného i podélného dovoleného sklonu;
*u valce VVW 3402 je to max. 20 stupind = 36 %;
*u valce BW 76 C je to max. 28,8 stupitl = 55 % bez
vibrace a 19,3 stupné = 35 % s vibraci);

* nesjizdét ze svahu bez zafazené rychlosti;

* pfi jizde ze svahu vést valec na vyssi strang, k vrchu
svahu;

* pii jizd€ ze svahu nepiefazovat rychlost u valca, které
nemaji soukoli s moznosti piefazovani pfi zatizeni;

* vylouceni pfitomnosti osob od vélce - dodrzovani
bezpecné vzdalenosti valce od pracovniki;

* dodrzovani navodu k pouzivani, drzadlo podvozku
pfipevnit ve zvednuté poloze k rameni podvozku;

* vylouceni pfitomnosti osob v nebezpe¢ném prostoru a
pasmu mozného padu;

* nedotykat se motoru nebo tlumice pokud motor bézi
nebo bezprostiedné po jeho vypnuti;

* pfi provozovani valce se spalovacim motorem v
uzavienych a nedostatecné vétratelnych prostorach
(tunely, $toly, hluboké vykopy apod.) ;

* vétrani, zajisténi piivodu zdravotné nezavadného
vzduchu;

* neprovozovat valec s motorem v chodu v blizkosti
otevieného ohng¢;

* neprovozovat valec v prostorach s nebezpecim
vybuchu;

* nekoufit pfi Cerpani paliva a pfi provozu stroje;

* nedopliiovat palivo pfi horkém nebo bézicim motoru a
v blizkosti otevieného ohné;

* pti dopliiovani paliva dbat na to, aby nedoslo k rozliti
paliva a aby nestékalo na horké ¢asti motoru;

* po natankovani palivovou nadrz spolehlivé a tésné
uzaviit vikem;

* pii odstaveni valce kohout pfivodu paliva uzaviit (je-li
instalovan);

* kontroly tésnosti palivového systému (palivové
nadrze, hadic, potrubi);

* poskozené ¢asti neprodlen¢ vymeénit (nebezpeci
exploze);

* pted piepravou a manipulaci s valcem nebo jeho
ulozenim v uzavienych prostorach nutno nechat motor
vychladnout;

* Gdrzbaiské prace provadét jen pii zastavenych
pohonech, je-li instalovana nastrcka k zapalovaci
svicce, sejmout ji (kromé ptipadi, kdy nelze Gdrzbaiské
a sefizovaci provést bez pohonu);
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spalovacimi * po ukonceni udrzbaiskych praci namontovat zpét
motory / Ru¢né ochranna zafizeni;

vedené valce

Mala Ruéné vedené * vyron vysokotlaké kapaliny, popaleni; 2 |2 |1 4 * pfed zahajenim praci na hydraulickych vedenich a
mechanizace, vibracni valce ptred demontazi hydraulickych potrubi odstranit v nich
naradi / Naradi a tlak; (nebezpeci popaleni - olej mize dosahnout teploty
malé stroje se az 80 stupnt C),

spalovacimi * pouzivat OOPP (ochranné bryle);

motory / Ru¢né
vedené valce

Mala Ruéné vedené * pad valce pii nakladani a vykladani 2 3 |1 |6 *spravné zavéseni valce (zavésné haky vazacich
mechanizace, vibracni valce pomoci jefabu; prostiedki se zavési na piislusnych upeviiovacich
naradi / Naradi a * narazeni, pfirazeni, pfimacknuti mistech otvory na bo¢nicich vélce a oka na fidicim
malé stroje se koncetin o pevnou piekazku pii jetabové rameni;

spalovacimi manipulaci; * dodrzovani zakazu vstupovat pod zavéSenou vibra¢ni
motory / Ruéné desku a dodrzovani pfedpisii pro zavéSovani biemene
vedené valce dle piislusnych CSN;

* volné &asti valce, tvarovou zapéru apod. ped
manipulaci zajistit proti pohybu;

* valec nalozeny na vozidle zajistit proti pohybu,
odvaleni a pfevraceni;

Mala Rucné vedené * plisobeni vibraci; 3 2 |1 |6 [|*stanovit bezpecnostni piestavky;

mechanizace, vibra¢ni valce * valec udrzovat v dobrém technickém stavu;

nafadi / Naradi a * pfi chvéni drzadla fidiciho podvozku sefidit unaveny
malé stroje se gumokov drzadla;

spalovacimi

motory / Ru¢né
vedené valce

Mala Ruc¢né vedené * hluénost; 2 2 |1 |4 |*udrzovani valce v dobrém technickém stavu;
mechanizace, vibra¢ni valce * pouzivani OOPP proti hluku;

naradi / Naradi a

malé stroje se

spalovacimi

motory / Ruéné

vedené valce

Mala Kiovinotezy * pad obsluhy kiovinofezu pii chizi a 2 3 |1 |6 |*prohlidka oSetiované plochy, pokud mozno odstranéni
mechanizace, pouzivané k pohybu na nerovném a sklonitém nebezpecnych piekazek, ptipadné jejich oznaceni;

naradi / vyzinani travy, oSetfovaném terénu;

Zemédélska a

kiovin, bufené a

* dodrzovat zakaz pracovat s kiovinofezem za desté, na
kluzkém terénu a pfi nedostatecném osvétlent;

zahradnicka jinych porosti * pfi kaceni pokud mozno volit takovy postup, aby
mechanizace / nebylo nutno piekracovat pokacené stromky;
Kfovinofezy * pouzivat obuv s protiskluznou podesvi chranici hole;
Mala Kiovinotezy * potezani nechranénou pracovni ¢asti tj. * sefizeni ochranného krytu, kontroly kotouge, &isténi,
mechanizace, pouzivané k rotujicim pracovnim nastrojem (pilovym napf. odstrailovani namotaného porostu apod. provadét
nafadi / vyzinani travy,  |kotoucem apod.); jen za vypnutého stavu;
Zemédélska a ktovin, bufené a * pfi povolovani a utahovani §roubu pilového kotouce
zahradnicka jinych porosti pouzivat blokovaci zafizeni nebo zatlacit zuby kotouce
mechanizace / do pafezu nebo kmenu, pouzivat ochranné rukavice;
Kfovinofezy * kfovinofez pfepravovat s namontovanym transportnim
krytem nastroje nebo fezny nastroj demontovat;
Mala Kiovinotezy * zasazeni obsluhy nebo jiné osoby tzv. 2 2 |1 |4 [* vylouceni pfitomnosti osob v ohroZeném prostoru i pii
mechanizace, pouzivané k boénim vrhem - odmr§ténym kamenem a startovani kfovinoiezu,
nafadi / vyzinani travy,  |jinym pfedmétem odrazenym rotujicim * vyloucenti cizich osob z ohrozeného prostoru

Zemédeélska a kfovin, bufen¢ a nastrojem; (zpravidla kruhova plocha o poloméru 5 - 15 m nebo o
zahradnicka jinych porostt poloméru dvojnasobné vysky podfezavaného stromu pii
mechanizace / kaceni - stanovi vyrobce v navodu;

Kfovinofezy * funk¢ni a spravné osazeny kryt nastroje, pouziti

ochranného kombinovaného krytu (napf. systém
Saftor);

* spravné sefizeni spojky a volnobé&hu je-li jimi
kiovinofez vybaven;

* pfi startovani volny fezny nastroj (nesmi dotykat
zadnych predmétu, piekazek, terénu apod.);

* pouzivani OOPP k ochrané zraku popt. i celého
obliceje;

* seznameni obsluhy z navodem k obsluze;

* pred zahajenim prace zkontrolovat terén a podle
moznosti odstranit nezadouci piedméty (sklenéné lahve,
kameny, kovové a jiné pfedméty které by mohly byt
zdrojem poskozeni kiovinofezu a zdrojem trazu;
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Mala
mechanizace,
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Kfovinofezy

Mala
mechanizace,
natadi /
Zemé&delska a
zahradnicka
mechanizace /
Kfovinofezy

Mala
mechanizace,
naradi /
Zemédelska a
zahradnicka
mechanizace /
Kfovinofezy

Mala
mechanizace,
naradi /
Zemédelska a
zahradnicka
mechanizace /
Kfovinofezy

Mala
mechanizace,
nafadi /
Zemédeélska a
zahradnicka
mechanizace /
Kfovinofezy
Mala
mechanizace,
nafadi /
Zemédeélska a
zahradnicka
mechanizace /
Kfovinofezy

"Vseobecnych obchodnich podminek spolecnosti MROZEK, a. s." pro ndkup prdce a sluZeb ze dne 8.4.2026

Kiovinotezy
pouzivané k
vyzinani travy,
kfovin, bufené a
jinych porosta

Kiovinotezy
pouzivané k
vyZinani travy,
kiovin, bufené a
jinych porostu

Kfovinotezy
pouzivané k
vyzinani travy,
kiovin, bufené a
jinych porosti

Kfovinotezy
pouzivané k
vyzinani travy,
kiovin, bufené a
jinych porosti

Kiovinotezy
pouzivané k
vyzinani travy,
kiovin, bufené a
jinych porosti

Kiovinotezy
pouzivané k
vyzinani travy,
kiovin, bufené a
jinych porosti

* zasazeni obsluhy nebo osoby v blizkosti 2

kfovinofezu odmrsténym odlomenym
zubem nebo jinou Casti nastroje;

* bolesti pazi, ramen popf. zad, zvySena
Unava;

* popaleni pfi vzniceni benzinu;

* pad kaceného stromu a vétvi a zasazeni
osoby;

* pad kaceného stromu nebo vétvi na
hlavu obsluhy kiovinofezu;

* zpétny vrh pilového kotouce;

* yymr§téni pilového kotouce doprava,
nezadouci naraz kotouce na okolni
predmét, kamen apod. a poskozeni
nastroje;

2

3

* pouziti vhodného zaciho a fezaciho nastroje (vyzinaci
hlava, fezaci hlava, kovovy rotaéni ntiz, pracovni organ
z plastu, pilovy kotouc);

* kontrola stavu nastroje v prubéhu pracovni ¢innosti;

* vylouceni pouzivani nastroje narusen¢ho prasklinami,
kotouce deformovaného, s odlomenym nékterym zubem
¢i zvySenou hazivosti nastroje vlivem jeho deformace a
zvétSeni jeho stranové uchylky nad povolenou mez;

* zabranéni nezadouciho kontaktu fezného nastroje s
pevnymi prekazkami (kameny, zdi, pafezy, kmeny
stromtl);

* s kfovinofezem pracovat pouze v zavésené poloze na
zavésném zafizeni;

* spravné nastaveni nosnych popruhi dle postavy a
télesnych rozmért obsluhy kiovinofezu zajist'ujici
stejnomérné zatiZzeni na ob& ramena; smér tahu ma
piechézet uprostied mezi ramennimi popruhy,
rovnoméerné rozlozeni hmotnosti stroje;

* spravny postoj obsluhy pfi praci s kiovinofezem;
(napf. pfi vyzinavani travy travnim kotoucem se
kioviny vyfezavaji kyvavym pohybem do stran, pficemz
pohyb zprava doleva je vyfezavaci a pohybem zleva
doprava se vracime k novému zabéru);

* pfi praci drzet kfovinofez v obou rukou a stat pevné s
mirnym rozkro¢enim;

* vhodné oble¢eni obsluhy, OOPP k ochrané zraku;

* seznameni obsluhy z navodem k obsluze;

* moznost rychlého uvolnéni upevnéného kiovinotezu v
piipadé vzplanuti benzinu;

* funk¢ni bezpecnostni spona (pojistka), jeji spravné
umisténi - uprostied hrudniku;

* plnéni paliva neprovadét v blizkosti otevieného ohné,
nekoufit;

* zabranit Uniku paliva;

* zacvik, spravna technika prace s kfovinofezem;

* zaujmuti stabilniho postoje, kontrola okoli;

* vyloudit pfitomnost cizich osob z ohrozeného prostoru
(plocha o poloméru dvojnasobné vysky podiezavaného
stromu);

* pti kaceni brat v uvahu tloustku kaceného stromku
(max. do 10 cm), jeho naklonéni, smér padu; kvadrant
kotouce pro fez, smér fezu, nutnost plného plynu;

* spravné provedeni fezu - u tenkych stromka prudce
"narazit §vihem" u silngjsich stromkd provést nafiznuti
dvéma fezy;

* usmériovani padu stromku napt. ndklonem pilového
kotouce, vhodné provedenymi dvéma fezy, vyuzitim
sily a sméru vétru, formy koruny stromku, sklonu terénu
apod.;

* neodvétvovat stromy, které nema obsluha po pravé
ruce;

* pti kaceni stromil 0 vySce nad 2 m pouzivat
ochrannou piilbu a tylni zastérku pfilby;

* seznameni obsluhy z navodem k pouZivani a kontrola
jeho dodrzovani;

* nepracovat s ¢elni ¢asti pilového kotouce;

* pii profezavani a kaceni stromt se vyhnout zabéram v
pravém hornim kvadrantu (moZno srovnat s cifernikem
hodin - odpovida useku mezi 12. a 15. hodinou);

* k fezani silnéjsich kment pouzivat pilové kotouce s
vice zuby;

* spravné nabrouseni a rozvedeni zubt pilového
kotouce;

* seznameni obsluhy z navodem k pouzivani;



MROZEK a.s.

Strana: 90 z 169

Pfiloha ¢. 1
Mala
mechanizace,
naradi /
Zemégdelska a
zahradnicka
mechanizace /
Kfovinofezy

Mala
mechanizace,
naradi /
Zemédelska a
zahradnicka
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Kiovinofezy
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mechanizace,
nafadi / Ruéni
nafadi a pomucky
/ Ru¢ni nafadi

Mala
mechanizace,
nafadi / Ruéni
nafadi a pomucky
/ Ruéni naradi

Mala
mechanizace,
nafadi / Ruéni
nafadi a pomucky
/ Ru¢ni nafadi

Mala
mechanizace,
naradi / Ruéni
nafadi a pomucky
/ Ruéni naradi

Mala
mechanizace,
naradi / Ruéni
nafadi a pomucky
/ Ruéni naradi
Mala
mechanizace,
nafadi / Ru¢ni
nafadi a pomucky
/ Ruéni naradi

Mala
mechanizace,
naradi / Ruéni
naradi a pomucky

Registr rizik organizace

Pfiloha¢.1kB-C9

"Vseobecnych obchodnich podminek spolecnosti MROZEK, a. s." pro ndkup prdce a sluZeb ze dne 8.4.2026

Kiovinotezy * vibrace na ruce a trup obsluhy 4 2 1 8
pouzivané k (zpisobené ¢innosti motoru kfovinofezu a
vyzinani trdvy,  |nardzenim nastroje na dfeviny);
kfovin, bufené a
jinych porosta
Kfovinofezy * hluénost; 3 2 11 6
pouzivané k
vyzinani travy,
kfovin, bufené a
jinych porosti
Rucni naradi * vyklouznuti nafadi z ruky; 2 2 1 4
* poranéni kloubi ruky uderem o rohy
nebo hrany predmétu;
Rucéni nafadi * pad nafadi ze zvySenych pracovist, 1 2 1 2
podlah, stol;
* narazeni, zhmozdéniny, trzné a bodné
rany;
Rucni nafadi * stisnéné prostory - odfeniny a 1 2 1 2
zhmozdéniny rukou pfi praci s natadim ve
stisnénych prostorach, pii opravach,
adrzbé;
Ruéni natadi * dlouhotrvajici jednostranné zatizeni 2 2 1 4

organismu, nevhodné pracovni polohy;
* nadmérny tlak na ¢ast ruky (puchyfie,
otlaky, mozoly);

Ruéni natadi * zasazeni osoby uvolnénym nastrojem; |1 |3 |1 |3

Ruéni nafadi * nedostateéné osvétleni, snizeni 2 2 (1 4
zrakového vnimani;

* vétsi pravdépodobnost chyb pracovnikil

pii praci s ruénim nafadim, zvySena

moznost irazu;

Kladiva, palice,
bici naradi

* zasazeni pracovnika kladivem, hlavici |1 2 |1 2
apod. uvolnénym z nasady;

* pouzivani ostrych nastroju (pilovych kotouc,
trojiihelnikovych nozii apod.) a vhodnych typt ozubeni
dle pokynti vyrobce;

* dodrzovani max. thrnné doby prace s kiovinofezem
za sménu a pravidelné pferusovani prace s
kiovinofezem - bezpecnostnimi piestavky;

* vhodné obleceni, aby nedoslo k podchlazeni obsluhy;
* moznost ohfati béhem prace a osuSeni odévu, rukavic,
obuvi apod.;

* vylouceni prace s kfovinofezem se zvySenou hazivosti
nastroje;

* fadny technicky stav naradi zejména silenblokt
oddélujici motor od hiidelové roury, pruzin, oblozeni
rukojeti;

* pouziti specidlnich antivibra¢nich rukavic;

* zdravotni zpUsobilost ovétena 1ékatskou prohlidkou;
* seznameni obsluhy s navodem k obsluze;

* pouzivani OOPP k ochran¢ sluchu (muslové
chranice);

* pouZzivani neposkozeného naradi s dobrym ostiim;

* pevné uchyceni nasady, zajisténi proti uvolnéni kliny;
* provedeni a Gprava uchopové Casti naradi (ktera se
drZi v ruce), hladky vhodny tvar téchto &asti, bez
prasklin; udrzovani suchych a ¢istych rukojeti a
uchopovacich €asti; jejich ochrana pied olejem a
mastnotou;

* pro danou praci pouzivat spravny druh a velikost
naradi;

* pokud mozno vylouceni prace s nafadim nad hlavou
vhodnym zvySovanim mista prace;

* neukladani nafadi do blizkosti volnych okrajii podlah,
zvySenych pracovist’, podest, konstrukci apod.;

* zajistovani nafadi proti pAdu pouzivanim poutek,
brasen apod. pfi praci ve vysce;

* zajisténi dostatku mista pro pracovnika v¢etné
moznosti upnuti dlouhého materialu do svéraku;

* Upravou pracovisté a organizaci zajistit pokud mozno
praci s nafadim ve fyziologicky vhodnych polohach tak,
aby pracovnik nemusel pracovat nafadim napf. nad
hlavou;

* provedeni a iprava uchopové ¢asti nafadi (kterd se
drzi v ruce), hladky vhodny tvar téchto ¢asti;

* zacvik, praxe, spravna technika prace;

* spravny rezim prace a odpodinku, piipadné zafazeni
bezpecnostnich prestavek;

* zajisténi a umoznéni vhodné pracovni polohy a
pohybového prostoru;

* nepouzivat poskozené naradi (s uvolnénou nasadou,
deformovanou pracovni ¢asti apod.);

* zajisténi dobrého osvétleni, bez oslnéni;

* spravné zaklinovani kladiva;

* nasady kladiv musi odpovidat svymi rozméry
velikosti kladiva;

* prabéh dievnich vlaken nesmi v podélném sméru
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/ Kladiva, palice,
bici natadi

Mala
mechanizace,
nafadi / Ruéni
nafadi a pomucky
/ Kladiva, palice,
bici natadi

Mala
mechanizace,
nafadi / Ruéni
nafadi a pomucky
/ Kladiva, palice,
bici natadi

Mala
mechanizace,
nafadi / Ruéni
nafadi a pomucky
/ Kladiva, palice,
bici natadi

Mala
mechanizace,
nafadi / Ruéni
nafadi a pomucky
/ Kladiva, palice,
bici natadi

Mala
mechanizace,
nafadi / Ruéni
nafadi a pomucky
/ Kladiva, palice,
bici natadi

Mala
mechanizace,
nafadi / Ru¢ni
nafadi a pomucky
/ Klice na matice a
Srouby
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Kladiva, palice,
bici naradi

Kladiva, palice,
bici naradi

Kladiva, palice,
bici naradi

Kladiva, palice,
bici naradi

Kladiva, palice,
bici naradi

Klice na matice a
Srouby

* zasazeni kladivem - pohmozdéniny levé |1 |2
ruky;

* vyklouznuti kladiva z ruky; 1 2

* vniknuti ulomk (z otfept kladiva)do |1 |3
ocCi;

* odrazeni kladiva stranou, sklouzavani |1 |2
kladiva z pfedmétu, zachycovani o
kladivo;

* povrchové poranéni dlang, tvofeni 1 2
puchyit a odérek;

* vyklouznuti kli¢e pti vysmeknuti Celisti |1 |2
z matice;
* narazeni ruky o okolni pfedméty;

vybihat po celé délce z nasady;

* nasada kladiva z tvrdého vyschlého, pruzného dreva,
odolného proti mechanickym vliviim a rozstépovani
(akat, jasan, bfiza, buk);

* nepracovat s kladivem s uvolnénou nasadou;

* vhodné zkosenou néasadu vlozit do oka kladiva a
zaklinovat specialnim ocelovym klinem;

* vyléza-li klin z nasady znovu jej zatlouci, vypadava-li
a je volny, musi se v¢as vymeénit;

* pii dlouhodobéjsim sekani a v malo pfistupnych
mistech pouzivat kozené rukavice nebo chrani¢ hibetu
ruky, nasazeny na sekac;

* nesekat seka¢em najednou piilis do hloubky;

* spravny zpusob prace; soustfedénost pii praci, ptip.
pouZivani chrani¢u ruky;

* vybér vhodného druhu kladiva;

* o¢ima sledovat ostii nafadi, napt. sekace, a ne misto
dopadu kladiva;

* nepracovat s poskozenym kladivem;

* nasady kladiv byt suché a hladké;

* volba délky nasady podle hmotnosti kladiva a druhu
prace, pro niz je uréeno (napf. pro kladivo o vaze 600 g
je délka nasady cca 335 mm);

* pii pouzivani kladivo uchopit u konce nasady (kladivo
pii praci drzet v pravé ruce, cca 15-30 mm od konce
nasady);

* nepouzivat kladiva s roztfepenymi, opotfebovanymi
nebo zryhovanymi bicimi ploskami,

* otfepy, které se na kladivu vytvofily obrousit;

* provadét kontrolu kladiv;

* volit spravny druh a spravnou velikost kladiva pro
urcitou praci;

* spravny zpusob prace, udery kladiva pravidelné a
ucelné;

* nasadu svirat pevné, zejména v okamziku Gderu;

* uder nema byt padnéjsi, nez je zapotiebi;

* dovoluje-li to charakter prace, ma se tlouci celou
ploskou kladiva, ktera nema byt zaoblena;

* plochu kladiva udrzovat v ¢istoté - bez nanosu lepidla,
mastnoty;

* prufez nasady ovalny, povrch hladce vylestény;

* volny konec nasady ma byt o néco siln&jsi (pak 1épe
,sedi" v ruce pfti uderu);

* nepouzivat kladivo s naStipnutou nasadou;

* koncem nasady netlouci (nasada se roz§tépi);

* pouzivat vhodny druh a spravnou, vhodnou velikost
klice (oteviené oboustranné nebo jednostranné klice,
zaviené klice na Sestihrany a ¢tythrany, kli¢e ockové
vyhnuté, nastréné a trubkové klice, posuvné a Sroubové
klice, klice pro specialni pfipady pouziti);

* otvory a Celisti klict rovnobézné, bez vymackanych,
vystipnutych hlav;

* pevné nasazeni kli¢e na matici, ktera se utahuje;

* na kli¢e netlouci, ani jich nepouZivat k jinym G¢elim
nez jsou uréeny;

* nepouzivat vymackané, nadmérné opotiebené klice
(Celisti);

* obcas promaznout kloub a Sroub stavitelnych a
Sroubovych klicu;

* pokud mozno omezit praci se zamastényma rukama;
* pfi praci s kli€em nepouzivat prodluzujicich ramen,
nezvétSovat pakovy uéinek kli¢e nastavovanim trubkou
nebo udery kladivem (poskozuji se zavity Sroubi nebo
matic);
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Mala Klice na matice a |* odfeni kloubti ruky; 1 12 |1 2 [*kli¢em pfitahujeme smérem k sobé&, nebezpecné je
mechanizace, Srouby * pofezani (odfeni) o ostii, ostré hrany a odtlacovat maticové klice (nelze-li jinak pracovat s
nafadi / Ruéni kli¢em, tla¢ime na kli¢ plochou dlané oteviené ruky);
nafadi a pomucky * nastréné, trubkové a ockové klice jsou bezpecnéjsi nez
/ Klice na matice a klice oteviené, zejména v méné pfistupnych mistech;
Srouby * na zrezivélé nebo zapecené Srouby nejdiive nakapeme
petrolej, popt. jinou vhodnou kapalinu, nejdou-li ani po
nékolika hodinach povolit, nezbyva nic jiného, nez
hlavu Sroubu nebo matici odseknout a Sroub event.
odvrtat;
Mala Klice na matice a |* vyklouznuti stavitelného klice; 1 2 |1 |2 |*pfipouziti stavitelnych kli¢a, dbat aby byly namahany
mechanizace, Srouby vzdy jen na pevné strané rukojeti a stavéci Sroub
nafadi / Ru¢ni pfitahnout tak, aby Celisti klice tésné ptiléhaly na
nafadi a pomucky protilehlé plochy matice;
/ Klice na matice a
Srouby
Mala Noze * pofezani, pichnuti nozem; 1 2 |1 2 [*pohyb seénych nafadi (nozll) smérem od téla
mechanizace, pracovnika;
nafadi / Ruéni * nenosit oteviené noze v kapse;
natadi a pomiicky * noze ukladat na bezpec¢né misto;
/ Noze
Mala Pneumatické * poskozeni zafizeni, prasknuti hadice; 2 2 |1 4 [*upneumatického nafadi nutno dodrzovat rozmezi
mechanizace, naradi tlaku vzduchu udané vyrobcem (zpravidla tlak cca 0,5
natadi / az 0,8 Mpa tj. 5 az 8 bar) vyuZivat regulator, (pfili§
Pneumatické nizky tlak vzduchu snizuje vykon nafadi, naopak pfilis
nafadi / vysoky tlak vede ke zvySenému opotiebovani a ke
Pneumatické sniZeni zivotnosti nafadi);
nafadi - v§eobecné * zajisténi vhodného zdroje vzduchu - kompresoru,
(spotieba vzduchu se u vétsiny naradi pohybuje v
rozmezi 200 az 300 1/min);
* podle spotieby vzduchu pfipojit nafadi pfivodni hadici
o odpovidajicim prifezu. (na nafadi se spotiebou do 400
I/min. Vzduchu jde o Js cca 8 mm, nad 400 I/min. cca
13 mm);
* vodni kondenzat denné kontrolovat a véas jej
vypoustét (vyprazdiiovat);
* spravna funkce priibézného mazani nafadi (olejovac
nebo je olejovac soucasti odluc¢ovace vody);
Mala Pneumatické * zranéni o¢i, obliceje a uvolnénymi 2 2 |1 4 [|*opatfeni odbocky potrubi pro upevnéni pryzové
mechanizace, naradi jemnymi ¢asticemi; hadice vzduchovym kohoutem nebo samouzaviracim
naradi / ventilem;
Pneumatické * hadici pfed pfipojenim k pneumatickému natradi
nafadi / profouknout stlaéenym vzduchem;
Pneumatické * pti profukovani byt volny konec hadice drzet tak, aby

naradi - v§eobecné

tlakovy vzduch nerozvifoval prach a proudil do volného
prostoru;

* neomezovat pritok vzduchu ohybanim hadic;

* nepouzivat poskozenych nebo rozleptanych
pryzovych hadic a spojek;

* spojeni hadice zarucuje stalost spojeni pii max.
dovoleném provoznim tlaku vzduchu;

* hadice je na natrubku zajiSténa pevné proti sesmeknuti
sponami, nebo k tomu ur¢enymi svorkami;

* dodrzovan zakaz uvoliovat pneumatické nastroje po
pouziti vystielovanim;

* pneumatické naradi odkladat, prenaset nebo opoustét,
jen kdyz je v klidu;

* vyloudeni pfitomnosti osob v nebezpecné blizkosti
nafadi a hadic;

* chranit piivody stlaéeného vzduchu (hadice) proti
poskozeni;

* sefizovani, Cisténi, mazani a opravy nafadi provadény,
jen je-li naradi v klidu;

* pred provadénim jakychkoliv uprav nebo oprav
uzaviit pfivod vzduchu a z hadice vypustit tlakovy
vzduch;

Stavebni stroje /  |Automobilové
Pieprava betonové |piepravniky
smési (Cerstvého  smési
betonu)

* sesunuti a pad domichavace do vykopu 2 |4 |1 8 * nezatéZovat vozidlem okraj (hranu) vykopu (smykovy

nebo ze svahu pii pfiblizeni, pojizdéni a klin);

vyprazdiiovani betonové smési na * vzdalenost vozidla od okraje vykopu pfizpusobit
unosnosti zeminy, tfidé a soudrznosti zatézované
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Stavebni stroje /
Pieprava betonové
smési (Cerstvého
betonu)

Stavebni stroje /
Pieprava betonové
smési (Cerstvého
betonu)

Stavebni stroje /
Pfeprava betonové
smési (Cerstvého
betonu)

Stavebni stroje /
Pieprava betonové
smési (Cerstvého
betonu)

Stavebni stroje /
Pieprava betonové
smési (Cerstvého
betonu)

Stavebni stroje /
Pieprava betonové
smési (Cerstvého
betonu)

Stavebni stroje /
Pieprava betonové
smési (Cerstvého
betonu)

Stavebni stroje /
Pieprava betonové
smési (Cerstvého
betonu)

Stavebni stroje /
Pieprava betonové
smési (Cerstvého
betonu)

Stavebni stroje /
Pieprava betonové
smési (Cerstvého
betonu)
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Automobilové
prepravniky
smési

Automobilové
prepravniky
smési

Automobilové
prepravniky
smési

Automobilové
prepravniky
smési

Automobilové
prepravniky
smési

Automobilové
prepravniky
smési

Automobilové
prepravniky
smési

Automobilové
prepravniky
smési

Automobilové
prepravniky
smési

Automobilové
prepravniky
smési

okrajich vykopt po utrzeni hrany vykopu,
pfitlaceni a pfimacknuti fidice;

* pfevraceni, ztrata stability domichavace; 2 |4 |1 8
* sjeti domichava¢e mimo komunikaci;

* naraz domichavace na piekazku,

prevraceni vozidla;

* prejeti osoby koly; 2 4 1 8
* pfitlaceni osoby domichava¢em k pevné

konstrukei;

* zasazeni osob nachazejicich se v 2 21 4

blizkosti domichavace vyprazditovanou
betonovou smési;

* poskozeni domichavace s naslednym 2 21 4
odstranovanim $kod zptisobujicich riizna
ohrozeni pracovnika;

* mnohacetna zranéni osoby pracujiciv. |1 4 |1 |4
bubnu;

* uklouznuti, pad fidi¢e, podvrtnuti nohou |3 2 |1 |6
pii nastupovani a sestupovani z kabiny a

pii pohybu pracovnika po znecisténém

povrchu domichavace;

* zachyceni a vtazeni koncetiny, ¢asti 2 2 1 4
odévu fetézovym pohonem michaciho

bubnu;

* zasazeni osoby pietrzenym fetézem,

* zranéni ruky pohybujicimi se ¢astmi 2 2 1 4
motoru a mechanismii nastavby

domichavace;

* zranéni ruky pii manipulaci s 32 |1 |6
vysypnymi zlaby;

* znehodnoceni betonové smési, snizeni 2 3 |1 |6
pevnosti betonu;

horniny;

* michaci buben plnit jen betonovou smési v takovém
mnozstvi, ktera odpovida uzite¢nému objemu bubnu a
zatizeni;

* postaveni stroje na rovném terénu;

* dodrzovani dovolenych sklont pojezdové a pracovni
roviny v podélném i pticném sméru pii pohybu a
vyprazdiovani smési na sklonitém terénu dle navodu,
pojizdéni na svahu se sklonem max. 10°;

* vyznaceni nebezpe¢nych mist v blizkosti svahi,
vykoptl, jam apod.

* spravny zpusob fizeni, pfizpisobeni rychlosti
okolnostem a podminkam na stavenisti; zajisténi
volnych prijezdu;

* vylouceni pfitomnost osob v draze pohybujiciho se
domichavace;

* nezdrzovat se za couvajicim vozidlem;

* pouZzivani zvukového znameni pro upozornéni osob
aby se vzdalily z ohrozeného prostoru;

* podle potieby zajisténi dalsi poucené osoby,
navadgjici fidice pii couvani;

* dobry vyhled z kabiny fidice;

* soustiedénost fidice;

* stanoviste stroje a obsluzné misto musi byt pehledné,
bez piekazek ztézujicich manipulaci a potiebnou
vizualni kontrolu, napf. pii piejimce a pii ukladani
betonové smési;

* pti obsluze nastavby ze zadniho panelu mit zastaveny
motor podvozku;

* pfi pInéni nadrze vodou nadrz nejdiive odvzdusnit a
pak viko upIné€ uvolnit a oteviit;

* denni Cisténi vozidla, vyplachnuti bubnu vodou;

* pfi teplotach pod bodem mrazu vypustit vodu z vodni
nadrZe a potrubi;

* michaci buben plnit jen betonovou smési vhodné
konzistence (zpracovatelnosti) v takovém mnozstvi,
ktera odpovida uZite¢nému objemu bubnu a zatiZeni;

* pfi praci uvniti bubnu zajistovat dozorem dalsi osoby,
ktera ma pod kontrolou ovladaci prvky v zadni ovladaci
skiini, kabina musi byt zaviend a nesmi v ni byt zadna
osoba;

* pouzivani bezpecnych prvki a zafizeni k vystupu;

* dodrzovani zakazu seskakovat z vozidla;

* udrzovani vystupovych a naslapnych mist zejména za
zhorSenych klimatickych podminek (dést, blato, mlha);
* ochrana nebezpeénych mist fetézového pohonu
krytem;

* pfi nutnych ¢innostech v blizkosti nechranénych ¢asti,
napf. sefizovani provadét dle navodu k pouzivani;

* dodrzovani zakazanych ¢innosti napt. Cisténi za
chodu;

* Cisténi, mazani, udrzbu a opravy provadét jen za klidu
a pii zastaveném motoru vozidla a nastavby;

* pfi manipulaci s vysypnymi Zlaby a pfi praci s
betonovou smési pouzivat ochranné rukavice;
* udrzovani uchopovych &asti Zlabi v fadném stavu;

* pred vyprazdiiovanim piepravniku provést vizualni
kontrolu podminek vyprazdiiovani smési a kontrolu jeji
kvality;

* dodrzovat max. piipustnou vysku 1,5 m padu
betonové smési z vysky pro ukladani betonové smési do
bednéni apod.,

* michaci buben plnit jen betonovou smési vhodné
konzistence (zpracovatelnosti);
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Stavebni stroje / | Automobilové
Pieprava betonové piepravniky

smési (Cerstvého  smési
betonu)
Stavebni stroje /  |Automobilové

Pfeprava betonové |piepravniky

smési (Cerstvého  smési
betonu)

Stavebni stroje / Cerpadla
Cerpadla

Stavebni stroje /  |Cerpadla
Cerpadla

Stavebni stroje / Cerpadla
Cerpadla

Stavebni stroje / Cerpadla
Cerpadla

Stavebni stroje /  |Cerpadla

Cerpadla

Stavebni stroje /
Stavebni stroje -
dozery t&Zb¢ zeminy,
odstraniovani
ornice, pti
svahovani,

Registr rizik organizace

* zachyceni Zlabem o osobu, ohrozeni
bezpecnosti silni¢niho provozu;

* pritlaceni a zachyceni osoby
domichavacem a jeho ¢astmi;

* uraz el. proudem - pfi dotyku osoby s
¢astmi, které se staly zivymi nasledkem
vadného stavu izolace (neptimy dotyk),
chybé&jiciho nulovani, neodpovidajiciho
stupné ochrany pted dotykem, vadné
funkce el. vystroje, chybé&jiciho jisténi el.
vystroje;

* styk s napétim vodivych ¢asti pii
poruseni izolace pohyblivého ptivodu
(prodfeni, proseknuti, priraz apod.);

* vybuch, pozar, popaleni pracovnika;

* pofezani ruky o ostré hrany;

* pad pracovnika do hloubky (vykopu,
Sachty, studny) pfi pfenaseni cerpadla a
jeho spousténi do vody;

* pad pracovnika pii pfenaseni a
manipulaci s ¢erpadlem;

Dozery pouzivané |* destrukce kabiny po pfevrzeni stroje z
pii rozpojovani a |nasypi, okraju vykopu, skladek (vlivem

hmotnosti stoje, vibraci apod.);

2

3

1

6
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* zajiSténi vysypnych zlabu v piepravni poloze
(nastavny zlab se sklopi a zajisti kapotovymi uzaveéry,
vysypné zlaby se natoci k pravému blatniku zajisti se
kolikem, zdvizené tak, aby nezakryvaly obrysové a
brzdové svétla, klika zdvihaciho mechanismu se zajisti
v horni poloze;

* zajistit volné Casti vozidla proti samovolnému
pohybu;

* vylouc€eni nezadouciho, pted¢asného spusténi chodu
vozidla a jeho nastavby pfi Cisténi, 0drzbé a opravach;
* vylouceni zbyte¢ného prodlévani osob v blizkosti
autodomichavace;

* gerpadlo pifipojovat pouze na zdroj o napéti a
frekvenci podle udajii na vyrobnim $titku a v navodé k
pouzivani;

* staveni$tni rozvadéée zasadné s nadproudovou
ochranou, ochrannym spina¢em, zatizenim zajist'ujicim
ochranu pted nebezpe¢nym dotykem nezivych ¢asti a
zasuvky;

* ¢erpadlo zapojit pouze do zastréky pro tfi linky, s
uzemnénim (vybaveni tfetim zemnicim vodi¢em), pred
spusténim Cerpadla zkontrolovat zda je dobie
uzemneno;

* pted piipojenim na sit’ mit spina¢ v nulové poloze;

* udrzovani tésnosti (kabelovy vstup, spoje, kryty a
tésnéni);

* neprovozovat ¢erpadlo s volnymi nebo chybgjicimi
kryty;

* zkontrolovat zda je Cerpadlo umisténé tak, aby se pii
provozu nepievratilo, nesjelo, nesklouzlo ¢&i nespadlo a
zda je vytlaéné potrubi/hadice volné a priichodné;

* pravidelné kontroly a revize el. zafizeni Cerpadla;

* pred provadénim Gdrzby, oprav a Cisténi Cerpadla
odpojit vzdy ¢erpadlo od sité (zdroje napajent);

* odborné pfipojovani a opravy el. zafizeni ¢erpadla a
napajeciho kabelu (kvalifikovany elektrikar);

* pfi udrzbé a opravach vibratoru ¢erpadlo odpojit od
sité;

* Setrné zachazeni s el. kabelem (nepouzivat napéjeci
kabel k pfenaseni, spousténi nebo zavéseni Cerpadel,
nerozpojovat el. kabel vytrzenim, ochrana el. kabell
proti mechanickému poskozeni;

* nepouzivat poskozenych kabel (s poskozenou,
potrhanou izolaci apod.) a kabeli nevhodnych pro
venkovni prostiedi;

* pravidelné kontroly a revize el. zafizeni ¢erpadla;

* v piipadé zastaveni ¢erpadla (poruchy) odpojit
¢erpadlo od zdroje napajeni, nemanipulovat se
zapojenym cerpadlem;

* nepouzivat ¢erpadla k ¢erpani hotlavych kapalin;
* neprovozovat ¢erpadlo v blizkosti hoflavych kapalin a
v prostorach s moznosti vyskytu hoflavych plynt a par;

* opatrnost pii Cisténi obézného kola;

* zajisténi bezpecného postaveni pracovnika
manipulujiciho s ¢erpadlem;

* ochrana proti padu pracovnika do hloubky
kolektivnim nebo osobnim zajisténim;

* zajisténi bezpecného stavu pochtizné plochy;
* spravné drzeni a pfenaseni Cerpadla;

* nezatézovani volného okraje vykopu, dodrzovani
bezpecné vzdalenosti od okraje vykopu, prohlubné;
* dodrzovani dovoleného pticného (cca 16 °), popf.
podélného sklonu terénu (cca 25 az 30 © dle druhu
dozeru) pii hrnuti zeminy, jinych hmot;

* spravna technika jizdy a pfizplsobeni rychlosti
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zahrnovani pojizdgjiciho stroje stavu a povaze terénu (napf.
vykopt a neprovadéni ostrych otacek na sraznych svazich;
terénnich nepojizdéni velkou rychlosti se zvednutou radlici);
nerovnosti,

nakladani;

najizdéni a
sjizdéni z

podvalniku
Stavebni stroje / | Dozery pouzivané |* pievraceni dozeru pii svahovani; 2 4 |1 8 |*svahovani provadét pti jizd€ shora dold (ne naptic¢
Stavebni stroje - [pfi rozpojovani a svahu);
dozery tézb¢ zeminy, * svahovani provadét do sklonu cca 30 stupiiti pii
odstratiovani vétsim sklonu jen pii zajisténi lanem pomoci druhého
ornice, pfi dozeru napf. pies kladku upevnénou na pevny strom,
svahovani, pomoci navijaku apod.;
zahrnovani
vykopt a
terénnich
nerovnosti,
nakladani;

najizdéni a

sjizdeéni z

podvalniku
Stavebni stroje /  |Dozery pouzivané |* pfevraceni dozeru pii vytvafeni nasypi; [2 |4 |1 |8 |* béhem prace ponechavat okraje nasypu mirné
Stavebni stroje - [pfi rozpojovani a zvysené, aby pfi pojezdu vozidel, stavebnich stroju
dozery t&zb¢ zeminy, nehrozilo nebezpedi sesuti stény nasypu s naslednym

odstranovani padem strojt;

ornice, pii

svahovani,

zahrnovani

vykopt a

terénnich

nerovnosti,

nakladani;

najizdeéni a

sjizdéni z

podvalniku
Stavebni stroje /  |Dozery pouzivané * pevraceni a pad dozeru pii zavazeni 2 |4 |1 |8 [|*okrajsrazu (shozu) ponechavat mimé zvySeny, aby pfi
Stavebni stroje -  |pfi rozpojovani a |prohlubni a skladek; dojezdu piedni ¢asti pasu byla obsluha upozornéna na
dozery tézbeé zeminy, okraj srazu; ovladat dozer tak, aby bfit radlice
odstranovani nepiesahoval pies okraj svahu;
ornice, pii * zjisti-1i obsluha, Ze pfi shrnovani pies okraj
svahovani, srazu/shozu poklesava predni ¢asti dozeru spusti rychle
zahrnovani radlici na terén a tim pfedni ¢ast dozeru odlehéi;
vykopt a
terénnich
nerovnosti,
nakladani;

najizdeéni a

sjizdeéni z

podvalniku
Stavebni stroje /  |Dozery pouzivané |* pii nastupovani a Cast&ji pfi sestupovani [3 |2 |1 |6 |* pouZivani zafizeni k vystupu a pohybu na stroji;
Stavebni stroje - |pfi rozpojovani a |z kabiny a pfi pohybu pracovnika po * udrzovani Cistych vystupovych a naslapnych mist
dozery tézb¢ zeminy, zneCisténém povrchu stroje; zejména ze zhor$enych klimatickych podminek (dést,

odstrafiovani blato, mlha);

ornice, pfi

svahovani,

zahrnovani

vykopt a

terénnich

nerovnosti,

nakladani;

najizdéni a

sjizdeéni z

podvalniku
Stavebni stroje /  |Dozery pouzivané |* pfimacknuti osoby dozerem; piejeti, 2 4 |1 |8 [*vylouceni pfitomnosti osob v nebezpe¢ném dosahu
Stavebni stroje - |pfi rozpojovani a |srazeni, naraZeni na pevnou piekazku; stroje a v draze pojezdu dozeru vpied i vzad;
dozery tézbeé zeminy, * zasazeni pracovnika pracovnim * nepievazeni osob na stroji;

odstranovani zafizenim stroje;

ornice, pii

svahovani,

zahrnovani

vykoptl a

terénnich

nerovnosti,
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nakladani;

najizdéni a

sjizdéni z

podvalniku
Stavebni stroje / | Dozery pouzivané |* pfimacknuti osoby dozerem pii 3 3 11 9 [*vylouceni nezadouciho, pfed¢asného spusténi chodu
Stavebni stroje - |pfi rozpojovani a |pfed¢asném, nezadoucim uvedeni dozeru stroje pii Cisténi, udrzbé, opravach a sefizovani strojti
dozery t&Zb¢ zeminy, do chodu; vyjmutim klicku ze zapalovaci skiing;

odstranovani

ornice, pti

svahovani,

zahrnovani

vykopti a

terénnich

nerovnosti,

nakladani;

najizdeéni a

sjizdéni z

podvalniku
Stavebni stroje /  [Dozery pouzivané * pofezani o ostré hrany pfi ruénim 2 |3 |1 |6 [|*spravné pracovni postupy, pouzivani rukavic;
Stavebni stroje - [pfi rozpojovania |Cisténi; * prace v blizkosti rozpalenych ¢asti motoru, chladi¢e
dozery téZb& zeminy, * popaleni rukou; apod. provadét az po jejich vychladnuti;

odstratiovani

ornice, pfi

svahovani,

zahrnovani

vykopti a

terénnich

nerovnosti,

nakladani;

najizdéni a

sjizdeéni z

podvalniku
Stavebni stroje /  |Dozery pouzivané |* sjeti, pfevrzeni, pad dozeru pfi 2 |4 |1 |8 [*stanoveni pracovniho/technologického postupu;
Stavebni stroje - |pfi rozpojovani a |nespravném najizdéni na podvalnik; * dodrzovani navodu k pouzivani;
dozery tézbeé zeminy, * vylouceni pfitomnosti osob v nebezpe¢ném prostoru a

odstranovani pasmu mozného padu;

ornice, pii

svahovani,

zahrnovani

vykopti a

terénnich

nerovnosti,

nakladani;

najizdeéni a

sjizdéni z

podvalniku
Stavebni stroje /  |Dozery pouzivané * vyron a unik vysokotlaké hydraulické 2 |2 |1 |4 |* udrzovani hydraulickych mechanismii, vylouceni
Stavebni stroje - |pfi rozpojovani a |kapaliny a zasazeni pracovnika; tieni, ohybani, krouceni a napinani hadic pfi pohybu
dozery téZb& zeminy, * ekologické skody; hybnych ¢asti;

odstrafiovani * pouziti vhodnych hadic, spoju, pfichytek, upevnéni;

ornice, pti * spravné nastaveni pojistnych ventili;

svahovani,

zahrnovani

vykopt a

terénnich

nerovnosti,

nakladani;

najizdéni a

sjizdeéni z

podvalniku

Stavebni stroje /  |Elektrocentrala  |* zranéni rukou pracovnika pohybujicise 2 |2 |1 |4 |* udrzbu, ¢isténi provadét za klidu soupravy EC;

Elektrocentraly (EC) - femenici a lopatkami ventilatoru motoru * zajisténi krytu v oteviené poloze proti uvolnéni a
dieselelektricka  |[EC; padu;
zdrojova soustroji |* zranéni rukou pracovnika padem krytu;

Stavebni stroje /  |Elektrocentrala  |* ohrozeni el. proudem, pfetizeni; 2 3 |1 |6 [|*spravna funkce ochrany pfed nebezpeénym

Elektrocentraly (EC) - * poskozeni el. zafizeni; dotykovym napétim (napétovym chrani¢em, nulovanim
dieselelektricka nebo zemnénim s trvalou kontrolou izola¢niho stavu);
zdrojova soustroji * po dobu uvedeni pod napéti zamezit pfistup

nepovolanym osobam do prostoru EC, aby nedoslo k
nekvalifikovanému zasahu do ovladani EC;

* piipojeni spotiebict do zasuvek, které jsou jistény
jistici;
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Elektrocentrala  |* nezadouci odpojeni pojizdné

(EC) - elektrocentraly soupravy od tazného
dieselelektrickd  |vozidla pfi pfepravé na komunikacich;
zdrojova soustroji |* pfitlaceni osoby soupravou EC;

Elektrocentrala  |* ohrozeni vyfukovymi plyny;
(EC) -

dieselelektricka

zdrojova soustroji

Pienosné * zranéni, narazeni ruky pii startovani;
elektrocentraly

Honda EC 2200,

EC 4000, EC

6000, ECT 6500

Pienosné * popaleni obsluhy pfi kontaktu
elektrocentraly  |nechranénych ¢asti téla s horkymi
Honda EC 2200, |povrchy motoru a tlumice;

EC 4000, EC

6000, ECT 6500

Pienosné * popaleni, vzniceni, pozar, vybuch;
elektrocentraly

Honda EC 2200,

EC 4000, EC

6000, ECT 6500

* plny vykon odebirat ze svorkovnice krytou vikem
jisténym bezpecnostni pojistkou spfazenou s hl. jisticem
(dle typu EC);

* piipojovat jen spotiebi¢e odpovidajici pfislusnym
CSN a jejichZ systém ochrany pted nebezpetnym
dotykovym napétim je shodny s nastavenym na
rozvadéci EC;

* dodrzovat zékaz pripojovat spotiebice volnym
zasunutim Zil vodice do zasuvek, ke pfipojeni pouzit jen
odpovidajicich pfipojnic; pii pfipojovani spotiebic¢l
pouzit pouze vhodnych zastréek (aby nebyla porusena
funkce chranice);

* pripojit pouze tolik spotfebici, aby jejich vykon
nepievysoval vykon EC;

* pti vyskytu sebemensiho dotykového napéti vypnout
hlavni jisti¢ elektrocentraly, nedotykat se kostry,
zastavit EC;

* pii atmosférickych srazkach dodrzet podminky dle
navodu;

* pfi provozu sledovat a kontrolovat proudové zatizeni;
* provadét pravidelné revize el. zafizeni EC, méfeni
izola¢niho odporu izolace rozvadéce, izola¢niho stavu
alternatoru, kontrolovat funkci chrani¢e pred
nebezpeénym dotykovym napétim atd.;

* spravné pripojeni podvozku elektrocentraly k taznému
vozidlu véetné elektroinstalace, vzduchotlaké brzdy,
pojistna lanka nebo fetézy apod.;

* pred odpojenim soupravy spustit opérnou nohu,
soupravu zabrzdit a zajistit soupravu proti
samovolnému pohybu zakladacimi kliny;

* EC pied zahajenim provozu ustavit ve vodorovné
poloze;

* spravna ruéni manipulace s podvozkem s dostatecnym
poctem pracovnikii;

* v ptipad¢ umisténi EC v uzavieném prostoru zajistit
piivod a vyménu vzduchu a odvod vyfukovych plynd;

* pfi startovani motoru EC potahnout za madlo
startovaci $fitiry, pak prudce zatahnout;
* startovaci $fiiGiru neomotavat okolo ruky;

* nedotykat se horkych dilti motoru, svicky, nebo
tlumic¢e pokud motor bézi nebo bezprostiedné po jeho
vypnuti;

* umisténi EC na rovném a vodorovném podkladu (aby
nedoslo k vyliti benzinu);

* dolévani paliva provadét pii zastaveném motoru,
dodrzovat zakaz koufeni a manipulace s otevienym
ohném;

* palivo (benzin - pohonna smés) dopliiovat jen v dobie
vétratelnych prostorach tj. na venkovnim prostranstvi
nebo v dobie vétrané mistnosti;

* nepiepliiovat palivovou nadrz;

* zbytky vyteklého nebo vystiiknutého paliva vzdy
neprodlené setiit a bezpe¢né likvidovat, pii rozliti
benzinu pfemistit EC a pfed nastartovanim vyckat aZ se
benzin vypaii a vypary vyvétraji;

* pevné a tésné uzavirat uzavér palivové nadrze;

* udrzovani motoru v ¢istoté (bez usazenych hoflavych
necistot);

* neotvirat palivovou nadrz za chodu motoru nebo je-li
motor horky;

* pravidelné kontrolovat stav palivového systému
(zejména stavu nadrze, tésnosti potrubi a hadic),

* poskozené potrubi a hadice v¢as vymeénit;

* neponechavat EC v chodu v blizkosti otevien¢ho
ohné, nekoufit pii provozu motoru EC;

* nestartovat zahlceny benzinovy motor s vyjmutou
svickou, palivo zachycené ve valci by prudce vystiiklo z
otvoru pro svicku; nezkouset zda svicka jiski, je-li
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motor zahlcen nebo je-li citit pach po benzinu (ndhodna
jiskra by mohla vznitit benzinové pary );

* po ukonceni provozu EC uzavtit palivovy ventil;

* nepouzivat benzin ani jiné hotlavé kapaliny k Cisténi
vlozky vzduchového filtru;

Stavebni stroje /  |Pfenosné * popaleniny ruky pfi manipulaci s 2 2 |1 4 *pfivymeéné oleje stary horky olej vypoustét do
Elektrocentraly elektrocentraly  |horkym motorovym olejem; pfipravené nadoby;
Honda EC 2200,
EC 4000, EC
6000, ECT 6500
Stavebni stroje /  |Pfenosné * otrava splodinami obsahujicimi CO, 1 2 |1 2 [*vptipadé umisténi EC v uzavieném prostoru,
Elektrocentraly elektrocentraly  |obtézujici ucinky vyfukovych plyni; mistnosti apod. zajistit ptivod a vyménu vzduchu a
Honda EC 2200, odvod vyfukovych plynt;
EC 4000, EC

6000, ECT 6500

Stavebni stroje /  |Kanalové * nebezpeci pro oci 2 3 |1 |6 |*pfipracis piistrojem dbat pokynu vyrobce;
Laserové piistroje |laserové * neotvirat piistroj;
zaméfovace, * lasery zajistit tak, aby draha svazku byla zakrytovana
potrubni lasery a ukoncena absorpcnim teréem upravenym tak, aby
nemohlo dojit k zasahu oc¢i osob ani difusné odrazenym
zafenim;

* zaSkolit pracovniky urcené k obsluze lasert a
seznamit je s principy ¢innosti, vlastnostmi lasert, s
biologickymi vlivy laseru na o¢i a pokozku, s
nebezpecim spojenym s ¢innosti laserd, s postupem pii
zasazeni pracovnika velkymi davkami zafeni;

* pfistroj zabezpecit proti manipulaci nepovolanymi
osobami;

* pfistroj uvést do ¢innosti az po kontrole, zda v
prostoru, ve kterém se lasery pouzivaji, nejsou osoby,
které by mohly byt pii provozu laseru ohrozeny;

* yymezit a oznacit prostor, kde se laser pouziva;

* pracovi§té zabezpecit proti vstupu nepovolanych
0sob;

* pfistroje zabezpecit proti manipulaci nepovolanymi
osobami a pevné fixovat; aby nemohlo dojit k piisobeni
paprsku na nezaméfené objekty vlivem otfest zemé,
zemnich praci apod.;

* laserovy pfistroj pouzivat v prosttedi pro ktery je
konstruovan;

Lasery 1. tfidy jsou bezpecné lasery zahrnujici:

1. Maximalné vyzafovana energie nepiekracuje limitni
hodnotu max. pfipustné davky ozateni (MPE).

2. PIné zakrytované lasery, kryt nelze otevfit bez pouziti
nastroju a pii otevieni dojde k preruseni chodu laseru.
Lasery II. Ttidy jsou pfistroje s nizkym vykonem
vyzatujici viditelné zateni (400 - 700 nm). Pro impulsni
rezim (do 0,25 s) plati limit emise Ltfidy, pro
kontinuélni rezim je hranice 1 mw.

(naroky na provoz laseru se zvysuji se stoupajici tiidou)

Stavebni stroje /  |Kanalové * zasazeni osoby el. proudem; 1 3 |1 |3 [*kanalové laserové zamémeéfovace a potrubni lasery
Laserové piistroje |laserové svévolné neotvirat;
zamémeétovac, * opravy svéfovat pouze odborné firme;

potrubni lasery

Stavebni stroje /  [nakladace kolové |* pfevraceni, ztrata/poruseni stability 2 |4 |1 |8 [|*pfijizd€ s nalozenym materidlem mit pracovni
Nakladace lopatové Celni a  |nakladace; zafizeni v takové poloze, piip. mit jej zajisténo tak, aby
otocné * sjeti nakladace mimo komunikaci; nedoslo k nebezpecné ztraté stability stroje a omezeni
* naraz nakladace na prekazku; viditelnosti v kabing;

* pii pojizdéni nakladace s napInénou lopatou udrzovat
lopatu nizko nad terénem (cca 40 cm), ale dostatecné
vysoko, aby nenarazela na nerovnosti nebo prekazky na
pojezdové roving;

* pfi jizdeé ze svahu nebo do svahu pracovni zafizeni
rypadel dat do takové polohy, aby klopny moment byl
co nejmensi, lopatu udrzovat co nejnize nad zemi;

* provozovani naklada¢e na rovném terénu; dodrzeni
dovolenych sklonti pojezdové a pracovni roviny v
podélném i pfi¢ném sméru pii pohybu a pracovni
¢innosti na sklonitém terénu dle navodu (max. podélny
sklon kolovych nakladact je zpravidla 15 - 30%);
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nakladace kolové
lopatové Celni a
otocné

nakladace kolové
lopatové celni a
oto¢né

nakladace kolové
lopatové ¢elni a
oto¢né

nakladace kolové
lopatové celni a
oto¢né

nakladace kolové
lopatové ¢elni a
oto¢né

nakladace kolové
lopatové celni a
oto¢né

nakladace kolové
lopatové ¢elni a
otoCné

* zasazeni, rozdrceni, pfimacknuti osoby 2 3 |1 6
pracovnim zafizenim, lopatou, drapakem

nebo vyloznikem;

* piitlaceni, narazeni osoby k pevné

konstrukei (k piekazce, ke zdi, k vozidlu,

k vagonu, apod.);

* zasazeni osoby padajicim materidlem

(kameny, zeminou apod.);

* naraz nakladaného materialu, kamene, 2 2 |1 4
vétsich pevnych ¢asti a pod. na kabinu

nakladaného vozidla s moznosti ohrozeni

osob;

* ptejeti, srazeni, osob nakladacem; 2 3 1 6
* narazeni osoby naklada¢em na pevnou

prekazku;

* prejeti koly, pfitlaceni, pfimacknuti

osoby konstrukei nakladace;

* pad, uklouznuti obsluhy pfi 3 2 1 6
nastupovani, vystupovani do kabiny a pfi

pohybu pracovnika po znecisténém

povrchu nakladace;

* pad osoby, piejeti koly, pfitlaceni; 2 3 1 6

* zasazeni el. proudem pii dotykunebo |1 4 |1 |4
pfiblizeni pracovniho zafizeni nakladace k
vodi¢um venkovniho vedeni VN, VVN;

* dopravni nehoda pii praci nakladaceza 2 |4 |1 8
nepieruseného provozu na vetejnych

komunikacich napf.:

- srazka vozidla s nakladacem (Celni, z

boku, zezadu);

- naraz a najeti vozidla na rypadlo,

prevraceni vozidla;

- sjeti nakladac¢e mimo vozovku;

* spravny zpusob fizeni a technika jizdy, pfizptisobeni
rychlosti pojezdu okolnostem a podminkam na
pracovisti (napf. zacne-li se naklada¢ naklanét z diivodu
pretizeni lopaty - k zajisténi stability ihned snizit zatéz);
* zajisténi volnych prajezdu;

* pii jizde ze svahu mit zafazenou piislusnou nizsi
rychlost, dodrzovani zékazu jizdy bez zafazené
rychlosti;

* vylouceni ptitomnosti osob v nebezpe¢ném dosahu
stroje; ve vnitinim prostoru vagonu;

* dodrzovat zékaz pfihrnovat zeminu nebo jiny material
ru¢né do lopaty za chodu nakladace;

* piipad¢, kdy obsluha nakladace nevidi na pracovni
¢innost (je mimo zorné pole obsluhy, napf. pfi tézeni
jam, pfi vykladce vagont drapakovym zafizenim apod.)
zajistit zprostiedkované informace - signalizaci
smluvenymi znamenimi poucenou osobou;

* pouzivani zvukového znameni pro upozornéni osob
aby se vzdalily z nebezpe¢ného prostoru stroje;

* vylouceni piitomnosti osob v draze pohybujiciho se
nakladace, zejména pii couvani; pouziti zvukové
signalizace;

* nabrany material nema pfesahovat obrys lopaty;

* soustfedénost fidice, dobry vyhled z kabiny;

* pfi nakladani materialu na dopravni prostiedky
manipulovat s pracovnim zafizenim nakladace pouze
nad loznou plochou tak, aby do dopravniho prostfedku
nenarazelo;

* nakladni vozidla pfistavovat k nakladaci tak, aby
obsluha stroje otacela pracovnim zafizenim nad loznou
plochou nikoliv nad kabinou vozidla;

* je-li nutné pfi nakladani manipulovat s pracovnim
zafizenim stroje nad kabinou fidi¢e dopravniho
prostiedku, nesmi se v ni zdrzovat fidi¢ ani jiné osoby;

* pti provozu nakladace vyloucit pfitomnost osob v
nebezpe¢ném pracovnim a jizdnim prostoru stroje;

* pouzivat zvukové znameni pro upozornéni osob, aby
se vzdalili z nebezpecného prostoru stroje;

* zajisténi dobrého vyhledu z kabiny;

* startovat a ovladat nakladac jen z mista uréeného pro
obsluhu;

* pii opusténi kabiny vypnout motor a zajistit nakladac
proti nezadoucimu pohybu zptisobem dle navodu k
pouzivani (brzdou, kliny, zafazenim rychlosti nebo
jejich kombinaci);

* pouzivani bezpecnych ploch a zafizeni k vystupu a
pohybu na nakladaci;

* ystupovat do kabiny nakladace v pfepravni nebo
pracovni poloze stroje po stupadlech apod.;

* udrzovani Cistych vystupovych a naslapnych mist
zejména za zhor$enych klimatickych podminek (dést,
blato, mlha);

* dodrzovat zakaz piepravy osob na nakladaci a
pracovnim zafizeni (pfeprava osob dovolena jen na
pomocném sedadle);

* dodrzovani zakazu pracovat s nakladacem v
ochranném pasmu el. vedeni VN a VVN, dodrzovani
dostate¢ného odstupu;

* v piipadé kontaktu nakladace s venkovnim el.
vedenim fidi¢ musi zistat v kabiné, nesmi dovolit, aby
se nékdo ke stroji piiblizil, dokud se nepterusi spojeni
nebo nevypne proud;

* spravné, ucinné, zietelné a Citelné oznacovani
prekazek na komunikaci (svételné znaceni, pfenosné
dopravni znacky);

* oznaceni uzavirek, signalizace, fizeni provozu;

* umisténi vodicich tabuli, dopravnich kuzeli apod.;

* pouzivani vystrazného majacku na nakladaci pii praci
na komunikacich za silniéniho provozu,

* udrzovani bezpec¢nostniho znaceni a Srafovani v
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Stavebni stroje /
Nakladace

Stavebni stroje /
Nakladace

Stavebni stroje /
Nakladace

Stavebni stroje /
Nakladace

Stavebni stroje /
Nakladace

Stavebni stroje /
Nakladace

Stavebni stroje /
Nakladace

Stavebni stroje /
Nakladace

Stavebni stroje /
Nakladace

Stavebni stroje /
Stavebni stroje -
nakladka a
vykladka
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nakladace kolové
lopatové ¢elni a
otoné

nakladace kolové
lopatové ¢elni a
otocné

nakladace kolové
lopatové ¢elni a
otocné

nakladace kolové
lopatové ¢elni a
otocné

nakladace kolové
lopatové ¢elni a
otocné

nakladace kolové
lopatové &elni a
oto¢né

nakladace kolové
lopatové &elni a
otocné

nakladace kolové
lopatové celni a
oto¢né

nakladace kolové
lopatové ¢elni a
oto¢né

Nakladani a
vykladani
stavebnich stroju
na silni¢ni
podvalniky

- najeti, piejeti, zachyceni, pfirazeni a
srazeni osoby na nakladace na
komunikaci;

* fiznuti a pofezani o ostré hrany pii
ru¢nim Cisténi a odstraniovani materialu;
* spaleniny rukou pfi praci v blizkosti
rozpalenych ¢asti motoru, chladice apod.;
* uder ruky, pichnuti o ¢asti stroje;

* zachyceni a vtazeni koncetiny
pohybujici se ¢asti stroje, (femenici,
femenem, ventilatorem, ozubenym
soukolim apod.);

* yyron a unik vysokotlaké hydraulické
kapaliny a zasazeni pracovnika;
* ekologické skody;

* nezadouci rozjeti nakladace a nasledné
prejeti strojnika, popf. jiné osoby;

* pfitlaceni a zachyceni osoby pohybem
¢asti nakladace;

* zachyceni a vtazeni koncetiny
pohybujici se ¢asti stroje pii opravach a
sefizovani hydraulického systému za
chodu;

* pad pracovnika z vysky pfi opravach,
udrzbé a Cisténi otoéného ramene
vylozniku ve vysce;

* pad pracovniho zafizeni na pracovnika
pii vymeéné pracovniho zafizeni, opravach
a udrzbé;

* zachyceni osoby pracovni ¢asti
nakladace, ohroZeni bezpe¢nosti
silniéniho provozu;

* bolesti zad v souvislosti s vnucenou
pracovni polohou;

* bolest dolnich koncetin u stroju, které se
pfi praci pohybuji;

* neuropsychické potize (nervozita,
poceni, chvéni rukou, buseni srdce) u
Fidici;

* sjeti a pad (pfevrzeni) nakladace,
nejcastéji na pasovém podvozku, pii
nespravném najizdéni na tahac (trailer);

* pad stroje pii najizdéni a sjizdéni
(nakladani a vykladani);

fadném stavu;
* organizovat praci pokud mozno na dobu mimo
dopravni $picku;

* spravné pracovni postupy dle navodu;

* pouzivani OOPP (rukavice);

* pouzivani vhodného a neposkozeného nafadi;
* dodrzovani zakazanych manipulaci;

* ochrana nebezpecnych mist kryty popf. jinymi
ochrannymi zafizenimi,

* pii nutnych ¢innostech v blizkosti nechranénych ¢asti,
napf. sefizovani provadét dle navodu k pouziti;

* dodrzovani zakazanych ¢innosti, napf. zakaz Cisténi za
chodu;

* provedeni a udrzovani hydraulickych mechanismu
musi vylucovat nepfipustné tfeni, ohybani, krouceni a
napinani hadic pfi pohybu hybnych ¢asti stroje a pfi
pohybu stroje;

* pouziti vhodnych hadic, spoji, pfichytek, upevnéni;
* spravné nastaveni pojistnych ventilti dle navodu k
pouzivani;

* zajisténi stroje proti nezadoucimu pohybu;

* spravné odstraiovani zavad (napf. pfi uvoliovani
zaseknutého valce, kterym je ovladano sepnuti spojky,
po jejimz sepnuti mize dojit k rozjeti stroje);

* udrzbu a ¢isténi provadét jen za klidu a za vylouceni
nezadouciho, pfed¢asného spusténi chodu stroje (po
vyjmutim klicku ze spinaci skiiiiky v kabiné podvozku
vozidla i kabiné svrsku);

* zvySena opatrnost pfi nutné praci na hydraulickém
systému za chodu, prace dvou osob vzajemné se
dorozumivajicich se smluvenymi znamenimi;

* jednotlivé mechanismy (vyloznik i jeho ¢asti) pii
Cisténi a opravach spustit na zem a nebo do polohy, ve
které jsou tyto mechanismy zabezpecené proti padu,
samovolnému pohybu a uvolnéni;

* pouziti prostfedku osobniho zajisténi proti padu pii
praci na svrsku;

* pracovni zafizeni a vyloznik pfi opravach a udrzbé
bezpetné zajistit (podloZit a podepfit);

* pied piepravou po vlastni ose vyloznik ulozit dle
navodu;

* zajistit stabiliza¢ni podpéry proti vysunuti dle navodu;
* pii prepravé rypadla nesmi byt v kabin¢ zadna osoba;
* vybér pracovniki, dobry zdravotni stav fidice,
I1¢kaiské prohlidky;

* spravny rezim prace a odpocinku;

* taha¢ pfi najizdéni nakladace bezpecné stabilizovat;
* pouzivat pevné najezdové rampy, s max. dovolenym
sklonem;

* najizdét s hnaci napravou vzadu;

* najizdét pomalu, soumémé s podélnou osou
podvalniku;

* nakladani a vykladani provadét na vodorovné plose;

* piepravni vozidlo (podvalnik) pfi najizdéni stroje a pfi
jeho nakladce a vykladce bezpecné zabrzdit a
mechanicky zajistit proti nezadoucimu pohybu; kola
piepravniku zablokovat, aby nedoslo k jeho
nezadoucimu pohybu;

* pouzivat dostatecné pevné a vysoké najezdové rampy;
* dodrzovat max. piipustny sklon zadnich najezdovych
mustka dle navodu;

* na podvalnik najizdi stroj vzdy s hnaci napravou
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Stavebni stroje /
Stavebni stroje -
nakladka a
vykladka

Stavebni stroje /
Stavebni stroje -
nakladka a
vykladka

Stavebni stroje /
Stavebni stroje -
nakladka a
vykladka

Stavebni stroje /
Stavebni stroje -
nakladka a
vykladka
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Nakladani a
vykladani
stavebnich stroji
na silni¢ni
podvalniky

Nakladani a
vykladani
stavebnich stroji
na silni¢ni
podvalniky

Nakladani a
vykladani
stavebnich stroji
na silni¢ni
podvalniky

Nakladani a
vykladani
stavebnich stroju
na silni¢ni
podvalniky
Nakladani a
vykladani
stavebnich stroji
na silni¢ni
podvalniky

Nakladani a
vykladani
stavebnich stroji
na silni¢ni
podvalniky

* nebezpecny pokles podvalniku,
naklonéni lozné plochy;

* prejeti, srazeni osoby pojizdnym
strojem;

* zasazeni osoby pfi padu stroje nebo
pretrzeni lana navijaku;

* prevrzeni a pad prepravovaného stroje,
uvolnéni, nezadouci pohyb stroje a jeho
¢asti béhem prepravy;

* pad osoby ze stroje nebo z lozné plochy
vozidla béhem piepravy;

* ptejeti, narazeni osoby pohybem
piipojného stroje;

* srazeni, piejeti, pfitlaceni osoby
couvajicim taznym vozidlem;

* dopravni nehoda, ohrozeni ostatnich
silni¢nich vozidel pracovnim a ostatnim
zafizenim stroje pfepravovanym po
komunikaci (po vlastni ose);

2

vzadu;

* najizdét na loznou plochu pomalu, soumérné v
podélné ose podvalniku;

* neptetézovat zatizeni mustkil podvalnikti podle
potieby mistky podlozit vhodnymi podpérami uprostied
obou nosnikt kazdého mustku;

* nakladani a vykladani podvalniku provadét na
vodorovné, tvrdé, rovné a dostatecné tinosné plose;

* pii nakladani pfes bo¢ni rampu zajistit podepteni
plosiny na strané nakladani (napf. hydraulickymi
zvedaky);

* nepfetézovani naprav podvalniku, podepieni
podvalniku zadnimi popt. ptednimi podpé&rami;

* spravna piiprava a uprava sklopnych najezdovych
mustkd (spusténi, zajisténi, odjisténi, sklopeni);

* pracovnik navadgjici pojizdny stroj na dopravni
prostiedek stoji vzdy mimo stroj i mimo dopravni
prostiedek a je v zorném poli fidice stroje po celou dobu
najizdéni a sjizdéni stroje;

* vylouceni pfitomnosti osob v ohroZeném prostoru v
piipad¢ uvolnéni nebo pietrzeni lana navijaku, mozného
padu stroje (pfi najizdéni stroje na dopravni prostredek
a sjizdéni z n¢ho);

* pfi preprave stroje na dopravnim prostiedku umistit
pracovni a ostatni zafizeni na lozné plose dopravniho
prostiedku podle navodu k pouzivani, piipevnit jej k
nému nebo umistit jej v pfepravni poloze a mechanicky
zajistit proti podélnému i boénimu posuvu a proti
prevrzeni (tramy, kliny, popruhy, fetézy, lany);

* oto€ prepravovaného stroje uvést do piedepsané
polohy a zajistit;

* naklad nesmi pfesahnout piipustné zatizeni (na to¢nici
tahaCe) a na napravy;

* poloha tézisté nakladu musi lezet v podélné ose lozné
plochy;

* naklad zajiStén proti nezadoucimu pohybu a zméné
polohy (posunuti, pfeklopeni apod.);

* spravné sefizeni jizdni vysky podvalniku;

* pted jizdou zkontrolovat fadné a bezpe¢né ulozeni,
upevnéni a zajisténi nakladu tj. pfepravovaného stroje
(povinnost fidice);

* spravna funkce vzduchového pérovani;

* kontrola podvalniku pfi pfestavkach béhem jizdy
(uloZeni a uchyceni nakladu, osvétleni podvalniku, stav
a husténi pneu, teplota brzdovych bubni a naboju kol,
stav a dotazeni matic;

* vylouceni pfitomnosti osob v kabiné pfepravovaného
stroje, na stroji ani na lozné plose dopravniho
prostiedku (neni-1i v navodu na obsluhu);

* v€asna vymeéna vydievy plosiny podvalniku;

* ptipojné stroje pii pfipojovani zabrzdény a bezpeéné
mechanicky zaji$tény proti nezadoucimu pohybu
(zakladacimi kliny apod.);

* fidi¢ dokon¢i couvani na doraz zavésného zafizeni
teprve na dohodnuté dorozumivaci znameni
navadéjiciho pracovnika; az po dorazu tazny stroj nebo
vozidlo zabrzdi;

* pfipojovani provadét dle navodu k pouZivani;

* pfi pepravé stroju na pozemnich komunikacich po
vlastni ose pracovni a ostatni zafizeni zajistit v
prepravni poloze mechanicky proti samovolnému
pohybu podle navodu k pouZzivani stroje;

* seznameni fidi¢e vozidla s vyskou, hmotnosti stroje,
zapis do piikazu k jizdé, stanoveni a zajisténi vhodné
trasy, piesun s nebezpe¢nym nadmérnym nakladem
odsouhlasit s dopravnim inspektoratem Policie CR;
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Stavebni stroje /
Vibraéni péchy,
péchovadla

Stavebni stroje /
Vibrac¢ni péchy,
péchovadla

Stavebni stroje /
Vibracni péchy,
péchovadla

Stavebni stroje /
Vibracni péchy,
péchovadla

Stavebni stroje /
Vibraéni péchy,
péchovadla

Stavebni stroje /
Vibrac¢ni péchy,
péchovadla

Stavebni stroje /
Vibrac¢ni péchy,
péchovadla

Stavebni stroje /
Vibra¢ni péchy,
péchovadla

Stavebni stroje /
Vibra¢ni péchy,
péchovadla

Stavebni stroje /
Vibraéni péchy,
péchovadla

"Vseobecnych obchodnich podminek spolecnosti MROZEK, a. s." pro ndkup prdce a sluZeb ze dne 8.4.2026

Vibraéni péchy - |* pad/pfevraceni péchovadla;
péchovadla - * poskozeni stroje;

vibraéni

zhutfiovace

Vibracni péchy - |* zficeni, pad péchovadla a obsluhy do
péchovadla - vykopu;

vibraéni

zhutiovace

Vibra¢ni péchy - |* pad pracovnika obsluhujiciho
péchovadla - péchovadlo;

vibracni

zhutiovace

Vibracni péchy - |* narazeni, sevieni osoby péchovadlem
péchovadla - nebo jeho Casti (vodici ty¢i, péchovaci
vibra¢ni nohou);

zhutiovace

Vibra¢ni péchy - |* hlu¢nost;

péchovadla -

vibra¢ni

zhutovace

Vibra¢ni péchy - |* vibrace pusobici na ruce a paze;
péchovadla -

vibraéni

zhutovace

Vibracni péchy - |* pad péchovadla pfi nakladani a

péchovadla - vykladani pomoci jefabu, hydraulické
vibraéni ruky (HR) apod.;
zhutiiovace * narazeni, pfirazeni, pfimacknuti

koncetin o pevnou piekazku pfi jefabové

manipulaci a pii manipulaci na lozné
plose prepravniho prostredku;

Vibra¢ni péchy - |* zranéni ruky, zasazeni pohyblivymi

péchovadla - ¢astmi motoru (Casti s rotacnim a
vibraéni ptimocarym pohybem);
zhutiiovace

Vibra¢ni péchy - |* ohrozeni obsluhy ptisobenim

péchovadla - vyfukovych plynii (obsahuji skodlivé
vibraéni latky, zejména CO);
zhutiiovace

Vibra¢ni péchy - |* popaleni, vzniceni, pozar, vybuch;
péchovadla -

vibraéni

zhutfiovace

* seznameni s navodem k obsluze, zauceni;

* pii startovani vyloucit pfitomnost osob v
nebezpecném prostoru péchovadla;

* pii péchovani nepoustét vodici ty¢; nevzdalovat se od
stroje pfi chodu naprazdno, pfi pferuSeni prace
péchovadlo vypinat;

* spravné ovladat péch dle konfigurace
terénu/podkladu, zejména v blizkosti hran svahd,
vykopt a na navazkach;

* nepracovat s péchem na svazich piesahujicich max.
stroje;

* pii praci ve svahu musi obsluha stat stranou do svahu;
* péchovadlo odstavovat na unosném a pokud mozno
vodorovném terénu a zajistit jej proti pieklopeni;

* neodstavovat péchovadlo na komunikacich, kde by
mohlo tvofit piekazku;

* dodrzovani dostatecné vzdalenosti od okrajii svahti a
vykopt, zejména u rozbahnénych svahi;

* trvalé sledovani stén vykopu pii provadéni
zhutiovacich procesi v blizkosti vykopt;

* soustiedénost pii obsluze, sledovani pracovisté;

* pouzivani OOPP (vhodna a pevna pracovni obuv);

* vylougit pfitomnost jinych osob, zejména déti v
pracovnim prostoru péchovadla;

* spravné vedeni péchovadla (vést jej tak, aby se
zabranilo pfitlaceni nebo sevieni obsluhy mezi
péchovadlo a pevny pfedmét, zvySena pozornost pii
praci ve stisnénych prostorach);

* pouzivani OOPP (rukavice, pevna pracovni obuv);

* sledovani okolniho provozu;

* pouzivani OOPP proti hluku (chrani¢e sluchu);

* udrzovani stroje v fadném technickém stavu;

* pravidelna Gdrzba; celkové kontroly stroje 1 x za rok -
viz navod k pouZivani;

* udrzovani stroje v fadném technickém stavu, v¢asna
vyména exponovanych ¢asti majicich vliv na vibrace;
* pravidelna Gdrzba;

* klidové bezpecnostni piestavky dle navodu k
pouzivani;

* spravné zavéseni péchovadla (jefdbovy hak se zavési
do stfedu pfepravniho tfmenu);

* dodrzovani zakazu vstupovat pod zavéSené
péchovadlo;

* dodrzovani predpisti a zasad bezpecnosti prace pro
zavé$ovani biemene;

* zajisténi péchovadla na lozné plose vozidla proti
nezadoucimu pohybu;

* pred zahajenim provozu zkontrolovat funkci
bezpec¢nostnich a ochrannych zafizeni;

* opravu a udrzbu provadét za klidu motoru;

* po ukonéeni oprav namontovat zpét ochranna
zafizeni, spravné dotahnout v§echny Sroubové spoje;
* pfi provozovani péchovala v uzavienych a
nedostatecné vétratelnych prostorach (uzaviené objekty,
stoly, hluboké vykopy apod.) zajistit pfivod zdravotné
nezavadného vzduchu - vétrani, odvadéni vyfukovych
plyn;

* tésnost vyfukového potrubi;

* dolévani paliva provadét pii zastaveném motoru,
dodrzovat zakaz koufeni a manipulace s otevienym
ohném;

* nepiepliiovat palivovou nadrz, rozlité nebo pieteklé
palivo utfit;

* pevné a té€sné uzavirat uzavér palivové nadrze;

* nadoby s palivem ukladat ve stinu;

* udrzovani motoru v ¢istoté (bez usazenych hotlavych
necistot);

* pravidelné kontrolovat stav palivového systému
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Stavebni stroje /
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Vibraéni péchy -
péchovadla -
vibraéni
zhutiovace

Kolova rypadla

Kolova rypadla

Kolova rypadla

Kolova rypadla

Kolova rypadla

Kolova rypadla

Kolova rypadla

* popaleniny rukou pfi manipulaci s 1
horkym motorovym olejem;

* sesunuti a pad rypadla do vykopu nebo 2
ze svahu pfi pfiblizeni, pojizdéni a

pracovni ¢innosti na okrajich vykopt po
utrzeni hrany vykopu, pfitlaceni

ptimacknuti fidice;

* prevraceni, ztrata stability rypadla; 2
* sjeti rypadla mimo komunikaci;
* naraz rypadla na pfekazku, pfevraceni

rypadla;

* zasazeni, rozdrceni, pfimacknuti osoby |2
pracovnim zafizenim nebo vyloznikem

rypadla;

* zasazeni osoby padajicim materialem,
odlétnutym materialem (kameny, zeminou

apod.);

* naraz nakladaného materialu, kamene, 2
vétsich pevnych ¢asti apod. na kabinu
nakladaného vozidla s moznosti ohroZeni

osob;

* ptejeti, srazeni, narazeni osoby 2
rypadlem na pevnou piekazku;
* prejeti koly, pfitlaceni, pfimacknuti

osoby konstrukei rypadla;

* pad, uklouznuti obsluhy pii 3
nastupovani, vystupovani a pii pohybu
pracovnika po znecisténém povrchu

rypadla;

* pad a podvrtnuti nohou pii nastupovani

a sestupovani z kabiny;

* zasazeni el. proudem pii dotyku nebo |1
pfiblizeni vylozniku k vodi¢tim
venkovniho vedeni VN, VVN;

3

1

(zejména stav nadrze, tésnost potrubi a hadic),

* poskozené potrubi a hadice v€as vymeénit;

* pii vymeéng oleje stary olej vypoustét do ptipravené
nadoby;

* nezatézovat rypadlem okraj (hranu) vykopu s ohledem
na smykovy klin;

* vzdalenost rypadla od okraje vykopu piizpisobit
unosnosti zeminy, tfidé a soudrznosti zatézované
horniny s ohledem na provozni hmotnost a dynamické
ucinky vyvolané provozem rypadla;

* pti provadéni hlubsich vykopi rypadlem s
hloubkovou lopatou neprovadét podkopani
(podhrabavani);

* postaveni rypadla na rovném terénu;

* dodrzeni dovolenych sklonti pojezdové a pracovni
roviny v podéIném i pfiéném sméru pii pohybu a
pracovni ¢innosti na sklonitém terénu dle navodu (max.
podélny sklon kolovych rypadel je zpravidla 15 - 30 %);
* stabilizace rypadla stabilizaénimi podpé&rami, piipadné
vyrovnani rypadla na nerovném terénu do optimalni
pracovni polohy (roviny);

* vyznaceni nebezpecnych mist v blizkosti svahi,
vykopt, jam apod.;

* spravny zpusob fizeni a technika jizdy, pfizptisobeni
rychlosti okolnostem a podminkam na stavenisti (napi.
pfi jizde ze svahu umistit vyloznik ve sméru jizdy,
priblizit jej ke stroji, jizda ze svahu jen se zafazenou
rychlosti, resp. se zafazenou nizi rychlosti, pfi jizd¢ do
prudsiho svahu otodit t&€z8i ¢ast stroje, kde je motor
smérem do svahu);

* zajisténi volnych prajezdu;

* vylouceni pfitomnosti osob v nebezpecném dosahu
stroje;

* pouzivani zvukového znameni/signalizace k
upozornéni osob aby se vzdalily z nebezpe¢ného
prostoru stroje;

* vylouceni pfitomnosti osob v draze pohybujiciho se
stroje, zejména pii couvani;

* soustiedénost fidice, dobry vyhled z kabiny;

* pfi nakladani materialu na dopravni prostfedky
manipulovat s pracovnim zatizenim rypadla pouze nad
loznou plochou tak, aby do dopravniho prostiedku
nenarazelo;

* nakladni vozidla pfistavovat k rypadlu tak, aby
obsluha stroje otacela pracovnim zafizenim nad loznou
plochou nikoliv nad kabinou vozidla;

* je-li nutné pfi nakladani manipulovat s pracovnim
zafizenim stroje nad kabinou fidi¢e dopravniho
prostiedku, nesmi se v ni zdrZzovat fidi¢ ani jiné osoby;

* dodrzovani zakazu zdrzovat se v nebezpeéném dosahu
rypadla;

* pouzivani zvukového znameni pro upozornéni osob
aby se vzdalily z nebezpeného prostoru stroje;

* zajisténi dobrého vyhledu z kabiny;

* pouzivani bezpecnych ploch a zafizeni k vystupu a
pohybu na rypadle;

* vstupovat do kabiny rypadla je dovoleno jen jsou-li
zasunuty stabilizaéni podpéry;

* udrzovani Cistych vystupovych a naslapnych mist
zejména za zhorSenych klimatickych podminek (dést,
blato, mlha);

* dodrzovani zakazu pracovat s rypadlem v ochranném
pasmu el. vedeni VN a VVN, dodrzovat dostate¢ny
odstup;

* v piipadé kontaktu rypadla s venkovnim el. vedenim
fidi¢ musi ztstat v kabing, nesmi dovolit, aby se nékdo
ke stroji piiblizil, dokud se nepferusi spojeni nebo
nevypne proud;
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Kolova rypadla

Kolova rypadla

Kolova rypadla

Kolova rypadla

Kolova rypadla

Kolova rypadla

Kolova rypadla

Kolova rypadla

Kolova rypadla

Kolova rypadla

* dopravni nehoda pfi praci rypadla za 2 4 11 8
nepferuseného provozu na vefejnych

komunikacich napf.:

- srazka vozidla s rypadlem (Eelni, z boku,

ze zadu),

- naraz a najeti vozidla na rypadlo,

prevraceni vozidla;

- sjeti vozidla mimo vozovku;

- najeti, pfejeti, zachyceni, pfirazeni a

srazeni osoby rypadlem na komunikaci;

* fiznuti a pofezani o ostré hrany pfi 2 2 1 4
ruénim Cisténi a odstrafiovani materialu;

* spaleniny rukou pfi praci v blizkosti

rozpalenych ¢asti motoru, chladice apod.;

* uder ruky, pichnuti o ¢asti stroje;

* zachyceni a vtazeni koncetiny 2 3 1 6
pohybuyjici se ¢asti stroje (femenici,

femenem, ventilatorem, ozubenym

soukolim apod.);

* vyron a Unik vysokotlaké hydraulické 2 2 |1 |4
kapaliny a zasazeni pracovnika;
* ekologické skody;

* nezadouci rozjeti stroje a nasledné 1 3 1 3
prejeti strojnika, popt. jiné osoby;

* pfitlacenim a zachycenim osoby ¢asti 2 3 |1 |6
rypadla;

* zachyceni a vtazeni koncetiny

pohybuyjici se ¢asti stroje pii opravach a

sefizovani hydraulického systému za

chodu;

* pad pracovnika z vysky pfi opravach,

udrzbe a Cisténi otoéného ramene

vylozniku ve vysce;

* pad pracovniho zafizeni na pracovnika 2 2 |1 |4

pii opravach a Gdrzbg;

* zachyceni osoby vyloznikem popf. jinou2 3 |1 |6
¢asti rypadla, ohrozeni bezpeénosti

silni¢niho provozu;

* bolesti zad v souvislosti s vnucenou 2 3 |1 6
pracovni polohou;

* bolest dolnich koncetin u stroju, které se

pfi praci pohybuji;

* neuropsychické potize (nervozita,

poceni, chvéni rukou, buseni srdce) u

Fidica;

* ptirazeni osoby zhoupnutym biemenem 2 3 |1 |6
k pevné konstrukei;

* pad bifemene, naraz a zasazeni

pracovnika bfemenem;

* spravné, ucinné, zietelné a Citelné oznacovani
prekazek na komunikaci (svételné znaceni, pienosné
dopravni znacky);

* oznaceni uzavirek, signalizace, fizeni provozu;

* umisténi vodicich tabuli, dopravnich kuzela apod.;
* pouzivani vystrazného majacku na rypadle pfi praci
na komunikacich za silniéniho provozu;

* udrzovani bezpe¢nostniho znaceni a Srafovani v
fadném stavu;

* organizovat praci pokud mozno na dobu mimo
dopravni $picku;

* spravné pracovni postupy dle navodu k pouzivani;
* pouzivani OOPP (rukavice);

* pouzivani vhodného a neposkozeného naradi;

* dodrzovani zakazanych manipulaci;

* ochrana nebezpecnych mist kryty popf. jinymi
ochrannymi zafizenimi;

* pii nutnych ¢innostech v blizkosti nechranénych ¢asti,
napf. sefizovani postupovat dle navodu k obsluze;

* dodrzovani zakazanych ¢innosti, napf. Cisténi za
chodu;

* provedeni a udrzovani hydraulickych mechanismt
musi vylucovat nepfipustné tfeni, ohybani, krouceni a
napinani hadic pfi pohybu hybnych ¢asti stroje a pfi
pohybu stroje;

* pouziti vhodnych hadic, spoju, pfichytek, upevnéni;
* spravné nastaveni pojistnych ventilti dle navodu;

* zajisténi stroje proti nezadoucimu pohybu;

* spravné odstraiiovani zavad (napf. pfi uvoliiovani
zaseknutého valce, kterym je ovladano sepnuti spojky,
po jejimz sepnuti miize dojit k rozjeti stroje);

* udrzbu a Cisténi provadét jen za klidu a s vylou¢enim
nezadouciho pfedcasného spusténi chodu stroje (po
vyjmutim klicku ze spinaci skfifiky v kabin¢ podvozku
vozidla i kabing svrsku);

* zvySena opatrnost pfi nutné praci na hydraulickém
systému za chodu, prace dvou osob vzajemné se
dorozumivajicich se smluvenymi znamenimi;

* jednotlivé mechanismy (vyloznik i jeho ¢asti) pii
Cisténi a opravach spustit na zem a/nebo do polohy, ve
které jsou tyto mechanismy zabezpe&ené proti padu,
samovolnému pohybu a uvolnéni;

* pouziti prostiedku osobniho zajisténi proti padu pfi
praci na svrsku;

* pracovni zafizeni a vyloznik pfi opravach a udrzbé
bezpetné zajistit (podlozit a podepfit);

* pred piepravou po vlastni ose vyloznik ulozit dle
navodu;

* zajistit stabiliza¢ni podpéry proti vysunuti dle navodu;
* pti piepravé rypadla nesmi byt v kabing zadna osoba;
* yybér pracovniki, dobry zdravotni stav fidice,
I1¢katské prohlidky;

* spravny rezim prace a odpodinku;

* pouzivat hydraulické lopatové rypadlo k manipulaci s
biemeny jen piipousti-li to navod k obsluze, pokud
mozno s pouzitim vhodného piidavného zatizeni;

* zavé$ovanim biemen povétovat vazace s odbornou
kvalifikaci;

* dodrzovat spravny zptsob podavani informaci,
znameni a signalizace pro obsluhu rypadla;

* spravné zavéseni ¢i uvazani biemene, pouZiti
vhodnych vazaki a jinych prostiedka k uchopeni
biemen s odpovidajici nosnosti dle druhu, vlastnosti a
tvaru biemene;

* zdrzovat se mimo prostor mozného padu zavéSeného a
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usazovaného bfemene a jeho ¢asti (vylouceni
pfitomnosti osob v zoné ohrozeni kinetickou ¢i
potencialni energii);

Stavebni stroje / [ Kolovarypadla |* pfejeti pracovnika zajistujiciho 2 4 |1 8 [*vylouceni pfitomnosti pracovnika mezi podvozkem
Kolova rypadla piepravované zavésené biemeno koly rypadla a bfemenem;
rypadla; * vylouceni pfitomnosti pracovnika pied rypadlem ve

sméru pojezdu;

* postaveni osoby doprovazejici pfemistované bfemeno
mimo oblast nebezpeci (jit vedle rypadla), byt po celou
dobu manipulace v pfimém zorném poli fidi¢e rypadla;
* nenavadét biemeno rukama, k usmérfiovani vykyvu
pouzivat lana, vodici ty¢e apod. pficemz doprovodna
osoba musi byt mimo oblast nebezpeci;

* rychlost rypadla se ma rovnat rychlosti chiize;

* pied zahajenim manipula¢nich praci dohodnout
signalizaci mezi fidi¢em a doprovazejicimi osobami;

Stavebni stroje /  |Kolovarypadla  |* pfevraceni rypadla po ztraté stability pfi 2 |4 |1 |8 |* spravny postup pii zvedani a pojizdéni s bfemenem,
Kolova rypadla zvedani a pfemistovani zavé§enych (zejména s ohledem na t&zké terénni podminky a na to,
biemen; ze rypadlo neni vybaveno omezovacem pietiZeni ani
ukazatelem nosnosti v zavislosti na vylozeni);
* vylouceni nadmérného rozhoupani bremene;
* neptetézovani rypadla, zakaz zvedani bfemen o
neznamé hmotnosti;
* zajiSténi rovné pracovni a pojizdné plochy, zabranéni
nebezpecného naklonu rypadla;

Stavebni stroje /  |UDS - * sesunuti a pad UDS do vykopuneboze 2 |4 |1 |8 [* nezatézovat UDS okraj (hranu) vykopu (smykovy

UDS - Univerzalni \Univerzalni svahu pfi pfiblizeni, pojizdéni a pracovni klin);

dokoncovaci stroj |dokoncovaci stroj |¢innosti na okrajich vykopt po utrzeni * vzdalenost UDS od okraje vykopu pfizpisobit
hrany vykopu, pfitlaceni pfimacknuti unosnosti zeminy, tfid¢ a soudrznosti zatézované
fidice; horniny s ohledem na provozni hmotnost UDS 114A

(20,9 t) a dynamické ucinky vyvolané provozem UDS;

Stavebni stroje /  |UDS - * pfevraceni, ztrata stability UDS; 2 |4 |1 |8 [|*postaveni UDS narovném terénu;

UDS - Univerzalni [Univerzalni * sjeti UDS mimo komunikaci; * dodrzeni dovolenych sklonti pojezdové a pracovni

dokoncovaci stroj |dokoncovaci stroj |* naraz UDS na piekazku, pfevraceni roviny v podélném i pfi¢ném sméru pii pohybu a
UDS; pracovni ¢innosti na sklonitém terénu dle navodu: -

dovoleny sklon pojezdové roviny ve sméru vrstevnice
15° a ve sméru spadnice 30°;

* pracovat s UDS jen do sklonu pracovni roviny v
podélném sméru s pouzitim prodluzovacich ramen 5°;
bez prodluZzovacich ramen, ve sméru spadnice 20°, a v
pfi¢ném sméru v max. sklonu autopodvozku 5°,

* ve sklonu do 20° 1ze pracovat jen je-li podélna osa
autopodvozku ve sméru spadnice svahu a otaceni svrsku
s naplnénou lopatou 1ze jen se zasunutym teleskopem;
* provést stabilizaci UDS stabiliza¢nimi podpérami (4
ks) a vyrovnani UDS na nerovném terénu do optimalni
pracovni polohy (roviny) podle vodovahy v kabing;

* vyznaceni nebezpeénych mist v blizkosti svahd,
vykopt, jam apod.;

* spravny zpusob fizeni, pfizptisobeni rychlosti
okolnostem a podminkam na stavenisti;

* zajisténi volnych prajezdi;

Stavebni stroje /  [UDS - * zasazeni, rozdrceni, pfimacknuti osoby 2 |3 |1 |6 |* vylouceni pfitomnosti osob v nebezpetném dosahu
UDS - Univerzalni Univerzalni pracovnim zafizenim nebo vyloznikem stroje;
dokoncovaci stroj |dokoncovaci stroj [UDS; * pouzivani zvukového znameni pro upozornéni osob,
* zasazeni osoby padajicim materialem, aby se vzdalily z nebezpeéného prostoru stroje;
odlétnutym materialem (kameny, zeminou * vylouceni pfitomnosti osob v draze pohybujiciho se
apod.); stroje, zejména pii couvani; pouziti zvukové
signalizace;

* soustiedénost fidice, dobry vyhled z kabiny;

Stavebni stroje /  |UDS - * zasazeni pracovnika pracovnim 2 3 |1 6 [|*dodrzovani zakazu zdrZovat se v nebezpe¢ném dosahu
UDS - Univerzalni Univerzalni zatizenim UDS, pfejeti, srazeni, narazeni stroje a v draze pohybujiciho se stroje;
dokoncovaci stroj |dokoncovaci stroj [na pevnou piekazku;

* piejeti koly, pfitlaceni konstrukci UDS;

Stavebni stroje /  |UDS - * pad, uklouznuti obsluhy pfi 2 3 |1 |6 *pouzivani bezpecnych ploch a zafizeni k vystupu a
UDS - Univerzalni \Univerzalni nastupovani, vystupovani a pii pohybu pohybu na UDS;
dokoncovaci stroj | dokoncovaci stroj |pracovnika po znecisténém povrchu UDS; * vstup do kabiny svrsku UDS dovolen jen jsou-li

* pad a podvrtnuti nohou pfi nastupovani zasunuty stabiliza¢ni podpéry;

a sestupovani; * do kabiny vstupovat pii pfepravni nebo pracovni
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poloze stroje po zebiikovych stupadlech nebo pfi
otoceni svrsku stroje o 90 ° oproti podvozku po
stupadlech na zadni podpéte; * ke skiiiice naradi
akubaterie vstupovat po piislusném natoceni svrsku
oproti podvozku po stupadlech na zadni podpéte a po
pevném zebiiku;

* k motoru a plnicimu otvoru nadrze pracovni kapaliny
vstupovat z horni strany strojovny po odklopeni kapoty
motoru;

* udrzovani Cistych vystupovych a naslapnych mist
zejména za zhorSenych klimatickych podminek (dést,
blato, mlha);

Stavebni stroje /  |UDS - * dopravni nehoda pfi praci UDS za 2 3 |1 |6 [|*spravné, G¢inné, zietelné a Gitelné oznacovani
UDS - Univerzalni [Univerzalni neprerusené¢ho provozu na veiejnych piekazek na komunikaci (svételné znaceni, prenosné
dokoncovaci stroj |dokonCovaci stroj [komunikacich napt.: dopravni znacky);
- srazka vozidla s UDS (&elni, z boku, ze * oznaCeni uzavirek, signalizace, fizeni provozu;
zadu), * umisténi vodicich tabuli, dopravnich kuZzela apod.;
- naraz a najeti vozidla na UDS, * pouzivani vystrazného majacku UDS pfi praci na
prevraceni vozidla, komunikacich za silni¢niho provozu;
- sjeti vozidla mimo vozovku, * udrzovani bezpec¢nostniho znaceni a Srafovani v
- najeti, pfejeti, zachyceni, pfirazeni a fadném stavu;
srazeni osoby na komunikaci UDS; * organizovat praci pokud mozno na dobu mimo
dopravni $picku;
Stavebni stroje /  |UDS - * Fiznuti a pofezani o ostré hrany pti 2 2 |1 4 |*dodrzovani spravnych pracovnich postupt;
UDS - Univerzalni [Univerzalni ruénim Cisténi a odstralovani materialu; * pouzivani OOPP (rukavice);

dokoncovaci stroj |dokonCovaci stroj |* spaleniny rukou pfi praci v blizkosti
rozpalenych ¢asti motoru, chladi¢e apod.;

Stavebni stroje /  |UDS - * vyron a unik vysokotlaké hydraulické |2 |2 |1 |4 |* provedeni a udrZzovani hydraulickych mechanismi

UDS - Univerzalni [Univerzalni kapaliny a zasazeni pracovnika; musi vylucovat nepfipustné tieni, ohybani, krouceni a

dokoncovaci stroj |dokoncovaci stroj [* ekologické skody; napinani hadic pfi pohybu hybnych ¢asti stroje a pfi
pohybu stroje;

* pouziti vhodnych hadic, spoju, pfichytek, upevnéni;
* spravné nastaveni pojistnych ventilti dle navodu;

Stavebni stroje /  |UDS - * pfitlacenim a zachycenim osoby ¢asti |2 |4 |1 |8 |*adrzbu a Cisténi provadét jen za klidu a vylougeni
UDS - Univerzalni Univerzalni UDS; nezadouciho, pfed¢asného spusténi chodu stroje (po
dokoncovaci stroj |dokoncovaci stroj |* zachyceni a vtazeni koncetiny vyjmutim klicku ze spinaci skfifiky v kabiné podvozku
pohybujici se ¢asti stroje pii opravach a vozidla i kabiné svrsku) (zvySena opatrnost pii nutné
sefizovani hydraulického systému za praci na hydraulickém systému za chodu, prace dvou
chodu; osob vzajemné se dorozumivajicich se smluvenymi
* pad pracovnika z vysky pfi opravach, znamenimi;
udrzbé a Cisténi oto¢ného svrsku ve * jednotlivé mechanismy (vyloznik i jeho ¢asti) pii
vysce; Cisténi a opravach spustit na zem a/nebo do polohy, ve

které jsou tyto mechanismy zabezpecené proti padu,
samovolnému pohybu a uvolnéni;

* pouziti prostfedku osobniho zajisténi proti padu pii
praci na svrsku;

Stavebni stroje /  |UDS - * zachyceni osoby vyloznikem popf. jinou2 |3 |1 |6 * pfed pfepravou po vlastni ose vyloznik ulozit na
UDS - Univerzalni |Univerzalni ¢asti UDS, ohrozeni bezpe¢nosti podpéru a pracovni nastroj (lopatu) natogit feznou
dokoncovaci stroj |dokon&ovaci stroj [silni¢niho provozu; hranou smérem nahoru, vyloznik ulozit v lizku podpéry

az po max. zasunuti vnitiniho ramene;

* zajistit stabilizaéni podpéry proti vysunuti dle navodu
véetné jejich zajisténi Cepy; ulozeni a zajisténi zebiika
na plosiné spodniho ramu;

* pfi prepravé UDS nesmi byt v kabiné svrsku zadna
osoba;

* pfi prepravé nesmi byt na UDS pfepravované
prodluzovaci ramena 3 m a 4 m, radlice o $ifce 3 m,
klesté na balvany, lopaty s rozryvacim nozem, lopata na
trhani dlazby, drenazni lopata $iiky 0,4 a 0,5 m;

Stavebni stroje /  |UDS - * bolesti zad v souvislosti s vnucenou 3 2 |1 |6 [*vybérpracovnikil, dobry zdravotni stav fidice,
UDS - Univerzalni (Univerzalni pracovni polohou; I1¢kaiské prohlidky;
dokoncovaci stroj |dokoncovaci stroj |* bolest dolnich koncetin u stroju, které se * spravny rezim prace a odpocinku;

pii praci pohybuji;

* neuropsychické potize (nervozita,
poceni, chvéni rukou buseni srdce) u

Fidici;
Stavebni stroje /  |Silni¢ni valce * zachyceni a srazeni osoby pohybujicim 2 (3 |1 6 * dodrzovani zékazu zdrzovat se v nebezpecném dosahu
Silni¢ni valce statické a vibracni |se valcem; valce a to pred valcem ve sméru jizdy, ani mezi valcem
statické a vibracéni * piejeti osoby béhounem; a jinymi stroji pracujicimi v blizkosti valce;

* pted reverzaci chodu valce sledovat provoz pied nebo
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Silni¢ni valce
statické a vibra¢ni

Stavebni stroje /
Silni¢ni valce
statické a vibracni

Silni¢ni valce
statické a vibra¢ni

Stavebni stroje /
Silni¢ni valce
statické a vibraéni

Silni¢ni valce
statické a vibra¢ni

Stavebni stroje /
Silni¢ni valce
statické a vibraéni
Silni¢ni valce
statické a vibra¢ni

Stavebni stroje /
Silni¢ni valce
statické a vibraéni
Silni¢ni valce
statické a vibra¢ni

Stavebni stroje /
Silni¢ni valce
statické a vibra¢ni

Silni¢ni valce
statické a vibra¢ni

Stavebni stroje /
Silni¢ni valce
statické a vibra¢ni
Silni¢ni valce
statické a vibra¢ni

Stavebni stroje /
Silni¢ni valce
statické a vibra¢ni

Silni¢ni valce
statické a vibra¢ni

Stavebni stroje /
Silni¢ni valce
statické a vibraéni
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* srazeni, narazeni a pfitla¢eni osoby na
pevnou piekazku;

* zficeni vélce do vykopu, nebo z nasypu; 2 4 |1 |8
* sesuti stén vykopu nebo svahu nasypu
vlivem §ifeni vibraci zeminou;

* prevraceni valce; 2 4 1 8

* uklouznuti a pad obsluhy pii 3 2 1 6
nastupovani a ¢astéji pii sestupovani z

kabiny a pfi pohybu pracovnika po

znecisténém povrchu stroje;

* podvrtnuti nohou pii seskakovani ze

stroje;

* zavibrovani béhounu; 1 2 |1 2

* poruseni objekttl v blizkosti valce 1 3 1 3
hutniciho vibraci vlivem §ifeni vibraci a

otfesu;

* sjeti, prevrzeni valce a jeho pad pii 2 4 1 8

nespravném najizdéni na podvalnik;

* spaleniny rukou pfi praci v blizkosti 2 2 1 4
rozpalenych ¢asti motoru, chladi¢e apod.;

* zhmozdéniny, trzné rany na rukou, 2 2 1 4
udefeni, pichnuti o konstrukéni ¢asti

stroje;

* zachyceni a vtazeni kondetiny

pohybujici se ¢asti stroje;

* vyron a unik vysokotlaké hydraulické 2 2 |1 |4
kapaliny a zasazeni pracovnika;
* ekologické skody;
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za valcem; prubézné sledovat provoz v okoli pohybu
valce;

* dodrzovani bezpecné odstupové vzdalenosti mezi
vélci a jinymi stroji; u¢inné brzdy;

* vylouceni nezadouciho, pfed¢asného pohybu valce i
pii Cisténi, udrzbé€, opravach; vyjmuti klicku ze
zapalovani;

* pouzivani zvukového znameni pro upozornéni osob
aby se vzdalily z nebezpecného prostoru stroje;

* zajisténi dostate¢ného vyhledu fidice;

* nestartovani motoru se zafazenym rychlostnim
stupném;

* pii kazdém odstaveni valce jeho zajisténi proti
nezadoucimu pohybu (zabrzdéni, podlozeni kol,
béhount), odstaveni valce na rovném terénu;

* spravné pracovni postupy, stanoveni technologického
postupu pro praci valce v blizkosti okraje vykopu;

* nepouzivat vélce hutniciho vibraci na svazich,
zatezech, u vykopt, kde je nebezpeci sesuti stén;

* nezatézovani volného okraje nedostate¢né zajisténého
vykopu nebo nasypu véalcem;

* rychlost jizdy pfizptisobit stavu terénu, zvySenou
pozornost vénovat fizeni valce pfi hutnéni krajnic;

* krajnice nejprve zpevnit statickym zhutiiovanim a
teprve pak vibraci, je-1i nutno krajnici hutnit az po okraj
nutno najizdét na ni kolmo, pokud mozno prednim
béhounem;

* dodrzeni dovolenych sklonti pojezdové a pracovni
roviny v podélném i pfi¢ném sméru pii pohybu a praci
na sklonitém terénu dle navodu (max. stoupavost u typu
VV 110 je 30 %) ;

* dodrzeni spravné techniky jizdy;

* y&asné fazeni rychlostniho stupné pfi pohybu valce do
svahu a ze svahu; pfi jizd€ ze svahu mit zafazenou nizs§i
rychlost;

* pouzivani zafizeni a prvki uréenych k vystupu a
pohybu na stroji;

* udrzovani Cistych vystupovych, naglapnych mist a
prvku (stupadel, naslapnych patek, madel, plosin apod.),
zejména za zhorSenych klimatickych podminek (dést,
blato, mlha);

* nehutnit s vibraci pii dlouhodobgjsim stani valce s
vibraci;

* opatieni stanovit dle mistnich podminek;
* zajisténi objektu podeptenim, vzepienim;

* stanoveni pracovniho postupu a dodrzovani navodu
pouzivani;

* nakladani a vykladani provadét k tomu uréenymi a
proskolenymi pracovniky;

* vylouceni pfitomnosti osob v nebezpe¢ném prostoru a
pasmu mozného padu;

* spravné pracovni postupy, pouzivani rukavic;

* dodrzovani zakazanych manipulaci a ¢innosti pii
opravé a udrzbé; tyto prace provadét za klidu stroje;
* spravné pracovni postupy dle navodu k obsluze a
udrzbé;

* pouzivani vhodného a neposkozeného naradi;

* ochrana nebezpeénych mist kryty (ochrannymi
zafizenimi);

* sefizovani apod. za chodu provadét dle navodu k
pouzivani;

* udrzovani hydraulickych mechanismti (musi
vylucovat neptipustné tfeni, ohybani, krouceni a
napinani hadic pfi pohybu hybnych ¢asti stroje a pii
pohybu stroje);
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Silni¢ni valce
statické a vibra¢ni

Silni¢ni valce
statické a vibra¢ni

Vibraéni desky
(typy WACKER
PA 1340, VPA
1350, VP1340W,
VPA 1350W,
VPA 1740, VPA
1750, typy VD
350/16,
'VD450/20,
VD450/22)

Vibra¢ni desky
(typy WACKER
PA 1340, VPA
1350, VP1340W,
VPA 1350W,
VPA 1740, VPA
1750, typy VD
350/16,
VD450/20,
VD450/22)

Vibraéni desky
(typy WACKER
PA 1340, VPA
1350, VP1340W,
VPA 1350W,
VPA 1740, VPA
1750, typy VD
350/16,
VDA450/20,
VDA450/22)

Vibraéni desky
(typy WACKER
PA 1340, VPA
1350, VP1340W,
VPA 1350W,
VPA 1740, VPA
1750, typy VD
350/16,
VD450/20,
VD450/22)

Vibra¢ni desky
(typy WACKER
PA 1340, VPA
1350, VP1340W,
VPA 1350W,
VPA 1740, VPA
1750, typy VD
350/16,
VDA450/20,
VDA450/22)

Vibra¢ni desky
(typy WACKER
PA 1340, VPA
1350, VP1340W,
VPA 1350W,
VPA 1740, VPA

* bolesti zad v souvislosti s vnucenou 33
pracovni polohou;

* bolest dolnich koncetin u stroju, které se

pii praci pohybuji;

* neuropsychické potize u fidict

(nervozita, poceni, chvéni rukou, buseni

srdce);

* hluénost (u nékterych starsich typu 3 2
valcl), vibrace;

* pad/pfevraceni/ziiceni vibracni desky; 2 |3
* poskozeni stroje;

* poskozeni blizkych objekti, vykopt 2 2
apod. piisobenim vibraci a otfest (napf.
pienasenych zeminou);

* pad vibraéni desky;

* zpétny Gder obsluhy klikou pii 2 2
startovani vibraéni desky dieselmotorem;

* pad pracovnika obsluhujiciho vibraéni 2 2
desku;

* narazeni o vibra¢ni desku drzadlem; 1 2

* hlu¢nost; 2 2

* pouziti vhodnych hadic, spoju, pfichytek, upevnéni;
* spravné nastaveni pojistnych ventili;

* vybér pracovniki, dobry zdravotni stav fidice,
1ékatské prohlidky;

* spravny rezim prace a odpoc¢inku;

* pii praci s valcem obsluha musi pouzivat chranice
sluchu;

* Gdrzba valce dle navodu k pouziti, odborné opravy;

* nepracovat s valcem s poskozenymi tlumicimi prvky;

* spravné ovladat vibrac¢ni desku dle konfigurace
terénu/podkladu, zejména v blizkosti hran nasypu,
svahtl, vykopt a na navazkach;

* dostateény odstup od okraji vykopt, jam, nasypu,
hald apod., kde je nebezpe¢i sesuti/ziiceni stén;

* dodrzovat max. piipustny sklon svaht (u typa VD je
max. stoupavost 40 %);

* seznameni s navodem k obsluze, zau¢eni obsluhy;
* pied pracovnimi pfestavkami vypnout motor a stroj
ustavit tak, aby se nemohl pfevratit - vibra¢ni desku
odstavovat na vodorovném terénu;

* vibra¢ni desku pouzivat takovym zplisobem a na
takovych pracovistich, kde nehrozi nebezpecné
prenaseni vibraci zeminou a zptsobeni $kod na blizkych
objektech, vykopech apod.;

* spravny postoj pii startovani klikou a uchopeni kliky;
* roztaceci kliku spravné zavést do roztaceci objimky
resp. roztacecich ozubi;

* kliku protahnout plnou silou, az motor naskoci;

* drzet stale rukojet’ pevné sevienou, aby nahle
nevyklouzla;

* startovaci zafizeni udrzovano v dobrém stavu, klika s
oto¢nym drzadlem apod.;

* soustiedénost pii obsluze, sledovani pracovisté;
* pouzivani OOPP (pevna pracovni obuv);

* vyloudit pfitomnost jinych osob v nebezpecném
pracovnim prostoru stroje, vést jej tak, aby se zabranilo
pfitlaceni obsluhy mezi vibra¢ni desku a pevnou
prekazku;

* sledovat okolni provoz;

* vibra¢ni desku spravné drzet a vést tak, aby nedoslo k
poranéni ruky o pevnou piekazku;

* pouzivani OOPP proti hluku;

* udrzovani stroje v fadném technickém stavu;
* pravidelna Gdrzba;

* celkové kontroly stroje 1 x za rok;
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1750, typy VD
350/16,
VD450/20,
VD450/22)

Vibraéni desky
(typy WACKER
PA 1340, VPA
1350, VP1340W,
VPA 1350W,
VPA 1740, VPA
1750, typy VD
350/16,
VD450/20,
VD450/22)

Vibraéni desky
(typy WACKER
PA 1340, VPA
1350, VP1340W,
VPA 1350W,
VPA 1740, VPA
1750, typy VD
350/16,
'VD450/20,
VD450/22)

Vibraéni desky
(typy WACKER
PA 1340, VPA
1350, VP1340W,
VPA 1350W,
VPA 1740, VPA
1750, typy VD
350/16,
VD450/20,
VD450/22)

Vibraéni desky
(typy WACKER
PA 1340, VPA
1350, VP1340W,
VPA 1350W,
VPA 1740, VPA
1750, typy VD
350/16,
VDA450/20,
VDA450/22)

Vibraéni desky
(typy WACKER
PA 1340, VPA
1350, VP1340W,
VPA 1350W,
VPA 1740, VPA
1750, typy VD
350/16,
VD450/20,
VD450/22)

Ponorné vibratory

Ponorné vibratory (DYNAPAC AT)

* vibrace pusobici na ruce a paze; 3
* pad vibracni desky pfi nakladani a 2
vykladani pomoci jefabu, hydraulické

ruky apod.;

* narazeni, pfirazeni, pfimacknuti
koncetin o pevnou piekazku pfi jefabové
manipulaci;

* zranéni ruky pohyblivymi ¢astmi 2
motoru;

* vzniceni benzinovych par, pozar, 1
popaleni;

* popaleniny o horky povrch a horkym 1
motorovym olejem;

* zasazeni el. proudem pii dotyku osoby s |2
¢astmi, které se staly Zivymi nasledkem
vadného stavu izolace (nepiimy dotyk),
chybéjiciho nulovani, neodpovidajiciho
stupné ochrany pted dotykem, vadné
funkce el. vystroje, chybé&jiciho jisténi el.
vystroje;

* styk s napétim vodivych &asti pii
poruseni izolace pohyblivého ptivodu
(prodieni, proseknuti a jiné poskozeni
izolace na holy vodic);

3

1

6

* udrzovani stroje v fadném technickém stavu;

* v€asna vymeéna exponovanych ¢asti majicich vliv na
vibrace;

* pravidelna udrzba;

* klidové bezpecnostni piestavky dle navodu k obsluze
(u typu VD 450 dodrzovat max. thrnnou dobu za sménu
40 minut);

* spravné zaveéseni vibracni desky (vazaci prostiedky se
zavesi na piislusnych upeviiovacich mistech na
ochranném ramu stroje);

* dodrzovani zakazu vstupovat pod zavéSenou vibraéni
desku a dodrzovani pfedpisi pro zavéSovani biemene;

* neprovozovat stroj bez ochrannych zafizeni;
* opravu a udrzbu provadét za klidu motoru;

* dolévani paliva provadét pii zastaveném motoru,
dodrzovat zékaz koufeni a manipulace s otevienym
ohném;

* y€asna vymeéna netésnych rozvodu paliva (hadice,
potrubi) a netésné (prasklé) nadrze;

* nepfepliovat palivovou nadrz, rozlité preteklé palivo
utfit;

* pevné a té€sné uzavirat uzaver palivové nadrze;

* pfi odstaveni motoru kohout pfivodu paliva uzavfit
(je-li instalovan);

* nedotykat se motoru nebo tlumice pokud motor bézi
nebo bezprostiedné po jeho vypnuti;

* yyméfiovany stary olej vypoustét do pfipravené
nadoby;

* el. vibratory pfipojovat pouze na zdroj o napéti a
frekvenci podle tidaji na vyrobnim $titku nebo v navodé
k obsluze;

* motor, bezpe¢nostni transformator, izolacni
transformator odolné proti stiikajici vodé (dle typu
vibratoru);

* staveni$tni rozvadéée s nadproudovou ochranou,
ochrannym spinacem, zafizenim zajit'ujicim ochranu
pred nebezpeénym dotykem nezivych ¢asti a zasuvky
dle ptislusnych CSN;

* udrzovani neposkozené izolace obvodt napajejicich
motorl a ostatnich komponentl uvniti ¢asti, které jsou
ponofovany do betonové smési nebo drzeny v ruce;

* udrzovani vodotésnosti krytt ¢asti obsahujici hlavni
jisti¢, kabelového vstupu, hlavice vibratoru a pruznych
casti;

* pred pfipojenim na sit’ musi byt spina¢ v nulové
poloze;
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* pravidelné kontroly ochrany proti dotykovému napéti;
izolacniho stavu trafa (osobou znalou - elektrikafem),
revize el. zafizeni;

* pted uvolnénim ohebného hiidele odpojovat hnaci
motor od sité;

* odborné pripojovani a opravy el. ptivodi
(kvalifikovany elektrikar);

* pii udrzbé a opravach vibrator vzdy odpojit od sité;

* Setrné zachazeni s el. piivody, ochrana el. kabeli a el.
ptivodi proti mechanickému poskozeni;

* pravidelné kontroly a revize el. zafizeni vibratoru;

Stavebni stroje /  |Ponorné vibratory |* pusobeni vibraci; 2 3 |1 |6 [*neposkozené ativibra¢ni rukojeti na ohebné hiideli;

Ponorné vibratory (DYNAPAC AT) * dodrzovani klidovych bezpecnostnich prestavek dle
navodu k pouzivani;

Stavebni stroje /  |Ponorné vibratory |poskozeni vibratoru; 2 2 |1 4 [|*el. hnaci motor vibratoru pfipojit na sit’ az kdyz je

Ponorné vibratory (DYNAPAC AT) ohebny hfidel spojen s hnacim motorem a ponornym
vibratorem;

* ponofeni vibra¢ni hlavice ponorného vibratoru a jeji
vytazeni provadéno jen za chodu vibratoru;
* pfi preruseni ptivodu betonové smési je vibrator

vypinan;
Stavebni stroje /  [Ponorné vibratory |* pad pracovnika z vysky nebo do 2 3 |1 |6 [|*zajisténi bezpecného postaveni pracovnika pracujiciho
Ponorné vibratory ((DYNAPAC AT) |hloubky (pfi pfenaseni vibracni hlavice, s ponornym vibratorem;
ponoieni a vytazeni vibra¢ni hlavice ze * ochrana proti padu z vysky kolektivnim nebo osobnim
zhutiiované betonové smési); zajisténim;
Stavebni stroje /  |Ponorné vibratory |* pad pracovnika pii pfenaseni a 2 2 |1 4 |*zajisténi bezpecného stavu pochiizné plochy;
Ponorné vibratory (DYNAPAC AT) |pokladani zakladni desky, na které je * fadny stav drzadel na zakladni desce pro prenaseni;
umisténa pohonna jednotka;
Stavebni stroje /  |Vytapéci zafizeni |* pozar, popaleni; 2 2 |1 4 |*seznamenisnavodem k pouziti a funkei vytapéciho
Vytapéci zafizeni |naftové zafizeni;

* do nadrze nenalévat benzin, fedidlo, lih a t¢kavé latky;
* pfi provozu vytapéciho zafizeni zachovavat potfebnou
opatrnost pii zapalovani i uzivani, fidit se navodem pro
pouzivani;

* pred zapalenim zajistit, aby byl z vytapéciho zafizeni
volny vystup ohfatého vzduchu;

* pred zapalenim pfipojit zastrcku do zasuvky s
ochrannym kolikem (spravné uzemnéna zastrcka),
spina¢ nastavit do polohy "EIN" ("zap");

* yytapéci zatizeni pouzivat i skladovat pouze ve
vodorovné poloze (nebezpeci tniku paliva);

* u vytapéciho zafizeni spravna funkce zatizeni na
kontrolu paliva, vzduchu, zapalovani a plamene;

* neponechavat vytapéci zatizeni bez dozoru;

* pied pInénim paliva zafizeni vypnout a zastréku
vytahnout se sité (je-li instalovan prostorovy termostat
muze zafizeni kdykoliv naskocit);

* palivo plnit do nadrze jen kdy?z je zafizeni vychladlé¢;
* vytapéci zafizeni nepouZivat v prostorach, kde jsou
ulozeny hoflavé nebo vybusné latky;

Stavebni stroje /  [Vytapéci zafizeni |* otrava kyslicnikem uhelnatym, uduseni 2 |4 |1 |8 [* vytapéci zafizeni provozovat jen v dobfe vétranych

Vytapéci zafizeni |naftové - typy D |nedostatkem kysliku v ovzdusi; mistnostech a prostorach (otvory pro piivod Cerstvého
20,D 30, D 44 vzduchu musi mit plochu odpovidajici navodu k
pouzivani);

* vytapéci zafizeni neprovozovat v prostorach s trvalym
pobytem osob (napf. v obytnych mistnostech, v
loznicich, pracovnach apod.);

Stavebni stroje /  [Vytapéci zafizeni |* zachyceni, zranéni pohybujicimi se 2 2 |1 |4 |*pfed provadénim udrzby a oprav odpojit piivodni el.
Vytapéci zatizeni |naftové - typy D [Castmi (napf. lopatkami ventilatoru), Graz kabel;
20, D 30, D 44 el. proudem;
Stavebni stroje /  |Vytapéci zafizeni |* pusobeni nafty (ropna latka) maze 2 2 |1 4 |*osoby piecitlivélé vici ropnym latkam nepovétovat
Vytapéci zafizeni |naftové - typy D  |vyvolat drazdéni aZz poSkozeni pokozky a zachazenim s naftou;
20,D 30, D 44 sliznice (pozor na zasazeni o¢i); * omezit pfimy kontakt obsluhy vytapéciho zafizeni s
* nafta odmast'uje pokozku az k ropnou latkou;
rozpukani vyvolava podrazdéni, zanéty a * umoznit pracovnikiim umyt si zne€isténé ¢asti
vyrazky; pokozKy i béhem smény, ruce a oblicej pred kazdym
jidlem;

* zajistit ptivod teplé vody k osprchovani;
* podle potieby odmasténou pokozku (zhrubélou nebo
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Ruéné vedené
vibracni valce

Ruéné vedené
vibraéni valce

Rué¢né vedené
vibra¢ni valce

Ruéné vedené
vibra¢ni valce

Ruéné vedené
vibra¢ni valce

Ruéné vedené
vibraéni valce

Ruéné vedené
vibraéni valce

Ruéné vedené
vibraéni valce

Rucné vedené
vibraéni valce

Ruéné vedené
vibracni valce

* pritlaceni obsluhy valce k pevné 2 2 )1
piekazce;
* zpétny tder obsluhy klikou pfi 2 2 )1

startovani valct s dieselmotorem (zranéni
ruky, obliceje apod.);

* pad obsluhy; 2 211

* sjeti valce ze svahu, pfevraceni stroje 2 2 |1
zasazeni obsluhy;

* ptejeti a zachyceni osoby pracovnim 2 2 |1
zafizenim valce;

* sjeti, pfevrZeni valce a jeho pad pfi 2 311
najizdéni vlastnim pojezdem po
najizdécich lyzinach na vozidlo;

* popaleni o horky povrch; 2 2

* ohrozeni obsluhy pusobenim 1 3 11
vyfukovych plynti (obsahuji Skodlivé
latky, zejména CO);

* popaleni, vzniceni hoflavych par, pozar, 2 |3 |1
vybuch;

* zranéni koncetin otacejicimi se ¢astmi; 2 2 |1

podrazdénou) osetiit vhodnou repara¢ni masti;

* pii startovanim se piesvédCit o tom, zda se nemize dat
valec samovolné do pohybu;

* pii praci ve svahu ovladat valec tak, aby obsluha byla
stale nad valcem;

* pii zpétné jizde valce vést valec ze strany (aby
nedoslo k pfitlaceni obsluhy mezi oj a pfekazku);

* spravny postoj pfi startovani klikou, spravné uchopeni
kliky;

* roztaceci kliku zavést do roztaceci objimky resp.
roztacecich ozubu;

* kliku protahnout plnou silou, az motor naskoci;

* drzet stale rukojet’ pevné sevienou, aby nahle
nevyklouzla;

* drzadlo oto¢né na klice;

* fadny stav startovaciho zafizent;

* dodrzovat zakaz sedat za jizdy valce na fidici rameno;
* pfi zhutfiovani nerovného terénu a hrubého materialu,
pfi ptejizdéni nerovnosti, obrubnikl apod. zvysena
opatrnost, zaujmout pevny postoj a zpomalit rychlost;

* dodrzovani bezpe¢né vzdalenosti od okraji svahti a
vykopti a pti¢ného i podélného dovoleného sklonu(u
valce VVW 3402 je to max. 20 ° =36 %, u valce BW
76 C je to max. 28,8 ° =55 % bez vibrace a 19,3 ° =35
% s vibraci);

* nesjizdét ze svahu bez zafazené rychlosti;

* pfi jizde ze svahu vést valec na vyssi strang, k vrchu
svahu;

* pfi jizdeé ze svahu nepfefazovat rychlost u valct, které
nemaji soukoli s moznosti pfefazovani pii zatizeni;

* dodrzovani bezpe¢né vzdalenosti vélce od
pracovniku;

* dodrzovani navodu k pouZivani;

* drzadlo podvozku pfipevnit ve zvednuté poloze k
rameni podvozku;

* yylouceni pfitomnosti osob v nebezpeéném prostoru a
pasmu mozného padu;

* nedotykat se motoru nebo tlumice pokud motor bézi
nebo bezprostiedné po jeho vypnuti;

* pfi provozovani valce se spalovacim motorem v
uzavienych a nedostatecné vétratelnych prostorach
(tunely, $toly, hluboké vykopy apod.) zajistit vétrani;

* zajistit piivod zdravotné nezavadného vzduchu;

* neprovozovat valec s motorem v chodu v blizkosti
otevieného ohné a neprovozovat ho v prostorach s
nebezpecim vybuchu;

* nekoufit pfi Cerpani paliva i provozu stroje;

* nedopliiovat palivo pfi horkém nebo bézicim motoru a
v blizkosti otevieného ohné;

* pti dopliiovani paliva dbat na to, aby nedoslo k rozliti
paliva a aby nestékalo na horké ¢asti motoru

* po natankovani palivovou nadrz spolehlivé a tésné
uzaviit vikem;

* pii odstaveni valce kohout pfivodu paliva uzaviit (je-li
instalovan);

* kontroly tésnosti palivového systému (palivové
nadrze, hadic, potrubi), poskozené neprodlené vymenit
(nebezpeci exploze);

* pied pepravou a manipulaci s valcem nebo jeho
uloZenim v uzavienych prostorach nutno nechat motor
vychladnout;

* udrzbaiské prace provadét jen pii zastavenych
pohonech, je-li instalovana nastrcka k zapalovaci
svicce, sejmout ji (kromé ptipadi, kdy nelze Gdrzbaiské
a sefizovaci prace provést bez pohonu);
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* po ukonceni udrzbaiskych praci namontovat zpét
ochranna zafizeni;

Stavebni stroje /  |Ruéné vedené * vyron vysokotlaké kapaliny, popaleni; 2 2 |1 4 * pfed zahajenim praci na hydraulickych vedenich a

Rucéné vedené vibracni valce ptred demontazi hydraulickych potrubi odstranit v nich

valce tlak; (nebezpeci popaleni - olej mize dosahnout teploty
az 80 ° C),

* pouzivat OOPP (ochranné bryle);

Stavebni stroje /  |Ru¢né vedené * pad valce pfi nakladani a vykladani 2 3 |1 |6 [|*spravné zavéSeni vélce (zavésné haky vazacich
Ruc¢né vedené vibracni valce pomoci jefabu; prostiedki se zavési na pfislusnych upeviiovacich
valce * narazeni, pfirazeni, pfimacknuti mistech otvory na bo¢nicich vélce a oka na fidicim
koncetin o pevnou piekazku pii jetabové rameni;
manipulaci; * dodrzovani zakazu vstupovat pod zavéSenou vibraéni

desku a dodrzovani predpisii pro zavéSovani biemene;
* volné ¢asti valce, tvarovou zapéru apod. pied
manipulaci zajistit proti pohybu;

* nalozeny valec na vozidle zajistit proti pohybu,
odvaleni a pievraceni;

Stavebni stroje /  |Rucné vedené * plisobeni vibraci; 3 2 |1 |6 [*bezpecnostni ptestavky, udrzovani valce v dobrém

Rucné vedené vibra¢ni valce technickém stavu;

valce * pfi chvéni drzadla fidiciho podvozku sefidit unaveny

gumokov drzadla;

Stavebni stroje /  |Ru¢né vedené * hlucnost; 2 2 |1 |4 |*udrzovani valce v dobrém technickém stavu;

Ruéné vedené vibraéni valce * pouzivani OOPP proti hluku;

vélce

Plynova zafizeni/ |Natavovaci *unik PB, vybuch, pozar, popéleni; 1 4 |1 |4 [|*pfivyméné lahvi PB zkontrolovat stav tésnéni, hadic a

Natavovaci hotaky (horaky, pfistroje a horaku PB;

PB agregaty na * po dotazeni piipojovaci hadice oteviit lahvovy ventil a
PROPAN- provést zkousku tésnosti spoji mezi hrdlem lahve a
BUTAN, (kovova regulatorem piip. i dalsich spojii a mist (i lahvového
tlakova lahev) ventilu);

* po kazdé vymeéné lahvi a hadice a pfi podezieni z
uniku PB provadét kontrolu tésnosti; netésnosti se
vyhledavaji natiranim nerozebiratelnych spojt
pénotvornym prostiedkem (roztok saponatu nebo mydla
ve vodé apod.), v misté netésnosti se tvoii bubliny,
netésnosti 1ze téz vyhledavat sprejem nebo vhodnym
detekénim piistrojem;

* volit délku hadic co nejkratsi; hadice spojovat
hadicovymi sponami (nikoliv dratem);

* pfi uzivani nastavovacich agregati na PB zachovavat
potiebnou opatrnost pii zapalovani i uzivani, fidit se
navodem pro pouzivani;

* nepouzivat poskozeného zafizeni ani popraskanych a
netésnych hadic;

* zajistovat Cisténi, sefizovani a servis natavovacich
zafizeni na PB;

* opravy provadét odborné, pouzivat jen vhodného
tésniciho materialu;

* neponechavat zapaleny hoték bez dozoru;

* je-li prace s agregatem BP vyhodnocena jako pozarné
nebezpecna dodrZovat protipozarni opatieni;

* neumist'oval lahve PB do nevétranych uzavienych
prostor, do prostor vefejné piistupnych;

* podle potieby chranit provozni i zasobni lahve pted
piimym sluneénim zafenim (na stfechach) a jinym
zdrojem tepla (teplota povrchu ldhve nema piekrocit
400 °C);

* dopravu a manipulaci s lahvemi provadét opatrné tak,
aby lahev a piisluenstvi byly chranény proti narazu a
poskozeni;

* PB agregaty i jednotlivé hotaky pouzivat pouze k
ur¢enému ucelu podle navodu vyrobee (napf. nesmi byt
pouzivany k vytapéni Saten a jinych mistnosti);

* pfi zjisténi tniku PB v uzaviené mistnosti nebo v
jinych nevétranych prostorech zajistit, aby v mistnosti
nebyl otevieny ohen a jiné zdroje zapaleni, a vyvétrat
postizené mistnosti i piilehlé prostory;

Plynova zafizeni / [Natavovaci * popaleni pii zapalovani hofaku; 2 2 |1 4 |*pfizapalovani hotaku zachovavat potiebnou
Natavovaci hotaky (hotaky, pfistroje a opatrnost, fidit se navodem k pouZzivani;
PB agregaty na * pii praci pouzivat OOPP (vhodny pracovni odév,

PROPAN-
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BUTAN, (kovova pevnou uzavienou obuv, kozené rukavice, OOPP k
tlakova lahev) ochrané o¢i a dalsi dle zhodnoceni rizik);
Plynova zatizeni / Natavovaci * pisobeni vypart a koufe; 2 2 |1 4 *zajisténi fadného vétrani a vymeény vzduchu;
Natavovaci hofaky hofaky, pfistroje a * ohrozeni dychacich cest vypary a koufi * stanoveni a dodrzovani piestavek;
PB agregaty na vznikajicimi pfi natavovani asfaltovych * pouziti OOPP k ochrané dychadel,
PROPAN- pasi a jinych hmot;

BUTAN, (kovova
tlakova lahev)

Plynova zafizeni / |Plynové zafizeni |* nebezpeci vyplyvajici z vlastnosti 1 4 |1 |4 |*zajisténi t€snosti plynovych zafizeni a znemoznéni
Nizkotlaké pro kotelnu a otop |zemniho plynu; vyronu a Gniku plynu a potlaeni nebo znemoznéni jeho
kotelny s kotlina  kotlii * vybuch zemniho plynu ve smési se iniciace (otevieny ohen v¢etné skrytych doutnajicich
plynna paliva vzduchem iniciaci pfi nekontrolovaném materialli, zhavych pfedmétii zahfatych na zapalnou
uniku a vyronu zemniho plynu v teplotu plynné smési, zbytkti po svafovani), mechanicka
uzavienych prostorach (v objektech nebo elektricka jiskra, vyboj statické elektiiny);
kotelen) v dusledku: * zajiténi tésnosti potrubi a vSech spoji a plynovych
- naruseni, poskozeni a netésnosti spotiebicll; zabranit vzniku koncentrace plynu ve spodni
plynového potrubi, koroze potrubi; hranici vybuSnosti tj. 5 % ve smési se vzduchem v
- netésnosti piipojeni plynoméru, uzavéru uzavieném prostoru (zemni plyn miize byt pfiveden k
plynu, spojovacich ¢asti plynovodu apod. vybuchu pfi koncentraci 5 - 15 % ve smési se
s naslednym tinikem, zemniho plynu do vzduchem);
uzavienych prostor prilehlych objekti, * neuzivani plynovodu jako nosné konstrukce, k
kde dojde k vybuchu vytvorené vybusné zavésovani riznych predméti;
smési; * zabranéni poskozeni plynovych potrubi a jinych
plynovych zafizeni;
- vadného zabezpedovaciho zafizeni; * provadét resp. zaji§tovat u provozovanych plynovych
- prehiati spotiebice v dusledku vysokého zafizeni Cisténi, sefizovani a dodavatelsky servis;
piikonu; * zajistit, aby opravy vykonavala jen opravnéna firma;
- kolisajiciho nebo neorganizované * k hl. uzavéru mit trvale k dispozici ovladaci prvek, u
obnoveného tlaku plynu, kdyz hotak pied uzaveért umisténych v uzaviené skifiice, vyklenku
tim uhasl; apod.;
- proslehnuti plamene k trysce hotaku * zajisténi odborné zpusobilosti topice - osvédéeni k
spotiebice (kotle); obsluze plyn. kotli (k obsluze kotli se jmenovitym
- nespravné obsluhy a udrzby zpisobené: tepelnym vykonem niz§im nez 50 kW neni tfeba
. nedokonale uzavienym uzavérem pro osveédceni o zpisobilosti topice), zdravotni zpisobilost
odstaveny spotfebic, obsluhy, pouceni a zacviceni v obsluze plyn. kotld;
. nezapaleného hotaku a otevieného * uzavfeni piivodu plynu pii vyméné armatur,
uzavéru pied nim, opravach;
. §patné sefizenymi plameny hoféku, * pfi zapalovani spotfebi¢l dodrzovat a postupovat dle
. Castecné ucpanymi hofaky; navodu k obsluze kotle/hofaku a mistniho provozniho
* popéleniny zpiisobené plamenem fadu;
zapaleného hoficiho plynu nebo * netésnosti zjist'ovat ihned po piiznacich nebo
vybuchem smési zemni plyn - vzduch informacich o tniku plynu (prvni orientace, ¢ich, sluch
* tnik a pfitomnost zemniho plynu bez ap.;
zapachu, ktery ztratil prichodem * pii hledani netésnosti nepouzivat plamene;
zeminou, * pfi zjisténi Gniku plynu v uzavienych prostorach
zajistit 1¢inné vétrani, zabranit vzniku jiskfeni (vypnuti
el. proudu);

* zjistovani netésnosti v ramcei kontrol armatur,
plynoméri, Sroubeni pro pfipojeni spotiebict ap);

* v Sachtach a nevétratelnych prostorach provadét
kontrolu ovzdusi vzdy pred vstupem do téchto prostor;
* provadéni pravidelnych kontrol a revizi plynovych
zafizeni, v¢etné odstranovani zjisténych zavad;

Plynova zafizeni / |Plynové zafizeni |* vybuch smési zemniho plynuvesmési |1 |3 |1 |3 * odborné provadéni odplynéni a odvzdu$néni;

Nizkotlaké pro kotelnu a otop |se vzduchem pii odvzdusnovani a * zajisténi tésnosti potrubi a vSech spoji a plynovych
kotelny s kotlina |kotla odplyiiovani potrubi a spotiebici; spotiebicl;
plynna paliva * zabranéni vzniku koncentrace plynu ve spodni hranici

vybusnosti tj. 5 % ve smési se vzduchem v uzavieném
prostoru (zemni plyn mize byt pfiveden k vybuchu pfi
koncentraci 5 - 15 % ve smési se vzduchem);

* provadét resp. zajiStovat u provozovanych plynovych
zafizeni Cisténi, sefizovani a dodavatelsky servis;

* zajistit, aby opravy vykonavala jen opravnéna firma;
* uzavfeni piivodu plynu pii vyméné armatur,
opravach;

* netésnosti zjistovat ihned po ptiznacich nebo
informacich o uniku plynu (prvni orientace, ¢ich, sluch
ap);

* pii hledani netésnosti nepouzivat plamene;

* zjistovani netésnosti v ramci kontrol armatur,
plynoméri, Sroubeni pro pfipojeni spotiebict ap);
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Plynova zatizeni / Plynové zafizeni |* vybuch smési zemniho plynu se

Nizkotlaké pro kotelnu a otop [vzduchem pfi zapalovani kotli/spotiebic¢i

kotelny s kotli na |kotli a pfi praci s ohném v uzavienych

plynna paliva prostorach (kotelnach), kde plyn unikl
(unika);

Plynova zafizeni / |Plynové zafizeni

Nizkotlaké pro kotelnu a otop |v plynovych kotelnach, ptipadné

kotelny s kotlina |kotld ptilehlych prostorach;

plynna paliva * nedostate¢né vétrani a pfivod vzduchu
pro spalovani, ucpani vétracich otvort;

Plynova zafizeni / |Plynové zafizeni |* poskozeni kotle, vyjimeéné vybuch
Nizkotlaké pro kotelnu a otop |kotle v ptipadé nedostatku vody v kotli a
kotelny s kotlina |kotld pretopeni kotle;

plynna paliva

2

* otrava CO, uduseni nedostatkem kysliku |1

4

1

4
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* provadéni pravidelnych kontrol a revizi plynovych
zafizeni, v¢etné odstranovani zjisténych zavad;

* pii zapalovani kotli/spotiebicl postupovat dle navodu
k pouzivani kotle/hotaku a mistniho provozniho fadu;
* netésnosti zjistovat ihned po ptiznacich nebo
informacich o tiniku plynu (prvni orientace, ¢ich, sluch
apod);

* zajiSténi té€snosti plynovych zafizeni a znemoznéni
vyronu a Gniku plynu a potlaceni nebo znemoznéni jeho
iniciace (otevieny ohen (véetné skrytych doutnajicich
materialli, zhavych pfedméti zahfatych na zapalnou
teplotu plynné smési, zbytktl po svafovani), mechanicka
nebo elektricka jiskra, vyboj statické elektiiny);

* zajisténi tésnosti potrubi a vSech spoji a plynovych
spotiebicll; zabranit vzniku koncentrace plynu ve spodni
hranici vybusnosti tj. 5 % ve smési se vzduchem v
uzavieném prostoru (zemni plyn miize byt piiveden k
vybuchu pfi koncentraci 5 - 15 % ve smési se
vzduchem);

* provadet resp. zajistovat u provozovanych plynovych
zafizeni ¢isténi, sefizovani a dodavatelsky servis;

* zajistit, aby opravy vykonavala jen opravnéna firma;
* k hlavnimu uzavéru plynu (HUP) mit trvale k
dispozici ovladaci prvek, u uzavérii umisténych v
uzaviené skiiiice, vyklenku apod.;

* zajisténi odborné zpusobilosti topice - osvédéeni k
obsluze plyn. kotli (k obsluze kotli se jmenovitym
tepelnym vykonem nizs§im nez 50 kW neni tieba
osvédceni o zpisobilosti topice; obsluha musi byt
zdravotné zpuisobila, poucena a zacvicena v obsluze
plyn. kotli;

* pti hledani netésnosti nepouZivat plamene;

* pfi zjisténi tniku plynu v uzavienych prostorach
zajistit i¢inné vétrani, zabranit vzniku jiskieni (vypnuti
el. proudu);

* zjistovani netésnosti v ramcei kontrol armatur,
plynoméri, Sroubeni pro pfipojeni spotiebict ap);

* Sachtach a nevétratelnych prostorach provadét
kontrolu ovzdusi vzdy pred vstupem do téchto prostor;
* provadeéni pravidelnych kontrol a revizi plynovych
zafizeni, véetné odstrafiovani zjisténych zavad,

* pti uvadéni do provozu postupovat podle mistniho
provozniho fadu, resp. navodu a pokyny vyrobce;

* pred zapalenim kotle/ spotfebice se piesvédEit o
nezavadnosti odtahu spalin;

* zajisténi dokonalého spalovani, odvadéni spalin a
dostate¢ného piivodu vzduchu pro spalovani plynného
paliva a G¢inného vétrani (nezakryvat vétraci otvory!);
* zajisténi spravného tahu, prohlidky odtahu spalin a
komint;

* provadéni kontrol ovzdusi (resp. Gniku spalin - CO);
* zatizeni kotelny fadné udrzovat, pravidelné je
kontrolovat ve lhitach dle provozniho piedpisu,
provadét odborné prohlidky kotelny kazdy rok;

* pti uvadéni do provozu postupovat podle mistniho
provozniho fadu, resp. navodu a pokyni vyrobce;

* provozovani kotle s dostatkem vody, spravna obsluha
dle navodu k obsluze;

* spravna funkce vystroje a zabezpedovaciho zafizeni
(termostatii, expansomati apod.),

* preventivni udrzba a servis zafizeni kotle;

* nedopliiovani studené vody do ohiatého kotle;

* funkéni zabezpeCovaci zafizeni (ochrana proti
piekroceni max. pracovniho pietlaku, pracovni teploty a
nedostatku vody v soustave);

* funkéni pojistné zafizeni proti piekroceni dovoleného
pretlaku - expanzni (vyrovnavaci) nadoba bud’ oteviena
nebo tlakova (uzaviend) s plynovym polStaiem a to bud’
bez membrany (expander) nebo s membranou
(expansomat), a dale pojistné ventily, systém
doplnovaciho ¢erpadla s prepousténim zajisténi
expanzni nadoby proti zamrznuti;

* funkéni teplomér pro méfeni vystupni teploty
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teplonosné latky a tlakomér pro méfeni pretlaku
teplonosné latky v kotli;

* dbat na bezpecny provoz zabezpecovaciho zafizeni;
* zatizeni kotelny fadné udrzovat, pravidelné je
kontrolovat a ve lhutach dle provozniho piedpisu
provéfovat spravnou funkci bezpecnostni vystroje;

* provadét odborné prohlidky kotelny kazdy rok;
zafizeni umoziiujici nastaveni piisl. parametrii a hlavni
uzavéry topného média mit zabezpecené proti
neopravnéné manipulaci;

Plynova zatizeni / |Spotfebice na * vybuch zemniho plynu ve smési se 1 4 |1 4 *kontrola projektové dokumentace pied zahajenim

Spotiebice na plynna palivav  |vzduchem iniciaci pfi nekontrolovaném praci;

plynna paliva v budovach uniku a vyronu zemniho plynu v * dodrzeni podminek dodavatele plynu;

budovach uzavienych prostorach, naruseni, * spravné napojeni nov¢ instalace ke stavajici pti
poskozeni a netésnosti spotiebniho rekonstrukci;
rozvodu, spotfebice, uzavéri plynu, * splnéni bezpecnostnich podminek a odborné vpusténi
spojovacich ¢asti apod. s naslednym plynu do plynovodu v&etné provedeni zkousek a revize;
unikem zemniho plynu do uzavienych * spravné piipojeni odtahu spalin a zprovoznéni
prostor, kde dojde k vybuchu vytvorené spotiebice;
vybusné smési; * zajisténi tésnosti plynovych zafizeni a znemoznéni
* vadna instalace pojistky plamene vyronu a Gniku plynu a potlaeni nebo znemoznéni jeho
spotiebice; iniciace (otevieny ohen v¢etné skrytych doutnajicich
* prehfati spotiebice v disledku vysokého materiall, Zhavych pfedméti zahfatych na zapalnou
ptikonu; teplotu plynné smési, zbytkti po svafovani), mechanicka
* kolisajici nebo neorganizované nebo elektricka jiskra, vyboj statické elektfiny);
obnoveny tlak plynu, kdyz hofak ptedtim * zajisténi tésnosti a vSech spojl a plynovych spotiebici
uhasl; spotiebniho rozvodu;

* provedeni kontrol tésnosti a ovzdusi (resp. uniku

Zakladni faktory, které charakterizuji spalin - CO);
nebezpecnost vybuchu jsou: maximalni * odborné provedeni montaze a instalaci plynovych
tlak a teplota vybuchu, rychlost ristu zafizeni, provedeni zkousek a revizi;
tlaku pfi vybuchu, tlak v ¢ele razové viny, * zabranit vzniku koncentrace plynu ve spodni hranici
drtici a trhaci G¢inky vybusného prostredi vybusnosti tj. 5% ve smési se vzduchem v uzavieném
(viz CSN EN 1127-1 (83 3250) ginky prostoru (zemni plyn miize byt pteveden k vybuch pfi
naakumulované tlakové energie koncentraci 5 - 15% ve smési se vzduchem);

(detonace, rozmetani, hofenti, explozivni
hoteni deformace,popaleni, poskozeni,
uduseni, otravy, potencovani
energetickych uginkd apod.). Vybuch
zemniho plynu mize vyvolat destrukci
objektil a zafizeni a Grazy osob;
pracovnici jsou ohrozeni v dusledku
nebezpeénych a skodlivych faktord
tlakem razové viny, plamenem (pozarem),
bofici se konstrukci, zafizenim, zficenim
budovy a objektu a jejich odlétnuvsimi a
vymrs§ténymi ¢astmi, Skodlivymi latkami,
které se vytvoii po dobu vybuchu nebo
unikaji z poskozeného zafizeni, a jejichz
obsah ve vzduchu pfesahuje povolené
koncentrace.

Nebezpecné piisobeni plynu je zvyseno
tim, ze u vétSiny lidi je po urcité dobé
otupena schopnost citit zapach unikajiciho
plynu a také tim, ze pfi prichodu plynu
zeminou, zdivem apod. ztraci plyn svij
charakteristicky zapach.

Plynova zafizeni / |Spotfebice na * vybuch smési plynu se vzduchem pfi 1 |4 |1 4 |*odborné provadéni odplynéni a odvzdusnéni;
Spotiebice na plynné palivav  |odvzdu$iovani a odplynovani spotiebicu, * spravny postup pii zapalovani spotiebi¢ dle navodu k
plynna paliva v budovach pii zapalovani spottebi¢l a pii praci s pouZzivani a pokyni vyrobce);
budovach ohném v uzavienych prostorach, kde plyn * provedeni kontrol tésnosti a ovzdusi (armatur,

unikl (unika); plynomérd, Sroubeni pro piipojeni spotiebicti ap); resp.

uniku spalin - CO);

* zajisténi tésnosti potrubi a vSech spoji a plynovych
spotiebicu;

* zabranéni vzniku koncentrace plynu ve spodni hranici
vybusnosti tj. 5 % ve smési se vzduchem v uzavieném
prostoru (zemni plyn mize byt pfiveden k vybuchu pii
koncentraci 5 - 15 % ve smési se vzduchem);

* provadét resp. zajistovat u provozovanych plynovych
zafizeni Cisténi, sefizovani a dodavatelsky servis;

* zajistit, aby opravy vykonavala jen opravnéna firma;
* uzavteni ptivodu plynu pfi vyméné armatur,
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opravach;

* netésnosti zjistovat ihned po ptiznacich nebo
informacich o tniku plynu (prvni orientace, ¢ich, sluch
ap);

* pii hledani netésnosti nepouzivat plamene;

* provadéni pravidelnych kontrol a revizi plynovych
zafizeni, véetné odstranovani zjisténych zavad a
fadného udrzovani spotfebict;

Plynova zatizeni / |Spotfebice na * nespravna montaz, instalace a obsluha; |1 |4 |1 4 * zajistit, aby opravy zafizeni vykonavala jen opravnéna
Spotiebice na plynna palivav  |* nedokonale uzavieny uzaveér pro firma a obsluhu zafizeni jen odborné zpusobili
plynna palivav ~ |budovach odstaveny spotiebic; pracovnici;
budovach * nezapaleny hofdak a otevieny uzaveér * uzavieni pfivodu plynu pfi vyméné armatur, opravach
pied nim; apod.;
* §patné sefizené plameny hofaku; * pii zapalovani spotiebict (kotll) postupovat dle
* Gaste¢né ucpané hotaky; navodu k obsluze kotle/hofaku a mistniho provozniho
* pro§lehnuti plamene k trysce hofdku; fadu;
* popéleniny zpiisobené plamenem * funkéni opticka nebo zvukova signalizace vzestupu
zapaleného/hoficiho plynu nebo koncentrace uniklého plynu v kombinaci s instalaci
vybuchem smési zemni plyn - vzduch; automatické armatury uzavirajici pfivod plynu do
* zemni plyn bez zapachu, ktery ztratil spotiebice;
prachodem zeminou; * netésnosti zajistovat ihned po pfiznacich nebo
informacich o uniku plynu (prvni orientace, ¢ich, sluch
apod.);

* pti hledani netésnosti nepouzivat plamene;

* pfi zjisténi tniku plynu v uzavienych prostorach
zajistit 1¢inné vétrani a zabranit vzniku jiskieni (vypnuti
el. proudu apod.);

* odborné zajistovani netésnosti,
odvzdustiovani/odplynéni u armatur, plynoméra,
membran, ucpavek, u Sroubeni pro pfipojeni spotfebic¢i
apod.;

* provedeni kontrol a revizi plynovych zafizeni, véetné
odstranéni zjisténych zavad pred uvedenim do provozu;
* k hl. uzavéru dodat ovladaci prvek, u uzaveri
umisténych v uzaviené skiince, vyklenku apod. také
kli¢ od dvitek;

* pfi uvadéni do provozu, zapalovani postupovat podle
mistniho provozniho fadu, resp. navodu a pokyni
vyrobce pted zapalenim spotiebice se presvédcit o
nezavadnosti odtahu spalin;

* kontrola zajisténi dokonalého spalovani, odvadéni
spalin a dostate¢ného pfivodu vzduchu pro spalovani
plynného paliva a u¢inného vétrani;

* provedeni kontrol tésnosti a ovzdusi (resp. uniku

spalin - CO);

Plynova zafizeni / |Spotfebice na * nebezpeci vyplyvajici z nedostatku 1 4 |1 |4 [*pfiuvadéni spotiebici (kotlt) do provozu, zapalovani
Spotiebice na plynné palivav  |vzduchu (uduseni nedostatkem kysliku) a postupovat podle navodu k obsluze (pokynut vyrobce)
plynna palivav ~ |budovach ze zplodin hofeni (otrava CO); kotle/hofaku; mistniho provozniho fadu;
budovach * otrava CO, uduseni nedostatkem kysliku * pred zapalenim spotiebice se presvédcit o

v mistnostech s plynovymi spotiebici, nezavadnosti odtahu spalin;

ptipadné ptilehlych prostorach; * kontrola zaji$téni dokonalého spalovani, odvadéni

* nedostatecné vétrani a piivod vzduchu spalin a dostate¢ného pfivodu vzduchu pro spalovani

pro spalovani, ucpani vétracich otvord; plynného paliva a u¢inného vétrani;

* kontroly komint a spalinovych cest;

* neutésiovani vétracich otvori a otvori pro piivod
vzduchu pro spalovani;

* nepouzivani plynovych sporaki (trouby) pro vytapéni
mistnosti;

* provedeni kontrol ovzdusi (resp. tniku spalin - CO);

* provadéni kontrol a revizi plynovych zafizeni, véetné
odtaht spalin, odstranéni zjisténych zavad;

* zajistit, aby opravy zafizeni vykonavala jen opravnéna
firma a obsluhu zafizeni jen odborné zptsobili

pracovnici;
Vnitrozavodni Provoz na * rliznd zranéni a Grazy a vécné skody 3 [3 |1 |9 |*seznameni fidi¢t s internimi piedpisy pro
doprava / Provoz  |vnitrozavodnich a |vznikajici na provozovanych vozidlech - vnitrozavodni dopravu (jsou-li zpracovany) a s
vozidel na staveniStnich dopravni nehody v areélu firmy; navodem k obsluze vozidla;
vnitrozavodnich  |zavodnich * respektovat ptislusné dopravni znaceni (jednosmérny
komunikacich komunikacich provoz, piednost v jizdé, max. rychlost apod.);

* obeznamit se s méné obvyklymi rozméry at’ vozidla,
nakladu, ¢i dopravnich cest;
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Vnitrozavodni Provoz na * piirazeni nebo pfitlaceni osoby 2 3 |1 |6 *kiidla vrat zajistit v potfebné poloze;
doprava / Provoz |vnitrozavodnich a vozidlem k ¢asti stavby ¢i jiné pevné * dodrzovat bezpec¢nostni vzdalenost 500 mm az 600
vozidel na staveniStnich konstrukei ¢i piekazee pfi vjizdéni do mm vlevo i vpravo;
vnitrozavodnich  |zadvodnich zlzenych prostor, do vrat, pfi couvani * pouzivat indikatory $itky vozidla;
komunikacich komunikacich apod.; * bezpe€nostni znaceni - cernozluté Srafovani zazenych
* zranéni osoby samovolnym pohybem okrajii az do vysky oci sediciho fidice;
vratovych kiidel; * pfi couvani zajistit, by bylo vozidlo nepfehlédnutelné,
* narazeni vozidla na pevnou konstrukei - vylouceni pfitomnosti osob za vozidlem;
$kody na vozidle; * zvySena pozornost v prostoru vratnic - vjezda (u

brany), v prostorach expedice atd.;

Vnitrozavodni Manipulaéni * pad bfemene na fidi¢e vysokozdvizného 2 |3 |1 6 * jsou-li vysokozdvizné voziky pouzivany pro
doprava / zdvizné voziky  |voziku; manipulaci s biemeny, ktera by mohla spadnout na
Manipulacéni fidiCe (napf. vysoka bfemena nebo ¢lenéna biemena),
zdvizné voziky musi byt vybaveny opérnou mfizi, jejiz vyska, sitka a

velikost otvorti musi byt dostate¢né k tomu, aby ucinné
snizily nebezpe¢i padu biemene nebo jeho ¢asti na
tidice;

* vysokozdvizné voziky fizené fidi¢em (tj. kromé ruéné
vedenych vozikil) opatieny ochrannym ramem nad
mistem fidice, jsou-li uzivany pii stohovani do vétsi
vysky nez 1,5 m nad sedadlo fidice (s vyjimkou
vysokozdviznych voziki fizenych fidi¢em, kde neni
nebezpedi, ze naklad - bfemeno spadne na fidice);

Vnitrozavodni Manipula¢ni * pad bfemene (palety a jiné manipula¢ni 2 |3 |1 |6 |* vyzadovat, aby fidi¢ dodrzoval zékaz opoustét vozik,
doprava / zdvizné voziky  |jednotky) z vidlic a zasazeni osoby je-li bifemeno zdvizeno;
Manipulaéni nachazejici se v blizkosti voziku v * palety loZit rovnhomérné tak, aby lozeny material
zdvizné voziky dusledku chybného uloZeni a uspotradani nepiesahoval vnéjsi pudorysné rozméry;
manipula¢ni jednotky a organizacnich * lozeny material nesmi zasahovat do nabiracich otvort;
nedostatku; * material lozeny na palety a do palet fixovat tak, aby
bylo zabranéno zranéni osob padem uvolnéného
materialu;

* bfemeno a jeho ¢asti ulozené na voziku (resp.
vidlicich) je zabezpeceno proti padu sesuti nebo
posunuti (bezp. ulozenim, fixaci apod.);

* dodrzovat zakaz stohovat manipulaéni jednotky se
zneCisténou (zablacenou, se zmrazky apod.) opérnou
plochou a se zne€isténymi misty styku;

* pfi stohovani manipulacnich jednotek nad vysku 2 m
vysokozdviznymi voziky, pti uloZeni palet ve vySce nad
2 m, vyzadovat aby zaméstnanci pouZzivali ochranné
prilby;

* dodrzovat zékaz zdrzovat se pod bfemenem
zdviZzenym na vidlicich voziku;

* hranice stohované manipulaé¢ni jednotky svisla s min.
odklonem od svislice (max. 2 %);

* po dobu prace vysokozdvizného voziku ma mit fidic,
popt. jiné osoby ochrannou pfilbu (dle miry ohrozeni);
stanovi-li tak dopravné provozni fad,

Vnitrozavodni Manipulaéni * pad biemene (palety a jiné manipula¢ni 2 |3 |1 |6 |* spravné nastavit roztee nosnych vidlic dle §itky

doprava / zdvizné voziky  |jednotky) z vidlic a zasazeni osoby palety;

Manipulac¢ni nachazejici se v blizkosti voziku v * manipulaéni jednotky uréené pro vidlicovou

zdvizné voziky dusledku vadné manipulace s bemeny; manipulaci maji pro zasunuti vidlice mezeru mezi
jednotlivymi vrstvami (nebo nabiraci otvor) nejméné 60
mm;

* nosna vidlice je zcela zasunovana do nabiracich
otvord palet, rovnobézné s jejich osou; vidlice musi
pevné podpirat paletu nejméné ve dvou téetinach jeji
délky nebo sitky s vyloucenim moznosti sklouznuti;

* pfi nasouvani vidlice nenarazi na zadné ¢asti palety;

* fidi¢ voziku nadzvedne paletu (bfemeno) s
manipulaéni vuli nad stoh; je-li bfemeno nad stohem,
zdvihaci zafizeni voziku musi byt postaveno kolmo;

* bfemeno ukladano opatrné a bezpe¢né, vidlice musi
byt oddaleny od biemene spusténim nebo piedklopenim
zdvihaciho zafizeni, voziku;

* pfi stohovani, ukladani do regalt, nakladce a vykladce
kontejnert a dopravnich prosttedki neni presah vidlice
pres vnéjsi rozméry palet povolen;

* paletou nemanipulovano pouze jednim ramenem
vidlice;

* vidlicova manipulace provadéna pouze s jednou
paletou nebo nastavbou;
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Vnitrozavodni Manipulaéni * sesuti, zficeni stohovanych palet ¢ijiné 3 |3 |1 |9 *udrzovan rovny povrch ploch ke stohovani materialu

doprava / zdvizné voziky =~ manipulacni jednotky a ohroZeni osoby v vcetné uli¢ek v fadném stavu;

Manipulaéni blizkosti stohu/hranice; * lozené prosté palety (a jiné manipulacni jednotky)

zdvizné voziky stohovany jen jsou-li loZzeny materialem, ktery snese
bezpecné stohovani a zarucuje vytvofeni stabilniho
stohu;

* stohy palet a jinych manipulacnich jednotek vytvareny
ze stejné¢ho druhu;

* pii stohovani manipula¢nich jednotek (palet,
ukladacich beden, kontejner) neni piekrocena jejich
stanovena stohovaci nosnost a stohovaci vyska;

* kazdy druh a typ manipula¢nich jednotek ma
stanovenu stohovaci vysku, pfipadné pocet vrstev;

* stohovat manipulaéni jednotky, které nemaji
stanoveny stohovaci nosnosti stohovaci vysky, lze za
téchto podminek:

- manipulaéni jednotky jsou konstrukéné, popfipadé
svym tvarem uzptisobeny manipulaci pfi stohovani
(nabiraci otvory, zavésy, uzpisobené pro svéraci Gelisti
a pod.),

- manipulacni jednotky snesou tlaky vznikajici pfi
stohovani,

- vytvofeny stoh bude stabilni,

- stohovaci vyska stanovena tak, aby byla zajisténa
stabilita stohu a nepfekroceny piipustné tlaky vznikajici
pii stohovani (viz CSN 26 9030);

* stohy a hranice stale stabilni, nesmi byt jednostranné
naklonény); hrozi-li nebezpeci jejich sesunuti nebo
ziiceni, musi byt neprodlené bezpecné zajistény nebo
rozebrany;

* pfi stohovani je nad ukladanym materidlem neboli nad
vytvofenym stohem min. 200 mm volny prostor;

* lahve se stla¢enym plynem pii pfepravé vozikem
zajistény proti padu, narazu a volnému pohybu do stran
(lahev ulozit na tvarové upravenou podlozku, paletu
apod.);

* hranice stohované manipula¢ni jednotky svisla s min.
odklonem od svislice (max. 2 %);

Vnitrozavodni Manipula¢ni * prevraceni voziku (po ztraté stability), |1 |4 |1 |4 |* zdvizny vozik opatien Stitkem s diagramem nosnosti;
doprava / zdvizné voziky ~ |zranéni fidiCe, popf. jiné osoby; * pfi manipulaci s bfemenem (paletizacni jednotkou,
Manipula¢ni paletou apod.) nepiekrocovat nosnost vysokozdvizného
zdvizné voziky voziku; bfemeno ukladat spravné, rovnomérné, v

souladu se zatézovacim diagramem;

* spravna technika jizdy, zejména v zatackach,
vylouceni najeti kolem na piekazku, rovinnost
pojezdovych ploch;

* vysokozdvizny vozik s vyskou zdvihu vice jak 1,5 m
nad sedadlo vybaven ochrannym ramem;

* dopravni cesty jasné vyznaceny nebo stanoveny (napf.
v dopravné provoznim fadu);

* dopravni cesty, priichody, podlahy a rampy udrzovat v
dobrém provoznim stavu, aby se zamezilo poskozeni
voziku, aby se neporusila jeho stabilita a aby nebyla
nepiiznive ovlivnéna bezpec¢nost provozu voziku; je
zajistén vyhovujici stav komunikaci, jejich rovnym,
tvrdy a protismyskovy povrch;

* podlahy, poklopy, miistky maji dostate¢nou tinosnost
a jsou udrzovany;

* nosnost uvedena vyrobcem voziku neni prekrocena;

* udrzovan fadny technicky stav voziku, zejména:

- u¢inné provozni nouzové a parkovaci brzdy;

- vybaveni voziku pojistnym zafizenim, které brani jeho
pouziti nepovolanymi osobami a trvalé vyzadovani a
kontroly zda fidi¢ vyjima kli¢ek ze spinaci skiinky pfi
kazdém opusténi voziku;

- ochranny ram,

- vule fizeni,

- stav a druh pouzitych kol,

- obsah $kodlivin ve spalinach,

- dodrzovani podminek podélné i p¥iéné stability voziku
(vybér vidlic, vylozeni t&zisté biemene, okamzita
nosnost voziku;

* 1idi¢ neopousti vozik s motorem v chodu;

* odstaveny vozik (tj. bez dozoru fidice, opusti-li fidi¢
vozik), je nabiraci prostfedek bifemene zcela spustén,



MROZEK a.s. Strana: 119 z 169

Pfiloha¢.1kB-C9

Registr rizik organizace

Pfiloha ¢. 1 "VSeobecnych obchodnich podminek spolecnosti MROZEK, a. s." pro ndkup prdce a sluZeb ze dne 8.4.2026

ovladace uvedeny do neutralni polohy, ptivod energie
prerusen, parkovaci brzda zabrzdéna a vozik zajistén
proti jakémukoliv neimysInému nebo neopravnénému
pouziti (fidi¢ nesmi opustit vozik bez jeho zajisténi proti
zneuziti nepovolanou osobou);

- dale viz navod k obsluze;

Vnitrozavodni Manipulaéni * pfirazeni osoby pohybujicim se 2 3 |1 |6 *sifka uli¢ek mezi stohy odpovida zpisobu ukladani
doprava / zdvizné voziky  |vozikem, resp. vidlicemi, k pevné materialu (Sitka ulicky pro prijezd dopravnich voziki,
Manipulacéni piekazce, ke konstrukei; musi byt alespon o 0,4 m vEtsi nez nejvyssi Sitka vozik
zdvizné voziky nebo nakladi;

* bfemena nezasahuji do prostoru fidice voziku a
nepiekazi mu v fizeni;

* jestlize pfi jizdé vpied bfemeno brani viditelnosti,
musi vozik pojizdét s biemenem vzadu; za urcitych
podminek, napf. pii stohovani nebo pii piekonavani
svaht, kde se pozaduje pohyb s umisténym bfemenem
vpredu, musi byt vénovana zvy$ena pozornost fizeni
voziku za pouziti pomocnych (pfidavnych) prostiedki
nebo vyzaduji-li to podminky provozu navadéni jinou

osobou;
Vnitrozavodni Manipulaéni * najeti vozikem na osobu, piejeti nohou 2 |3 |1 |6 |* soustfedénost fidice, sledovani okolniho provozu,
doprava / zdvizné voziky  |pohybujicim se vozikem, ohroZzeni osoby piiméfena rychlost;
Manipulaéni pohybem a pracovni ¢innosti voziku; * pfevazena bfemena nezabranuji fidi¢i ve vyhledu;
zdvizné voziky * stiet voziku s jinym vozidlem v * dodrzovani volnych profili komunikaci, skladovacich
silni¢nim provozu; z0n,;

* pred zahajenim couvani se fidi¢ presveédci, zda pii
couvani a najizdéni couvanim nikoho couvajicim
vozikem nezrani;

* vylouceni piitomnosti osob v draze voziku, zejména
pfi jeho couvani;

* vozik udrzovan v ¢istém stavu, aby mohly byt zjistény
uvolnéné nebo poskozené dily);

* zatizeni zdvihu, nabiraci prostiedky, pedaly, schudky
a podlahy voziki musi byt zbaveny mastnoty, oleje,
blata atd.;

* voziku pravidelné kontrolovany a udrzovany:

- vyfukovy systém a pfipojeni karburatoru, odpafovace
a palivového Cerpadla vozikl se spalovacim motorem,

- pneumatiky, aby se zjistilo po§kozeni béhounu, bo¢nic
a rafkd.

- pfilnavost plnych obru¢i ke kovovym paskiim nebo k
rafkiim (pfipad€ nutnosti odstranit cizi télesa z béhounu;
- brzdy, fizeni, ovladaci mechanismy, vystrazna
zafizeni, osvétleni, regulatory, zafizeni proti pietizeni

- v8echny ¢asti mechanismti zdvihani a naklapéni a ¢asti
podvozku (tyto ¢asti peclive a pravidelné proveéfovat)

- ochranna a bezpec¢nostni zafizeni;

- akumulatorové baterie, motory, regulatory nebo;
stykace, koncové spinace, ochranna zatizeni, elektrické
vodice a konektory (a kontrolovany)

- hydraulické systémy, valce, ventily a jiné podobné
Casti.

* vadny nebo poskozeny vozik (ktery by mohl ohrozit
bezpecnost osob nebo bezpecnost jeho prac. nasazeni a
ktery by mohl byt pfi¢inou nebezpeci) vyfazen z
provozu, dokud nebude opét uveden do bezpeéného
stavu;

* pro pouziti voziku v silniénim provozu (véetné
nakladky a vykladky na silnicich a mistnich
komunikacich) vyzadan souhlas DI Policie CR

* vyzaduji-li to podminky pouziti je vozik vybaveny
piidavnymi vystraznymi prostiedky (svétla a blikace);

Vnitrozavodni Manipula¢ni * pad fidice pii sestupovani z voziku; 2 2 |1 4 |*pouzivani naslapnych prvki, pfidrzovani se madel
doprava / zdvizné voziky apod. tchytnych prvki;

Manipulaéni * dodrzovani zakazu seskakovat z voziku;

zdvizné voziky

Vnitrozavodni Manipulaéni * pad osoby dopravované na voziku; 1 13 |1 3 [*dodrzovan zakaz ptepravy osob s vyjimkou ptipadd,
doprava / zdvizné voziky kdy je vozik pro jejich piepravu konstruovan;
Manipulacéni

zdvizné voziky
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Vnitrozavodni Manipulaéni * piirazeni rukou nebo nohou bifemenem 3 2 |1 6 * vylouceni pfitomnosti osob v nebezpecné blizkosti
doprava / zdvizné voziky  na vidlicich k podlaze; vidlic a pod zdvizenym bfemenem;

Manipulaéni * piirazeni osoby pohyblivou ¢asti

zdvizné voziky voziku;

Vnitrozavodni Manipulaéni * obtézujici ucinky vyfukovych plynt 2 2 |1 4 [*vozik se spalovacim motorem pouzivan v uzavienych
doprava / zdvizné voziky  |(zejména CO) ve splodinach mot. voziku prostorech jen za dodrzeni hygienickych pozadavki na
Manipulacéni na spalovaci motorem; pracovni prostiedi, pokyni vyrobce a nejsou-li

zdvizné voziky prekro¢eny NPK (PEL- ptipustné expozi¢ni limity) v

pracovnim ovzdusi;
* je-li vozik opatien katalyzatorem je fidi¢ seznamen s

predpisy vyrobce;
* udrzovani katalyzatoru ve funkénim stavu, technické
prohlidky a kontroly;
Vnitrozavodni Manipulaéni * pad voziku pfi najizdéni na loznou 1 4 |1 4 *ptekladové (pfechodné) mistky nebo mostové lavky
doprava / zdvizné voziky  |plochu vozidla/vagonu; maji odpovidajici bezpecnost/nosnost, aby unesly
Manipula¢ni * pad voziku pfi pfejizdéni po mustku; nalozené voziky, jejich max. zatizeni je vyznaceno
zdvizné voziky * prolomeni mistku, ndjezdové rampy pii trvanlivé a zfeteln¢ na Stitcich;
zatizeni vozikem s bfemenem; * prekladové mustky nebo mostové lavky zaji§tény tak,

aby se zamezilo jakémukoliv nahodnému pohybu,
vykyvu nebo sklouznuti (funk¢ni a spravné piisobici
upevnéni a zajisténi vylucujici neotekavany zdvih
a/nebo posun voziku);

* prekladové mustky a mostové lavky maji
protismykovy povrch (nemaji mit vétsi sklon nez 10 %);
* jsou-li pfekladové mustky nebo mostové lavky na
misté uréeni, jsou provedena opatieni pro zabezpeceni
vozidla proti nezadoucim pohybtim béhem nakladani;
* pred vjezdem voziku do silni¢niho vozidla je
provéfeno, zda brzdy jsou zabrzdény a kola podlozena
(zakladaci kliny kol nemusi byt pouzity, je-li silni¢ni
vozidlo vybaveno automatickou parkovaci brzdou
ovladanou pruzinou);

Vyrobni a Odstavné a * naraz vozidla na osobu, piejeti osoby; |1 |3 |1 |3 [* spravna volba, umisténi a navrh odstavného a
provozni budovy / |parkovaci plochy parkovaciho stani dle pfislu§né normy, ktera stanovi
Odstavné a parametry na piijezdni a vyjezdni komunikace, zpusob
parkovaci plochy tazeni, velikost, a rozméry stani, poloméry obloukd a

Sitky pruht pfi jizd€ vozidel po kruznicové draze,
rozméry oblouku pii jizdé vozidel, velikost stani a Sitky
komunikaci mezi stanimi;

* piicny sklon odstavnych a parkovacich stani do 5%;

* podélny sklon stani do 3 %;

* v piipadé, Ze jsou stani feSend jako parkovaci pasy
podél komunikaci, mize byt pticny sklon stani v
zéavislosti na podélném sklonu komunikace az 9 %, u
parkovacich pruhti podélny sklon stani nesmi prekroc¢it
6 %;

* zachovavat pravostranny provoz i na piijezdni a
vyjezdni komunikaci;

* jednotliva odstavna a parkovaci stani vyznacit
piislusnymi vodorovnymi dopravnimi znackami;

* u povrchu, kde nelze aplikovat vodorovné znaceni
jednotlivych stani, vyznacit typ stani dopravni znackou,
* podle potieby vyznacit pfechody pro pé&si;

* udrzovani sjizdnosti v zimnim obdobi;

Vyrobni a Odstavné a * uklouznuti, pad osoby; 2 2 |1 4 *odvoddestové vody;
provozni budovy / |parkovaci plochy * udrzovani schiidnosti zejména v zimnim obdobi;
Odstavné a

parkovaci plochy

Vyrobni a Venkovni * kolize zamé&stnanci - chodct s 1 3 |1 |3 |*vhodné feseni vnitrozavodni dopravy, ziizeni nejlépe

provozni budovy / |komunikace a automobilovym provozem; oddélenych chodnik?l, popf. i cest pro jizdni kola;

Venkovni pracovi§té * ziizeni zabradli, oddélujicich zabran jsou-li hlavni

komunikace a vchody a vychody z vyrobnich hal apod. umistény

pracovi§té naproti vozovkam a na jinych exponovanych mistech,
ziizeni zabradli je-li stoupani chodniku vétsinez 1 : 12
(8,3 %);

* dopravni znaceni dle potieb provozu a ohroZeni osob;
* podle potieby vyznacit pfechody pro pé&si;
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Vyrobni a Venkovni * pad osoby do hloubky; 1 13 |1 |3 |*zfizeni zabradli na volnych okrajich chodnikti
provozni budovy / komunikace a vedoucich po mostech podél vodoteci, vodnich nadrzi
Venkovni pracovisté apod., s hladkymi zpevnénymi sténami o vnéjsim
komunikace a sklonu vétsim nez 1 : 2,5 nebo s pfirozenymi biehy o
pracovisté sklonu vétsimnez 1 : 1;

Vyrobni a Venkovni * uklouznuti, zakopnuti a pad osob na 2 2 |1 4 *vcasné odstranovani namrazy, sn¢hu, protiskluzovy
provozni budovy / komunikace a venkovnich vodorovnych pochiiznych posyp k zabranéni uklouznuti a padu osob pti pohybu na
Venkovni pracovisteé plochach; venkovnich komunikacich v zimnim obdobi;
komunikace a * odvodnéni chodnikl a pochtiznych ploch tak, aby se
pracovisté na nich nezdrzovala voda (nebezpe¢i zamrznuti);

* zvlastni protiskluzova uprava Sikmych chodniki ve
sklonu 1: 8az 1:12;

* rovny, drsny, bezpra$ny povrch chodniki a vozovek;
* uprava poklopt Sachet, prohlubni tak, aby byly v
stejné urovni s piilehlym chodnikem, vozovkou,
dostate¢né unosné apod.;

Vyrobni a Venkovni * naraz dopravniho prostfedku na 1 2 |1 2 [*zjisténi dostatecné Sirokych a vysokych podjezdi a
provozni budovy / |komunikace a piekazku; prijezdy;

Venkovni pracovisté * oznaceni prekazek (sloupi, stozari, zakladovych
komunikace a patek nosnych prvki nadzemnich vedeni, okraju
pracovisté vystupujicich konstrukei, ramp apod. v blizkosti

komunikaci bezpe¢nostnim oznacenim (zlutocernym
nebo bilo¢ervenym Srafovanim);

Vyrobni a Elektricka * uraz el. proudem pfimym nebo 1 |3 |1 |3 |*preventivni udrzba el. zafizeni, revize, odstraovani
provozni budovy / |zafizeni nepiimym dotykem; zavad;
Elektricna zafizeni * obnazeni zivych ¢asti, snizeni * v¢asné odborné opravy poskozenych el. zafizeni
izolac¢nich vlastnosti, zkrat zpisobeny (zasuvek, zastréek, pohyblivych piivodi apod.);
vodivym pfedmétem; * vedeni pohyblivych ptivodi mimo prichody a
komunikace;

* Setrné zachazeni s kabely a pfivodnimi $itirami;

* neobsluhovat el. pfistroje a zafizeni mokryma rukama;
* seznamit se s navodem k pouziti;

* pied kazdym pouzitim vizualni kontrola stavu
zafizeni;

* neponechavat zapnuté el. piistroje a zafizeni po
odchodu z pracovisté a skonceni pracovni smény;

* provoz a udrzovani el. spotiebict dle navodu;

* nepouzivani poskozenych pohyblivych piivodi; zakaz
jejich vedeni pies ostré hrany, namahani na tah apod.;

* kontroly a revize elektrickych spotiebic¢i pro
domacnost a podobné ucely (jde o elektricka svitidla,
elektricka zafizeni informacni techniky, piistroje
spotiebni elektroniky, pohyblivé piivody a $nirova
vedeni, elektrické a elektronické méfici pfistroje, ostatni
elektrické spotfebi¢e podobného charakteru);

Vyrobni a Atmosfericka * zasazeni bleskem (ohroZzeni 1 4 |1 |4 |*vodivé spojeni vhodné a ii¢elné rozmisténych
provozni budovy / |elektfina (blesk) [atmosférickou elektiinou); jimacich zafizeni (bleskosvodu), jejich uzemnénim,
Elektricna zatizeni * smrt v piipad€ pfimého zasahu ¢loveéka piip. pouzitim jinych svodi¢l atmosférického napéti (na

hlavnim vadéim jiskrovym vybojem; administrativnich a provoznich budovach a kovovych

* nebezpeci pii zasazeni vedlejsim konstrukcich);

jiskrovym vybojem: * udrzovani zatizeni k ochrané pted atmosférickou

- popaleniny vech stupiit; elektfinou v fadném stavu (revize, odstranovani zavad);

- ochrnuti nervového systému;

- Sok, zastava dechu;

- pozar po zapaleni hoflavych a snadno
zapalnych latek (energii blesku)

- peskok uderu blesku ze svodu na vétsi
kovové plochy nebo hmoty

* zranéni vznikla nepfimym uéinkem
blesku v jeho blizkosti napf. ozehnutim,
ozafenim intenzivnim ultrafialovym
zatenim odhozenim nebo poskozenim
organismu vzduchovou vilnou, ohlusenim,
piipadné téZ zemnim proudem (krokovym
napétim) rozptylenym kolem mista svodu
pii vyboji blesku;
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Kancelaiské * narazeni na ostré hrany (rohy nabytku,

prace stoly, skiin€, zasuvky, a zafizeni v
kancelafskych a skladovacich
mistnostech);

Kancelaiské * pad kancelai'ského zatizeni po ztraté

prace jeho stability;

Kancelaiské * zranéni ruky, prstl, propichnuti,

prace pofezani pii praci s kancelaiskymi
pomuickami (sesivackou, nozem);

Kancelaiské * pad pfedméta a véci na nohu

prace pracovnika;

Kancelaiské * opafeni vodou, horkymi napoji;

prace

Zatizeni se
zobrazovacimi
jednotkami

* inava o€i - zrakova zatéz, poskozeni
zraku;

Zatizeni se

zobrazovacimi hranu stolu nebo klavesnice (utlak nervil);
jednotkami
Zvysené podlahy, |* pad osob pfi otevirani, Cisténi, Gdrzbé
plosiny a svétlikt, pti vymeéné sklenénych vyplni
komunikace svétliktl ve vyssich mistech budov (v
piipadé obtizné piistupnych svétliki);
Pracovni * snizena viditelnost, vznik tmavych mist,
prostiedi - vétsi pravdépodobnost chyby pracovnikt
osvétleni pii pracovni ¢innosti, zvy$ena moznost

urazu;

Vrata, dvefe * samovolné zavieni kiidel vrat napf.
vlivem puisobeni vétru;

* pfirazeni, narazeni osoby
neo¢ekavanym pohybem kiidel;

Vrata, dvete * vypadnuti kiidel vrat a jejich pad na

osobu;

Vrata, dvefe * pad posuvnych dvefi;

Vrata, dvefe * pad vrat/dvefi oteviranych smérem

nahoru;

Okna, dvefte

* dlouhodobé opirani zapésti a piedlokti o

2

8]

* pofezani o sklo rozbité sklenéné vyplng; |1

1

1

2

* spravné rozmisténi kancelaiského nabytku a zafizeni;
(min. priachody 550 az 600 mm);

* udrzovani poradku;

* dtsledné zavirani dvifek skiini, zasouvani zasuvek
stolt a skiingk;

* spravné stabilni postaveni vyssich skfini a
kancelarského nabytku;

* nesedat na okraje stold a zidli;

* nevystupovat na zidle, zejména na pojizdné s kolecky;
* spravné zachazeni s kancelafskymi pomutckami;

* pii sesivani tiskopisi nevsunovat prsty do Celisti
seSivacky;

* pii pouziti ziletek pro retusovani pouzivat ziletky v
krytém drzaku,

* udrzovani pofadku na stolech a ve skiinich;

* rovnomérné ukladani pfedmét do skiini a regali;

* nepfetézovani polic, regalt;

* opatrnost pii vylévani horké vody z varnych konvic;
* zabranit peliti nadob horkymi tekutinami a napoji;

* spravné ergonomické rozestaveéni a umisténi nabytku
a pocitace;

* pouzivat zidle vyskove nastavitelné se sklopnym
opéradlem;

* vhodné umisténi monitoru (vzdalenost obrazovky od
o¢i cca 60 cm dle jeji velikost); vyska stfedu monitoru
vzhledem ke zrakové ose;

* v zorném poli vyloucit svételné zdroje (nezadouci
odlesky na obrazovce);

* prestavky v praci po cca 1 hod. nepfetrzité prace s
pocitacem (bezpecnostni prestavky pii praci pro
kompenzaci nucené pracovni polohy a zatizeni zraku a
pfi nepferusované praci s vysokou opakovatelnosti
pohybu prsti a ruky);

* prestavky se zafazenim kompenzacnich cviki;

* pravidelné 1ékatské prohlidky odbornym o¢nim
lékafem;

* vhodna velikost, popf. iprava pracovniho stolu,
umoznéni vhodnych poloh rukou, pfestavky v praci;

vnitini strany (zfizeni bezpe¢nych vystupt, ochozi,
lavek apod.);

* umisténi stanovist pro obsluhu stroji a volba mist
osvétleni, ziizeni vhodného a dostate¢ného umélého
osvétleni, zajisténi vhodného mistniho osvétlent;

* rovnomérnost osvétleni, mistni osvétleni s ohledem na
zrakovou naro¢nost;

* zajisténi kiidel vrat proti samovolnému zavieni
(hacky, tahla, zastrée apod.);

* snadna ovladatelnost (zavirani a otevirani) k¥idel vrat,
spravné provedeni a udrzovani zavési vrat;

* mechanické zajisténi drahy vratovych ktidel proti
vypadnuti;

* posuvné dvefe je nutno zajistit proti vysunuti a
vypadnuti;

* vybaveni vrat/dveti mechanismem k zabranéni jejich
padu zpét (doli);

* prahledné nebo prisvitné stény, prepazky v

mistnostech nebo v blizkosti dopravnich cest, dvete a
vrata ve vysi o¢i zfetelné oznaceny; zejména viditelné
oznaceni celosklenénych vstupnich dveinich kiidel na
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provozni budovy /

Dvete, vrata,

okna, svétliky

Vyrobni a Okna, dvefe
provozni budovy /

Dvere, vrata,

okna, svétliky

Vyrobni a Zvysené podlahy,
provozni budovy / |plosiny a
Vyrobni a komunikace
provozni budovy a

jejich casti

Vyrobni a Zvysené podlahy,
provozni budovy / |plosiny a
Vyrobni a komunikace
provozni budovy a

jejich casti

Vyrobni a Zvysené podlahy,

provozni budovy / |plosiny a

Vyrobni a komunikace
provozni budovy a

jejich Casti

Vyrobni a Zvysené podlahy,
provozni budovy / |plosiny a
Vyrobni a komunikace
provozni budovy a

jejich casti

Vyrobni a Podlahy,
provozni budovy / |komunikace -
Vyrobni a pohyb osob
provozni budovy a

jejich casti

Vyrobni a Podlahy,
provozni budovy / |komunikace -
Vyrobni a pohyb osob

provozni budovy a
jejich ¢asti
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* der, nebezpedi srazky osob; 31 1 3

* pad pracovnika po vynalozeni usilipti |1 2 |1 12
otevirani okna, svétliku;

* pad a propadnuti materialu, predmétiz 2 3 |1 |6
podlahy, plosiny, lavky, ocelovych rosti a

jinych zvysenych komunikaci, konstrukci

a jejich Casti;

* propadnuti osoby podlahou, poklopem, |1 4 |1 |4
podlahovym rostem, stfeSnim oknem
apod.;

* prace a pohyb pracovniki po stiese, 2 4 1 8
$lapnuti na poskozenou, netinosnou ¢ast

stfechy, pohyb osob v blizkosti okapu

resp. jin¢ho volného okraje stiechy s

nasledkem padu ze stiechy nebo

propadnuti stfechou - netinosnou stie$ni

krytinou (napf. z vlnitych

azbestocementovych, plechovych

aj.desek) ;

* pad osoby pfi provadéni udrzby aoprav 2 3 |1 |6
a jinych ¢innosti pii nichZ je pracovnik

vystaven nebezpe¢i padu tj. na

jakychkoliv zvy$enych mistech prace a

pohybu osob, v&etné praci na stiechach

(kontrolni ¢innost, drobna udrzba napf.

odstraniovani snéhu atd.);

* pad osob pfi ¢isténi osvétlovacich téles

u stropu budovy, haly;

* zakopnuti, pad osoby na roving; 32 11 6
* zakopnuti, podvrtnuti nohy narazeni,

zachyceni o rizné piekazKky a vystupujici

¢asti z podlahy;

* uklouznuti, podvrtnuti nohy, narazenia 2 2 |1 4
pad osoby na podlaze pracovniho

stanovisté obsluzné plosiny, pracovnich

schidcich apod. na horizontalnich

komunikacich, schodistich, rampach,

lavkach, plosinach, vyrovnavacich

mustcich apod.;

* uklouznuti pii chiizi po mokrych (v

umyvarnach. koupelnach, pfi vystupovani

z vany) zamas$ténych v (kuchynich)
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exponovanych mistech;

* vhodny druh skla s odpovidajicimi vlastnostmi,
zejména pevnosti, na exponovanych mistech;

* veasné preskleni rozbitych i ¢aste¢né naprasklych
sklenénych vyplni;

* okna apod. podle potieby v otevieném stavu
zajistitelné proti samovolnému zavieni;

* kyvadlové (Iétaci) dvefe a vrata musi byt prihledné
nebo musi mit prihledné okénko;

* snadna ovladatelnost okna, svétliku, vétraciho otvoru
z bezpe¢ného mista;

* zajisténi bezpecného piistupu a vystupu k ovladacim
prvkim;

* opatfeni volnych okrajii podlah ochrannou
(okopovou) listou, zarazkou o vySce min. 100 mm;

* ochrana materialu a pfedmétu proti padu;

* ochrana prostoru pod misty prace proti ohrozeni
padajicimi pfedméty (ohrazenim, vyloucenim vstupu
osob, stiezenim ap.;

* opatieni zvySenych podlah nosnymi poklopy, rosty,
zajiSténymi proti posunuti, zvrtnuti a jinému.
nezadoucimu pohybu;

* udrzovani podlahovych prvki, vyména neunosnych a
poskozenych prvki (zkorodovanych rosta, poklopt,
nahnilych fosen a dfevénych ¢asti poklopt apod.);

* udrzovani bezpe¢ného stavu pracovnich ploch a
piistupovych komunikaci (svislych ocel. zebtiki);

* zajisténi bezpec¢ného pohybu po stiese, (dostatena
unosnost stfechy, zabradli);

* uréeni vhodnych kotvicich bod pro pouziti
prostiedkd osobniho zajisténi (bezpecnostnich
postroju);

* pii praci na netinosné stie$ni krytiné ochrana proti
propadnuti;

* zajisténi bezpecného piistupu k mistim prace ve
vysce, ziizeni manipulaénich plosin, lavek, schudka s
plosinou;

* opatieni volnych okraju stfech, teras, ochozi, plosin,
lavek apod. ochrannym prvkem (zabradlim, atikovou
nebo parapetni zdi popf. jinym ochrannym prvkem;

* pouzivani prostiedkl osobniho zajisténi pfi pracich na
¢astech budov a objekt, kde neni zfizena ochrana proti
padu z vysky, napf. pii pracich na stiechach;

* pouzivani zebiiku, pfenosnych plosin, pracovnich
plosin;

* nevystupovat po zabradli nebo jinych konstrukcich;

* odstranéni jakychkoliv komunikaénich prekazek o
které 1ze zakopnout - Sroubt vik a zvySenych poklopi
nad uroven podlahy, hadic, elektrickych kabeld,
vodorovnych prvku vystupujicich nad Groven podlahy a
komunikaci;

* nelze-li pevné piekazky odstranit pouzit nab&hové
kliny nebo bezpecnostniho znaceni (¢ernozlutého nebo
¢ervenobilého Srafovani);

* udrzovani komunikaci a prichodti volné prichodnych
a volnych, bez prekazek, jejich nezastavovani
materialem, provoznim zafizenim;

* rovny a tvrdy stav povrchu podlah a komunikaci, bez
nerovnosti, vymolt, udrzovani, ¢isténi a tklid podlah,
véasné odstranovani poskozenych mist, nerovnosti
apod.;

* vhodna pracovni obuv, v umyvarnach pouziti rohozi;
* ¢isténi pochtiznych ploch, vEasné odstranéni necistot
(zvysujicich kluzkost, zejména mastnotu), véasny uklid,
vytirani podlah do sucha za pouziti vhodnych &isticich
odmastovacich prostfedkt apod.;

* vyspadovani povrchu podlah k odvadéni vody
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podlahach; (pfi chiizi nebo pracovnich provoznich kapalin tak, aby se na ni v mokrych

¢innostech); provozech nezdrzovala kapalina (voda);
* uklouznuti na podlaze napf. za * v zimnim obdobi odstratiovani namrazy, sn¢hu,
vchodovymi vstupnimi dvefmi; protiskluzovy posyp;

* zdrsiiovani pochtiznych ploch v piipadé jejich
vyhlazeni pfirozenym opotfebovanim, ¢i nevhodnosti
vlastniho materialu povrchu;

* dodatecna protiskluzova prava povrhil podlah; podle
potieby pouzivani protiskluzné obuvy (jemné profilové
podrazky maji lepsi protiskluzové vlastnosti nez
podrazky s hrubymi profily) popt. obuvi s mekéi

podesvi;
Vyrobni a Podlahy, * zazené pruchody, narazeni a zachyceni |1 |1 |1 |1 |* spravné rozmisténi strojii, stacionarnich i
provozni budovy / |komunikace - pracovnika o pevné konstrukee, stroje premistitelnych zafizeni tak, aby byly dodrzeny min.
Vyrobni a pohyb osob apod.; sitky komunikaci, prichodt, obsluznych prostort apod.;

provozni budovy a
jejich casti

Vyrobni a Podlahy, * ztizena evakuace a pohyb osob 1 |3 |1 |3 |*vhodna trasa, podet, rozmisténi a rozméry Ginikovych
provozni budovy / |komunikace - unikovymi cestami v piipadé nebezpeci; cest, trvalé udrzovani volnych unikovych cest a
Vyrobni a pohyb osob nouzovych vychodu;
provozni budovy a * otevirani vrat a dvefi na Ginikovych cestach ve sméru
jejich Casti uniku (smérem ven);
* oznaCeni uréenych tnikovych cest a nouzovych
vychodi;

* dvefe a vrata ovladana mechanickou silou vybavena
zfetelnym, dobie rozpoznatelnym a lehce piistupnym
nouzovym vypinacim zafizenim s vyjimkou ptipadi,
kdy se pfi poruSe napajeni samy automaticky oteviou,
musi umoziovat ruéni otevient,
* pad osoby pfi sestupovani (méné pii 3 [2 |1 |6 [*rovny, nekluzky a neposkozeny povrch schodistovych
nastupovani) ze schodi (zejména stupiiti a podest;

Vyrobni a Schody a
provozni budovy / |zebiikové

Vyrobni a vystupy - pohyb |kovovych), z pevnych ocelovych zebiika * ptidrzovani se madel pfi vystupu a sestupu po
provozni budovy a josob a stupadel zajistujicich komunikaéni schodistich a svislych ocelovych Zebficich;
jejich casti spojeni ze zvySenymi ploSinami, lavkami * spravné naslapovani, vylouceni Sikmého naslapnuti,

zvySena opatrnost pii snizeni adheznich podminek za
mokra, namrazy, vlivem zablacené obuvi apod.;

* vylouceni nespravného doslapovani az na okraj
(hranu) schodi$tového stupné, kde jsou zhorSené tieci
podminky;

* pouzivani protiskluzné obuvi (jemné profilované
podrazky maji lepsi protiskluzné vlastnosti nez
podrazky s hrubymi profily) popt. obuvi s meékéi
podesvi;

* oCisténi obuvi pied vystupem na Zebiik

* oznaCeni prvniho a posledniho schodistového stupné;
* protiskluzné obloZeni pro§lapanych a opotiebovanych
hran schodistovych stupiifi, nahrazeni ocelovych
schodist’ vhodn&j$imi povrchy naslapnych povrchi
schodistovych stuptitl, zajisténi dostate¢né hloubky
naslapné plochy

* spravné naslapovani na pficle a jiné vystupové prvky,
moznost pouziti zachytného prvku (madla) pro pfidrzeni
na konci zebiiku pti vystupovani;

apod. konstrukei;
* §ikmé nespravné naslapnuti na hranu;

Vyrobni a Rampy * pad osoby z volného okraje rampy , 2 3 |1 |6 [*rovné aprotiskluzové provedeni povrchu rampy;
provozni budovy / uklouznuti po namrzlém, zledovatélém * oznaceni volného okraje rampy ¢ernozlutym
Vyrobni a povrchu; Srafovanim;
provozni budovy a * opatieni volného okraje rampy snimatelnym a jinak
jejich casti upravenym zabradlim (slouzi-li rampa jako
komunikace);
* dostatecné osvétleni rampy;
* v zimnim obdobi odstratiovani namrazy, kluzkosti;
* dodrzeni max. sklonu vnitinich ramp pro dopravu 1 :
12 (8,3 %); max. sklonu vnitinich ramp komunikaci pro
pesi 1 : 8 (12,5 %), vyjimecné max. sklon vnitinich
ramp pro pési 1 : 6 (16,6 %);

Vyrobni a Uklid provoznich |* uklouznuti na podlaze (napt. za

provozni budovy / |prostor
Uklid budov a
provoznich prostor

vchodovymi vstupnimi dvefmi, na
vstupnich vyrovnavacich schodech)
vlivem nadmérné kluzkého povrchu
podlahy v disledku vlastni prace,
vlhkosti, desté, sn¢hu, namrazy;

* spravny postup a zptisob tklidu a udrzovani povrchu
spojovacich, obsluznych komunikaci a jinych
pochtiznych ploch;

* pii myti podlah, schodist’ a jinych frekventovanych
komunikaci podlahu ihned vytfit do sucha;

* vhodna pracovni obuv, pouzivani neposkozené obuvi;
* podle potieby pouzivani protiskluzné obuvi (jemné
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Vyrobni a Uklid provoznich |* pad osoby z vysky pti myti oken, ¢isténi (I |1 |1 |1
provozni budovy / |prostor stropnich svitidel;
Uklid budov a

provoznich prostor

Vyrobni a Uklid provoznich [* pad osoby po vynalozeni Gsili pfi 11 1 1
provozni budovy / |prostor otevirani okna;
Uklid budov a

provoznich prostor

Vyrobni a Uklid provoznich |* pad osoby z vysky; 111 1
provozni budovy / |prostor * pad osoby ze stfechy pies volny okraj a

Uklid budov a propadnuti;

provoznich prostor * prace a pohyb pracovniki po stiese,

$lapnuti na poskozenou, netinosnou ¢ast
stiechy, pohyb osob v blizkosti okapu
resp. jiného volného okraje stiechy s
nasledkem padu ze stiechy nebo
propadnuti stfechou - netinosnou stie$ni
krytinou (napf. z vlnitych
azbestocementovych, plechovych

aj.desek) ;
Vyrobni a Uklid provoznich |* propadnuti osoby netinosnou 111 1
provozni budovy / |prostor konstrukci, pochtiznou plochou;
Uklid budov a
provoznich prostor
Vyrobni a Uklid provoznich |* pofezani o sklo rozbité sklenéné vyplné I |1 |1 |1
provozni budovy / |prostor pii myti oken a sklenénych vyplni;
Uklid budov a
provoznich prostor
Vyrobni a Uklid provoznich |* pofezani rukou pii odklizeni sklenénych (1 2 |1 |2
provozni budovy / prostor stiepi;
Uklid budov a * fezné a bodné rany ostifim a ostrymi
provoznich prostor hroty sklenénych strept;

profilové podrazky maji lepsi protiskluzové vlastnosti
nez podrazky s hrubymi profily) popft. obuvi s mek¢i
podesvi;

* ¢isténi pochtiznych ploch, vEasné odstranéni necistot
(zvysujicich kluzkost), v€asny uklid, vytirani podlah do
sucha za pouziti vhodnych ¢isticich odmastovacich
prostiedkd apod.;

* v zimnim obdobi odstrafiovat namrazu, snih, véasny
protiskluzovy posyp na venkovnich prostranstvich
ptilehlych k budovg;

* Cisténi vpusti v umyvarnach a mokrych provozech tak,
aby vody byla odvadéna a nezdrzovala se na podlaze;

* v umyvarnach prednostné odklidit spadlé mydlo na
podlaze;

* stanoveni spravnych pracovnich postupi dle
konstrukéniho provedeni oken, uréeni pomocnych
konstrukci pro zvySeni mista prace;

* pfi nutnosti vstupu na parapet (napf. pfi nutnosti myti
okenniho kfidla z vnéjsi strany) pouzit prostiedky
osobniho zajisténi k ochrané proti padu z vysky
(zachytny postroj, polohovaci prostfedek), stanovit
misto kotveni (kotvici bod/y);

* zajisténi bezpecného piistupu k mistim prace ve
vysce (vySe umisténa okna a jejich ¢asti, stropni svitidla
apod.) , pouzivat dvojity zebiik, pfenosné schodky,
pracovni plo§inu;

* nevystupovat po zabradli nebo jinych konstrukcich,
nepouzivat zidli, beden, piepravek, radiatort, skiini
apod. ke zvySovani mista prace;

* snadna ovladatelnost okennich kfidel a jinych
oteviravych ¢asti okna, svétliku, vétracich otvorl z
bezpecného mista;

* ovladani oteviravych ¢asti okna a svétliku z
bezpe¢ného mista;

* pouzivat prostiedky osobniho zajisténi pfi pracich na
¢astech budov a objekti, kde neni zfizena ochrana proti
padu z vysky a vznika nebezpeci volného padu z vysky;
* zajisténi bezpecného pohybu po stiese, (dostatena
unosnost stfechy, zabradli);

* ur¢eni vhodnych kotvicich bodi pro pouziti
prostiedkl osobniho zajisténi (bezpeénostnich postroji)
* pii praci na netinosné stie$ni krytiné ochrana proti
propadnuti;

* propadnuti osoby podlahou, poklopem, podlahovym
ro$tem, stfeSnim oknem apod.;

* opatieni zvySenych podlah nosnymi poklopy, rosty,
zajiSténymi proti posunuti, zvrtnuti a jinému.
nezadoucimu pohybu;

* udrzovani podlahovych prvkl, vyména neunosnych a
poskozenych prvki (zkorodovanych rostd, poklopt,
nahnilych fosen a dfevénych ¢asti poklopt apod.)

* udrzovani bezpe¢ného stavu pracovnich ploch a
piistupovych komunikaci (svislych ocel. zebiiki);

* vhodny druh skla s odpovidajicimi vlastnostmi,
zejména pevnosti;

* véasné preskleni rozbitych i ¢aste¢né naprasklych
sklenénych vyplni;

* okna podle potieby v otevieném stavu zajistit proti
samovolnému zavieni;

* ukladani odpadu, sklenénych stfept apod. do
zvlastnich nadob;

* nevybirat odpadkové kose, kde 1ze predpokladat
stiepy a jiné ostré pfedméty holou rukou, pouzivat
vhodné rukavice odolné proti pofezani;

* zvySena opatrnost, soustiedénost, dobré osvétleni pii
uklizeni stfept;
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* chranit se pfed pofezanim rozbitym sklem, stiepy;

* rozbité sklenéné stiepy opatrné izolovat a pro tklid
pouzivat klesté nebo specialni bezpecnostni rukavice na
uklid vétsich kusti, na malé kousky skla pouzit lopatku a

smetak;
Vyrobni a Uklid provoznich |* naraZeni, zhmozdéniny stehen, hyzdipri [I |1 |1 |1 |* dodrzovani dostatedné sitky obsluznych prichodi
provozni budovy / |prostor uderech o hrany stolt, rohy nabytku, mezi provoznimi zafizenimi a mezi témito zafizenimi a
Uklid budov a stoly, skiin¢ a o ¢asti zatizeni budov; konstrukcemi;
provoznich prostor * udrzovani prichodu volné priichodnych a volnych,

bez piekazek, jejich nezastavovani materialem,

provoznim zafizenim;

* udrzovani poradku;

* zavirani dvifek sk¥ini, zasouvani zasuvek stoli a

skiinék,

* zvySena opatrnost pii uklid tisnénych torach;
zvysena opatrnost pii tklidu ve stisnénych prostorach;

Vyrobni a Uklid provoznich [* opateni horkou vodou; 1 |1 |1 |1 |*pfinapousténi teplé vody do véder a jinych nadob
provozni budovy / |prostor * pad nadoby s horkou vodou; nejdiive pustit studenou vodu a pak ptimésovat horkou
Uklid budov a vodu na potiebnou teplotu;

provoznich prostor * nadoby s horkou vodou nenapliiovat az po okraj;

* pii manipulaci s nadobami obsahujici horkou vodu
pouZivat ochranné chiiapky;

* omezeni pfenaseni nadob s horkou vodou a roztoky;
* uchopové ¢asti nadob pevné a udrzované v Cistoté
(bez mastnot);

* nadoby s horkou vodou nepokladat na okraje stolt

apod.;
Vyrobni a Zvysené podlahy, |* pad osoby pfi provadéni udrzby aoprav 2 3 |1 |6 |* zaji§téni bezpe¢ného piistupu k mistim prace ve
provozni budovy / |ploSiny a a jinych ¢innosti pfi nichZ je pracovnik vysce, ziizeni manipulacnich plosin, lavek, schudku s
Uklid budov a komunikace vystaven nebezpe¢i padu tj. na plosinou;
provoznich prostor jakychkoliv zvy$enych mistech prace a * opatieni volnych okraju stfech, teras, ochozi, plosin,
pohybu osob, v&etné praci na stiechach lavek apod. ochrannym prvkem (zabradlim, atikovou
(kontrolni ¢innost, drobna udrzba napf. nebo parapetni zdi popf. jinym ochrannym prvkem;
odstranovani snéhu atd.); * pouzivani prostiedkt osobniho zajisténi pii pracich na
* pad osob pfi ¢isténi osvétlovacich téles ¢astech budov a objekti, kde neni zfizena ochrana proti
u stropu budovy, haly; padu z vysky, napf. pii pracich na stiechach;
* pouzivani zebiiku, pfenosnych plosin, pracovnich
plosin;

* nevystupovat po zabradli nebo jinych konstrukcich;

Vyrobni a Uklid provoznich [* poleptani pokozky Ziravymi Gisticimia |1 |1 |1 |l |* pfi pouZivani Ziravych &isticich a desinfekénich
provozni budovy / |prostor desinfekénimi prostiedky; prostiedkl pouzivat pfislusné OOPP, zejména k ochrané
Uklid budov a rukou, popf. o¢i;

provoznich prostor * respektovat varovna upozornéni na obalech a

informace uvedené v bezpec¢nostnich listech, jde-li o
chemickou latku nebo ptipravek;

Vyrobni a Uklid provoznich [* pretizeni svald, §lach, poskozeni patefe, |1 |1 |1 |l |* biemena, piedméty, obaly apod. ukladat tak, aby je

provozni budovy / |prostor narazeni a zhmozdéni koncetin pii ruéni bylo mozno uchopit bez zbyte¢ného otaceni, naklapéni,

Uklid budov a manipulaci s biemeny; zdvihani a spousténi;

provoznich prostor * ukladani pracovnich pomicek, oball, pfedméti na
urc¢ena bezpecna mista, aby nedoslo k jejich zakryti;

Vyrobni a Uklid provoznich |zasaZeni el. proudem; 1 |1 |1 |1 |*pfi¢isténi a Gklidu dbat na to, aby se do el. motord,

provozni budovy / |prostor vypinaci, zasuvek a dalSich el. zafizeni nedostala voda,

Uklid budov a zabranit stiikani vody do el. zafizeni;

provoznich prostor * pti uklidu elektrickych spotiebici, svitidel, strojii a

zafizeni nepouzivat k utirani mokry hadr;

* nepouzivat poskozena el. zafizeni (poskozena izolace
el. privodu, poskozené vypinace, zasuvky, kryty zivych
¢asti apod.);

* y¢asné oznameni zavad na el. zafizenich,
poskozenych el. zafizeni (zasuvek, zastréek,
pohyblivych piivodi apod.);

* vedeni pohyblivych ptivodi mimo prachody,
komunikace, dvefe;

* neobsluhovat el. ptistroje a zafizeni mokryma rukama;
* pied kazdym pouzitim el. spotiebi¢l vizualni kontrola
stavu zafizeni,

* neponechavat zapnuté el. pfistroje a zafizeni po
odchodu z objektu;;

* provoz a udrzovani el. spotfebici dle navodu k
pouzivani;

* kontroly a revize elektrickych spotiebicu (jde o
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Vyrobni a Uklid provoznich
provozni budovy / |prostor

Uklid budov a

provoznich prostor

Vyrobni a Uklid provoznich
provozni budovy / |prostor

Uklid budov a

provoznich prostor

Vyrobni a Uklid provoznich
provozni budovy / |prostor
Uklid budov a

provoznich prostor

Vyrobni a Uklid provoznich
provozni budovy / |prostor
Uklid budov a

provoznich prostor

Zdvihaci zafizeni / |Vytahy - rizika
Vytahy osobnia  |ohrozujici
nékladni / Vytahy |uzivatele vytahu
- ohroZeni

uzivatele

Zdvihaci zafizeni / |Vytahy - rizika
Vytahy osobni a  |ohrozujici
nékladni / Vytahy |uzivatele vytahu
- ohroZeni

uzivatele

Zdvihaci zatizeni / |Vytahy - rizika
Vytahy osobnia  |ohrozujici
nakladni / Vytahy |uzivatele vytahu
- ohrozeni

uzivatele

Zdvihaci zatizeni / |Vytahy - rizika
Vytahy osobni a  |ohrozujici
nakladni / Vytahy |uzivatele vytahu
- ohroZeni

uzivatele

Zdvihaci zafizeni / \Vytahy - rizika
Vytahy osobni a  ohrozujici
nakladni / Vytahy |uZzivatele vytahu

Registr rizik organizace

* pozar, popaleni; 11
* obtézovani zapachem, moznost 1 1 J1
rozmnozeni hlodavci;

* pomnozeni mikroorganismi, ohrozeni 2 2 |1
infek¢nimi onemocnénimi;

* nevhodné prostory pro uskladnéni 1 2 11

uklidovych prostredki;

* zachyceni osoby pohybem vytahové 1 3 /1
klece ve stiiznych mistech;

* snizeni pevnosti dratoskla a odolnosti |1 |3 |1
proti rozlomeni, prolomeni dratoskla,

jimiz jsou zasklené $achetni dvefe nebo

Sachetni stény;

* pofezani o sklo;

* prostup pozaru do Sachty; 4 1

* zranéni pepravované osoby o povrch 2 |1 |1
volné Sachetni stény v piipadé klece

vytahu bez klecovych dveii nebo svételné

zabrany (odfeni, poskrabani);

* manipulace s vytahem (pfivolani 1 2 )11

vytahu) bez védomi osoby v kleci (napf.
ditéte, které vstoupi/nestaci
vystoupit/nestaci otevfit Sachetni dvete);
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elektricka svitidla, pfistroje spotiebni elektroniky,
pohyblivé piivody a $ntirova vedenti, elektrické a
elektronické méfici piistroje, ostatni elektrické
spotfebice podobného charakteru);

* obsah popelnikti nevysypavat do papirovych obald,
pytla, krabic apod.;

* vhodné umisténi nadob s organickymi odpady;
* zajisténi v€asného odvozu nadob s organickymi
odpadky, zejména v letnim obdobi;

* dodrzovat zasady osobni hygieny;

* pouzivat OOPP;

* podlahy Saten, umyvaren, sprch a zachodi, umyvadla,
zachody a pisoary a odpadové nadoby umyvat denné;

* omyvatelné ¢asti stén umyvat alespon jedenkrat za
tyden;

* nabytek v sanitarnich a jinych zafizenich ¢istén
nejméné jednou za 14 dni;

* udrzovat a podle potfeby obnovovat omyvatelné
povrchy stén;

* podlahy sprchovych kabin upraveny tak, aby
nedochazelo k roztékani vody do okoli kabiny;

* v umyvarnach a sprchach zfidit samostatny kohout
pro piipojeni hadice na myti podlah;

* zajistovat malovani strop a stén sanitarnich zafizeni
alespoi jednou do roka;

* pro uskladnéni tklidovych prostiedki zfidit v kazdém
podlazi piimétené velké prostory, vybavené piivodem
pro studenou i teplou vodu, vylevkou, dostate¢né
vétratelné, opatfené omyvatelnym povrchem stén do
vyse 1,80 m a protiskluzovou podlahou;

* tyto prostory nesmi slouZit jako Satny, pfevlékarny;

* zamezeni pfistupu osobam do prostoru, v némz se
pohybuje klec (zamezeni se provadi ohrazenim prostoru
s pohybujici se kleci a protizavazim - a to obezdénim,
pletivem, sklenénymi tabulemi);

* ohrazeni prostoru vytahové Sachty, zabrafujici
piistupu osob do nebezpecné blizkosti projizdéjici
kabiny a protizavazi;

* rekonstrukce, modernizace nevyhovujiciho vytahu;

* pouziti vhodného dostateéné pevného a odolného skla
(podle pevnostnich zkousek 1ze dratosklo prolomit jiz
silou kolem 60 N v dusledku starnuti dratka a
nésledného zkiehnuti dratoskla);

* dratosklo mozno pouzit az po usp&sné vykonanych
zkouskach vytahu,

* vymeéna nevyhovujicich skel se snizenou pevnosti a
odolnosti (u diive vyrobeného a pouzitého dratoskla, v
dusledku starnuti dratki a nasledného zkiehnuti
dratoskla);

* v€asna vymeéna naprasklych skel;

* yyména dievénych Sachetnich dvefi a dievéné klece
vytahu;
* rekonstrukce, modernizace nevyhovujiciho vytahu;

* klec vytahu opatfovat klecovymi dvefmi a svételnou
zabranou;

* rekonstrukce, modernizace nevyhovujiciho vytahu;
* dbat na to, aby pfepravované naklady nepiesahovaly
obrysy klece a nedeformovaly jeji stény a Sachetni
stény;

* vylouceni pfivolani prazdné klece s otevienymi
klecovymi dvefmi u vytaht s pohyblivou podlahou
klece bez klecovych dvefi pfip. s ruénimi klecovymi
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- ohrozeni
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Zdvihaci zafizeni / \Vytahy - rizika
Vytahy osobni a  ohrozujici
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- ohrozeni

uzivatele
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uzivatele

Zdvihaci zafizeni / |Vytahy - rizika
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Vytahy osobnia  |ohrozujici
nakladni / Vytahy |uzivatele vytahu
- ohrozeni
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Vytahy osobnia  |ohrozujici
nékladni / Vytahy |uzivatele vytahu
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Zdvihaci zafizeni / |Vytahy - rizika
Vytahy osobnia  |ohrozujici
nékladni / Vytahy |uzivatele vytahu
- ohroZeni

uzivatele

Zdvihaci zafizeni / |Vytahy - rizika
Vytahy osobni a  |ohrozujici
nakladni / Vytahy |uzivatele vytahu
- ohroZeni

uzivatele

Zdvihaci zafizeni / Vytahy - rizika
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- ohroZeni
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Vytahy osobnia |ohrozujici
nakladni / Vytahy |uzivatele vytahu
- ohrozeni

uzivatele
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* ohrozeni dopravovanych osob pii 1 4 1 4
priblizeni se k volné Sachetni sténé;

* nerozepnuti spinace klecovych dvefi

(stejné riziko jako u klece bez dveti);

* pad osoby do vytahové Sachty; 1 4 1 4
* nebezpedi vyplyvajici pro osoby a

uzivatele vytahu v piipadé jizdy klece pfi

otevienych dvefich nebo pii moznosti

otevieni dvefi, za kterymi nestoji klec

(navozeni krajni havarijni situace

premosténim dvetniho spinace, event.

pouzitim zastaralé dvetni uzavérky);

* vytvoteni schodu mezi trovni nastupisté |1 2 |1 |2
a podlahou klece s moznosti zakopnuti,
ztizeni nastupu a vystupu osob;

==
[\S]
=
(8]

* nedostatecna ochrana vstupujicich osob,
zejména déti pfed plisobenim zafizeni
proti sevfeni v piipadé jisténi Sachetnich
dvefi pouze jednou svételnou fotoburikou;

* ohroZeni osob Sachetnimi dvefmi; 1 3 |1 3
* §patna funkce zavirani a otevirani dveti,

mozna jizda pii otevienych dvefich,

moznost otevieni Sachetnich dvefi bez

pfitomnosti klece;

* vsunuti koncetin osoby do prostoru 1 3 1 3
Sachty;

* moznost déti vlézt do prostoru mezi 1 3 1 3
Sachetni a klecové dvefe v nastupni
arovni;

* pozar, evakuace osob; 1 3 11 3

* propadnuti dopravované osoby do 1 4 1 4
Sachty pfi zastaveni klece v horni ¢asti
oteviraciho pasma a otevieni Sachetnich

dvefi pti vyprost'ovani z klece;

* porucha a zastaveni vytahové klece I 3 11 3
mimo oteviraci pasmo (tzkostné stavy,

pii dlouhodobém vynuceném pobytu osob

v kleci vytahu, panika, klaustrofobie,

nemoznost podani nutnych 1ékda,

nemoznost vlastniho osvobozeni a dlouhé

¢ekani na zprostiedkovanou vnéjsi

pomoc);
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dvefmi;

* spravné nastaveni podlahového spinace;

* vylouceni provozu vytahu s kleci bez klecovych dvefi
a bez svételné zabrany;

* nucené vypinani spinaci klecovych dvefi;

* zajistit predepsané osvétleni prostorti souvisejicich s
provozem vytahu;

* bezpecnostni zajisténi dvefi (dvetni spina¢, uzavérka)
zabrafujici uvedeni vytahu do chodu, jsou-li nékteré z
dveti otevieny;

* bezpecnostni opatfeni a zafizeni vylucujici moznost
navozeni krajni havarijni situace pfemosténim dveiniho
spinace resp. pouzitim zastaralé dveini uzavérky;

* bezpecnostni zafizeni k zabranéni otevieni dvefi
pokud je klec mimo stanici;

* funk¢ni zabezpecovaci zafizeni zajist'ujici Sachetni
dvere;

* rekonstrukce, modernizace nevyhovujiciho vytahu;

* zajistit pfedepsané osvétleni prostorti souvisejicich s
provozem vytahu;

* zajisténi a sefizeni pfesného zastaveni s ohledem na
prodlouzeni a prokluz nosnych lan;

* provadeéni udrzby, sefizeni, odbornych prohlidek a
zkousek;

* spolehlivé jisténi Sachetnich dvefi;
* jisténi Sachetnich dvefi vice nez jednou svételnou
fotobuikou;

* y€asna oprava, vyména opotiebovanych vacek dveti u
nakladnich vytahu;

* mechanické, elektrické sefizeni;

* zajisténi veasného odstranéni zjisténych a
oznamenych zavad,

* dodrzeny max. volné mezery 150 mm mezi kleci a
sténami Sachty nebo irovni podlahy klece a Girovni
nastupisté, pokud zastavi klec nad nastupistém
(vodorovna vzdalenost mezi vnitfnim povrchem stény
Sachty a prahem nebo ramem klecovych dveii nebo
zavérnou hranou klecovych posuvnych dvefi nesmi byt
veétsi nez 150 mm);

* dodrzeni max. volné mezery 150 mm (vodorovné
vzdalenosti) mezi klecovymi a Sachetnimi dveimi;

* pfi absenci pozarniho ¢idla realizovat vazbu na chod
vytahu s evakuaci dopravovanych osob pii pozaru
objektu (rozumi se samostatny ptivod);

* odpovidajici ochranna prahova deska;
* zajistit pfedepsané osvétleni prostorti souvisejicich s
provozem vytahu;

* obousmérné dorozumivaci zafizeni (spojeni) mezi
kleci s stalou vyprostovaci sluzbou, napt. signalizace
poruchy vytahu na misto s trvalou obsluhou, trvalym
pobytem (vratnici apod.), funkéni zvukovy signal z
klece vytahu;

* svételna signalizace (popf. jiné sdélovace) sdélujici
informace tykajici se provozu vytahu;

* nouzové osvétleni klece pfi havarijnim stavu;

* pravidelna péce o fadny technické stav vytahu
(zajistuje se dodavatelsky);

* zajistit véasné odstranéni zjisténych a oznamenych
zavad a poruch vytahu;

* provadéni odbornych prohlidek, odbornych zkousek a
provoznich tfednich zkousek;

* zajistit pozadovanou kvalifikaci dozorce a fidice
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vytahu a kontrolovat plnéni jejich povinnosti;

* kontrolovat a vyzadovat plnéni povinnosti dozorce
vytahu - mj. hlasit ihned zavady, poruchy, ptipadné
vyfazeni vytahu z provozu provozovateli;

* vyfadit s okamzitou platnosti vytah z provozu,
ohrozuje-li bezpec¢nost osob svou nevyhovujici provozni
zpusobilosti, zptisobem pouzivani, obsluhy a Gdrzby;

Zdvihaci zafizeni / \Vytahy - rizika  |* navozeni tisnivého stavu osob pfi 1 13 |1 3 *funkéni nouzové osvétleni klece vytahu umoziujici

Vytahy osobni a ohrozujici vypadku el. proudu a nasledném zastaveni snadné vyhledani a pouziti nouzové signalizace nebo
nékladni / Vytahy |uzivatele vytahu |klece vytahu; dorozumivaciho zafizeni;

- ohroZeni

uZivatele

Zdvihaci zafizeni / \Vytahy - rizika  |* zneuziti ovladace stop v kleci vytahu 2 2 1 4
Vytahy osobni a  ohrozujici bez klecovych dvefi/s klecovymi dvetmi,
nakladni / Vytahy |uzivatele vytahu |moznost navozovat rizné nezadouci

* pravidelna péce o fadny technicky stav vytahu;
* zajistit provadéni pravidelného servisu, v piipadé
vykonavani nepfetrzitého 24 hodinového servisu musi

- ohrozeni poruchové stavy neopravnénymi osobami, byt umoznéno piislusné servisni firmé fadné plnéni
uzivatele urcité skupiny vytaht sjizdéji jinym nez povinnosti;

navolenym systémem (srovnavaci jizda); * zajistit v€asné odstranéni zjisténych a oznamenych

zavad a poruch vytahu;

Zdvihaci zafizeni / |Vytahy - rizika  |*¥ znemoznéni ovladani vytahu z klece, 1 * vylouceni, aby osvétleni klece bylo mozno vypnout i
Vytahy osobni a  |ohrozujici navozeni tisnivého stavu; za jizdy neopravnénou osobou nebo omylem;
nakladni / Vytahy |uzivatele vytahu * jistice el. osvétleni neumistovat v rozvodné skiini na
- ohrozeni chodbgé tak, aby byly volné pfistupné;
uzivatele * dostate¢nd intenzita osvétleni klece;
Zdvihaci zafizeni / |Vytahy - rizika  |* problematické ovladani vytahu z klece 2 * svételna signalizace (popf. jiné sdélovade) sdélujici
Vytahy osobni a  |ohrozujici vypalenymi, ulimanymi a jinak informace tykajici se provozu vytahu;
nakladni / Vytahy |uzivatele vytahu |poSkozenymi tlacitky; * ovladac¢ova kombinace s "Antivandal tlacitky";
- ohrozeni * disledna kontrola vytahu dozorcem;
uzivatele
Zdvihaci zafizeni/ |Vytahy - rizika ~ |* havarie vytahu pfi selhani kterékoliv 1 * neuzivani jednoduchych mechanickych ¢asti brzd;
Vytahy osobni a  |ohrozujici mechanické Easti, pii selhani mechanické * rekonstrukce star§iho vytahového stroje bez
nakladni / Vytahy |uzivatele vytahu |¢asti brzdy; zdvojenych mechanickych ¢asti elektromechanické
- ohrozeni brzdy;
uzivatele * v¢asna udrzba, oprava, vyména odzkouseni;
* provadeéni odbornych prohlidek, odbornych zkousek a
provoznich tGfednich zkousek;
Zdvihaci zafizeni / |Vytahy - rizika  |* nepfiznivy pribéh dynamickych sil pfi |1 * neuzivani samosvornych klinovych zachycovaci pro
Vytahy osobnia  |ohrozujici vybaveni klece samosvornymi rychlost nad 0,7 m/s2;
nakladni / Vytahy |uZivatele vytahu |zachycovaci (zabrzdéni na voditkach a * udrzba a sefizeni, funkéni vyzkouseni pii
- ohroZeni udrzeni klece v klidu); revizich/zkouskach;
uzivatele
Zdvihaci zafizeni / |Vytahy - rizika  |* nezastaveni chodu vytahu pfi vydaném |1 * rekonstrukce el. zafizeni k vylouceni stavu kdy pfi
Vytahy osobnia  |ohrozujici pokynu k zastaveni; jedné zavadé muze nastat nebezpeény/nouzovy stav;
nékladni / Vytahy |uzivatele vytahu * asové omezeni chodu pohonu;
- ohroZeni
uzivatele
Zdvihaci zafizeni / |Vytahy - rizika  |* selhani vytahu vedouci k pfekroceni 3 * revize, opravy, rekonstrukce el. zafizeni;
Vytahy osobni a  |ohrozujici dovolené rychlosti, zachyceni, otevieni
nakladni / Vytahy |uzivatele vytahu |dvefi apod.;
- ohroZeni
uzivatele
Zdvihaci zafizeni / |Vytahy - rizika  |* dlouhodoby prokluz lan na tfecim 1 * funk¢ni zafizeni, které vypne pohon vytahu, pokud
Vytahy osobnia |ohrozujici kotouci s nasledkem rozsahlého dojde k zablokovani klece nebo protizavazi vytahu;
nakladni / Vytahy |uzivatele vytahu |poSkozeni vytahu; * rekonstrukce el. zafizeni;
- ohrozeni
uzivatele
Zdvihaci zafizeni / |Vytahy - rizika  |* rozpojeni voditek béhem provozu; 1 * nepouzivani ty¢ovych, trubkovych ani dratovych
Vytahy osobnia |ohrozujici voditek;
nakladni / Vytahy |uzivatele vytahu * rekonstrukce, modernizace nevyhovujiciho vytahu;
- ohrozeni
uzivatele
Zdvihaci zafizeni / |Vytahy - rizika  |* neZadouci manipulace nepovolanymi 1 * omezit pouZivani pletiva k ohrazeni vytahové Sachty
Vytahy osobni a  |ohrozujici osobami s dulezitymi ¢astmi a umisténé v zrcadle schodisté;
nakladni / Vytahy |uzivatele vytahu [komponentami vytahu (jako napf. dveini * zajistit v€asné odstranéni zjisténych a oznamenych
- ohrozeni uzavérkou); zavad;
uzivatele
Zdvihaci zafizeni / \Vytahy - rizika  |* ohrozeni neopravnénych osob - 1 * uzaméeni poklopt ve stropech kleci a dvefi strojoven;

Vytahy osobni a  ohrozujici nezadouci dotyk nebo zachyceni
nakladni / Vytahy |uZzivatele vytahu pohyblivymi ¢astmi (pohonu vytahu
- ohrozeni apod.);

uZivatele
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Zdvihaci zafizeni / Vytahy - rizika  |* pad klece pfi pretrzeni nosnych organtt |1 4 |1 |4 * provadéni provoznich a odbornych prohlidek;
Vytahy osobni a  ohrozujici (lan); * zachycovace mechanicky zajist'ujici klec;
nékladni / Vytahy |uzivatele vytahu
- ohroZeni
uZzivatele
Zdvihaci zafizeni / \Vytahy - rizika  |* uklouznuti osoby na podlaze v kleci; 3 3 11 9 [*vhodna protiskluzova Gprava podlahy v kleci;
Vytahy osobni a  ohrozujici
nakladni / Vytahy |uZzivatele vytahu
- ohrozeni
uZzivatele
Zdvihaci zafizeni / |Stavebni * pad biemene, ztrata inosnosti a 2 3 |1 |6 [|*spravna volba stanovi§té obsluhy vratku (tak, aby
Vertikalni doprava |elektrické vratky |pevnosti nosné konstrukce kladky, jeji nebylo ohrozeno bfemenem nebo lanem, bylo z ngj
materialu / zficeni; vidét na vSechna nakladaci a vykladaci mista);
Stavebni * yylouceni vstupu osob pod zavéSené biemeno;
elektrické vratky * zatizeni nebo zakotveni vratku s ohledem na jeho
nosnost;
* nosnou konstrukei kladky, véetné zavésu mit
technicky dokumentovanou véetné statického
posouzeni, jeji pevnost a stabilitu zajistit kotvenim nebo
protizavazim;
* oveiit tnosnost a pevnost nosné konstrukce kladky,
véetné zavésu kladky, pouzit vhodnou kladku;
* spravné sefizeni koncového vypinace zdvihu a pied
zahajenim prace prekontrolovani jeho funkce;
* yyznacit max. nosnost vratku resp. max. hmotnost
dopravovaného biemene;
* neptekracovat nosnost vratku;
* spravné zavéseni biemene;
* vratkem nedopravovat biemena nevhodnych rozméri,
pii dopravé kole¢ek upravit drahu bfemene tak, aby
nedoslo k zachyceni kolecek o pevnou konstrukei (napf.
o leseni);
* pouzivani ochranné pfilby obsluhou vratku;
Zdvihaci zafizeni / |Stavebni * pretrzeni nosného lana, zasazeni 2 |4 |1 |8 |*pfiinstalaci vratku dodrzet kolmost osy kladky na
Vertikalni doprava |elektrické vratky |pracovniki lanem a bfemenem; smér navijeciho lana;
materialu / * yratek umistit 3 az 5 m od svislé drahy
Stavebni dopravovaného biemene;
elektrické vratky * fadny technicky stav nosného lana;
* yyménit lano vyskytne-li se na nékterém misté lana
zna¢na koroze, napadné mistni zzeni, pretrzeni
jednoho pramene lana, vystouplé nebo propadlé
prameny, popi. deformace po smycce;
* spravné navijeni lana pies kladku a na buben vratku;
* nepiekrodit nosnost el. vratku;
* nepouzivat vratek, utvofi-li se na lan€¢ smycka nebo
uzel a dojde-li k vysmeknuti lana z drazky kladky;
Zdvihaci zafizeni / |Stavebni * vtazeni ruky do svérného mista: 2 3 |1 |6 [*umistit kladku mimo dosah z podlahy mista odbéru

Vertikalni doprava |elektrické vratky |- mezi kladku a lano pfi odbéru materialu biemene nebo pouziti kladky s krytem;

materialu / z haku; * lanovy buben chranit krytem;

Stavebni - mezi lano a lanovy buben - zhmozdéni, * neusmérnovat navijeni lana na buben rukama nebo
elektrické vratky rozdrceni prsti; nohama;

* v misté odebirani nebo nakladani materialu ve vysce
(podlaha leseni, stfecha apod.) chranit pracovnika proti

Zdvihaci zafizeni / |Stavebni
Vertikalni doprava |elektrické vratky

* pad pracovnika pfi odebirani materialuz 2 4 |1 |8
haku vratku;

materialu / padu alespoii jednotyCovym zabradlim (i u stéeSnich a
Stavebni okennich vratki);

elektrické vratky

Zdvihaci zafizeni / |Lanové a fetézové |* pad, nezadouci pohyb biemene, 2 2 |1 4 [*vyloudit pfitomnost osob v ohrozeném prostoru;

Vertikalni doprava |zvedaky ruéni
materialu / Lanové |tazna a zdvihaci
a fetézové zafizeni
zvedaky

zhoupnuti ¢i vysmeknuti biemene, ztrata
stability manipulovaného zvedaného nebo
tazeného ¢i vle¢eného biemene;

* pad pracovnika;

* spravné volit misto zavéSeni, upevnéni ¢i kotveni
(prvek, konstrukci) zvedaku tak, aby bylo dostate¢né
pevné a unosné;

* nepiekracovat taznou silu resp. nosnost;

* nosnost zavésného prvku (ocelového nebo textilniho
lana, fetézu apod.) odpovidajici nosnosti zvedaku;

* neusmérnovat rukama nebo nohama smér lana/fetézu;
* zajisténi volného manipulacniho prostoru; pfi praci v
extrémnich pracovnich polohach (klek, hluboky
predklon s rukama nad hlavou, ve stoji na Spickach
apod.) pfipustit jen vyjimecné a za soucasného zajisténi
pfisl. bezpe€nostnich opatieni (zajisténi pracovisté,
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Zdvihaci zafizeni / |[Lanové a fetézové |* ziiceni nosné konstrukce zdvihadla; 2 4 |1 8

Vertikalni doprava |zvedaky ruéni
materialu / Lanové tazna a zdvihaci

a fetézové zaiizeni
zvedaky
Zdvihaci zafizeni/ |Lanové a fetézové [* Svihnuti lana/fetézu pii ndhlém uvolnéni (1 2 |1 |2

Vertikalni doprava |zvedaky rucni
materialu / Lanové [tazna a zdvihaci
a fetézové zafizeni
zvedaky

Zdvihaci zafizeni / Jednoduché
Vertikalni doprava |kladky pro ruéni
materialu / zvedani bfemen
Jednoduché

kladky

Zdvihaci zafizeni / Jednoduché
Vertikalni doprava kladky pro ruéni

materialu / zvedani bfemen

Jednoduché

kladky

Svatovani / Svafovani

Svatovani elektrickym
obloukem a
plamenem

Svafovani / Svatovani

Svafovani elektrickym
obloukem a
plamenem

Svatovani / Svarovani

Svatovéani elektrickym
obloukem a

plamenem

napnutého prostiedku;

* pad dopravovaného bfemene a zasazeni 2 2 |1 |4
pracovnika;

* zvySena namaha, pietizeni pracovnika |1 2 |1 |2
pii zvedani biemene, pad biemene;

* ohrozovani dychacich cest a plicni 1 2 1 2
choroby svaiecu (chronické bronchitidy)
pusobenim areosol;

* pii vdechovani $kodlivin vznikajicich
pii svafovani - ptisobenim svafecskych
aerosoli, pracht, dym, aerosold s
obsahem toxickych, karcinogennich a
fibroplastickych latek (toxickych plynt
vznikajicich pti svafovani (NOx, CO,03),
toxickych plynt vznikajicich pii
spalovani povlaku a natérti zakladniho
materialu (zbytky feznych kapalin,korozni
zplodiny, ochranné povlaky, natéry,barvy,
oleje izolace protikorozni povlaky ap.);

* popaleni ruznych ¢asti téla tzv. zhavym 2 3 |1 |6
rozstiikem jisker, kapi¢ek roztaveného

kovu a strusky, tlomkd jiz ztuhlé strusky

pfi jejim odstranovani, (nebezpeéné miize

byt napt. zapadnuti zhavé Castice do

pii svafovani el. obloukem a pfi

drazkovani propalovani dér kyslikem;

* popaleni nechranéné ¢asti téla (ruky) 2 2 1 4
piimym dotykem svafece s ohfatym
fezem, fezanym kovovym materidlem a

Pfiloha¢.1kB-C9
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pouziti pfislusnych OOPP);

* nepouzivat poskozena a opotiebovana lana, fetézy,
haky, a jiné prvky zvedaku;

* opérné a sty¢né plochy udrZovat ¢isté nekluzké;

* funkéni plochy brzdy fehtackovych zvedaki udrzovat
suché a podle potieby je odmastovat;

* nezpusobovat razy pii spousténi nebo tahu bfemene;
* pii ukladani zvedaku dbat, aby se lano nekroutilo a
nevytvofilo smycky, které jsou pfi¢inou zniéeni lana;

* pravidelné kontrolovat stav povrchu ¢lanki fetézu,
opotiebeni v kloubové plose, trhlinky a jina poskozeni;
* nezvedat bfemena na sobé navrSena nebo takova, na
nichz jsou volné uloZeny predméty;

* zékaz zaveéSovat se nebo se stavét na biemena nebo je
pridrzovat rukou pro udrzeni rovnovahy;

* nenechavat zvedaky zatizeny po ukoncéeni zvedani;

* spravné vyvazeni a zajisténi nosné konstrukce;

* nepietézovani zdvihadla (napf. trojnozek, zvedaki,
ru¢nich kladek, vodorovnych nosniki kladkostroji
apod.);

* nenechavat zvedaky zatizeny po ukonceni zvedani a
bez dozoru;

* vylougit pfitomnost osob v ohrozeném prostoru;

* spravna volba mista zavé$eni, upevnéni ¢i kotveni
(prvku, konstrukce);

* nepiekracovat taznou silu resp. nosnost zvedaku;

* nosnost/pevnost ocelového, fetézu odpovidajici
konstrukci zvedaku;

* nepouzivat poskozena a opotiebovana lana a jiné
prvky zvedaku;

* opérné a sty¢né plochy udrzovat Cisté a nekluzkeé;

* nezpuisobovat razy pii spousténi nebo tahu biemene;

* provedeni a schvaleni nosné konstrukce kladky;

* pouziti nosného textilniho lana o priméru min. 10
mm;

* nepouzivat poskozené lano;

* ruéni zvedani jednoduchou kladkou jen do vysky 15
m;

* hmotnost dopravovaného bfemene nepiesahuje 60 kg;
* bfemeno nad 50 kg zvedaji 2 pracovnici soucasné;

* zajisténi ptirozeného vétrani a dostatecné vymeény
vzduchu;

* vzduchotechnické opatieni - omezeni pfistupu
Skodlivin k dychaci zoné pouziti mistnich odsavacich
jednotek s umisténim sacich nastavei do vhodnych
poloh a vzdalenosti od hoficiho oblouku nebo plamene;
* pouziti dychaci masky - respiratoru (pfi svafovani
tézkych nebo lehkych kovi (kadmium, zinek, mangan,
chrom);

* pouzivani OOPP;

* vyuzivani zastén, clon, kryti pro usmériiovani proudu
dymu od zatizeni i od svafece;

* yolba technologického postupu s ohledem na zakladni
materialy, pfipravné materialy a zplsob svafovani
(napf. svafovani kyselymi elektrodami);

* spravné provadéni svafovani;

* disledné pouzivani OOPP k ochrang zraku, obliceje i
ostatnich ¢asti téla;

* pfi fezani kyslikem jsou ohroZeni a opatieni obdobna
jako pfi svafovani resp. paleni plamenem, zvysené
nebezpeci vyplyva z vétsiho vifeni prachu a vétsiho
rozstiiku fezaného kovu;

* ochrana prostoru pod misty svafovani ve vysce proti
zhavému rozstiiku;

* pouzivani OOPP (rukavice);

* spravné pracovni postupy;
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horkymi kovovymi povrchy pii pfenosu

tepla;
Svafovani / Svarovani * ohrozeni popalenim jinych osob 1 2 |1 2 [*pouziti krytd, zavésu, zastén z nehotlavého materialu
Svafovani elektrickym nachazejicich se v blizkosti svarovani k ochrané ostatnich pracovnikll (ochranné zavésy a
obloukem a (zejména pod mistem svarovani, nad zastény k zabranéni ohrozeni odrazem a rozstiikem
plamenem komunikacemi, prichody, jinymi strusky;
pracovisti apod.); * ochrana proti odstfiku, utésnéni otvort;
* vylouceni pfistupu osob do ohrozeného prostoru,
ochrana prostoru pod misty svafovani ve vySce proti
Zhavému rozstiiku;
Svafovani / Svarovani * ohrozeni o¢i odlétnutymi ¢asticemipii |3 2 |1 6 * odstraiovani vyronkl provadét az po snizeni fezaci
Svafovani elektrickym oklepavani okuji a vyronkt v misté fezu, teploty;
obloukem a odlétnutymi okujemi pfi fezani; * pouzivani OOPP k ochran¢ o¢i;
plamenem
Svatovani / Svarovani * popéleni, poZar, exploze pii svafovaniv |1 |4 |1 |4 |* pfed zahdjenim svafovani stanovit a vyhodnotit mozné
Svafovani elektrickym prostorach se zvySenym nebezpedim pozarni nebezpedi ve vztahu k druhu svafovani, stavu
obloukem a pozaru piip. vybuchu (napf. pfi svafovani svare¢ského pracovisté a prilehlych prostort, pouzitych
plamenem vozidel s nadrzemi pohonnych hmot, v zafizeni a materialt pfipadné pfedem pisemné stanovit
plyn. kotelnach apod.); pozarné bezpecnostnich opatieni;
* otrava, zadu$eni, popéleni, narazeni, * dodrzovani podminek a opatieni dle ptikazu ke
odhozeni, poskozeni dychacich cest svafovani v pozarné nebezpecnych prostorach, (zvlastni
pozarem nebo vybuchem pfi svafovani; opatfeni pfi svafovani vozidel s nadrzemi s pohonnymi
hmotami), pfi svafovani v uzavienych a tésnych
prostorach, na znecisténych zafizenich, v nadobach,
potrubich apod., kontrola svafovani a pfilehlych prostor
po nezbytné nutnou dobu, nejméné 8 hod. apod.;
* stanovit pozadavky na u¢astniky svafovani a
poZadavky pro bezpecny pobyt a pohyb osob véetné
zéakazi;
* zabezpecit volné tnikové cesty;
* urcit provozni podminky technickych zatizeni a
procesu;
* vydisténi, odstranéni hoflavych hofeni podporujicich
nebo vybusnych latek, utésnéni otvort, hasici pfistroje,
asistence, OOPP, ochlazovani konstrukce, méfeni
koncentrace apod.;
* prekryt nebo utésnit hoflavé latky nehoflavym nebo
nesnadno hoflavym materialem izolujicim hoflavou
latku od zdroje zapaleni tak, aby nedoslo k vznicent;
* vybavit svafovaci pracovisté hasebnimi prostiedky
podle charakteru pracovisté a pouzité technologie
svafovani,
* méfit koncentrace hoflavych plynd, par hoflavych
kapalin a prachd a udrzovani koncentrace pod hranici
nebezpedné koncentrace,provétravat pracoviste;
* rozmistit technické vybaveni proti rozstiiku zhavych
Gastic;
* zabranit takovému ohtati svarovanych i dalSich
materiald, které by vedlo ke ztraté t€snosti nebo
celistvosti zafizeni, jejimz disledkem by byl unik
hotlavych latek;
Svafovani / Svaiovani * zaduSeni, pusobeni toxickych vypard, |3 |3 |1 |9 |* odsavani, vétrani, vzduchové clony, ptivod vzduchu,
Svafovani elektrickym aerosold, plyni, dyma, prachu; méfeni koncentrace $kodlivin a nedychatelnych latek;
obloukem a * pii svafovani plamenem a fezani * odstranéni toxickych latek, ziravin, mastnot;
plamenem kyslikem nebezpeéi vy&erpani kysliku v * jisténi dalsim pracovnikem, pouziti OOPP, stanoveni
uzavieném pracovnim prostoru; a dodrzovani dal$ich podminek v piikazu ke svafovani;
* poskozeni dychacich cest;
Svatovani / Svafovani * pusobeni infracerveného, ultrafialového 2 |2 |1 |4 |* ochrana zraku i pokozky svafece, pomocnika a podle
Svatovani elektrickym zateni potieby i pracovniki v okoli (proti ultrafialovému
obloukem a * zandt spojivek s fezavymi bolestmi, zateni - pozor na sebemensi otvory v OOPP - napf.
plamenem zarudnuti pokozky neni-li zajisténa praskly sklenény filtr);
ochrana svarece i osob v okoli; * ochranné svate¢ské filtry nutno volit dle zptisobu
* krom¢ ultrafialového zateni svafovani a intenzity zafeni;
vznikajiciho pfi svafovani pisobi na zrak * rozmisténi a pouzivani zavesu, zastén, ochrannych
nepiiznive i svételné zafeni a cinky $tith apod.;
mistniho prehfati i infraervené zafeni; * Uprava povrchi pracovi§té a vSech predmétu tak, aby
byl snizen prinik a odraz zafeni na pracovisti;
Svafovani / Svarovani * pad svarece pfi pracich na zebiiku a 1 13 |1 |3 |*zajisténi ochrany proti padu;
Svafovani elektrickym castech konstrukce a objektu ve vysce; * omezeni svafovani ze zebiiku;
obloukem a * prace v mistech, kde je prostor k * pouzivani technickych zafizeni pro prace ve vysce
plamenem pohybu omezen tak, Ze svafe¢ pracuje ve zajistujiciho pevné a stabilni postaveni svarece pii

svafovani (ploSina, leSeni, schiidky s plosinou apod.);
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Svafovani /
Svafovani

Svatovani /
Svarovani

Svafovani /
Svarfovani
elektrickym
obloukem

Svatovani /
Svarovani
elektrickym
obloukem
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Svarovani
elektrickym
obloukem a
plamenem

Svarovani
elektrickym
obloukem a
plamenem

Svarovani
elektrickym
obloukem

Svarovani
elektrickym
obloukem

vynucené poloze (vklece, vsed¢, vleze,
atd.);

* nepfiznivé zatizeni svalovych skupin,
nepfirozené pracovni polohy;

* netnosné a nepiiznivé mikroklimatické |1

podminky, zejména na venkovnich
nechranénych pracovistich v letnim
obdobi, v uzavienych prostorach, v
prostorach se znacnym salavym teplem
apod.;

* svarecské pneumokoniozy, nemocnost,
zatéz organismu s naslednymi ucinky na
cévni a nervovy systém;

* zasazeni svafece el. proudem pii

obloukovém svafovani;

* neptiznivé uéinky el d lidsky
nepiiznivé u¢inky el. proudu na lidsky

organismus;

* dotyk rukou, kovovym pfedmétem s
pfipojovacimi svorkami pfivodnimi ¢i
vyvodovymi;

* zajisténi dostate¢ného prostoru, i na pfechodnych
pracovistich;

2 |1 |6 |*pouziti ergonomicky vhodnych sedadel;

2 |1 |2 |* odpocinek, pfestavky v praci, spravna organizace
prace;
* zajisténi odpocivaren, Saten apod.;

3 |1 |3 |*pravidelna tdrzba svafovacich zdroju dle navodu k
obsluze;
* nepouzivani nevhodnych a poskozenych svafovacich
vodich, drzaku elektrod, svafovacich svorek, spojek
vodi¢t apod.;
* dokonalé el. spojeni svafovacich spojek a svafovacich
svorek se svafovacimi vodi¢i nebo svazky s vylouc¢enim
nahodného uvolnéni (musi mit rozméry odpovidajici
velikosti pouzitého svafovaciho proudu a prifezu svar.
vodici);
* spojeni svafovaciho kabelu se svafovanym predmétem
nebo s podlozkou svafovaci svorkou, umisténou ke
svafenci co nejblize k mistu svafovani (nebo na kovovy
svafovaci stiil, na némz lezi svafenec) - pritok svar.
proudu upinacimi dilci;
* nemanipulovat na svorkach, nepfipeviiovat svafovaci
vodi¢e na svorkovnici svafecky, za chodu;
* nepfipojovat svafovaci vodi¢ na svafenec nebo
svafovaci nastroj za chodu (vypnuti zdroje a jeho
zajisténi proti nezadoucimu zapnuti);
* vylouceni dotyku svafovaciho nastroje s elektricky
vodivymi pfedméty v okoli, (tento pozadavek je feSen
konstrukci svateciho nastroje, piip. konstrukei stojanu
pro svafeci nastroj, u svafovacich zdroji nema napéti
naprazdno piekrocit stanovenou hranici - 80 V, u zdroji
stiidavych, 100 V u zdroji stejnosmémych (v piipadé
svaf. zdrojui pro metody svafovani vyzadujici zvySené
napéti naprazdno umisténi tabulky na zdroji s
hodnotami zvyseného napéti;
* odstranit kovové pfedméty z dosahu svarece, vyloucit
dotyk svarece s elektricky vodivymi pfedméty v okoli
svafovani;
* svafovaci transformatory (stfidavy proud)
neopravovat pod napétim; uzemnéni, nulovani svar.
transformatoru;
* pti vyméné elektrody pouZivat neporusené svarecské
rukavice (ne mokré, ani vlhké);
* ukladani drzaku elektrod na izola¢ni podlozku ¢i
stojan;
* ukladani a vedeni vodice svafovaciho proudu tak, aby
se vyloucilo jeho poskozeni ostrymi ohyby, jinymi
predméty a ucinky svafovani; odstranéni ostrych hran;
* chranéni piivodi ke svafovacimu zdroji proti
mechanickému poskozeni krytem, vhodnym umisténim
apod.;
* seznameni zaméstnanct s poskytovanim prvni pomoci
pfi urazu el. proudem;
* neni-li technicky mozné pfivést svafovaci proud
bezprostiedné k mistu svafovani, rozhodne o zpiisobu
piipojeni svafovaného vodiée na svarence piislusny
odborny pracovnik;

3 |1 |3 |*pfipojeni svafovacich vodicu tak, aby se zabranilo
nahodnému netimyslnému dotyku s vystupnimi
svorkami svafovaciho zdroje, ochrana pfipojovacich
svorek u svar. zdroje;

* pii manipulaci na svorkach svarovaciho zdroje, zdroj
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vypnout a provést opatieni vylucujici jeho nezadouci
zapnuti nepovolanou osobou;

Svafovani / Svarovani * zvySené nebezpeci urazu el. proudem, 3 |3 |1 9 * po zapnuti svafecky zkontrolovat neporusenost
Svafovani elektrickym bludné proudy, jiskieni, pozar, popaleni; sekundarniho okruhu (nesmi byt priraz na kostru);
elektrickym obloukem * kontroly a pravidelna udrzba svatrovaciho zafizeni;
obloukem * provadéni udrzby a oprav svafovacich zdroji a
pfislusenstvi povéfenymi pracovniky dle pokynt
vyrobce;
* uzemnéni ochrannym vodic¢em, izolace svat. kabeli;
Svafovani / Svarovani * pfimy dotyk neizolovanych ¢asti 2 2 |1 4 *dodrzovani zékazu svarovat transformatorem v
Svafovani elektrickym svafovaciho transformatoru s uzavienych nadobach, na konstrukcich, ve vykopech, ve
elektrickym obloukem nechranénymi misty; vyskach, za nepfiznivych povétrnostnich podminek;
obloukem
Svatovani / Svatovani * zasazeni pracovnika proudem pfi 1 3 |1 |3 [*svafecku odpojit od napajeciho napéti odpojenim
Svafovani elektrickym premistovani svaiecky; ptivodniho vodice;
elektrickym obloukem * kontrola, zda neni proudovy okruh svafovacich vodi¢a
obloukem piimo spojen s kostrou svafecky (provadi se tak, ze pod

libovolny svornik kostry se vodivé pfipevni médéna
desticka o sile cca 3 mm, o tuto desticku pak svare¢
postupné skrtne elektrodou a potom svafovaci svorkou),
pii kontrole musi byt druhy svafovaci vodi¢ odpojeny
od vystupni svorky (v ptipad¢ zajiskfeni musi byt
svafeCka odstavena);

Svatovani / Svatovani * nezabezpeceni rychlého odpojeni vice |1 |3 |1 |3 |* provedeni opatieni pro okamzité vypnuti, odpojeni

Svafovani elektrickym zdroju, havarie, pozar, popaleni, uraz el. vSech svafovacich zdroji;

elektrickym obloukem proudem; * oznaceni vSech vodicl, snadna identifikace vodicu,

obloukem ovladac, odpojovact (musi byt naprosto zfejmé, které
svafovaci vodice patfi k jednotlivym svafovacim
zdrojlim);

* pfipojeni svafovacich nastroji tak, aby mély oproti
svafenci stejnou polaritu;

Svatovani / Svafovani * zvySené ohrozeni urazem el. proudem |1 |3 |1 |3 |* prohlidka svafovacich vodi¢, drzaka elektrod
Svafovani elektrickym pii svafovani v kovovych nadobach, (izolace), zasuvek, vidlic, zda neni proudovy okruh
elektrickym obloukem uzavienych prostorach s kovovymi spojen s kostrou, zda neni spojeny okruh mezi vodici
obloukem materialy a vodivymi konstrukcemi; svaf. proudu, zda je svafecka vypnuta;

* ochrana pied nebezpe¢nym dotykovym napétim;
* pouzivat drzaky elektrod s neporusenou izolaci;

* svaf. nastroje odkladat na izola¢ni podlozku nebo
stojan;

* pouzivat odizolované stojany, izola¢ni podlozky a
desky k zabranéni bezprostiedniho dotyku téla svafece s
kovovymi ¢astmi;

* podle potieby pouzit proudovy jisti¢, dielektrické
rukavice nebo dielektrické vlozky do svatecskych
rukavic a vylou¢it spoje v tomto prostoru;

* osvétleni 12 V;

* svatovaci zdroj umistovat mimo tento prostor;

* ke svafovani nepouzivat st¥idavy proud,

* nepouzivani OOPP a odévu s kovovymi ¢astmi,
nevodivé podlozky pod nohy;

* opatieni posoudit svaie¢skym odbornikem pro
bezpecnost prace;

* v piikazu ke svafovani stanovit a dodrzovat dalsi

podminky;

Svafovani / Svarovani * yvniknuti plamene do acetylenové 2 3 |1 |6 *klahvim pfipojovat jen svafovaci zafizeni, ktera jsou
Svafovani plamenem, fezani |hadice, popft. redukéniho ventilu; k tomu uréena a zkouSena;
plamenem, fezani |kyslikem * roztrzeni, poskozeni, zapaleni * pouziti spravnych svafovacich a fezacich horaku;
kyslikem acetylenové hadice; * yytadit z provozu hotak, u néhoz se projevuje

* v krajnim piipadé i exploze, roztrzeni opakovani zpétného Slehnuti plamene;

acetylenové lahve; * odstrafiovat pfic¢iny zpétného slehnuti;

* nizka vystupni rychlost smési plynt * Gistit svafovaci a fezaci dyzy jen uréenymi nastroji;

(ucpani trysky); * nepouzivat vadné hotaky;

* dodrzovat spravny postup pii zapalovani a zhasinani
plamene hotaku;

* pouziti a spravna instalace pojistky proti zpétnému
$lehnuti na acetylenové hadici;

* spravna a véasna reakce svaiece pii vzniku zpétného
Slehnuti, véasné uzavieni piivodu plynu;

* zajistovani odborné zpusobilosti svaiecu,
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Svarovani * ohtev lahve, exploze v pfipadé, kdy je |1
plamenem, fezani |plast’ vystaven naméahani piekracujicimu
kyslikem mez prutaznosti plechu;
Svarovani * pozar, popaleni pfi uniku kysliku 2
plamenem, fezani netésnym a mastnotou znecisténym
kyslikem lahvovym ventilem, hofakovym ventilem;
* popaleni, pozar pfi uniku kysliku hadici
a jeho kontaktu s oleji (napf. pfi uniku
kysliku z poskozené hadice v blizkosti
rozlitého oleje);
Svafovani * popaleni, pozar pfi uniku kysliku 3
plamenem, fezani |svafovacimi a fezacimi hofaky;
kyslikem
Svafovani * popéleni riznych ¢asti téla pii tiniku 1
plamenem, fezani |kysliku ma-li svafe¢ zamastény pracovni
kyslikem odév;
Svafovani * pozar, popaleni pii tniku acetylénu 1

plamenem, fezani netésnym nebo nedostate¢né uzavienym

kyslikem

Svarovani

kyslikem

lahvovym ventilem;

* vybuch po vytvofeni vybusné smési

(acetylen + vzduch);

* pouzivani poskozeného redukéniho 2
plamenem, fezani |ventilu, roztrzeni membrany a unik plynu;
* pozar kyslikového redukéniho ventilu i

4

3

1

* uzavteni ventilll na hotéaku, hotak ochladit, pak
vymenit;

* k lahvim pfipojovat jen svafovaci zafizeni, které jsou
k tomu urceny a zkouSeny;

* vypousténi plynu z lahvi jen ptes redukéni ventil;

* vylou€eni nadmérného ohfati lahvi (nad 40 °C , lahve
s oxidem uhli¢itym nad 30 °C);

* dostatecna délka hadic, bezpe¢né umisténi lahvi od
zdroje tepla;

* tésnost lahvového ventilu kyslikové lahve;

* vylouceni znecisténi lahvového ventilu s mastnotou;
* nepouzivani vadné lahve;

* spravna a opatrna manipulace s lahvemi;

* vylouceni mechanického poskozeni, odlomeni apod.
lahvového ventilu;

* tésnost hadic a spoji, kontrola tésnosti hadic 1 x za 3
mésice a zkousky na nejvyssi pracovni pretlak (0,8 - 1,5
MPa pro hadice na kyslik);

* y€asna vymeéna poskozené, zpuchielé, nadmérné
popraskané hadice;

* pevné a té€sné piipojeni hadic hadicovymi svorkami
(sponami, nikoliv dratem);

* ochrana hadic pfed mechanickym poskozenim
(proseknuti apod.), propalenim a zneci§ténim
mastnotami;

* chranéni hadic tazenych pies prechody krytem nebo
pouziti vhodnych uzavéri;

* nepouzivat hadice kratsi nez 5 m nebo mit vzdalenost
mezi spojkami kratsi nez 5 m;

* pfi praci hadice neomotavat kolem téla a nezavéSovat
je pies rameno;

* dodrzovani zakazu pouziti mastnot u kyslikového
zafizeni;

* udrzovani svafovaciho zafizeni v dobrém technickém
stavu, vymena, oprava;

* vylou€eni vzajemné zamény pouZivanych hadic;

* k lahvim pfipojovat jen svafovaci zafizeni, ktera jsou
k tomu uréena a zkouSena;

* pouziti spravnych a neposkozenych svafovacich a
fezacich hotaki;

* vylouceni vzniku netésnosti (dotazeni pfipojenych
hadic, dotazeni svafovacich a fezacich nastavel k
rukojeti);

* nepouzivani pracovniho odévu a OOPP znecisténych
olejem;

* tésnost lahvového ventilu kyslikové lahve, tésnost
ventilu svafovaciho hotfaku (pfi poskozeni, vymeéna,
oprava tésnéni);

* vylouceni znecisténi lahvového ventilu mastnotou;

* nepouzivani vadné lahve;

* spravna a opatrna manipulace (nakladani, vykladani) s
lahvemi;

* vylouceni mechanického poskozeni, odlomeni apod.
lahvového ventilu;

* tésnost hadic a spoji, kontrola tésnosti hadic 1 x za 3
mésice a zkousky na nejvyssi pracovni pretlak (0,15
MPa pro hadice na acetylén);

* ochrana hadice proti mechanickému poskozeni
(proseknuti, poskozeni), propaleni a zneCisténi;

* nepouzivat hadice krat$i nez 5 m nebo mit vzdalenost
mezi spojkami krat$i nez 5 m;

* pfi praci hadice neomotavat kolem téla a nezavéSovat
je pies rameno;

* k lahvim pfipojovat jen redukéni ventily, které jsou k
tomu uréeny a zkouseny a které jsou vhodné pro
prislusny plyn;

* udrzovat redukéni ventily v nezdvadném stavu;
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kdyz v jeho blizkosti neni plamen nebo * chranit redukéni ventily pied necistotou;

jiskra; * vyloucit zamasténi kyslikovych lahvovych i
redukénich ventilu;
* ped nasazenim redukéniho ventilu povolit regula¢ni
Sroub, prohlédnout pfesuvnou matici a ovéfit stav
tésnéni (pro acetylen gumové, pro kyslik teflonové ¢i
fibrové), zda neni uvolnén pojistny Sroub a odstranit
necistoty z hrdla ventilu;
* ped nasazenim redukéniho ventilu na kyslikovou
lahev odstranit pfipadné netésnosti ze sedla ventilu,
provést odfouknuti z lahve
* proti zaneseni necistot z hrdla lahvového ventilu do
ventilu redukéniho a zamezeni pfipadného vzplanuti
regula¢niho ventilu, odfouknuti je kratkodobé (cca do 1
sec.) a u acetylenovych lahvi se neprovadi;
* spravné nasroubovani redukéniho ventilu;
* po piipojeni redukéniho ventilu na tlakovou lahev
provést zkousku tésnosti (pénotvornym roztokem
apod.);
* pied otevienim nasazeného redukéniho ventilu nemit
uplné povoleny regulaéni §roub pro nastaveni
pracovniho tlaku plynu; uvolnéni regula¢niho Sroubu po
nasazeni tlakoméru;
* lahvovy ventil neotvirat prudkym trhnutim;
* nepouzivat poskozené redukéni ventily (napf. i v
piipadé prasklého ochranného sklicka tlakomeéru);
* zajistovani odborné zpisobilosti svaiecu,
* nerozmrazovat redukénich ventily plamenem (zamrzlé
redukéni ventily a rozvody plynt se rozmrazuji horkou
vodou nebo jinym vhodnym ohievem do teploty 200

°C);
Svatovani / Svafovani * popéleni svate¢e popf. jiné osoby 3 13 |1 |9 [*pfizhaSeni plamene hotaku se vzdy piesvédCit o
Svafovani plamenem, fezani |plamenem hoféaku, pozar; dokonalém zhasnuti plamene;
plamenem, fezani |kyslikem * provést okamzité zhasnuti plamene pii prehiati
kyslikem nastavce hofaku, ochladit jej ve vodé a profouknout
kyslikem;

* Cistit svafovaci a fezaci dyzy jen uréenymi nastroji;
* nepouzivat vadné hotaky;

Kovoobrabéni/  [Kovoobrabéni -  |* vznik té€snych, uzkych profild, 3 2 |1 |6 [*spravné prostorové rozmisténi stroji (min. prichody
Dilny dilenska ptrimacknuti, zachyceni, narazy obsluhy; 600 mm, volny obsluzny prostor o $ifce 1000 mm);
pracovisté * dostateény prostor potfebny pro uskladnéni

pomocnych zafizeni, zpracovavaného materialu i
obrobkd, a prostor potiebny pro manipulaci s témito
predméty;

* vyznaceni komunikaci a prichodu;

* udrzovani komunikaci, prichodi a obsluznych
prostorti volné priichodnych a volnych, bez prekazek,
jejich nezastavovani materialem, provoznim zafizenim;

Kovoobrabéni/  [Kovoobrabéni -  |* rueni obsluhy provozem na sousednich 2 |2 |1 |4 |* spravné umisténi stroje tak, aby obsluha nebyla pfi
Dilny dilenska pracovistich a pfilehlych komunikacich, praci ru$ena provozem na sousednich pracovistich a aby
pracovisté snizeni pozornosti, zvySovani unavy, pii praci nestala zady k hlavni cesté, vede-li tato v
nezadouci zasah obsluhy; bezprostiedni blizkosti pracoviste;
* oddéleni pracovisté zasténami;
Kovoobrabéni/  [Kovoobrabéni -  |* pad pracovnika z vysky, narazeni, 1 3 |1 |3 [*fadné vystupy ke zvySenym mistim prace a pohybu
Dilny dilenska zlomeniny; (schody, zebfiky, stupadla, madla atd.);
pracovisté * zabradli na volnych okrajich plosin, lavek, zvySenych
obsluznych stanovist’ apod. (s vyskovym rozdilem nad
0,5 m);
Kovoobrabéni/  [Kovoobrabéni -  |* zakopnuti, pad osoby na roving; 2 2 |1 4 |*odstranéni jakychkoliv komunikacnich piekazek o
Dilny dilenska * zakopnuti, podvrtnuti nohy, narazeni, které 1ze zakopnout;
pracovisté zachyceni o rizné piekazky, prvky * potrubi, hadice a elektrické kabely vést tak, aby
vystupujici ¢asti z podlahy; nepickazely; v mistech, kde mize dojit pii provozu

stroje k jejich prorazeni, prodfeni, poskozeni tepelnym
ucinkem atp. musi byt vhodné chranény;

* pii ukladani potrubi na podlaze se musi brat v ivahu
pouziti pevnych a nekluznych mustki s thlem sklonu

max 15 st.;
Kovoobrabéni/  [Kovoobrabéni -  |* uklouznuti, podvrtnuti nohy, narazenia 2 |2 |1 |4 |* rovny a tvrdy stav povrchu podlah a komunikaci, bez
Dilny dilenska pad osoby na podlaze pracovniho nerovnosti, vymolt, udrzovani, ¢isténi a tklid podlah,
pracovisteé stanovisté stroju a na horizontalnich vcasné odstraniovani poskozenych mist, nerovnosti

komunikacich; apod.;
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Kovoobrabéni -
obsluha stroji

* pad pfedmétu na obsluhu stroje; 12 1 2
* pad, sesuti materialu, polotovaru, 2 2 1 4
vyrobku;

* yytvareni nestabilnich stoh;

* pad, sesunuti materialu pfi 2 21 4
premistovani, pfevazeni;

* pichnuti a pofezani o ostrou hranu 2 2 |1 4
odiezku plechu na podlaze apod.;

* zvy$ena Unava obsluhy, vykonavani 2 1 {1 2
obsluznych ¢innosti v fyziologicky a
ergonomicky nevhodnych polohach;

* gnizena viditelnost, inava o¢i - zrakova 2 2 |1 4
zatéz;

* chybny tkon pfi obsluze stroji v

dusledku $patné viditelnosti provedeni

nevhodnych a nebezpe¢nych manipulaci;

* hluénost, snizeni pozornosti obsluhy, |3 |1 |1 |3
postupné snizovani sluchové ostrosti;

* zachyceni, vtazeni, navinuti rukavice 2 3 (1 |6
véetné ruky obsluhy;

* zasazeni pracovnika el. proudem; I 3 11 3

* ne¢ekané uvedeni stroje do chodu po 1 3 1 3
obnoveni napéti, zasaZeni obsluhy
pohyblivou ¢asti, nastrojem;

* zasazeni obsluhy a pracovniki vokoli 3 2 |1 6
stroje (zejména soustruht, svislych

frézek, vodorovnych obrazecek)

odletujicimi tiiskami;

* vhodna pracovni obuv;
* ¢isténi podlah, vEasné odstranéni necistot;
* odstrafiovani odpadu;

* dle potieby zajistit police, stojany a odkladaci mista;
* neukladat nastroje a métidla do stojant strojt, na stoly
a loze neni-li na stroji zv1ast’ pro to ureno misto;

* material, polotovary a vyrobky ukladat ptehledné,
zajiStovat jejich stabilitu;

* nepiekracovat max. stanovené vysky prechodné
skladovaného materialu;

* material spravné ukladat tak, aby byla zaruc¢ena jeho
stabilita a umoznéno pohodIné snimani;

* obrobky dle potfeby prokladat dievénymi hranoly;

* vyuzivat paletizace a kontejnerizace, pti ukladani
vyrobku do palet, pfepravek, ukladacich beden a jinych
manipula¢nich jednotek dodrzovat pozadavky prislusné
CSN;

* spravné ulozeni materialu na dopravni prostfedek
(vozik);

* nepietézovani palet;

* vyloucit, aby material pfesahoval ptidorysné rozméry
palet, beden apod.;

* udrzovani pofadku;

* material a vyrobky ukladat pfehledné, zajist'ovat
jejich stabilitu;

* |ze-li praci vykonavat vsedé, vybavit stanovisté
obsluhy vhodnou sedackou vyhovujici fyziologickym a
ergonomickym pozadavkim (napf. vy$kové nastavitelna
sedacka s opéradlem);

* spravné rozestaveni a umisténi stroji a pracovnich
mist s ohledem na osvétleni; stroje umistit na
nejvhodnéj$im misté pro denni svétlo, soucasné
piihlédnout k umélému osvétleni (intenzita osvétleni
pracovisté ma byt pfi strojnim obrabéni od 300 do 1000
luxit); pohybliva kloubova svitidla umisténa na stroji a
prenosna svitidla na malé napéti (24 V);

* dostatecné osvétleni (umélé i denni), Cisténi oken,
osvétlovacich téles od prachu;

* spravné umisténi zdroji osvétleni (mistni, celkové);
* spravna montaz stroje dle navodu (izolace, pruzné
ulozeni);

* udrzba stroje, véasné vymeény opotiebovanych
exponovanych ¢asti stroje majicich vliv na hluénost;

* pouzivani OOPP k ochrané sluchu;

* bezpecnostni (protihlukové piestavky);

* dodrzovani zakazu obsluhovat stroje s nechranénymi
rotujicimi ¢astmi (i nastroji) v rukavicich;

* dodrzovani zakazu odstrafiovat zabrany a kryty,
otvirat piistupy k el. ¢astem, vyfazovat z funkce zakryti,
uzavieni; respektovat bezpe¢nostni sdéleni;

* vylouceni ¢innosti pfi nichz by se pracovnik dostal do
styku s napétim na vodivé kostie stroje nebo naradi
nebo se pfimo ho dotkl;

* neponechavat zapnuté el. pfistroje a zafizeni po
odchodu z pracovisté a skon¢eni pracovni smény;

* ochrana pied nebezpe¢nym dotykem nebo piiblizenim
k zivym &astem el. zafizeni pfed nebezpenym
dotykovym napétim na neZivych ¢astech, pied
vyskytem nebezpecného dotykového napéti, izolace;

* funkéni a dosazitelny hl. vypinag, central stop,
stykace, hlidace poklesu tlaku;

* uvedeni vypinace do nulové polohy;

* ochranné zafizeni, ochrana znemoziujici uvedeni
stroje do chodu po obnové napéti;

* zfizeni krytt pracovniho prostoru proti rozletu tfisek
po stroji a okoli;

* ziizeni plent a ochrannych plechovych zastén, které
zaroven zamezi rozstiiku chladici kapaliny;
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* zranéni oka, popaleni nechranénych

Casti téla;

* odletujici tfisky a prachové ¢astice 3311 09
vznikajici pfi rychlostnim obrabéni,

ohrozeni o¢i a obliceje obsluhy;

* hromadéni tfisek, bodna a fezna 2 2 1 4
poranéni pracovnikl ostrymi hranami

trisek;

* pofezani rukou obsluhy pfi odstraiovani 2 2 |1 |4
trisek;

* rozlet vyfukovanych tfisek sméremna 2 2 |1 |4
obsluhu, zasaZeni o¢i a obliceje;

* pasobeni prasnosti, rozlet prachovych |1 2 |1 |2
Casti, usazovani prachu;

* znedisténi vzduchu, poskozeni

dychacich cest;

* zasazeni obsluhy uvolnénymi rotujicimi 2 2 |1 |4
upinacimi zafizenimi;

* zachyceni obsluhy, navinuti koncetiny, 2 3 |1 |6
udefeni uvolnénym obrobkem v dusledku

nezadouciho nahlého uvedeni do chodu,

ne¢ekaného uvolnéni obrobku pii poklesu

upinaci sily, nedostate¢né tuhosti

upinaciho zafizeni;

* zachyceni, vtazeni, sevieni, 1 2 |1 2
ptimacknuti, stithnuti obsluhy (napf. pfi

roztrzeni Fement, uvolnéni hnacich

mechanisma, vliv vysoké obvodové

rychlosti a pohybu ¢asti);

—
(38}
—
(S}

* zasazeni obsluhy vypadnutym posuvem
po piejeti za dovolenou mez;

* zachyceni, navinuti, udefeni obsluhy 2 3 1 6
upnutym rotujicim materialem

vy¢énivajicim z rotujiciho zafizeni;

* zachyceni, udefeni obsluhy otacejici se

klikou;

* nezadouci uvedeni stroje do chodu, 2 2 1 4
vymr$téni upinaného materialu, pomicek,

zasazeni, zachyceni, navinuti obsluhy;

* yyména nastrojl, upinani, snimani 2 2 [1 4
obrobki za chodu - zachyceni, udeteni,

navinuti, pofezani, vtazeni, sevieni ¢asti

téla nejcastéji ruky;

* nespravné a nespolehlivé upnuti 2 2 1 4
obrobku, chybné upinani materialu,

* pouzivani lamacu tiisek, kryt pracovniho prostoru;
* pouzivanii OOPP k ochrané o¢i a obliceje;

* prednostni pouzivani oblic¢ejovych stitku, které
dokonaleji zakryvaji oblicej a chrani nejen o¢i, ale cely
oblicej;

* zfizeni dfevénych rostl, kanalt, mechanizovany
odsun tfisek a odpadu;

* pravidelny a v¢asny uklid;

* zafizeni na propad tiisek;

* pouzivat pfedepsané pracovni pomucky (napi. hacky s
delsimi rukojet'mi a chranici ruky, smetaky, Skrabky,
Stétee, kartace, dievéné ty¢inky pro €isténi otvord,
vnitinich zaviti apod.);

* hacka pouzivat zasadné pii odstraiovani namotanych
tiisek; (rukojet’ hacku vytvofena stoenim dratu do
tvaru oka pro jeden nebo nékolik prstl neni dovolena,
nebot’ hrozi nebezpeci vazného zranéni prsti);

* ¢istici viny a hadry pouzivat k Cisténi pouze za klidu
stroje, a to az po odstranéni tiisek Skrabkou, smetdkem
ap.;

* k vyc€isténi zavitl pouzivat karta¢ nebo Stétec
(nebezpecné je Cistit vnitini zavity hadrem navinutym
na prstu);

* neprovadét celkové ¢isténi stroji stlacenym
vzduchem;

* stlaceny vzduch pouzivat pouze k o¢istovani
bezprostfedniho mista pracovni operace, k ¢isténi
obrobku a upinacich ptipravkd, jez jsou tvarove ¢lenité;
* u béznych vyfukovych pistoli snizit tlak vzduchu 0,2
MPa a pistole musi byt opatfena ochrannym zafizenim
(Stitem) k zamezeni rozletu vyfukovanych tiisek
smérem na obsluhu nebo jiné osoby;

* pii o€ist'ovani tfisek stlaéenym vzduchem pouzivat
OOPP k ochrané o¢i a obli¢eje (Stitek nebo bryle);

* napojeni stroje na odsavaci zafizent;

* vhodny systém odvadéni, shromazd’ovani a likvidace
prachu;

* Fadné zajisténi rotujiciho upinaciho zafizeni pojistnym
krouzkem, bajonetovym uzavérem apod.;

* zakryti rotujiciho upinaciho zafizeni;

* hladké povrchy upinaciho zafizeni, nabéhové hrany
upinaciho zafizeni;

* vhodné ustrojeni obsluhy;

* umoznéni uzamdeni hl. vypinace ve vypnuté poloze;

* znemoznéni piistupu k nebezpe¢nym castem
(uzavienim v konstrukci stroje, pouzitim ochrannych
zafizeni);

* nevyfazovani ochrannych zafizeni z funkce;

* nenahazovani hnacich femenu za chodu stroje;

* montaz funk¢nich zarazek;

* havarijni brzdy;

* ochranné omezenti;

* vystrazné oznaceni ¢el posuvu;

* zabezpeCeni vnéjsiho konce materialu pfidavnym
ochrannym zafizenim (napf. trubkové kryty vylozené
gumou, podepiené stojanem);

* vylouceni vstupu do nebezpeéného prostoru;

* funkéni zafizeni pro odtlaceni kola ze zabéru (napf.
pruzina);

* pouziti pojistovaciho zafizeni;

* zajisténi stroje pii opravé vypnutim a uzamcenim hl.
vypinace;

* zastaveni stroje - pohybu vietena, smykadla;

* spravné a spolehlivé upnuti, vyvazené, nenasilné
upnuti tvarovanych pfedmét;
* do upinaciho zafizeni upinat jen piedméty pro to
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obrobku - uvolnéni, vymrsténi a zasazeni
obsluhy;

* pohyb rychloposuvu, naraz nastroje do
upinaciho zafizeni, obrobku, deformace
suportil, vymr§téni a zasazeni obsluhy
uvolnénym, zlomenym nastrojem, ¢asti
stroje;

* zasazeni obsluhy uvolnénym upinacim
klicem;

* zachyceni, vtazeni, navinuti ¢asti téla,
vlasi - skalpovani (pfi obsluze vrtacky,
nastrojatské frézky), odévu nechranénymi
rotujicimi ¢astmi stroje, nastrojem;

* pad, pfitladeni osoby pfemistovanymi
obrobky a piipravky;

* pofezani nebo popaleni rukou pii
vyméné obrobkll a nastroji;

* zranéni oci, obliceje zasazenim
odlétajicimi tlomky, drobnymi ¢asticemi
a prachem vznikajicim pfi brouseni i
orovnavani brousiciho kotouce;

* prasnost, ohroZeni dychacich cest;

* zachyceni a odhozeni obroku, vtazeni
obrobku véetné ruky mezi brusny kotouc
a vnitini okraj podpérky resp. krytu v
ptipadé zaklinéni brouseného predmétu
mezi pfedni okraj podpéry a brousici
kotou¢, zejména brousi-li se pod
vodorovnou osou kotouce, pfi brouseni z
volné ruky;

* poranéni prsti (zbrouSenim) pii styku
ruky obsluhy s rotujicim brousicim
kotou¢em béhem brouseni;

* zranéni obsluhy popf. i dalSich osob v
okoli brusky zasazenim ulomky a
¢asticemi kotouce v piipadé roztrzeni
brousiciho kotouce (tyka se i fezacich

konstruovany a jejichz tvar a velikost zarucuji dokonalé
upnuti;

* k upinani pouzivat vhodné a neposkozené naradi;

* Cisté a neposkozené dosedaci plochy pro upinani
nastroji;

* bezpetné upnuti nastroje, jeho vylozeni volit tak, aby
pii obrabéni nebyl skodlivé namahan a tiiska mohla
snadno odchazet;

* soustiedénost a pozornost obsluhy pfi sledovani
rychloposuvu;

* rychloposuv v bezpecné vzdalenosti od obrobku;
* y€asné vypnuti;

* neponechavani upinacich klica v upinacim zafizeni;
* nepouzivani kli¢a s prodlouzenou pakou;

* nepouzivani nadmérné deformovanych a poskozenych
upinacich zafizeni;

* spravné ustrojeni obsluhy (pouzivat neposkozeny
pracovni odév, bez volné vlajicich ¢asti, s tésné
pfiléhajicimi manzetami rukavi i nohavic; pracovni
blizu zasunout do pracovnich kalhot);

* stroj neobsluhovat v zastéte nebo pracovnim plasti;

* pouzivani pokryvky hlavy (Cepice, sitka, satek), ktera
nesmi mit volné vlajici cipy, Satek zavazovat za hlavou
(nikoliv pod bradou) tak, aby vlasy nevycnivaly;

* stroj obsluhovat bez prstynk, fetizkt, naramkd,
naramkovych hodinek, vazanek, $al apod.;

* pouzivani gumovych prsteniki pracovniky, ktefi maji
na rukou nebo prstech obvaz (napt. gazovy obvaz,
kozeny prstenik) - tyka se zejména obsluhy vrtacek,
hrotovych soustruh;

* nepouzivat rukavice pii obsluze stroje za chodu
(pouzivani rukavic je nebezpe¢né zejména pii obsluze
vrtacek);

* sefizovani, udrzbu, mazani provadét za klidu stroje;
* k upinani a sejimani téz8ich ptipravka, piistroju,
nastroju a obrobk, které pro svoji hmotnost, tvar nebo
rozmeéry neumoziiuji bezpe¢nou ruéni manipulaci a
jejich ustaveni ve stroji, mit k dispozici vhodné
manipulaéni, zdvihaci zatizeni s vhodnymi
upeviiovacimi prostiedky, zavésné nebo podpérné
pomiicky pfizptsobené tvaru obrobku;

* zajistit pomoc dalSich osob, stanovit a dodrzovat
pracovni postup;

* pouzivani OOPP k ochrané rukou;

* pouzivani sklopnych kryti z netfistivého skla, nebo
bryli pfip. obli¢ejového Stitu;

* napojeni brusky na odsavani;

* u brusky pouzivané jen pro obc¢asné prace opatfit saci
nastavec nadobkou s vodou pro zachyceni hrubsich
Castic prachu a obsah nadobky véas vyménovat a
obnovovat;

* vybaveni brusky opérnymi podpérkami a pii brouseni
v ruce pouzivat stavitelné opérky spravné nastaven¢;

* nepouzivani nadmérné opotiebovaného kotouce;

* y&asné sefizovani mezery mezi podpérou a obvodem
brousiciho kotouce (max. 3 mm);

* udrzovani rovné, nevybrousené predni hrany podpéry;
* spravna obsluha a drzeni obrobku;

* pouzivani sklopnych kryti z netfiStivého skla, nebo
bryli piip. obli¢ejového stitu;

* spravné skladovani a zachazeni s kotou¢i, pouziti
neposkozeného vyzkouseného kotouce a jeho spravné
upnuti zkuSenym a k tomu povéfenym pracovnikem;

* pred upnutim brusného kotouce zjistit jeho vhodnost
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brusek, rozbrusovacek s tenkymi fezacimi
kotouci k déleni materialu);

* zasazeni, pohmozdéni, udefeni obsluhy
odmrsténym obrobkem;

* zachyceni volné vlajiciho konce
pracovniho odévu, neupnutych rukavi,
vlasi, $aly, obvazii na rukou apod.
volnym nekrytym koncem vietene s
upinaci matici;

* pohmozdéni nohou zpiisobené padem
brouseného predmétu;

* zranéni oci, popaleni o¢i a obliceje
tiiskami;

* pofezani tfiskami, pofezani rukou o
ostii nastroju (vrtakl), o tiisku namotanou
popi. ulpénou na nastroji, o upinaci
zatizeni nebo o upinané obrobky;

* pohmozdéni rukou popf. nohou
zpusobené padem vrtaného predmétu
nebo svéraku;

* zachyceni, navinuti ruky, nezadouci
kontakt ruky s vrtakem; (zachyceni volné
vlajiciho konce pracovniho odévu,
neupnutych rukavi, $aly, za prstynky,
fetizky, naramky, hodinky, obvazy na
rukou, rukavice rotujicim vietenem,
sklicidlem, nastrojem - vrtakem);

* zachyceni rotujicim vrtakem, klickou a
klinem ponechanym ve vietenu;

* zachyceni vlasu, skalpovani pfi
kontaktu s rotujicim vrtdkem nebo
vietenem;

* zachyceni a vtazeni koncetiny femeny
pii ptehazovani rychlosti;

* zlomeni nastroje, nahly pad vietena do
dolni polohy s narazem vrtaku na
obrobek;

* zasazeni obsluhy nastrojem pfi jeho
odmr§téni;

* trzné rany, zhmozdéniny obsluhy
vymrsténim zastréného klice z upinaciho
zafizeni,

* zranéni rukou, narazeni ruky do frémy
vrtacky (pfi vrtani obrobku ve volné ruce,

3

pro brusku, prohlidkou a poklepem ovéfit jeho
neporusenost;

* po upnuti kotouce provést zkusebni chod;

* vylouceni poruseni pevnosti kotouce napf.
nadmérnym a nestejnomérnym piitlakem brouseného
predmétu na kotouc, nebrzdit dobihajici kotouc;

* rovnomérné opotiebeni kotouce,

* spravny pracovni postup pii brouseni, nebrouseni z
boéni strany kotouce;

* nenamahani tenkého fezaciho kotouce na ohyb; *
nenarazeni ostrého obrobku na kotouc;

* nepouzivat brusku (rozbruSovacku) s naprasklym,
nastipnutym nebo jinak poskozenym brusnym/fezacim
kotoucem;

* nepiekrocit max. dovolenou obvodovou rychlost a
pocet otacek v zavislosti na priméru kotouce dle Stitku
na stroji;

* spravné konstruovany, instalovany a pouzivany
ochranny kryt véetné hraditka (neodstraiovat kryty
brusnych kotouci);

* vhodné umisténi brusky (jina pracovi$té mimo rovinu
rotace kotouce);

* bocni kryt konce upinaciho vietene s matici;
* zakaz brouseni z bo¢ni strany kotouc¢e po demontazi
krytu;

* spravné ustrojeni obsluhy, upnuty odév apod.;

* spravna manipulace s obrobkem a drzeni obrobku;
* pouzivani podpérky (kromé jemného brouseni
nastroji);

* pouzivani bryli nebo obli¢ejového Stitu;

* pouzivani rukavic (ale jen pfi manipulaci s obrobkem
pokud je nastroj v klidu);

* k odstranovani tiisek pouzivat §tétct, Skrabek,
smetakl nebo vyfukovacich vzduchovych pistoli;

* dodrzovani zakazu odstrafiovani tiisek holou rukou
nebo v rukavicich a vyfukovat odpad usty;

* spravna manipulace, a drzeni obrobku;
* pfipevnéni svéraku ke stolu min. dvéma Srouby;

* neodstrafiovani tiisek rukou;

* nebrzdéni vietena se skli¢idlem rukou;

* nesahani rukou do nebezpeéného prostoru za chodu;

* neponechavani klicky ve vietenu;

* dodrzovani zakazu pouzivat pii obsluze stroje rukavic;
* vhodné ustrojeni bez volné vlajicich ¢asti, bez obvazu
na ruce atd.;

* dodrzovani zakazanych manipulaci;

* pouZiti Cepice, $atku spravné zavazaného, ma-li
obsluha dlouhé vlasy;

* zakrytovani femenovych prevodu od el. motoru k
vrtacimu vietenu;
* prehazovani fement provadét za klidu stroje;

* vyvazeni zdvihu vietene, zajisténi proti samovolnému
posuvu vietena do dolni polohy;

* pouzivani ostrého vrtaku, vhodné velikosti a druhu;

* fadné upnuti nastroje, opirani nastroje o dno sklicidla;
* fadny technicky stav ozubeni skli¢idla i klicky;

* neponechavani klicky ve sklicidle;

* zajisténi obrobku proti pootoceni (nezarucuje-li toto
hmotnost obrobku);

169



MROZEK a.s. Strana: 141 z 169

Pfiloha¢.1kB-C9

Registr rizik organizace

Pfiloha ¢. 1 "VSeobecnych obchodnich podminek spolecnosti MROZEK, a. s." pro ndkup prdce a sluZeb ze dne 8.4.2026

pii pfidrzovani obrobku a nedostate¢né * pouziti vhodného piipravku pro upevnéni obrobku;
upevnéném obrobku); * vybaveni vrtacky svérakem;
Kovoobrabéni/ | Vrtacky * zranéni rukou pfi neocekavaném 2 2 |1 4 *kesrazeni hran (ostfin) pouzivat kuzelovych
Stroje / Vrtacky uvedeni drzeného obrobku do rotace pfi zahlubniki;

srazeni hran (ostfin);

Kovoobrabéni / Soustruhy * zranéni o€i, popaleni o¢i a obliceje, 3 3 11 9 [*pouzivani ochrannych zafizeni (krytd) proti
Stroje / Soustruhy |hrotové pofezani nechranénych ¢asti téla odletujicim t¥iskam, neni-li kryt k dispozici nutno
hrotové odlétajicimi tfiskami; chranit zrak brylemi nebo obli¢ejovym Stitkem;

* spravna, optimalni volba feznych podminek, pfip.
pouziti lamacu tisek k pfedchazeni vzniku nebezp.

plynulych tiisek;
Kovoobrabéni / Soustruhy * pohmozdéni rukou popt. nohou 2 2 |1 4 *pouziti vhodnych piipravkll zejména pii manipulaci s
Stroje / Soustruhy |hrotové zpusobené padem obrobku pfi vyméné a t&éz§imi upinacimi zafizenimi a obrobky;
hrotové upinani, padem upinaciho zafizeni; * spravny pracovni postup;
Kovoobrabéni/  |Soustruhy * trzné rany, zhmozdéniny a jind zranéni 2 |2 |1 |4 |* spravny pracovni postup;
Stroje / Soustruhy |hrotové obsluhy vymr$ténim zastréného klice z * dodrzovani zakazanych manipulaci;
hrotové upinaciho zafizeni;
Kovoobrabéni/  |Soustruhy * zranéni obsluhy i jinych osob pii 2 2 |1 4 |*nepfetézovani, k vyvozeni vétsi upinaci sily
Stroje / Soustruhy |hrotové roztrzeni télesa sklicidla; nepouzivani klice se zvétsenou pakou;
hrotové
Kovoobrabéni/  |Soustruhy * zachyceni rukou, volné vlajicthokonce 2 |3 |1 |6 |* pfi odstraovani tfisek pouzivat hacky, smetaky,
Stroje / Soustruhy |hrotové pracovniho odévu, neupnutych rukavi, Stétce, Skrabky;
hrotové vlasi, $aly, za prstynky, fetizky, naramky, * spravné ustrojeni obsluhy bez volné vlajicich ¢asti, v
hodinky, obvazy na rukou apod. rotujicim piipadé nebezpeci zachyceni vlasi pouzivat ¢epici nebo
universalnim skli¢idlem, unasecim spravné uvazany Satek;
srdcem, unasecim kotoucem, upinacimi * méfeni a vyménu obrobkt provadét za klidu vietene;
uhelniky, pfipadné i nezakrytymi hnacimi * pouziti ochrannych odklopnych krytii nebo unasecich
a pfevodovymi mechanismy; desek rotacniho tvaru;
* uder rotujicim universalnim sklic¢idlem;
* zachyceni obsluhy rotujicimi Celistmi
skli¢idla, unasecim srdcem;
Kovoobrabéni/  |Soustruhy * nezadouci spusténi soustruhu, ohrozeni |1 |2 |1 |2 |* pfi ruénim pojisténi paky vietena proti nahodilému
Stroje / Soustruhy |hrotové vietenem, namotani, navinuti volnych piepnuti z nulové polohy;
hrotové ¢asti odévu, koncetiny obsluhy; * pojisténi ruéni ovladaci paky, mechanickym
blokovanim nebo tvrdsi aretace;
Kovoobrabéni/  |Soustruhy * zachyceni volného konce pracovniho |2 |3 |1 |6 |* pouziti ochranné vodici trubky pii obrabéni dlouhého
Stroje / Soustruhy |hrotové odévu, vlasti obsluhy, tder riznych ¢asti materialu (tyCoviny, trubek apod.) k zamezeni piistupu
hrotové téla rozkmitanym koncem materialu pfi k rotujicimu obrabénému materialu, ktery vy¢niva ze
obrabéni vycnivajiciho nechranéného stroje ven z uli¢ky a k zabranéni ohnuti zpracovavaného
tyCového obrobku; materialu;
Kovoobrabéni/  |Soustruhy * potezani ruky obsluhy o ostfi nastroja |2 |2 |1 |4 |* udrzovani pracovisté v Cistoté a pofadku, véasné a
Stroje / Soustruhy |hrotové (soustruznickych nozi) pfi upinani pravidelné odklizeni odpadu;
hrotové obrobk, vyméné, Cisténi, pofezani o * pouzivani rukavic (ne vSak pfi vlastni obsluze
namotanou tfisku pofezani, bodnuti o soustruhu);
ostré hrany a otfepy na obrobku;
Kovoobrabéni/  |Soustruhy * potezani chodidel a prstii nohou ostrymi 3 |3 |1 |9 |* udrZovani pracovisté v Cistoté a poradku;
Stroje / Soustruhy |hrotové tiiskami (po profiznuti podrazky obuvi), * y&asné a pravidelné odklizeni odpadu;
hrotové zavazné Urazy vznikaji stykem s dlouhou * pouzivani rohozi na stanovisti obsluhy;

tiiskou, moZznost pofezani kotniku,
pretiznuti Achillovy $lachy;

Kovoobrabéni / Soustruhy * zranéni rukou obsluhy pfi nespravnych 2 |3 |1 |6 * pfi le§téni nedrZet smirkové platno v ruce, ale
Stroje / Soustruhy |hrotové pracovnich postupech pfi lesténi a ruénim prichytit jej na drzak, pilnik apod.;
hrotové srazeni hran; * dodrzovani zakazu pilovani nebo lesténi obrobku s

vystupujicimi ¢astmi, vyfezy nebo drazkami;

Kovoobrabéni/  |Pily na kovy * zhmozdéni, udefeni popf. jiné zranéni |2 |3 |1 |6 |* spravny pracovni postup;
Stroje / Pily na obsluhy nasledkem padu nespolehlivé * fadné a spolehlivé podepfeni a fixace fezaného
kovy podepieného fezaného materialu pii jeho materialu;

odiezavani nebo upinani;
Kovoobrabéni/  |Pily na kovy * zakopnuti obsluhy o material 3 [3 |1 |9 [*poradek v okoli pily, odklizeni odiezki a odpadu;
Stroje / Pily na vy¢nivajici upnuty fezany material * udrzovani volnych manipulaénich i obsluznych
kovy zasahujici do prichozi ulicky, o prachodu;

nahromadéné neodklizené odiezky apod.;
Kovoobrabéni/  Pily na kovy * uklouznuti a pad pracovnika na podlaze 2 (3 |1 |6 * zabranéni uniku a Gkaptim fezné, chladici kapaliny na
Stroje / Pily na zneCisténé rozstiiknutou chladici podlahu, pfip. jeji véasny uklid, vhodné rozvody a
kovy kapalinou; sbérace fezné kapaliny;
Kovoobrabéni/  |Pily na kovy * kozni a infekéni onemocnéni pii 2 3 |1 |6 [|*pouzivani schvalenych feznych kapalin;
Stroje / Pily na kontaktu se zdvadnou feznou kapalinou * pravidelné a v€asné vymény feznych kapalin,

kovy (dermatidy, zanéty kize) pii stalém a proplachovani chladiciho systému stroje;
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intenzivnim styku kapaliny s nechranénou * v max. mife omezit pfimy kontakt pokozky s
pokozkou, zejména jde-li o zahnivajici kapalinou, pii pfipravé kapalin a ¢isténi stroji pouzivat
emulzi a je-li pokozka poskozena; dusledné ochranné rukavice; dodrzovat zasady osobni

hygieny, pouzivat ochranné masti;.

* pii vybéru pracovnikt respektovat vysledky l¢kaiské
prohlidky (nebezpeci precitlivélosti na latky obsazené v
chladicich kapalinach);

Kovoobrabéni/  |Zavitofezné stroje |* zachyceni, navinuti ruky, rukavunebo 2 |3 |1 |6 |* ochranné kryty pfip. zvlastni opatfeni pfi obrabéni

Stroje / volng vlajici ¢asti odévu obsluhy na delsich kusu;

Zavitofezné stroje rotujici Casti stroje;

Kovoobrabéni/  |Zavitofezné stroje |* pofezani tfiskami, pofezani rukou o 3 2 |1 |6 [*pouzivani rukavic, ale jen pfi manipulaci s obrobkem,
Stroje / ostii obrobku; pokud je nastroj v klidu;

Zavitofezné stroje

Kovoobrabéni/  |Zavitofezné stroje [* pad trubky, zasazeni nohy, pfirazeni 3 2 |1 |6 [*dostateény manipulacni prostor, spravna manipulace,
Stroje / ruky obsluhy; a drzeni obrobku;

Zavitotezné stroje

Kovoobrabéni/  |Frézky * rozlet tiisek, ohrozeni pracovniku 2 2 |1 |4 |*nesousledné frézovani, vhodna volba priméru
Stroje / Frézky kovovou odlétnuvsi Castici; nastroje, optimalni zabér, odvadéde tiisek;

* pouziti OOPP k ochrané zraku, popt. i obliceje;
Kovoobrabéni/  |Frézky * pohmozdéni koncetin obsluhy 1 2 |1 2 [*predméty neponechavat na kraji upinaciho stolu
Stroje / Frézky zpusobené padem predmétu; stroje;

* spravné ukladani materialu, pofadek na stole;
Kovoobrabéni/  |Frézky * fezna poranéni ruky obsluhy rotujicim |1 |2 |1 |2 [* instalace a pouzivani snadno sefiditelného ochranného
Stroje / Frézky nastrojem; krytu;
Kovoobrabéni/  |Frézky * pofezani rukou o ostii nastrojui (valcové 2 2 |1 |4 |* dodrzovani zékazu odstrafiovani tiisek holou rukou
Stroje / Frézky a kotoucové frézy, frézovaci hlavy, nebo v rukavicich;

sdruzené frézy, pilové kotouce), o
namotanou nebo ulpélou tiisku na
nastroji, (pii chodu i klidu nastroje), o
upinané obrobky;

Kovoobrabéni/  |Frézky * trzné rany, zhmoZzdéniny a jind zranéni |1 |2 |1 |2 |* dokonalé upnuti obrobku do upinaciho zafizeni;
Stroje / Frézky po tuderu obsluhy vyrazenym obrobkem; * upevnéni upinaciho zafizeni na pracovnim stole;
* pad upinaciho zafizeni a zranéni dolnich
koncetin;
Kovoobrabéni/  |Frézky * zachyceni, navinuti vlast (skalpovani) |1 |3 |1 |3 |* zakryti krytem;
Stroje / Frézky vyénivajici hlavou Sroubu pro upnuti * spravné ustrojeni obsluhy (pracovni odév bez volné
nastroje a trnem,; vlajiciho koncl s upnutymi rukavy, pracovat bez $alu,
prstynka, fetizkti, naramkd, hodinek, obvazi na rukou
apod.);
Kovoobrabéni/  |Frézky * zachyceni odévu, navinuti vlast 1 3 |1 |3 [*zakryti ochrannym krytem;
Stroje / Frézky otacejicim se koncem vietene v zadni * upnuty odév;
casti frézky; * pokryvka hlavy;
Kovoobrabéni/  |Frézky * nezadouci dotyk s nastrojem pfi 2 2 |1 |4 |*zakryti frézovaci hlavy krytem upevnénym na
Stroje / Frézky upinani, vyjimani obrobku z upinaciho vieteniku a ¢elnim krytem, vratné frézovani;
zatizeni za chodu; * zakryti frézovaciho nastroje;

* upinat a vyménovat obrobky jen za klidu vietena a je-
li upinaci stal v klidu;

Kovoobrabéni/  |Frézky * pad nastroje pii upinani, kontakt 2 2 |1 |4 |*ochranny prstenec ze dieva;
Stroje / Frézky obsluhy s nastrojem b&hem upinani; * pouziti OOPP - rukavic;
Kovoobrabéni/  |Frézky * narazeni hlavou pracovnika do 1 2 |1 |2 [*pouziti gumovych, kozenych chrani¢t koncti ramen;
Stroje / Frézky vy¢énivajiciho podpérného ramene (z(zeni * vystrazné bezpeénostni oznaceni vy¢nivajici ¢asti
pruchoziho profilu); stroje;
* pouziti OOPP k ochrané hlavy;
Kovoobrabéni/  |Frézky * vyrazeni obrobku z upinaciho zatizeni |1 |2 |1 |2 |* spolehlivé upnuti obrobku;
Stroje / Frézky pii najeti frézy do fezu; * spravné pouziti mechanického, hydraulického,
pneumatického rychloupinaciho zafizeni;
Kovoobrabéni/  Frézky * naraz kliky rychloposuvu, udefeni, 1 12 |1 2 *kontrola funkce pruzin ovladaciho zafizeni;
Stroje / Frézky navinuti obsluhy, zranéni koncetin;
Kovoobrabéni/  |Frézky * potezani chodidel a prsti nohou 2 |1 |1 2 [*pouzivani vhodné pracovni obuvi;
Stroje / Frézky pracovnika ostrymi t¥iskami (po * umisténi rohozi na pracovnim stanovisti stroje;
profiznuti podrazky obuvi); * véasny uklid pracoviste;
Tlakova zatizeni / |Skladovani lahvi * nebezpeci vyplyvajici z vlastnosti 3 3 11 9 [*jsou-li vuzavieném skladu vice nez 4 lahve
Tlakové lahve k  k dopravé plynt  |plynu; (pfepocteno na lahve s vnitinim objemem 50 1) na
dopravé plynt * nik hoflavého plynu, vybuch ve smési plyny, které spolu tvoii vybusnou, nebo jinak
se vzduchem, pozar, popaleni osob; nebezpecnou smés, skladovat lahve oddélené s

dostatecnym vétranim;



MROZEK a.s. Strana: 143 z 169

Pfiloha¢.1kB-C9

Registr rizik organizace

Pfiloha ¢. 1 "VSeobecnych obchodnich podminek spolecnosti MROZEK, a. s." pro ndkup prdce a sluZeb ze dne 8.4.2026

* v otevienych skladech vytvofit pro skladovani téchto
lahvi samostatné oddily, ohranic¢ené alespon prepazkami
z draténého pletiva apod.) pro skladovani lahvi kazdého
druhu plynu zv1ast’;

* podlahy skladii provedeny z nehoflavych a
nejiskiivych materiald;

* na dvefich skladt vyvésit tabulku s oznac¢enim druhu
plynu, zékazu koufeni a vstupu s otevienym plamenem
a vstupu nepovolanym osobam;

* ve skladech, kde jsou skladovany spole¢né v jedné
mistnosti plné i prazdné lahve, ukladat lahve oddélené,
mista pro uloZeni lahvi oznagit tabulkami: PLNE
LAHVE a PRAZDNE LAHVE;

* v blizkosti skladu nesméji byt Sachty, okna a vstupy
do sklept ani jiné podzemni prostory, kam by mohly
proniknout plyny t&€z8i vzduchu a jejichz vétrani je
obtizné;

* ve skladu lahvi s hoflavymi a hoteni podporujicimi
plyny, popt. i pfed vchodem, umistit vhodné hasici
pfistroje

* ve skladu a do vzdalenosti nejméné 5 m od skladu
lahvi neukladat hoflavé latky a provadét prace s
otevienym ohném bez povoleni;

* lahve ve skladu zabezpe€ovat vhodnym zpisobem
proti pfevrzeni;

* 1ahve neskladovat spole¢né ziravinami;

* prazdné lahve skladovat za stejnych podminek jako
plné 1ahve, nepiekracovat max.pocet lahvi;

* u skladu v jeho bezprostiedni blizkosti zvlastni
prostor (mistnost nebo skiin), ve kterém uskladnit podle
charakteru plynt uskladnény OOPP, prostiedky prvni
pomoci, jedovatost zneskodnujici latky a neutralizacni
prostiedky a nahradni dily;

Tlakova zafizeni / |Zachazeni a * zameéna lahvi; 3 3 |1 |9 [|*znalost oznaceni lahvi podle druhu (vlastnosti) plynu
Tlakové lahve k  manipulace s nebo smési plynu (jednim nebo nékolika barevnymi
doprave plyni lahvemi pruhy);

Tlakova zafizeni / |Zachazeni a * pad lahve, narazeni zhmozdéni 3 3 |1 |9 [*pfimanipulacis lahvemi postupovat opatrné, tak aby
Tlakové lahve k. manipulace s koncetiny pfi manipulaci s lahvemi; nedoslo k jejich padu a poskozeni;

dopravé plyni lahvemi * chranit lahve pfed narazem, padem; nehazet s nimi;

* pienaset 1ahve o celkové hmotnosti vétsi nez 50 kg
(véetné) nejméné dvéma muzi, doporucuje se pouzivat
vhodnych pomticek a prostfedki pro tento ucel
upravenych (drzéky, pouta, odpruzené voziky apod.);

* zajistovat provozni, zasobni i prazdné lahve vhodnym
zplsobem proti pfevrzeni a padu, k tomu pouzivat
fetizkd, tfment, objimek, stojant apod.;

Tlakova zafizeni / |Vyprazdhovani  |* nezadouci unik plynu z lahve, ventila |3 |3 |1 |9 |* zkontrolovat stav lahve pied pouzitim v rozsahu

Tlakové lahve k  |lahvi, zachazeni a |pfi vyprazdiiovani lahvi, zachazeni a pokynti k obsluze, shleda-li se zavada, vratit lahev zpét
dopraveé plyni manipulace s manipulaci s lahvemi; do plnirny s uvedenim druhu zavady;
lahvemi * s lahvemi zachazet s nejvétsi opatrnosti; neotevirat

lahvovy ventil nasilim (napf. pouzitim hasaku);

* vyprazdiiovani lahvi neurychlovat bezprostfednim
ohfivanim otevienym ohném;

* nepiipojovat k tlakovym ventilim matice s
poskozenymi zavity a matice s jinymi zavity;

* mistnosti a prostory, kde jsou umistény provozni a
zasobni lahve vétratelné dle pozarnich a hygienickych
predpisii ve vztahu k druhim umisténych plyni;

* neumist'ovat provozni a zasobni lahve v nevétranych a
obtizn¢ pfistupnych prostorech;

* s odbérem acetylenu z 1dhve zapocit az po uplynuti
alespon jedné hodiny po dopravé 1ahve na pracovisté
(tato podminka neplati v piipad¢, ze lahve jsou
dopravovany ve svislé poloze a pied pouzitim se
nepokladaji);

* lahev umistit pti odbéru acetylenu bud’ do polohy
svislé, nebo musi byt naklonéna ventilem vzhtiru v Ghlu
nejméné 30 ° od vodorovné roviny, aby s plynem nebyl
strhavan aceton.

Lahve s acetylenem jsou opatfeny dusanou porovitou
hmotu. V této hmot¢ je nasycen aceton (lahev obsahuje
cca 6 kg C2H2) a v ném pod tlakem rozpustény
acetylen, slozita konstrukce lahve a vlastnosti plynu
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vyzaduji Setrné zachazeni s lahvemi.

* po pouziti lahve ventil tésné uzavfit;

* na zésobni 1ahve nasadit snimatelny kloboucek;

* pro provoz tlakovych stanic zpracovat mistni provozni
tad;

* pii manipulaci s lahvemi s jedovatymi a ziravymi
musi byt plyny pfitomni nejméné dva zdravotné
zpusobili pracovnici;

* obsluhou tlakové stanice povétovat jen odborné
zpusobilé pracovniky;

* neprovadét opravu a udrzbu lahvi (mohou provadét
pouze opravnéné firmy);

Tlakova zafizeni / |Vyprazdhovani  |* nezadouci zasah nepovolanych osob, 3 [3 |1 |9 |*poukonceni pracovni ¢innosti na pfechodnych
Tlakové lahve k  |lahvi, zachazeni a |poskozeni lahve; pracovistich lahve umistit na bezpecné misto chranéné
dopraveé plynt manipulace s pied zasahem nepovolanych osob;

lahvemi * neumist'ovat provozni a zasobni lahve na vetejné

pfistupnych mistech;
* vozidlo dopravujici lahve neponechavat bez dozoru na
vefejné piistupnych mistech;

Tlakova zafizeni / |Vyprazdhovani  |* zvySeni zavaznosti ohrozeni v piipadé¢ |3 |3 |1 |9 |* neumistovat provozni a zasobni lahve ve sklepnich a

Tlakové lahve k  lahvi, zachazeni a |[poZaru a jiné mimofadné udalosti; suterénnich prostorach, v pruchodech a prijezdech, na
dopravé plyni manipulace s unikovych cestach a schodistich, na pidach, v
lahvemi kancelafich, Satnach, kuchynich, jidelnach, socialnich

zafizenich, garazich, kotelnach, svétlicich, v objektech s
hotlavymi konstrukcemi (napf. v dfevénych objektech),
v nevétranych a obtizné pfistupnych prostorech;

* nedopravovat lahve v zavazadlovém prostoru
osobnich vozidel a ve vozidlech, v nichz prostor pro
fidi¢e neni oddélen od prostoru pro pfepravu lahvi
(neplati pro lahve slouzici k provoznim tcelim a
jednotlivé lahve s vnitinim objemem do 12 1 a lahve PB
do souctu hmotnosti naplné 40 kg);

Tlakova zafizeni / |Vyprazdiiovani  |* vybuch lahve nebo prostoru technického |3 |3 |1 |9 |* zkontrolovat stav 1dhve pfed pouzitim v rozsahu

Tlakové lahve k  |lahvi, zachazeni a |zafizeni do n€¢hoz byl plyn pod tlakem z pokynu k obsluze, shleda-li se zavada, vratit 1ahev zpét
dopraveé plyni manipulace s lahve pfiveden (material - plast’ je do plnirny s uvedenim druhu zavady;
lahvemi vystaven namahani prekracujicimu mez * k lahvim pfipojovat jen zafizeni, které jsou k tomu
prataznosti plechu); urceny a zkouseny;

* plyny vypoustét z lahvi do potrubi anebo do stabilnich
nadob a zafizeni dimenzovanych na nizsi pretlak pouze
pres redukéni ventil, uréeny a oznaceny pro dany plyn a
nastaveny na piislusny vystupni pfetlak (redukéni ventil
se nevyzaduje v ptipadech, kdy je bezpe¢né a spolehlivé
zajisténo, ze nedojde ke stoupnuti tlaku v potrubi,
zafizeni nebo stabilnich nadobach nad pfistupnou mez);
* nizkotlakd komora redukéniho ventilu opatiena
funkénim tlakomérem a pojistnym zatizenim (tlakomér
se u redukéniho ventilu nepozaduje v piipadé, kdyZ je
redukéni ventil soucasti tlakové stanice a tlakomér je
instalovan na potrubi v tlakové stanici), v tlakové stanici
musi byt tlakomérem vybavena i vysokotlaka ¢ast
(pojistné zafizeni u redukéniho ventilu se nevyzaduje v
piipadg, ze potrubi nebo stabilni nadoba, do které se
vypousti plyn jsou vybaveny vlastnim pojistnym
zafizenim);

* umistit lahve od topnych téles a salavych ploch tak,
aby povrchova teplota nadob nepiekrocila 50 °C; od
zdrojii otevieného ohné nejméné 3 m;

* provadét kontrolu teploty lahvi podle konkrétnich
podminek;

* v piipadé pozaru lahve okamzité z pracovisté
odstranit, nejdiive viak plné lahve s hoflavymi plyny,
provést jejich chlazeni pii zahtati nad 50 °C;

* oznacit prostor, kde jsou umistény lahve a
neumist’'ovat v jedné provozni mistnosti vétsi pocet
lahvi nez piipousti piislusna CSN;

Tlakova zafizeni / \Doprava lahvi * nebezpeci vyplyvajici z vlastnosti plynu 3 (3 |1 |9 * lahve nedopravovat spole¢né se ziravinami,
Tlakové lahve k  |silni¢nimi vozidly |(Gnik plynu) a piipadné destrukce lahve ulozenymi v rozbitelnych obalech (napf. sklenénych
dopravé plynt pfi doprave lahvi vozidly; balonech), kyslik nedopravovat spole¢né s mastnymi

latkami (napt. mazadly, tuky apod.);
* lahve nedopravovat spole¢né s hoflavymi kapalinami;
* lahve na vozidle zajistit proti samovolnému pohybu



MROZEK a.s.

Strana: 145 z 169

Registr rizik organizace

Pfiloha¢.1kB-C9

Priloha ¢. 1

Tlakova zatizeni /
Tlakové lahve k
doprave plyni

Manipulace a
skladovani / Ru¢ni
manipulace /
Rucni manipulace

"Vseobecnych obchodnich podminek spolecnosti MROZEK, a. s." pro ndkup prdce a sluZeb ze dne 8.4.2026

Tlakové lahve k  |* exploze, pozar v pojizdné dilné s 3 3 /19
dopravé plyntit v [umisténymi lahvemi;

pojizdnych

dilnach

Ruéni manipulace |* pad osoby pfi chiizi a pfenaseni biemen 2 2 (1 4
ve skladovacich prostorach, po zakopnuti
o prekazku, uklouznuti, klopytnuti,
podvrtnuti nohy;
* zranéni rukou po narazu na podlahu pii

ve vSech smérech a proti poskozeni;

* nepouzivat k pfepraveé neoznacené, neodpruzené a
sklopné dopravni prostiedky a osobni automobily;

* pii dopravé lahve umistit tak, aby ventily vSech lahvi
byly na téze stran¢ a piistupné;

* lahve plné i prazdné dopravovat jen s uzavienymi
ventily a naSroubovanymi ochrannymi kloboucky
(neplati pro dopravu lahvi s medicinalnimi plyny
zdravotnich pfistroji v zachrannych a sanitnich vozech
a pro jiné zvlastni ptipady, kdy je zpravidla nutné pii
dopravé odebirat z nadoby plyn);

* pied dopravou lahvi na jedovaté, ziravé a hotlavé
plyny s vyjimkou acetylénu a vodiku, musi mit kazda
ptipojka lahvového ventilu nasroubovanou zavérnou
matici;

* pti dopraveé lahvi nebezpecnymi plyny (véetné plynt
hoteni podporujicimi) musi nédklad doprovazet osoba,
ktera prokazatelné zna vlastnosti pfepravovaného plynu
a ktera dovede s nadobami zachazet;

* pii dopravé mit k dispozici dostate¢ny pocet zaslepek,
piislusné tésnéni, potiebné natadi a ochranné prostiedky
pro ptipad nehody a OOPP;

* lahve nedopravovat spolecné se ziravinami,
ulozenymi v rozbitelnych obalech (napf. sklenénych
baldnech), s mastnymi latkami (napf. mazadly, tuky,
zama$ténymi textiliemi apod.);

* ve skiinich, policich ani na podlaze vozidla neukladat
lehce vznétlivé latky a hoflavé kapaliny;

* lahve plné i prazdné se sméji dopravovat jen s
uzavienymi ventily a naSroubovanymi ochrannymi
kloboucky; lahve umistit tak, aby ventily vSech lahvi
byly na téZe strané a byly pfistupné;

* vozidlo dopravujici lahve musi byt doprovazené
osobou, kterd prokazateln¢ zna vlastnosti
prepravovanych plyni a ktera dovede s lahvemi
zachazet;

* ve vozidle mit k dispozici pfislu$né tésnéni, potiebné
nafadi, hasici pfistroj (praskovy 6 kg, umistény tak, aby
byl dosazitelny zvenku) a OOPP pro svaiece
(ohnivzdorné rukavice k uzavieni horkého lahvového
ventilu) pro ptipad nehody a pozaru;

* yétraci otvory (u podlahy a v horni ¢asti vozidla)
nesmé&ji byt uzavirany a utdsiovany, pii pfevozu lahvi
nesmi byt vnitini teplota ve vozidle vétsi nez 50 © C;

* Jahve umist'ovat u vstupu do tloZného prostoru
vozidla, tj. u zadnich dvefi, na k tomu ur¢eném misté
piistupném piimo z venku;

* lahve zajistit proti samovolnému pohybu ve vSech
smérech; uchyceni lahvi ve svislé poloze musi
zajistovat stabilitu lahvi pti dopravé a musi umoziiovat
snadné uvolnéni lahvi;

* lahve acetylenu dopravovat ve svislé poloze;

* pti odbéru plynu béhem svafovani nebo fezani
neprovadét zadné prace uvnitt prostoru vozidla;

* ve vozidle (pojizdné diln&) nemit vice nez 2 provozni
lahve (ze kterych se plyn odebird) a 1 1ahev kysliku jako
zasobni;

* na zadnich dvetich vozidla vyvésit tabulku nebo
piktogram s oznacenim druhu plynu a se zékazem
koufeni a vstupu s otevienym plamenem;

* pokud pfi zpétném §lehnuti plamene vnikne acetylen
do hadice a redukéniho ventilu ihned uzaviit lahvovy
ventil acetylenu a potom i na lahvi s kyslikem;

* v piipadé pozaru lahve z vozidla neodkladné odstranit,
pticemz se nejdiive vylozi lahev s acetylenem; neni-li
mozno lahve z vozidla odstranit musi se umisténi lahvi
ve vozidle ohlasit jednotce HZS;

* manipulaéni plochy udrzovat ¢isté, rovné (bez
zmrazku, blata, olejovych skvrn, dér apod.), odstraiiovat
kluznost venkovnich ploch v zimnim obdobi
(odstranovani snéhu, namrazy, protiskluzovy posyp);

* udrzovat podlahy skladovacich ploch, ulicek a
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padu; komunikaci v fadném stavu, poskozené povrchy

* narazeni a pad pracovnika na dopravni neprodlené opravit;

prostiedek, na manipulacni zafizeni, na * rovny, nevytlu¢eny a nekluzky povrch podlah,

ulozené predméty; komunikaci, loznych ploch vozidel, manipulac¢nich
prostor,

* pofadek na pracovisti, odstranéni vy¢nivajicich
piekazek (napf. vyc¢nivajici poklopy, vika, rohoze,
stupné, prahy, hadice, kabely a pohyblivé el. pfivody,
kotevni Srouby atd.)

Manipulace a Rucni manipulace * pad bfemene na pracovnika, zasazeni 2 2 |1 |4 |* dodrzovani zakazu zdrzovat se v pAsmu mozného
skladovani / Ru¢ni pracovnika padem bfemene, pohybujicim nezadouciho pohybu bfemene a pod biemenem,
manipulace / se biemenem; zejména nezdrzovat se v bezprostiedni blizkosti
Ruc¢ni manipulace * pad skladovaného a manipulovaného zdvizeného biemene;
materialu na pracovnika, zasaZeni * dodrzovani zakazu narusovat stabilitu stoht, napf.
pracovnika materialem v dasledku ztraty vytahovani pfedmétt a prvki zespod nebo ze strany
stability stohované manipulacni jednotky stohu;
(stohu, hranice) a kusového materialu; * dodrzovani zakazu vystupovat a $plhat po hranicich,

po navrSeném materialu;

* pfi premistovani bfemen vysokozdviznymi voziky,
popiipad¢ jinymi zdvihacimi manipula¢nimi zafizenimi
vylougit piitomnost pracovnikll na bfemeni a v pasmu
jeho mozného padu; neptechazet pod zdvizenym
biemenem;

* nepiidrzovat biemeno v prib&hu manipula¢nich praci
vysokozdviznym vozikem;

Dale je nutno respektovat mezinarodni manipulaéni
znacky vyjadtujici spravny a bezpe¢ny zplisob
manipulace napi.: "TEZISTE"; "NEPOUZIVAT
HAKU"; "MISTO ZAVESENI"; "HMOTNOST LIMIT
STOHOVANI", "OMEZEN{ POCTU VRSTEV VE
STOHU", "NESTOHOVAT";

Manipulace a Ruéni manipulace [* pad, pfevrzeni, sesunuti kusového 2 2 |1 |4 |*zajiSteni stabilni polohy materilu, jeho ulozeni na
skladovani / Ruéni materialu na osobu; $irsi plochu;
manipulace / * nezadouci zména polohy materialu (pad, * zajisténi materialu vhodnymi pomtickami, které
Ruéni manipulace sesuti, posunuti, sklopeni, skutaleni apod. vylou¢i sesunuti nebo pad a pfevrzeni;

kusového materialu); * pii ruénim ukladani kusového materialu pravidelnych

tvart jej skladovat jen do vySe ramen popf. hlavy (max.
vySe 2 m), pii zajisténi jeho stability provazanim;

* zajisténi kusového materialu podlozkami, zarazkami,
opérami, stojany, kliny, provazanim zejména materialu
skladovaného nastojato, na uz§ich hranach, trubek, rour,
svazki a kotouct apod.;

* pomicky musi byt dobfe uchopitelné, upravené,
sefizené podle hmotnosti biemene, resp. podle jeho
tvaru a velikosti;

Manipulace a Ru¢ni manipulace |* pad bfemene na nohu, narazeni 2 2 |1 |4 [|*pfed zahdjenim manipulace zkontrolovat stav
skladovani / Ru¢ni biemenem; (pevnost, soudrznost, fixaci) pfepravnich obali;
manipulace / * zhmoZzdéni a naraZeni rukou a nohou pii * spravné zpusoby ruéni manipulace;
Ruéni manipulace vysmeknuti a vyklouznuti bfemene z * spravné uchopeni biemene;

ruky; * zajisténi pevného uchopeni biemen, pouziti

uchopovacich otvori, drzadel;
* kontrola stavu uchopovacich prvku pfed manipulaci;
* pouziti drzadel apod. pomticek usnadiujicich

uchopeni;
Manipulace a Ruéni manipulace |* ptiskiipnuti prsti, ptiraZeni ruky 2 2 |1 4 |*predméty, které na sebe pii skladovani tésné doléhaji
skladovani / Ru¢ni pracovnika; a nemaji ¢asti umoziujici bezpecné uchopeni (oka,
manipulace / drzadla apod.) ukladat na podkladech. (jako podklada
Ruéni manipulace nepouzivat kulatiny);

* pfi ruéni manipulaci s t8Z8imi pfedméty pouzivat
vhodnych pomticek, ruéniho naradi (napt. kole¢kovych

zvedak);

Manipulace a Ruéni manipulace [* pfetizeni a namozeni; 2 3 |1 |6 [|*informace pracovnikii o vSech opatienich, ktera maji
skladovani / Ru¢ni * natrzeni nebo natazeni svali a §lach byt u¢inéna v oblasti bezpecné manipulace s biemeny,
manipulace / pazi nasledkem fyzického pietizeni a zejména o hmotnosti bfemene, a o téZisti na nejtézsi
Ruéni manipulace nepiiméfené namahy; strang, je-li hmotnost bfemene rozlozena nerovnomérng;

* natrzeni svall a §lach pfi nahlych * vycvik a §koleni pracovnikll o spravnych zpusobech a

prudkych pohybech prochladlych postupech manipulace;

nerozhybanych svaltl, zejména spojenych * spravné zpusoby ruéni manipulace;

s vysokym zatizenim; * nepietézovani pracovnikti, dodrzovani hmotnostniho

* vznik tiiselné nebo stehenni kyly pfi limitu 50 kg;

prudkém zvednuti bfemene u * pfi navrhovani manipulaé¢ni jednotky urc¢ené pro ruéni

manipulujicich, ktefi maji mékké btisni manipulaci fesit soucasné i pocet pracovnikti s ohledem
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Rucni manipulace

Ruéni manipulace

Ruéni manipulace

Ruéni manipulace

svalstvo a nedostate¢nou pevnost
tiiselnych vazi, pti doprovodném zvyseni
nitrobfisniho a nitrohrudniho tlaku v
dusledku zadrzeni dechu a nadmérného
zatizeni vaziva pfi prudkém zvedani;

* poskozeni patefe pii dlouhodobéjsim
zvedani a manipulaci s biemeny v
nevhodné poloze;

Poskozeni patefe mize nastat zejména v
piipadech je-li biemeno:

- prili§ tézké nebo pfilis velke;

- neskladné nebo obtizné uchopitelné;

- nestabilni, nebo jeho obsah ma tendenci
se premistovat;

- umisténé v takové poloze, Ze je tfeba je
drzet ¢i s nim manipulovat daleko od t¢la,
s naklanénim ¢i vytacenim trupu,

- je pravdépodobné,ze diky jeho obrysim
a nebo konzistenci mize zpusobit
pracovnikiim uraz, zejména v piipadé
srazky.

Riziko poskozeni patefe, mize nastat je-li
fyzicka namaha:

- prilisna,

- dosahovana pouze otaenim trupu,

- je pravdépodobné, Ze bude mit za
nasledek prudky pohyb biemene,

- vykonavana télem v nestabilni pozici

* poranéni kloubt prudkym
nekoordinovanym pohybem;

* postupné k poskozeni kosterniho
aparatu, svalt, vazi i cév;

* akutni nebo chronické poranéni kostry,
projevujici se lumboischiatickymi
bolestmi v kiizové Casti patete (Casto
nasledkem zvedani bfemen s ohnutymi
zady)

* pad bfemene na pracovnika, pfirazeni
rukou a nohou k ulozné plose;

* ptirazeni bfemenem v piipadé, kdy
pracovnik ponecha koncetinu pod
biemenem nebo mezi ¢astmi bfemene,
mezi bfemenem a pevnou piekazkou, pii
posunovani a valeni biemene (pfirazeni
biemenem vzniké nejcastéji pii svislém
ukladani bfemene);

* ztrata soudrznosti a rozpadnuti
kiehkého nesoudrzného biemene, pad na
nohu;

* potezani rukou, pichnuti, bodnuti,
odieni;

* zranéni o povrch bfemene v dusledku
bodnuti ¢i pofezani, o hrany, otfepy,
hiebiky, paskovaci plech, poskozeny obal,
tiisky apod.;

* provadéni manipulaénich praci v
prostorové stisnénych prostorach;
* ptirazeni prstu, ruky, lokte apod.;

2

2

na tvar, hmotnost, rozméry (zejména délku) a v piipade,
7e manipulaci bude provadét vice pracovnikil urcit
vedouciho prace, ktery bude praci celé skupiny fidit a
koordinovat;

* vybaveni pracovi§té vhodnymi pracovnimi
pomuckami napf.sochory, pacidly, samosvornymi a
jinymi klestémi, stojany, sefizovatelnymi popruhy,
voziky, piepravky, kose, klece, polohovadla, vélecky,
skluzy apod.;

* vycvik a $koleni pracovnikll o spravnych zptsobech a
postupech manipulace;

* dodrzovani zésad bezpecného a zdravi nezavadného
zpuisobu manipulace, pokud mozno v poloze bez
ohnutych zad;

* spravné pohyby pii manipulaci, (napf. biemeno drzet
blizko t¢la, zvedani neprovadét trhavymi pohyby,
manipulaci provadét pokud mozno v poloze bez
ohnutych zad; apod.);

* zajisténi dostatecného prostoru, zejména ve
vertikalnim sméru;

* zajistit aby podlaha nebo opora nohou byla stabilni;

* udrzovani rovné a nekluzné podlahy;

* pouzivani vhodné pracovni obuvi;

* zajistovat manipulaci v bezpe¢né pracovni vysce; a
vhodné trovni a umoznit, aby pracovnik mohl zaujmout
spravnou polohu v bezpecné vysce;

* zajistovat ptiméfeny, popf. Castéjsi a dostatecny
télesny odpocinek a piestavky na zotaveni v piipad¢, ze
fyzicka namaha je piili§ Casta nebo piili§ dlouho
trvajici, zejména s piihlédnutim k zatizeni patete;

* pokud mozno vyloucit ¢innost pii které pracovnik
nemuze zménit pracovni tempo;

* zajisténi pohybové koordinace fizenim manipula¢nich
praci uréenym pracovnikem v pfipad€ manipulace s
bfemenem vice pracovniky soucasné;

* pouzivani vhodnych manipula¢nich pomucek (past,
popruhtl, vodicich 1i§t, manipulacnich klesti, svérek,
piisavek, podsuvnych vélecku, koleckovych zvedaka
atd.);

* zajisténi pevného uchopeni biemen, vyuziti
uchopovacich otvort, drzadel;

* kontrola stavu bfemene, piip. zabezpeceni
poskozeného bfemene pied ruéni manipulaci;

* dodrzovani zékazu pouZzivani nevhodnych,
poskozenych a opotiebovanych pomucek;

* pokladani tézsich pfedméti bez manipulaénich
pomiicek na podlozky (proklady) vysoké alespon 30
mm tak, aby mezi bfemenem a GiloZnou plochou zistala
bezpe¢nostni mezera pro vsunuti prstii resp. vytazeni
ruky (prsti), aby nedochazelo ke skiipnuti nebo
pfirazeni rukou k llozné plose a podkladu;

* pfipravit pfedem podklady (pouzit podlozek,
prokladii);

* Uprava bfemene, odstranéni hiebikt, ostrych hrotd,
hran;

* Uprava bfemene, odstranéni ostrych hrott, hran a
jinych nebezpeénych ¢asti;

* vylouceni manipulace s poSkozenymi obaly, s
nastipnutymi prkny apod.;

* pouzivani rukavic odolnych proti mechanickému
poskozeni (pofezani, pichnuti apod.);

* zajisténi dostateéného manipulaéniho prostoru,
udrzovani poradku, odklizeni odpadu;
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* pfi manipulaci pfirazeni koncetiny k
okolnim pfedmétiim, konstrukcim apod.;

Ruéni manipulace
pii skladovani

Ruéni manipulace
pii skladovani

Ruéni manipulace
- doprava ru¢nimi
voziky

Ru¢éni voziky -
vodorovna
doprava

Ru¢éni voziky -
vodorovna
doprava

Rucéni voziky -
vodorovna
doprava

Rucéni voziky -
vodorovna
doprava

Rucéni voziky -
vodorovna
doprava

* pad bfemene na pracovnika, pfirazeni |3 |2
rukou a nohou k ulozné plose;

* piirazeni bfemenem v piipad¢, kdy

pracovnik ponecha koncetinu pod

biemenem nebo mezi ¢astmi bifemene,

mezi bfemenem a pevnou piekazkou, pii
posunovani a valeni bfemene (pfirazeni
bfemenem vzniké nejcastéji pii svislém

ukladani bfemene);

* ztrata soudrznosti a rozpadnuti
kiehkého nesoudrzného bfemene, pad na

nohu;

* zakopnuti, podvrtnuti nohy, zranéni 2 2
rukou pii uklouznuti, klopytnuti;

* narazeni a pad pracovnika na dopravni
prostiedek, na manipulacni zafizeni, na

ulozené predméty;

* propadnuti a pfevrzeni dopravnich 1 2
prostiedki pfi najeti na netinosny poklop

¢i mistek;

* pad po uklouznuti pracovnika pfi 2 2

dopravé materialu kolecky (zejména v
ptipadech, kdy pracovnik musi vyvinout
silu s horizontalni slozkou - napf. pfi
tlaceni kole¢ek pfi rozjezdu);

* pfetizeni a namozeni pracovnika pfi 1 2
dopravé materialu koleckem;

* pad pracovnika po sjeti koleek mimo |1 |2
drahu pfi najizdéni na rampu, lyzinu;
* pad, prevraceni ru¢niho voziku, kole¢ek

a zasazeni pracovnika;

* ptirazeni osoby vozikem nebo oji ke 1 2
zdem, slouptim, zarubnim a jinym

pevnym piekazkam a pfedmétim které

zuzuji prijezdny profil komunikace;

* ptirazeni rukou a jinych ¢asti téla k

pevnym piekazkam;

* ptirazeni pracovnika pfi zatahovani 1 2

téz8ich vozikd do prostorové stisnénych a
omezenych prostoru (vytaht, kontejneri,
sklepit), kdy pracovnik pfitahuje vozik k
sobé a v malém prostoru jiz nedokaze

rozjety vozik zastavit;

* pii ukladani bfemen pfipravit pfedem podklady
(pouzit podlozek, prokladi o vySce min. 3 cm);

* zajisténi pohybové koordinace fizenim manipula¢nich
praci uréenym pracovnikem v piipadé manipulace s
bfemenem vice pracovniky soucasné;

* pouzivani vhodnych manipulaénich pomicek (past,
popruht, vodicich 1ist, manipulacnich klesti, svérek,
ptisavek, podsuvnych valecku atd.);

* zajiSténi pevného uchopeni biemen, vyuziti
uchopovacich otvort, drzadel;

* kontrola stavu bfemene, piip. jeho zabezpeceni
poskozeného bfemene pied ru¢ni manipulaci;

* dodrzovani zékazu pouzivani nevhodnych,
poskozenych a opotiebovanych pomucek;

* pokladani tézsich pfedméti bez manipulacnich
pomiicek

na podlozky (proklady) vysoké alespoii 30 mm tak, aby
mezi bfemenem a uloznou plochou zistala bezpec¢nostni
mezera pro vsunuti prstl resp. vytazeni ruky (prsti),
aby nedochazelo ke skiipnuti nebo pfirazeni rukou k
ulozné plose a podkladu;

* ptipravit pfedem podklady (pouzit podlozek,
prokladui);

* rovny, nevytluceny a nekluzky povrch podlah,
komunikaci, loznych ploch vozidel, manipulacnich
prostor;

* poradek na pracovisti, odstranéni vy¢nivajicich
prekazek (napf. vycnivajici poklopy, vika, rohoze,
stupné, prahy, hadice, kabely a pohyblivé el. ptivody,
kotevni Srouby atd.);

* poklopy kanaltl, Sachet a jinych prohlubni dostate¢né
unosné;

* nosnost vyrovnavacich mustkd odpovidajici
provozovanému zatizeni, jejich horni plocha drsna;

* prava pojizdné plochy, vyrovnani a zpevnéni
manipulaéni plochy;

* odstranéni kluzkosti, dodrzovani max. piipustného
sklonu prozatimnich Sikmych pojezdovych ploch cca 1 :
55

* neptetézovani kolecek, jejich plnéni jen cca do 3/4
obsahu korby;

pojezdovému kolecku;

* kolecko nutno zvedat i pokladat v podiepu silou
dolnich koncetin s mirné naklonénym trupem a rovnou
vzpiimenou patefi;

* dodrzovani min. §itky pojezdovych konstrukci a
prvku (lavek, Sikmych ramp, najezdi) tj. 60 cm;

* spolehlivé zajisténi pojezdovych prvki proti pohybu;
* rovnomérné, symetrické rozlozeni nakladu;

* rovna, pevna a unosna pojezdova plocha;

* odstranéni pekazek v jizdni draze (zejména plati pro
provoz paletovacich voziki tzv. ("paletaka")

* vylouceni samovolného, nezadouciho pohybu voziku;
* pred zapocetim jizdy voziku zabezpecit volné
prujezdové profily, volné komunikace a dobry vyhled
na cestu, ptipadné zajistit doprovod dalsi osobou;

* drzet vozik za rukojet’ ¢i madlo nebo za hranu voziku
tak, aby prsty nepfesahovaly $itku voziku;

* u voziki rudlového typu ve skladech pouzivat bo¢ni
chranice rukou;

* pfi vjizdeéni s voziky do omezenych prostort (vytahi,
kontejnert atd.) je tieba vozik tzv. zatlaGovat a potom
dle potieby zezadu piibrzd’ovat;

169
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* uklouznuti pfi uvadéni voziku do 2 2 1 4
pohybu (chodidla obsluhy se dostavaji

blize ke kolim voziku);

* uklouznuti a pad pfi tlacenti ¢i tazeni

voziku; (zejména pii dopravé voziku po

§ikmé podlaze, rampg);

* piejeti nohy koly voziku;

* zhmozdéni nohy prejetim 12 1 2
nizkozdviznym nebo plo§inovym

vozikem;

* pad nakladu (nebezpecna je pieprava 12 1 2
vysokého bfemene s moznosti prevraceni

a padu bfemene);

* prevraceni voziku veetné nakladu;

* sesuti a pad biemene dopravovaného a

zvedaného vysokozdviznym ru¢nim

vozikem;

* sesuti a pad bfemene piepravovaného

paletizatnim nizkozdviznym vozikem

("paletakem");

* pad biemene, pfevraceni rudly pii I 2 1 2
pouziti na schodech a stupiiovité podlaze;

* zachyceni materialu (ndkladu) o okolni |1 2 |1 |2
prekazky, predméty a o osoby;

* ohrozeni osob materialem pfevazenym

na voziku;

* ptetizeni pracovnika; I 3 11 33
* zranéni svall a §lach pfi namozeni v
dusledku nepfiméfené namahy;

Pfiloha¢.1kB-C9

"Vseobecnych obchodnich podminek spolecnosti MROZEK, a. s." pro ndkup prdce a sluZeb ze dne 8.4.2026

* nekluzké komunikace, rampy;

* nezastieSené provozni plochy musi byt odvodnény;
* jisténi, brzdéni voziku pii pojezdu po $ikmé plose
dalsim pracovnikem;

* spravné postaveni pracovnika, aby nedoslo k piejeti
nohou;

* pouzivat nizkozdvizné voziky vybavené odsouvaci
nohou, umisténymi pied kazdym kolem i zadnim;

* naklad na voziku rozlozit rovnomérné;

* obsluha nema tlaéit vozik z boku;

* pii dopravé labilniho nakladu (s vysoko polozenym
stabilizovat nebo fixovat pomoci klind, pfipevnénim
lany, fetézy, popruhy, nebo pouzit voziku se zvySenymi
bocnicemi tak, aby béhem piepravy nedoslo ke zficeni,
posunu ¢i deformacim nakladu;

* spravné rozlozeni hmotnosti materialu na plosiné
voziku (lozné ¢asti), k zajisténi dobré stability voziku
véetné nakladu nutno dbat na to, aby spolecné téziste
nize a leh¢i pfedméty na né);

* neptekracovat nosnost voziku;

* zajisténi fadné stability voziku, v¢etné nakladu;

* rovna, pevna a unosna pojezdova plocha, odstranéni
prekazek;

* spravné a rovhomérné nahusténé pneumatiky;

* pfi sjizdéni voziku se svahu ma byt obsluha za
vozikem;

* vyloucit pfitomnost osob v bezprostiedni blizkosti
prevazeného bfemene, nepfidrzovat biemeno v prub&hu
jeho piemist'ovani vozikem;

* nemanipulovat s nalozenym vozikem s bfemeny po
odstranéni upevnéni biemen;

* nepouzivat paletizacni vozik (tzv. palet’ak) pro
manipulaci s biemeny po naklonéné roving,

* neprovadét opravy a Udrzby paletizaéniho voziku
zatizeného bfemenem;

* nepfevazet na paletiza¢nim voziku vratka nebo
objemna bfemena, u kterych nemize byt dostate¢né
zajiSténa stabilita bfemene proti pieklopent;

* netlacit paletiza¢ni vozik opiranim se o pfepravované
bi'emeno;

* u vysokozdviznych vozikt dodrzovat jejich
zatézovaci diagramy, které udavaji zavislost mezi

manipulovaného biemene;

* pro jizdu rudli po schodech a stupniovité podlaze a to
jak smérem nahoru, tak i smérem dolt pouzivat voziky,
které maji podvozek slozeny ze soustavy kol
umisténych na koncich paprsku pétiramenné hvézdice,
ktera je v obou smyslech oto¢na kolem své osy;

* §itky komunikaci volit dle piislusné CSN;

* yylou€eni samovolného, neZadouciho pohybu voziku;
* pred zapocetim jizdy voziku zabezpecit volné
prujezdové komunikace a dobry vyhled na cestu;

* v piipadé piesahu materialu pfes obrys voziku je
nutno provést opatieni k tomu, aby nedoslo k zachyceni
materialu o okolni pfedméty nebo osoby;

* pti odbocovani voziku nalozeného del§imi pfedméty
nutno vhodnym zpiisobem (napf. hlasem, dalsi osobou
atd.) zajistit bezpec¢nost jinych osob a provozu;

* obsluha nema tlacit vozik z boku, protoze zde vznika
nebezpeci piejeti nebo narazeni pracovnika na
prekazku;

* moznost volby vhodného druhu a velikosti voziku;

* nepiekracovat nosnost voziku;

* misto tazeni voziky tlacit zezadu (tladeni je
snadné&jsi);

* vozik s rejdem se ma tlacit nebo tdhnout na tom konci,
na kterém je rejd;
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Manipulace a Ruéni voziky -
skladovani / Ruéni [vodorovna
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Doprava ru¢nimi

voziky

* pad, spadnuti osoby pfepravované na
voziku;

Manipulace a Rucni voziky -
skladovani / Ruéni [vodorovna
manipulace / doprava
Doprava ru¢nimi

voziky

* udeteni obsluhy oji paletizacniho
voziku, po prudkém zvednuti oje;

(k ohrozeni obsluhy mutize dojit pii
odjisténi zdvihové polohy, kdy muze dojit
k prudkému poklesu zdvihového zatizeni
se zatézi, oj se prudce zvedne a miize
udefit obsluhu);

Manipulace a Rucni voziky -
skladovéni / Ruéni |vodorovna
manipulace / doprava
Doprava rué¢nimi

voziky

* vymrsténi ¢asti kola voziku pfi husténi
pneumatiky kompresorem;

Manipulace a Rucni voziky -
skladovani / Ru¢ni [vodorovna
manipulace / doprava
Doprava rué¢nimi

voziky

* kolize voziku s motorovym vozidlem
pii provozu na pozemnich komunikacich;

Manipulace a
skladovani / Ru¢ni
manipulace /
Manipulaéni
prostory

* pad osoby na povrchu rampy,
uklouznuti;

Manipulace a Ruéni manipulace |* pad osoby z rampy;
skladovani / Ru¢ni |- manipula¢ni

manipulace / prostory

Manipula¢ni

prostory

Manipulace a Ruéni manipulace |* pad, sklouznuti lyziny, pad osoby;
skladovani / Ru¢ni |- manipulaéni

manipulace / prostory

Manipulaéni

prostory

Manipulace a Nakladka a * uklouznuti, klopytnuti podvrtnuti nohy 2 |2
skladovani / vykladka na manipulacnich a loznych plochach;

Nakladka a dopravnich

vykladka prostiedk

dopravnich

prostiedki

1

1

3

1

1

4
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* pii sjizdéni voziku se svahu ma byt obsluha za
vozikem;

* dodrzovat zakaz ptepravy osob na ru¢nich vozicich;

* spravny zpusob obsluhy a ovladani paletiza¢niho
voziku;

* spravna funkce pakového mechanismu, oje - paky,
zajistovaci zapadky (odjistuje se pfi spousténi nozni
$lapkou - pedalem);

* spravna ¢innost ovladani hydraulické jednotky (d&je
se vétSinou prostiednictvim fidici oje a ovladaci paky);
* opatrnost pii vykonavani kyvavého pohybu fidici oje
smérem nahoru a doli a pieklapéni oje nebo ramu do
horni polohy;

* pti husténi bantamovych pneumatik u ruénich voziki
pii pouziti kompresoru seznamit pracovnika s hodnotou
tlaku, ktery je pfedepsany pro husténi pneumatik a
vybavit ho potfebnymi métidly tlaku;

* ruéni vozik s celkovou Sitkou vétsi nez 0,6 m,
pouZivany za provozu na pozemnich komunikacich
vybavit schvalenymi odrazkami:

- dvounapravovy vozik na pfedni strané (na strané oje)
dveéma bilymi odrazkami a na zadni strané¢ dvéma
Cervenymi odrazkami;

- jednonapravovy vozik na piedni i zadni strané po dvou
cervenych odrazkach;

(odrazky musi byt netrojihelnikového tvaru, umisténé
symetricky co nejblize k bo¢nim obrysim voziku ve
stejné vysi nad vozovkou, av§ak ne nize nez 250 mm a
ne vyse nez 900 mm)

* povrch ramp musi byt rovny v protiskluzovém
provedenti, jeho udrzovani v fadném stavu;

* rampy musi prostorové vyhovovat druhu pouZzivanych
mechanismu a frekvenci provozu;

* dostatecné osvétleni ramp (pfirozené nebo umélé);

* rampy vy$si nez 0,5 m, které soucasné slouzi jako
komunikace pro pé&si, jsou proti padu osob vybaveny z
volnych stran snimatelnym zabradlim (pokud by
zabradli branilo provozu rampy pii nakladani a
vykladani materidlu s nizkym nebo omezenym
piistupem, nemusi se zabradli zfizovat, ale na moznost
netimysIného padu osob se musi upozornit
bezpe¢nostnimi znackami a také oznac¢enim volného
okraje pochtizné plochy nebo vyznacenim
bezpec¢nostniho pasu na okraji pochtizné plochy ve
vzdalenosti 0.5 m od okraje rampy.

* volné okraje ramp opatfit bezpe¢nostnim znacenim
(¢ernozlutym Srafovanim - natérem, folii atp.);

* zvySena opatrnost osob provadéjicich manipulaéni
prace v blizkosti okraje rampy (nakladka a vykladka);
* lyziny uzivané pro vykladani materialu nemaji vetsi
sklon nez 30 ° od vodorovné roviny;

* nosniky lyzin spolehlivé upevnény na dopravnim
prostiedku napf. pomoci haku;

* upravit a udrzovat podlahové plochy lozného prostoru
tak, aby nebyly kluzké;
* vhodna pracovni obuv;
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Manipulace a Nakladka a * vysmeknuti a vyklouznuti bfemene z 2 2 |1 4 *vyuzivat v maximalné mozné mife paletizace a

skladovani / vykladka rukou a nasledny pad bfemene na nohu; kontejnerizace;

Nakladka a dopravnich * pouzivat vhodnou pracovni obuv;

vykladka prostiedkl * dodrzovat spravné pracovni postupy a uchopeni

dopravnich biemene;

prostiedkt

Manipulace a Nakladka a * narazeni, pfirazeni, pfiskiipnuti prstik 2 2 |1 4 * nejsou-li t€zké predméty zajistény proti nezadoucimu

skladovani / vykladka ulozné plose; pohybu, nevstupovat pod né a nevkladat pod né ruce;

Nakladka a dopravnich * pfirazeni koncetiny k okolnim * pfednostné pouzivat vozidla vybavena zdviznymi

vykladka prostiedkl predmétiim, konstrukcim, bo¢nicim zadnimi ¢ely hydraulickymi zdvihadly (rukama) a

dopravnich vozidel pfi zvedani a ukladani bfemen; jinymi vhodnymi manipula¢nimi zafizenimi,

prostiedka

Manipulace a Nakladka a * pfirazeni ruky, narazeni hlavy bo¢nici 2 2 |1 4 * udrzovat mechanismy a uzaviraci elementy boc¢nic a

skladovani / vykladka nebo zadnim ¢elem pfi jejich otevirani zadniho ¢ela vozidel v fadném stavu;

Nakladka a dopravnich ptipadné i zavirani;

vykladka prostiedki

dopravnich

prostiedkl

Manipulace a Nakladka a * pad bfemene na pracovnika pfi zvedani 2 |3 |1 |6 |* vhodny zpiisob uloZeni a upevnéni biemen pii

skladovani / vykladka a ukladani bfemene v piipadé sesuti preprave, pii vykladce z dopravnich prostiedki i pii

Nakladka a dopravnich bremene v disledku jeho vadného odebirani materialu zajist'ujici jeho stabilitu;

vykladka prostiedki upevnéni, labilni polohy nebo * vylouceni pfitomnosti osob nepodilejicich se na

dopravnich nespravného zpusobu odbéru, po posunuti vykladce a nakladce;

prostiedki prevazenych biemen béhem jejich * pfi manipulaci s kusovym materialem zajistit fixaci
dopravy atd. materialil pfepravovanych v prostych paletach;

* vysky stohti naklada ptepravovanych na dopravnich
prostiedcich volit v zavislosti na druhu, tvaru,
rozmérech a hmotnosti manipulaéni jednotky, na druhu
a provedeni manipula¢nich zafizeni a dopravnich
prostiedki, nosnosti dopravnich prostiedk, palet a
kontejneri, na loZné vysce dopr. prostfedka, na zptisobu
lozeni a na uspofadani manipulaéni jednotky;

* k umoznéni fixace a upnuti pfepravovanych biemen
na vozidlech a jinych dopravnich prostfedcich nutno
pouzivat upeviiovaci prostfedky jako napf. upinaci pasy
s napinaci ra¢nou a stahovaci popruhy z polyesterovych
past s ra¢nou, a bezp. hakem s karabinou;

* pfi nakladani a vykladani vozidel ma byt lozna plocha
pokud mozno vodorovna, zejména pokud se provadi
ru¢ni nakladka nebo vykladka bfemen s vys$im t&ézistém
(napf. stojany s materidlem apod.);

* potadi vykladanych bfemen a materialu na lozné plose
volit tak, aby nedochazelo k jednostrannému odpruzeni
naprav a tim k nebezpe¢nému naklonéni lozné plochy
dopravniho prostiedku a moznému pfevrZeni nebo
sesuti nakladu;

Manipulace a Nakladka a * pad bfemene, pfedmétu, materidlupti |2 |3 |1 |6 |* vhodny zpiisob uloZeni a upevnéni biemen pii
skladovani / vykladka vykladce a nakladce na pracovnika/osobu; preprave, pii vykladce z dopravnich prostiedku i pii
Nakladka a dopravnich odebirani materialu zajist'ujici jeho stabilitu;
vykladka prostiedka * kusovy material pii nakladani, vykladani a jiné
dopravnich manipulaci v pfipadé potieby zabezpecit vhodnymi
prostiedkd pomiickami a prostiedky, které vylou¢i sesunuti nebo

pad ¢i prevrzeni tohoto materialu;

* pracovnici zu€astnéni pii nakladce a vykladce se
nesmi zdrzovat v bezprostiedni blizkosti zdvizeného
bfemene, prechazet pod zdvizenym bfemenem a
pfidrzovat bfemeno v pribéhu ¢innosti manipulaéniho
zafizeni,

* nejsou-li tézké predméty zajistény proti nezadoucimu
pohybu, nevstupovat pod né a nevkladat pod né ruce;
* nemanipulovat dopravnimi prostfedky s bfemeny po
odstranéni upevnéni nebo ukotveni biemen;

* lyziny nesméji mit vétsi sklon nez 30° od vodorovné
roviny;

* nosniky lyzin upeviiovat na dopravnim prostiedku
pomoci haku ¢i jiného spolehlivého upeviiovaciho

zafizeni;
Manipulace a Nakladka a * sesuti biemen a pad pii odebirani 2 3 |1 |6 |*pfiotevirani bo¢nic, klanic a zadniho ¢ela musi
skladovani / vykladka predmét z loznych ploch dopravnich otvirajici pracovnik zabezpecit, aby jimi nebo
Nakladka a dopravnich prostiedki a jejich pad na osobu; uvolnénym nakladem nemohl byt nikdo zasazen;
vykladka prostiedk * tézké predmeéty se nemaji opirat o bocnice ani zadni
dopravnich Celo, vysoké predméty musi zajiStovat proti ztraté
prostiedki stability;

* pouzivat vhodné prostiedky pro zavéseni a uchopeni
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biemen tak, aby bylo vylou¢eno nebo maximalné
omezeno vypadavani materialt;
* lozné operace provadét pokud mozno na rampach;

Manipulace a Nakladka a * vymr$téni shozeného materialu a 2 3 |1 6 *dlouhé apruzné predméty (tyCovy hutni material,
skladovani / vykladka zasazeni pracovnika; nesvazkované trubky apod.) pfi vykladani nehazet na
Nakladka a dopravnich zem nebo podlahu, aby jejich ptipadnym vymr$ténim
vykladka prostiedk nedoslo ke zranéni osob v blizkosti provadéné
dopravnich manipulace;

prostiedki

Manipulace a Nakladka a * pad pracovnika pfi vystupu a sestupuna 2 2 |1 4 * kumoznéni bezpecného vystupu na loznou plochu
skladovani / vykladka dopravni prostfedek; vozidla (respektive k sestupu) pouzivat zebiiku ¢i jiného
Nakladka a dopravnich rovnocenného zafizeni;

vykladka prostiedk * nepohybovat se zbytecné u samého okraje lozné
dopravnich plochy vozidla;

prostiedki

Manipulace a Nakladka a * piejeti, narazeni, pfitlaceni osoby 1 3 |1 |3 [*kzajisténi bezpe¢ného couvani, otaceni apod.
skladovani / vykladka dopravnim prostiedkem; nebezpecnych pohybi vozidel , kdy je Fidi¢ vozidla
Nakladka a dopravnich zpravidla navadeén pazi poucenou osobou (napf.
vykladka prostiedki zavoznikem) se musi pouzivat pfedem stanovené
dopravnich signaly a znameni, tak aby nedoslo k nedorozumeéni
prostiedki mezi fidic¢em a navadé&jici osobou;

Manipulace a Nakladka a * ptetizeni a namoZeni v dusledku 1 |3 |1 |3 |*nakladaci a vykladaci prace se musi provadét s
skladovani / vykladka intenzivnéjsiho zvedani, pfemistovani a potiebnym poctem zaméstnanct, piipadné Cetami, za
Nakladka a dopravnich manipulace s bfemeny (namozeni, pouziti vhodnych technickych prostredku;

vykladka prostiedkl natrzeni nebo natazeni svalii a §lach * dodrzovat hmotnostni limit 50 kg na jednoho
dopravnich rukou, nékdy i poskozeni kosterniho pracovnika;

prostiedki aparatu, vznik tfiselné nebo stehenni kyly, * spravné manipula¢ni postupy a technika prace;

vyrony v kloubech a namozeni svaltl);

Manipulace a Skladovaci regaly |* pad materialu z regalové bunky a 1 2 |1 2 [|*zajisténi spravného ulozeni biemene na podlahu
skladovani / zasazeni pracovnika; regalu (na $irsi plochu, bez pfesahu ptes piedni okraj
Skladovaci regaly podlahy regalu apod.);

* podle potieby a druhu materialu fixace a zaji$téni
materialu proti padu;
* zajisténi stability kazdého druhu materialu ukladaného

do regalu;
Manipulace a Skladovaci regaly |* pad pracovnika pfi obsluze vyse 1 2 |1 |2 [*rucniobsluha (ukladani a odebirani materialu) ¢asti
skladovani / polozenych regalovych bunék; regalu ve vySce nad 1,8 m provadéna z bezpe¢nych
Skladovaci regaly zafizeni a pomucek (zebiiky, pojizdné schudky,

manipulacni plosiny a pod.);
* nevystupovat po konstrukci regalu;

Manipulace a Skladovaci regaly |* zakopnuti, narazeni osoby o konstrukci 2 |2 |1 |4 |¥ udrZzovani volného pfistupu, pfip. ptijezdu k regaliim,
skladovani / regalu a ulozeny material; tak aby nebylo branéno ukladani a vyjimani
Skladovaci regaly manipula¢nich jednotek a materialu;

* §itka ulicek mezi regaly a stohy odpovida zptisobu
ukladani materialu a je Sirokd nejméné 0,8 m pro ruéni
obsluhu; $itka ulicky pro prijezd dopravnich vozik je

alespoii 0 0,4 m vEtsi nez nejvyssi Sitka voziki nebo

nakladi;
Manipulace a Skladovaci regaly |* zficeni a pad regalu; 1 3 |1 |3 [*zajiSténa trvald stabilita regalu (regald prazdnych,
skladovani / Castecéné zaplnénych i zcela zaplnénych); podle
Skladovaci regaly konstrukce regalu provedeno jeho kotveni, zavétrovani
ap.;

* nezaji§tovani stability regalu pouhym vzajemnym
opfenim, popf. opfenim o konstrukce;

* po kazdém premisténi a pfestaveni regalu v
pravidelnych lhtitach regély piekontrolovany, zda
odpovidaji piislusné dokumentaci, tuhosti spoj,
svislosti a vodorovnosti;

* oznaCeni nosnosti regalovych bunék a poctem bunék
ve sloupci (nebo nosnosti regalového sloupce); nosnost
prokazana;

* nepfetézovat regaly;

* bfemena ukladat do regalovych bunék rovnomeérné,
leh¢i do vyssich bungk, t€z§i do dolnich apod.);

* dodrzovan zakaz $plhani po regalu, vstupovani do
regalu a na néj (kromé mimofadnych piipadd oprav a

pod.);
Manipulace a Skladovaci regaly * pad bfemene na pracovnika, zasazeni 2 2 |1 |4 |* dodrZzovani zakazu zdrzovat se v pasmu mozného
skladovani / pracovnika padem biemene, pohybujicim nezadouciho pohybu bifemene a pod bfemenem pfi

Skladovaci regaly se bfemenem pii ukladani a vyjimani ukladni materialu vozikem;
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materialu do regalti a pfi regalové * dodrzovani zakazu narusovat stabilitu materialu v
manipulaci; regalech, napf. vytahovani pfedmétt a prvkt zespod
nebo ze strany;
* dodrzovani zékazu vystupovat a Splhat po regalu;

Manipulace a Skladovaci regaly * pad bfemene na nohu; 2 2 |1 4 *spravné zpusoby ruéni manipulace a ukladani
skladovani / - ruéni * narazeni bfemenem spadlym z regalu; materialu do regalu;
Skladovaci regaly manipulace pii * zhmozdéni a narazeni rukou a nohou pfi * spravné uchopeni bfemene pii ukladani a vyjimani
skladovani vysmeknuti a vyklouznuti bfemene z ruky materialu z regalovych bunék;
pii ukladani do regalu; * zajiSténi pevného uchopeni biemen, pouziti

uchopovacich otvort, drzadel;

* kontrola stavu uchopovacich prvki pfed manipulaci;
* pouziti drzadel apod. pomucek usnadiujici uchopent;
* neukladat material na okraj regalové podlahy;

Manipulace a Venkovni * pad, narazeni riznych Casti téla po 4 2 |1 |8 |*zajisténi bezpecného stavu povrchu venkovnich cest
skladovani / komunikace a nastalém padu osoby (pfi pohybu na vstupt do vyrobnich objekti a skladovacich prostora a
Skladovaci venkovni prostory [venkovnich komunikacich a prostorach); jinych frekventovanych mist;

prostory * udrzovani, ¢isténi a tklid podlah, komunikaci a vSech

pochtiznych ploch na venkovnich skladovacich
prostorach a skladkach materialu;

* udrzovani komunikaci a priichodti volné priichodnych
a volnych, bez zastavovani materidlem, provoznim
zafizenim,;

* vCasné odstranovani komunikacnich piekazek;

* zajisténi dostatecného el. osvétleni v noci a za snizené
viditelnosti;

Manipulace a Venkovni * uklouznuti a pad osoby pfi chiizi po 2 3 |1 |6 |*cisténiaudrzovani venkovnich cest v zimnim obdobi,

skladovani / komunikace a zasnézenych, zejména namrzlych cestach odstrafiovani namrazy, snéhu, protiskluzovy posyp

Skladovaci venkovni prostory |a na venkovnich pochtiznych prostorach; (zajistovani vlastnimi prostiedky);

prostory * zajisténi dostatecného el. osvétleni v noci a za snizené
viditelnosti,

Manipulace a Venkovni * zakopnuti, podvrtnuti nohy, narazeni, |2 |2 |1 |4 |* odstranéni komunikaénich piekazek o které Ize

skladovani / komunikace a zachyceni o rizné piekazky a vystupujici zakopnout a zvy$enych poklopi nad troven podlahy,

Skladovaci venkovni prostory [prvky v prostorach cest; dale hadic a el. kabel;

prostory * zajisténi dostatecného el. osvétleni v noci a za snizené
viditelnosti,

Manipulace a Venkovni * pad manipulovaného bfemene 2 |3 |1 |6 |*nesniZovat stabilitu stohu, hranice;

skladovani / komunikace a (manipulaéni jednotky) nebo jeho &asti; * zajistovat material po odstranéni fixa¢nich prostiedkt

Skladovaci venkovni prostory |* pad pracovnika pii odebirani materialu (dratu, pasky, folie apod.) proti padu;

prostory ze stohu; * neopirat material, pfedméty, zafizeni, Zebiiky apod. o

stohované manipulacni jednotky;

* vylouceni pfitomnosti osob v pasmu mozného padu
bfemen manipulovanych jefabem, motorovym
vysokozdviznym vozikem apod.;

* pouzivani ochranné pfilby v prostorach stohovanych
manipulacnich jednotek ve vySce nad 2 m;

Manipulace a Venkovni * pad osoby z vysky, ze stohované 2 3 |1 |6 [|*dodrzovat zakaz vystupovat a 1ézt po stozich,

skladovani / komunikace a manipula¢ni jednotky; nastohovanych paletach a jinych manipula¢nich

Skladovaci venkovni prostory [* pad pracovnika pii odebirani materialu jednotkach;

prostory ze stohu; * pouzivat vhodného prostfedku ke zvySeni mista prace
pii nutnych ¢innostech na stohu (hranici) bez naruseni
jeho stability;

* neopirat zebiik o stohované manipulacni jednotky;

* zvySena opatrnost pfi vstupu na horni ¢ast skladky
(napf. za ucelem zavéSeni nebo odvéseni vazaciho
prostiedku);

* pokud je nabirani (ruéni odebirani) umoznéno z
nastohovanych jednotek, musi byt provadéno bezpeéné,
napf. z manipulaéni plosiny, ze zebiiku, schudki apod.;

Manipulace a Stohovani * sesuti stohovanych palet nebo jinych 2 3 |1 |6 [*udrzovani povrchu ploch ke stohovani palet a
skladovani / materialu manipula¢nich jednotek; nastaveb véetné uli¢ek v fadném stavu, zejména
Skladovaci * pad, zficeni stohovanych palet nebo rovnosti;

prostory jinych manipulaénich jednotek; * manipulaéni jednotky ukladat do piislusnych ptedem

ur¢enych skladovacich zon;

* lozené prosté palety stohovat jen jsou-li lozeny
materialem, ktery snese bezpecné stohovani a zarucuje
vytvoreni stabilniho stohu;

* neopirat palety apod. o sebe;

* palety a nastavby lozit rovnoméme tak, aby lozeny
material (vyrobky) nepfesahoval vnéjsi pidorysné
rozméry;
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Stohovani * prochladnuti v zimnim obdobi pfi praci 2 |2
materialu na venkovnich nechranénych

prostranstvich;
Stohovani * prehrati, Gipal v letnim obdobi; 2 2
materialu
Stohovani * oslnéni; 1 2
materialu * zanét spojivek;
Motorové * pad bfemene (palety a jiné manipulacni 2 |4
vysokozdvizné  |jednotky) z vidlic motorového voziku a
voziky zasazeni osoby nachazejici se v blizkosti

voziku;

* material lozit tak, aby nezasahoval do nabiracich
otvoru ani pfi nastohovani;

* material, lozeny na palety a do palet a nastaveb
fixovat tak, aby bylo zabranéno zranéni osob padem
uvolnéného materialu;

* dodrzovani zékazu stohovat palety a nastavby se
znedisténou (zablacenou, se zmrazky apod.) opérnou
plochou a se znec€isténymi misty styku);

* stohy palet nebo nastaveb vytvaret z lozenych nebo
prazdnych palet, a nastaveb nebo spodni vrstvy stohu z
lozenych a horni vrstvy z prazdnych palet nebo
nastaveb;

* pro kazdy druh a typ manipulacnich jednotek stanovit
stohovaci vysku, pfipadné max. pocet vrstev;

* pfi stohovani palet, nastaveb na palety, ukladacich
beden a kontejnert nepfekracovat jejich stanovenou
stohovaci nosnost a stohovaci vysku;

* vytvaret stohy a hranice tak, aby byly stabilni, nikoliv
jednostranné naklonény od kolmice k plose stohovani;
hrozi-li nebezpeci jejich sesunuti nebo ziiceni jejich
neprodlené bezpecné zajisténi nebo rozebrani;

* poskytnuti OOPP proti chladu a desti (vlhkosti);
* podavani teplych napoju;
* prestavky v praci v teplé mistnosti;

* poskytovani chladnych napoji;
* pouzivani ochranné piikryvky hlavy;
* prestavky v praci;

* pouziti slune¢nich bryli;

* spravné nastavit roztece nosnych vidlic dle sitky
palety;

* ¥idi¢ dodrzuje zakaz opoustét vozik, je-1i biemeno
zdvizeno;

* fidi¢ dodrzuje zékaz piepravovat osoby;

* palety lozit rovnomémeé tak, aby lozeny material
nepiesahoval vnéj§i pudorysné rozméry;

* lozeny material nesmi zasahovat do nabiracich otvort;
* material, lozeny na palety a do palet fixovat tak, aby
bylo zabranéno zranéni osob padem uvolnéného
materialu;

* dodrzovat zakaz stohovat manipulaéni jednotky se
znecisténou (zablacenou, se zmrazky apod.) opérnou
plochou a se zne¢isténymi misty styku;

* manipula¢ni jednotky uréené pro vidlicovou
manipulaci maji pro zasunuti vidlice mezeru mezi
jednotlivymi vrstvami (nebo nabiraci otvor) nejméné 60
mm;

* pii stohovani manipula¢nich jednotek nad vysku 2 m
vysokozdviznymi voziky, pfi ulozeni palet ve vysSce nad
2 m, zaméstnanci pouzivaji ochranné pfilby;

* nosna vidlice je zcela zasunovana do nabiracich
otvori palet, rovnobézné s jejich osou; vidlice musi
pevné podpirat paletu nejméné ve dvou téetinach jeji
dalky nebo sitky s vyloucenim moznosti sklouznuti;

* pti nasouvani vidlice voziku narazi na zadné Casti
palety;

* fidi¢ voziku nadzvedne paletu s manipulaéni vali nad
stoh; je-li bfemeno nad stohem, zdvihaci zafizeni
voziku musi byt postaveno kolmo;

* bfemeno ukladano opatrné a bezpe¢né, vidlice musi
byt oddaleny od biemene spusténim nebo piedklopenim
zdvihaciho zafizeni, voziku;

* pfi stohovani, ukladani do regalt, nakladce a vykladce
kontejnert a dopravnich prostedki neni ptesah vidlice
pres vnéjsi rozméry palet povolen;

* paletou neni manipulovano pouze jednim ramenem
vidlice;

* vidlicova manipulace se provadi pouze s jednou
paletou nebo nastavbou;
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Motorové
vysokozdvizné
voziky

Ohybacky strojni

Ohybacky strojni

Ohybacky strojni

Ohybacky strojni

Ohybacky strojni

Ohybacky strojni

Ohybacky strojni

* sesuti, zficeni stohovanych palet ¢i jiné
manipulacni jednotky a ohrozeni osoby v
blizkosti stohu/hranice;

* zficeni stohu (hranice) kusového
materialu po ztraté stability;

* zasazeni pracovnika padajicim
materialem pfi sesuti bfemene;

* ptiblizeni se a zasah obsluhy v
nebezpeéném prostoru a nasledné
zachyceni, vtazeni, zhmozdéni, zlomeni
horni koncetiny;

* pohyb spodni Celisti - zasaZeni obsluhy
ohybanym materialem, naraz, trzné rany
pii vkladani materialu mezi ohybaci
Celisti;

* pohyb, piestavovani horni a dolni
Celisti, vyjeti Celisti z vedeni frémy;

* pad Celisti o velké hmotnosti, navozeni
havarijniho stavu stroje;

* ptetizeni, poskozeni ohybacky;

* vznik el. oblouku, popaleni obsluhy;

* ztrata spolehlivé funkce brzdy,
nezastaveni stroje v pozadované poloze;

* zachyceni, vtazeni, ptiskiipnuti konéetin
obsluhy;

* uraz el. proudem, zasazeni obsluhy,
pruchod el. proudu lidskym organismem,
zastava dychani, uduseni, ptip. smrt;

* neznalost technického stavu stroje a el.
zafizeni, vétsi pravdépodobnost vzniku
havarijniho stavu;
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* povrch ploch ke stohovani palet a jiného materialu
vcetné uli¢ek musi byt udrzovan v fadném stavu (rovny,
neposkozeny);

* lozené prosté palety a jiny material (manipulacni
jednotky) muze byt stohovan jen jsou-li lozeny
materidlem, ktery snese bezpecné stohovani a zarucuje
vytvofeni stabilniho stohu;

* stohy palet a jinych manipulacnich jednotek vytvareny
ze stejné¢ho druhu;

* pii stohovani manipulacnich jednotek (palet,
ukladacich beden, kontejner) neni piekrocena jejich
stanovena stohovaci nosnost a stohovaci vyska;

* kazdy druh a typ manipulacnich jednotek ma
stanovenu stohovaci vysku, pfipadné pocet vrstev;

* stohovat manipulacni jednotky, které nemaji
stanoveny stohovaci nosnosti stohovaci vysky, lze za
téchto podminek:

- manipulacni jednotky jsou konstrukéné, popiipadé
svym tvarem uzptisobeny manipulaci pfi stohovani
(nabiraci otvory, zavésy, uzpisobené pro svéraci Gelisti
apod.),

- manipulacni jednotky snesou tlaky vznikajici pfi
stohovani,

- vytvofeny stoh bude stabilni,

- stohovaci vyska bude stanovena tak, aby byla zajisténa
stabilita stohu a aby nebyly prekroceny pfipustné tlaky
vznikajici pfi stohovani;

* stohy a hranice stale stabilni, (nesmi byt jednostranné
naklonény); hrozi-li nebezpeci jejich sesunuti nebo
ziiceni, musi byt neprodlené bezpecné zajistény nebo
rozebrany;

* pfi stohovani je nad ukladanym materidlem neboli nad
vytvofenym stohem min. 200 mm volny prostor;

* ukladani materialu na zpevnény, urovnany, inosny a
rovny podklad; zabranéni jednostranného naklonéni
stohu;

* dodrzovani max. vy$ky stohu (2 m) pfi ruéni ukladce;
* spravné upevnéni biemene, vylouceni, labilni polohy
a nespravného zpisobu odbéru biemene;

* zakrytovani vSech pfevodovych tocivych ¢asti - ¢asti
vytvafejicich rota¢ni pohyb otacejiciho prevodového
ustroji apod.;

* pudorysné vystrazné oznaceni nebezpe¢ného prostoru;
* dodrzovani zékazu nebezpe¢ného piidrzovani plechu
pii upinani;

* funkéni koncové vypinade svislych pohybu;

* oznaceni ohybacky max. tloustkou ohybaného
materialu v mm;

* neohybani materialu (plechu) o tloust'ce vétsi nez
umoznuje konstrukce ohybacky - dle oznaceni;

* pojistka proti pfetizent;

* nevykonavani zakazanych ¢innosti a manipulaci;

* vyloucit nedovoleny zasah do nastaveni pojistného
zafizeni a vyfazovani pojistného zafizeni z funkce;

* kontroly sefizeni brzdy (1 x za 2 roky nebo vzdy pii
zjisténi $patné funkce brzdy);

* funk¢ni ochrana proti nebezpe¢nému dotykovému
napéti;
* preventivni tidrzba, kontroly, revize el. zafizeni

* pravidelné kontroly;
* vedeni zaznamniku o kontrolach a udrzb¢ stroje;
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Ruéni pakové
nuzky

Ruéni pakové
nizky

Ruéni pakové

nuzky

Strojni tabulové
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Mechanické lisy

Natérové hmoty

* ustiihnuti prsta;

* pritlaceni a pfirazeni prstii k hornimu
nozi, pfi stfihani kratsich kust;

* zranéni rukou o ostré hrany materialu |4 2

pii manipulaci s nim;

* uder do hlavy nebo do ramene ovladaci 2 |2

pakou;

* pietizeni, poskozeni stroje, pfip. vznik 2 |1
el. oblouku a popaleni obsluhy;

* prace na nuzkach nepovolanou osobou; |1 |2

* fezné rany rukou, ustfizeni prsti ve 2 4
stiizném prostoru niizek (nebezpecna

stfizna mista pod nozem, nebezpecna

tla¢na mista pod patkami pfidrzovaci);

* ptirazeni a zhmozdéni rukou plechem |3 |3
pfi ruéni manipulaci s plechem na predni

strané nuizek v pribéhu stiihu nebo jeho
piipravé a manipulace, napf. nakladani

tabule plechu na stil niizek, otaceni

plechu, jeho ustavovani na dorazy nebo

na trysku, zasunovani do stfihu,

piidrzovani a vybirani materialu na pfedni

strané nuzek;

* pofezani o ostré hrany plechu pfi ruéni |3 2

manipulaci s plechem;

* zranéni (pofezanim, padem plechu) 2 3
pracovnika pfi vstupu na zadni stranu

nizek za jejich chodu napf. pii odebirani
nastiihanych polotovart a odpadu;

* nedostatecné pohybové a manipulaéni |3 |3
prostory pro provadéni Gdrzby, montazi a
demontazi stroje a jeho ¢asti, zasazeni
pracovnika padajicimi sou¢astmi;

* zranéni o povrch ¢asti stroje;

Natéroveé hmoty, fedidla, rozpoustédla, 1 1
lepidla, tmely obsahuji velmi riiznorodé
chemickée latky, pfedevsim homology
benzenu jako toluen, xylen, ethylbenzen,
dale alifatické a alicyklické uhlovodiky
(lakovy benzin a technické benziny,
cyklohexan), alkoholy (methylalkohol, ale
predevsim cyklohexanol, propylalkohol,
izopropylalkohol). Pies uvedenou
ruznorodost chemickych latek akutni i
chronicka otrava uvedenymi prostiedky

ma urcité charakteristiky.

* akutni otrava

- pfi expozici par a aerosolu

zavraté, nevolnost, bolesti hlavy,
zvraceni, zejména pii praci v uzavienych
nebo nedostatecné vétranych prostorech -

* spravny zpusob stithani; stithany plech pfidrzovat
rukou v dostate¢né vzdalenosti od stfizné plochy;

* stfih provadét jen jednim pracovnikem;

* spravné uchopeni a drzeni materialu, pouzivani

rukavic;

* zajiSténi ovladaci paky po ukonceni stiihani
zajistovacim zafizenim;

* oznaceni ntizek max. tloustkou stfihaného materialu v
mm;

* neohybani materialu o tloustce vétsi nez je ptipustné a
umoziiuje konstrukce ntizek (dle oznaceni);

* pojistka proti pietizeni;

* moznost uzaméeni hlavniho vypinace niizek ve
vypnuté poloze;

* zamykani hlavniho vypinace;

* ochrana proti moznosti ohrozeni rukou obsluhy
nozem, pfidrzovac¢em, instalace a pouzivani ochrannych
systémil pevné a pohyblivé kryty popf. dvouruéni
spousténi, svétlena clona;

* pevné ochranné kryty musi uzavirat piistup k stfiznym
noztim,velikost vylehcovacich a prihledovych otvort
musi znemoZzilovat vsunuti prst do stfizného prostoru;
* bo¢ni kryty otoéné v pevnych zavésech k zabranéni
volného pfistupu mezi oba noze a pod krajni patky
piidrzovace (pokud neni z boku niizek tento piistup
zamezen jiz jejich bocnici);

* mechanizace ru¢nich manipulaci, pouziti uéelnych a
ucinnych pomucek, spravné uchopeni plechu;

* provedeni drazek ve stole niizek pro snizeni moznosti
poranéni rukou pii manipulaci se stfihanym materialem;

* pouziti ochrannych rukavic;

* spravny uchop a drZeni plechu;

* dle potieby odstranéni ostrych ¢asti, otiept apod.;
* dodrzovani zakazu vstupu na zadni stranu nizek v
dobé chodu hnaciho motoru;

* umisténi tabulky s vyznacenim tohoto zakazu na
vhodném misté u nuzek;

* véasny uklid odpadu za vypnutého stavu niizek a
uzamceni hl. vypinace;

* dodrzeni svétlé Sitky manipula¢nich a pracovnich
prostor;

* vystrazné bezpe¢nostni znacent;

* ziizeni bezpeénych sestupti se zabradlim apod.;

* v piipadé akutniho ohrozeni osoby nadychanim,
potiisnénim nebo pozitim chemické skodliviny
okam?Zité poskytujeme ptedlékaiskou prvni pomoc
nasledovné:

- nadychani: vynést ze zamoteného prostiedi, absolutni
klid, vylou¢it fyzickou namahu postizeného, piivolat
l1ékate,

- potiisnéni o¢i: co nejrychleji vyplachovat oko velkym
mnozstvim vlazné vody, nejméné 10 az 15 minut, proud
vody sméfovat od vnitiniho koutku k zevnimu, vicka je
nutno rozeviit i nasilim, v pfipadé kontaktnich cocek je
nutno je co nejdiive odstranit, po ukonéeni tohoto
postupu vzdy dopravit k oénimu I1ékaii

- potiisnéni kuze: co nejdiive zadit oplachovat postizené
misto dostatkem teplé vody po dobu 10 - 15 minut,
odstranit Satstvo tak, aby nedoslo k potfisnéni
nezasazené kuze, dikladné omyt mydlem nebo
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halucinace sluchové, vzacné zrakové, Samponem a znovu oplachnout vodou, pozor na
ospalost az bezvédomi, nepravidelny podchlazeni - pfi poziti: podat asi 10 i vice tablet
srde¢ni rytmus - arytmie aktivniho uhli, zapit vodou, nevyvolavat zvraceni,
nékdy vznika zavislost na inhalované pary zajistit vySetieni Iékafem;

- pii potfisnéni o¢i a kiize * zabranéni pfimého kontaktu pokozky s nebezpe¢nymi
po vniknuti do oka miize dojit k jeho latkami;

poskozeni * pouzivat specialni rukavice a navleky, zastéry odolné
drazdivy ucinek na kizi, kterou rovnéz proti fedidlim, rozpoustédlim;

vysusuji a odmastuji, riziko druhotnych * ochrana o¢i popf. celého obliceje OOPP (bryle,
koznich onemocnéni a infekei oblicejovy Stit);

- pfi poziti * zajiSténi vétrani, odsavacich zafizeni;

zejména pii zameéng fedidel - zazivaci * dodrzovani zasad osobni hygieny, po umyti ochrana
potize (bolesti zaludku, nevolnost a pokozky ohranym krémem;

zvraceni) * ochrana dychadel, OOPP, ochranné masky
nepravidelna srde¢ni ¢innost (arytmie) (respiratory);

po vstiebani narkoticky ucinek * vylouceni pfitomnosti nepovolanych osob v misté

* chronicka otrava prace;

pseudoneurastenicky syndrom (poruchy
spanku, vykyvy nalad, poruchy
koordinace, bolesti hlavy, zaZivaci
potize); pii vyrazné dlouhodobé expozici
se vyviji organické poskozeni mozku -
atrofie mozkové kury, které je jiz
piiznakem tézké chronické otravy;

pii Castém styku s pokozkou ji vysusuje ,
zpusobuje zandty, svédéni, prasklinky,
nasledné infekce s moznou exematizaci;
* aerosoly rozprasovanych fedidel a
rozpoustédel zvysuji nebezpeci exploze,

poZaru;
Nebezpecéné latky Natérové hmoty  |* pozar ptip. i exploze, zejména pokud se (3 |4 |1 |12 |* uchovavani latek v pevnych nerozbitnych, tésné
/ Natérové hmoty tyto prace provadéji v uzavienych uzavienych a stabilné uloZenych obalech;
nevétranych prostorach; * dodrzovani protipozarnich zasad (vylouceni iniciace,
zdrojti ohné, odklizeni odpadu s ohledem na moznost
samovzniceni);

* zajisténi dostatecné vymeény vzduchu pokud se prace
provadéji v uzavienych nevétranych prostorach;

* pouzivat odsavacich boxd, stiikacich kabin, stfikacich
tunelt;

* nevybusné provedeni a udrzovani el. instalace a
pouzivanych el. spotiebict, nafadi a stroji;

Nebezpecéné latky |Toluen * akutni otrava pii expozici param 1 |1 |1 |1 [*vpfipadé akutniho ohroZeni osoby nadychanim,

/ Toluen - zpocatku drazdéni (excitace) centralni potiisnénim nebo pozitim chemické skodliviny
nervové soustavy s pocity opilosti, okamzité poskytujeme predlékatskou prvni pomoc
euforii, agitovanost, né¢kdy halucinace nasledovné:
sluchové, vzacné zrakové; - nadychani: vynést ze zamoteného prostiedi, absolutni
- excitace postupné piechazi do deprese klid, vylougit fyzickou namahu postizeného, pfivolat
(atlumu) centralni nervové soustavy - 1ékare;
bolest hlavy, zavrat’, ospalost az - potiisnéni o¢i: co nejrychleji vyplachovat oko velkym
bezvédomi, nepravidelny srde¢ni rytmus - mnozstvim vlazné vody, nejméné 10 az 15 minut, proud
arytmie; vody sméfovat od vnitiniho koutku k zevnimu, vicka je
- v kdmatu mize postizeny zemiit nutno rozeviit i nasilim, v pfipadé kontaktnich ¢ocek je
utlumem dychaciho centra; nutno je co nejdiive odstranit, po ukonéeni tohoto
- vznika zavislost na inhalované pary postupu vzdy dopravit k oénimu 1ékafi;

* pti potiisnéni o¢i a klize - drazdivy - potiisnéni kuze: co nejdifve zadit oplachovat postizené
ucinek na kuizi je nevyrazny, po vniknuti misto dostatkem teplé vody po dobu 10 - 15 minut,
do oka muze dojit k jeho poskozeni; odstranit Satstvo tak, aby nedoslo k potiisnéni

* pti poziti - zazivaci potize (bolesti nezasazené kuze, diikladné omyt mydlem nebo
zaludku, nevolnost a zvraceni) Samponem a znovu oplachnout vodou, pozor na
nepravidelna srde¢ni ¢innost (arytmie), po podchlazeni;

vstiebani narkoticky ucinek; - pii poziti: podat asi 10 i vice tablet aktivniho uhli,
* chronicka otrava - pseudoneurastenicky zapit vodou, nevyvolavat zvraceni, zajistit vySetieni
syndrom (poruchy spanku, vykyvy nalad, I¢kafem;

poruchy koordinace, bolesti hlavy, * znalost G¢inkti na organismus, s upozornénim na
zazivaci potize); pii vyrazné dlouhodobé moznost zneuziti (fetovani);

expozici se vyviji organické poskozeni * zajisténi vzajemné kontroly mezi zaméstnanci;
mozku - atrofie mozkové kury, které je jiz * vybér zaméstnanci, jejich odborna a zdravotni
ptiznakem tézké chronické otravy zpuisobilost;

* pfi Castém styku s pokozkou ji vysusuje, * hermetizace vyrobnich procest;

zpusobuje zanéty, svédéni, prasklinky, * i¢inné vzduchotechnické zafizeni, véetné mistniho
nasledné infekce s moznou exematizaci. odsavani, prace v digestofi;

* OOPP k ochrané dychadel (podle koncentrace -
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izolacni dychaci pfistroj, popf. postaci maska s filtrem
proti organickym param), o¢i, pokozky;

* okamzita asanace rozlitého toluenu;

* odborny dozor;

Nebezpecné latky ' Toluen * potiisnéni; 1 |1 |1 |1 [*vyvarovatse piimého kontaktu;
/ Toluen * poskozeni o¢ni rohovky pfi stiiknuti * OOPP k ochrang o¢i, téla, rukou (rukavice nikoli
toluenu do oka; gumové - toluen gumu rozpousti);

* ochranné masti;
* dodrzovani zasad osobni hygieny;

Nebezpecné latky ' Toluen * poziti - ndhodné (zdmeéna), poskozeni |1 |1 |1 |1 * spravné znaceni obali;
/ Toluen jater a ledvin; * neukladat nebezpecné latky do lahvi od napoji;
Nebezpecné latky |Toluen * pozar, vybuch smési par toluenu se 1 |1 |1 |1 [*dodrzovani protipozarnich zasad;
/ Toluen vzduchem; * pii zvySené koncentraci par v ovzdusi vyloucit mozné
* popaleni hofici latkou; zdroje iniciace vzniceni (vybuchu) - vypnout plynové
* potiisnéni odévu a nasledné vzplanuti a horaky, el. spotiebice apod.;
popaleni; POZOR! toluen na vodni hlading plave (pozar, exhalace

do okolnich prostor);

* co nejrychlejsi uhaseni ohné, pfipadné postizené
osoby;

* likvidace rozlité latky;

* ucinné vétrani zamoreného prostoru;

* evakuace ohrozeného prostoru, ptivolani HZS;

Nebezpecné latky |Kyselina sirova  |* exploze vodiku uvolnéného pfistykus |1 |1 |1 |1 |* spravné skladovani a zachazeni;

/ Kyselina sirova kovy a pfi slouceni s peroxidem vodiku; * v piipadé vzniku vodiku (pfi styku H2SO4 s kovy)
zajistit vétrani a vyloucit zdroje iniciace (volny oheti,
jiskfeni apod.);

* spravné pracovni postupy;

Nebezpecné latky |Kyselina sirova  |* pfi rozkladu uvoliuje kyslik; 1 |1 |1 |1 [*znalostucinkl na organismus;

/ Kyselina sirova * prudka reakce s organickymi latkami * vybér zaméstnanci, jejich odborna a zdravotni
(dfevo, bavlna, papir apod.) za znaéného zpusobilost;
vyvinu tepla, mize dojit az k hoteni za * spravné zachazeni, manipulace a skladovani;
vzniku drazdivého oxidu sifi¢itého; * opatrnost, pro vylévani H2SO4 z demizonu pouzivat

vyklopného kose, sklenéné baldony nesunout po podlaze;
* predepsané znaCeni obald;

* rozlitou H2SO4 ihned asanovat stanovenym
zpusobem (neutralizace) pfi pouziti OOPP; asanaci
provést velkym mnozstvim vody nebo kyselinu
neutralizovat (pozor na vyraznou exotermni reakci a
znaény vyvoj plynt);

Nebezpecné latky |Kyselina sirova  |* akutni poskozeni organizmu: 1 |1 |1 |1 [*vpfipadé akutniho ohroZeni osoby nadychanim,

/ Kyselina sirova - pii expozici param; potiisnénim nebo pozitim chemické skodliviny
- nizké koncentrace v ovzdusi: paleni v okam?Zité poskytujeme piedlékaiskou prvni pomoc
nose, ryma, paleni v krku, chrapot, kasel, nasledovné:
pocit duseni, paleni spojivek, slzeni, - nadychani: vynést ze zamoteného prostiedi, absolutni
zarudnuti kiiZe; klid, poloha v polosedé (usnadni dychani),nenechat
- vysoké koncentrace v ovzdusi: otok prochladnout, vhodné vdechovat kyslik, pfivolat 1ékate
hrtanu, dusnost, kasel, svirani na hrudniku - pottisnéni o¢i: co nejrychleji vyplachovat oko velkym
a bolest za hrudni kosti, plicni otok s mnozstvim vlazné vody, nejméné 10 az 15 minut, proud
vykaslavanim krvi do rtizova zpénéného vody sméfovat od vnitiniho koutku k zevnimu, vicka je
sputa, nebezpeci umrti k poskozeni nutno rozevfit i nasilim, v pfipadé kontaktnich ¢ocek je
rohovky, na kizi navic vznikaji puchyfe; nutno je co nejdiive odstranit, nepouzivat neutraliza¢ni
- pii potiisnéni o¢i poleptani tkani v okoli roztoky!, po ukonceni tohoto postupu vzdy dopravit k
o¢i, t&zké poskozeni rohovky (viedy az o¢nimu lékafi
prodéravéni), mize vzniknout az - potiisnéni kuze: co nejdiive zacit oplachovat postizené
oslepnuti; misto dostatkem vlazné vody po dobu 10 - 15 minut,
- pii potiisnéni kiize: podle koncentrace odstranit Satstvo nejlépe pod proudem vody a tak, aby
kyseliny a délky pisobeni vznika nedoslo k potfisnéni nezasazené kize, dikladné omyt v
poleptani I. az III. stupné, pfi lehkém meziprsti a koznich zahybech, postizena mista sterilné
postiZeni se objevuje pocit paleni a kryt, pozor na podchlazeni, dopravit k odbornému
bolesti, pokozka je zarudla, okoli lehce lékaiskému oSetfeni
oteklé, pii vyssich koncentracich se - pfi poziti: okamzité vyplachnout ustni dutinu vodou,
objevuji na zarudlé kizi puchyiky a nevyvolavat zvraceni, nedavat nic pit ani jist, pokud
vysoké koncentrace zptsobuji hlubokou postizenému pfinese tlevu napiti vody nebo mléka,
koagulaéni nekrozu - vznikaji piiskvary - podat max. 1 az 2 dl, ihned dopravit do nemocnice;
postizena tkan nejprve zbéla, rychle vsak * znalost Gi¢inkti na organismus;
zhnédne nebo z&erna, rozsahlé poleptani * vybér zaméstnanci, jejich odborna a zdravotni
muzZe i usmrtit; zpusobilost;
* pfi poziti * zamezit pfimému kontaktu s pokozkou a o¢ima;
poleptani rtd, Gst, hltanu s pfekrvenim a * zamezit nadychani;
oteklym okolim, postizeny zvraci a ma * pouziti vhodnych OOPP k ochrané o¢i, pokozky,

prijem, i krvavy, bolesti jicnu a zaludku s nohou, dychadel apod. (rukavice, §tit, bryle, gumova
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Nebezpecné latky Nebezpecné latky
/ Nebezpecné
latky

naslednym vyvojem Soku (celkové
ochabnuti sil, dusnost, cyandza - modravé
zbarveni kiize dobfe viditelné na rtech,
usnich boltcich a koneccich prstl, oroseni
studenym potem), ktery mutize vést ke
smrti;

* piezije-li postizeny stadium Soku, hrozi
prodéraveni traviciho traktu, nasledné
zanéty osrde¢niku a pobfisnice a zejména
jizevnaté z(izeni jicnu a pyloru (Cast
zaludku);

* chronické poskozeni organizmu

- Casté zanéty sliznice dutiny ustni,
kazivost zubu;

- Casté zanéty hornich cest dychacich;

* nebezpecné pusobeni ziravin (kyselin a
louht) bez ohledu na druh, teplotu,
koncentraci a délku pisobeni) na
pokozku, o¢i a sliznice (obzvlast
nebezpecné je zasazeni o¢i), zasazeni
kolikvaéni nekréza - tkan je rozbiedla)
nez kyselinami (koagulaéni nekroza -
ruzné zbarveny piiskvar);

* pii expozici param, aerosolu a plynu

- nizké koncentrace v ovzdusi: paleni v
nose, ryma, paleni v krku, chrapot, kasel,
pocit duseni, paleni spojivek, slzeni,
zarudnuti kiize

- vysoké koncentrace v ovzdusi:otok
hrtanu, du$nost, kasel, svirani na hrudniku
a bolest za hrudni kosti, plicni otok s
vykaslavanim krvi do riizova zpénéného
sputa, nebezpeci umrti, poskozeni
rohovky, na kizi navic vznikaji puchyfe;
* pfi potiisnéni oci

poleptani tkani v okoli o¢i, tézké
poskozeni rohovky (viedy az
prodéravéni), muze vzniknout az
oslepnuti;

* pii potiisnéni kiize

podle koncentrace a délky ptisobeni
vznika poleptani I. az III. stupné, pii
lehkém postizeni se objevuje pocit paleni
a bolesti, pokozka je zarudla, okoli lehce
oteklé, pii vyssich koncentracich se
objevuji na zarudlé kazi puchyiky a
vysoké koncentrace zptsobuji hlubokou
nekrozu rozsahlé poleptani muze i
usmrtit;

* pfi poziti

poleptani rtd, Gst, hltanu s piekrvenim a
oteklym okolim, postizeny zvraci a ma
prijem, i krvavy, bolesti jicnu a zaludku s
naslednym vyvojem Soku (celkové
ochabnuti sil, dusnost, cyandza - modravé
zbarveni kiize dobfe viditeIné na rtech,
usnich boltcich a koneccich prsti, oroseni
studenym potem), ktery mtize vést ke
smrti, piezije-li postizeny stadium Soku,
hrozi prodéravéni traviciho traktu,
nasledné zanéty osrdeéniku a pobfisnice a
zejména jizevnaté zuzeni jicnu a pyloru

zastéra presahujici gumovou obuv, kalhoty pfetahnout
ptes obuv, ptip. odév odolny proti kyselinam);

* vétrani pracovisté; pouzivani digestofe, odsavan¢ho
boxu;

* ochranna maska proti kyselym plyniim, aerosolim a
param, pii vysoké koncentraci izola¢ni dychaci piistroj;
* laboratore vybavit dle CSN 01 8003;

* rozlitou kyselinu ihned asanovat stanovenym
zplsobem (neutralizace) pti pouziti OOPP; asanaci
provést velkym mnozstvim vody nebo kyselinu
neutralizovat (pozor na vyraznou exotermni reakci a
znacny vyvoj plynt);

* dodrzovat zasady osobni hygieny (nejist, nepit,
nekoufit);

* dozor na pracovisti;

* okamzita vyména potfisnéného odévu;

* spravné zachazeni a manipulace, opatrnost;

* predepsané znaceni obali;

* nepfenaset obaly s H2SO4 v naruci;

* k vylévani H2SO4 z demizont pouzivat vyklopného
kose ("kolibka");

* sklenéné baldny nesunout (smykem) po podlaze;

* zékaz pipetovani usty;

* nenalévat H2SO4 do obalu (lahvi), od napoju;

* yylou¢it nemistné Zertovani a jiné nebezpeéné
chovani;

Obecné zasady prvni pomoci

Prvni pomoc je soubor jednoduchych a ti¢elnych
opatfeni, ktera slouzi k bezprostfedni pomoci pii
nahlém postizeni zdravi. Soucasti prvni pomoci jsou i
technicka opatfeni (vypnuti elektrického proudu,
vypro$téni, zastaveni chodu stroje a pod.). Pro G¢innou
prvni pomoc musi byt na misté potfebné prostiedky a
pro prerusovani expozice a musi ji byt dostatek. Déle to
jsou piikryvky nebo jiné textilni materialy, umoziiujici
ochranu postizeného pted prochladnutim a apravu
polohy postizeného. Dalsi pomticky jsou soucasti
1ékarnicky, jez musi byt pohotové na misté prace s
nebezpecnymi chemickymi latkami a pfipravky a jejiz
obsah se fidi druhem latky, s niZ se pracuje.

Pfi otravach jsou nasledujici zasady prvni pomoci:

1. KONTROLOVAT HROZIVY STAV

Je nutné si uvédomit dilezitost zachovani zivotné
dulezitych funkei postizeného (dychani, krevni obéh,
védomi), vzhledem k tomu, Ze pfi zastavé dychani a
krevniho ob&éhu odumiraji mozkové butiky jiz za 3 az 5
minut. V pfipadg, Ze postizeny nema zachovany zivotné
dulezité funkce, je tieba piikroc¢it k neodkladnému
ozivovani:

a) Bezvédomi - je stav, kdy postizeny nereaguje na
zevni podnéty, jako hlasité osloveni, dirazny dotyk,
nekomunikuje. Zjistujeme, zda postizeny dycha a zda
ma zachovanou srde¢ni ¢innost. Dychani zjistujeme
pozorovanim pohybu hrudniku, poslechem, ¢i
pfiloZenim tvafe k nosu a Gstim postizené¢ho (pfi
vydechovani je na tvafi patrny vydechovany vzduch).
Srdecni ¢innost kontrolujeme na velkych tepnach,
nejlépe na krkavici - kréni tepné. Pokud postizeny je v
bezvédomi ale dycha a ma zachovanou srde¢ni ¢innost,
uklada se do stabilizované polohy: poloha v leze na
boku, hlava na stran¢ v mirném zaklonu, s podlozenou
rukou pod hlavou. Tato poloha umoziuje udrzovat
volné dychaci cesty a brani vdechnuti ptipadnych
zvratki do plic. Postizeného déle chranime proti
prochladnuti pfikrytim a neustale sledujeme, zda
nedochazi ke zvraceni nebo nedostatecnému dychani.
b) Bezdesi - je stav, kdy postizeny nedycha, nebo dycha
jen nedostateéné. Zjistujeme, zda nedoslo rovnéz k
zastavé srdecni ¢innosti. U postizeného, ktery nedycha,
ale ma zachovanou srdeé¢ni ¢innost, se provadi umélé
dychani z plic do plic: Postizeného polozime na zada na
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(Cast zaludku)

* vdechovani vypari

tedidel, tvrdidel, urychlovacu, iniciatort a
jinych pomocnych chemikalii, které se v
priibéhu vytvrzeni pryskyfic odpatuji,
vdechovani ziravin;

* vdechovani prachu

pfimichavanych plnidel, ktery vznika pii
jejich rozmichavani , pfi manipulaci se
sypkymi hmotami - navazovani,
davkovani, rozsypavani;

* poskozeni pokozky

pfi praci s epoxid. pryskyficemi
(pisobenim tvrdidel vyrabénych na bazi
amoniaku);

* kontakt s vypary

na rukou, v podpazdi a na obli¢eji (napf. i
v disledku nepfiléhajicich OOPP),
projevuje se zapalenim a zarudnutim
pokoZky; tyto jedovaté vypary zpusobuji
také druhotna onemocnéni, ktera se
vesmes $patné hoji;

* vdechovani vypart

tedidel, rozpoustédel nebo tvrdidel do
pradusek vede k poskozeni dychacich
cest, v kone¢né fazi az trvalému; u leh¢ich
ptipadi dochazi k onemocnéni bronchi
(hafe snasenlivi jsou kufaci na rozdil od
nekufaku);

* alergické reakce

v diisledku expozice nejruznéjsich latek;
* popaleni piip. exploze

pii pouzivani fedidel, hoflavych kapalin,
reaktivnich syntetickych pryskyfic (jsou
hotlava, stejné jako vétsina fedidel);
jako zarudnuti, vyrazky, ale i ryma,
slzeni, dychaci obtize podle konkrétni
latky

tvrdou podlozku, zachrance provede zaklon hlavy, ¢imz
se oteviou dychaci cesty a nékdy i tento manévr muze
vést k obnové dychani. Zaklon hlavy se provede tak, ze
jednu ruku zachrance podlozi pod §iji, druhou polozi na
¢elo a stlacuje mu hlavu mirné do dozadu, pii¢emz
rukou, ktera je pod §iji, postizeného nadzvedava.
Pokud tento ukon nesta¢i, provede se pfedsunuti dolni
Celisti. Po vycCisténi dutiny ustni, odstranéni zvratki,
zubni protézy (kapesnikem, prstem) nasleduje vlastni
dychani z plic do plic, pfi¢emz se zachovava zaklon
hlavy a prsty se stlacuji nosni dirky postizeného.
Zachrance svymi sty obemkneme Usta zachraniovaného
tak, aby vzduch po stranach neunikal a vydechne do ust
zachranovaného z vlastnich plic asi 500 — 600 ml
vzduchu, t.j. asi tolik vzduchu, kolik dychame v klidu.
Meéfitkem dostatecného objemu je to, ze se
zachranovanému viditelné pfiméiené zvedne hrudnik.
zhluboka nadechne a vzduch vydechne do ust
postizenému. Pozoruje hrudnik, jeho zdvizeni ukazuje
na vniknuti vzduchu do plic postizeného. Umélé
dychani je moZné provadét pies resuscitacni rousku.

c) Pii zastavé srdeni ¢innosti, tedy i krevniho ob&hu,
provadime nepfimou masaZ srdce. Jejim principem je
nepiimé stlacovani srde¢niho svalu a tim vypuzovani
krve ze srdce tak, ze zatlaujeme na hrudni kost proti
tvrdé patefi. Postizeny musi lezet na zadech na tvrdé
podlozce. Pak zachrance se zkiizenyma rukama a
natazenymi lokti pisobi tlakem svého téla pres zapésti
na dolni tfetinu hrudni kosti. Hrudni kost musi byt
stlacena o 5 az 6 cm, aby doslo k pozadovanému efektu
a nepfima masaz srdce ma byt provadéna s frekvenci
100 az 120 stlaceni za minutu., to je skoro dvé
zmacknuti za sekundu. Zevni masaz srdeéni je dost
namahava. Pro snizeni namahy je potieba, aby obé
horni koncetiny byly napjaté v loktech a ke stlaceni se
pouzival kyvavy pohyb horni ¢asti téla zachrance.
Nezapominejte uvolnit po kazdém stlaceni hrudni kost.
I maly tlak snizuje G¢innost srde¢ni masaze.

d) Pti bezdesi a soucasné i zastave srde¢ni ¢innosti se
provadi jak umélé dychani z plic do plic, tak i nepfima
srde¢ni maséaz vyse popsanymi zpiisoby. Zavazny
pomér umélych dechi a stla¢eni hrudniku je 30:2, na 30
stla¢eni hrudniku pfipadaji 2 rychlé vdechy. VSimnéte
si, jak rychle je potfeba pfechazet mezi hrudnikem pro
zevni masaz srdecni a obli¢ejem pro umély vdech.
Tentyz pomér 30:2 je i pii 2 zachrancich, jejich situace
je ale o néco snazsi. Béhem resuscitace si mohou
vymeénit misto po 2 minutach resuscitace, aby se
piedeslo unavé. Volny zachrance mize béhem masaze
srdce udrzovat prichodné dychaci cesty.

2. ZISKAT INFORMACE

Piedevsim se snazime zjistit, zda jde o otravu, nebo
jiny, zivot ohrozujici stav (padoucnice, cukrovka s
hyper- nebo hypo-glykemickym Sokem, vysoky krevni
tlak a pod.).

Pokud jde o otravu, zjistujeme, jak k otravé doslo,
jakou latkou,, kde k otravé doslo (doma - alkohol, 1éky,
Cistici prostiedky), v zaméstnani (s ¢im pracuje), zda jde
o poziti, nadychani nebo potiisnéni, jak velka je
expozice, jaka doba uplynula od expozice

V kazdém pfipadé nutno zajistit oSetieni.

Regit situaci klidné ale rozhodng, nepodléhat panice,
vyvarovat se nepodani zadnych 1éka ale naopak i
velkému mnoZstvi a vysokych davek 16kt Zajistit
material ev. k rozboru (zvratky), poznamenat a
informovat Iékare o zakrocich (podané Iéky a pod).
Neni-li mozZno zajistit 1ékate ihned, nutno zajistit
transport do nemocnice s doprovodem, schopném dat
veskeré potiebné informace.

3. PRERUSIT EXPOZICI
Postup se Fidi podle toho, jakym zpisobem k otravé
doslo a v jakém stavu je postizeny:
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a) zasazeni ktize:
Pti dekontaminaci ziravych latek a latek se snadnym
koznim vstiebavanim je tfeba pouzit ochranné rukavice.
Co nejdiive oplachovat postizené misto dostatkem
pokud mozno teplé vody (asi 30 - 35 st. C) po 10 az 15
minut, u silnych alkalii nejméné 1 hodinu !
Odstraiujeme nasakly odév, hodinky, ozdoby - jde-li o
ziravé latky, pfimo pod proudem vody, potiisnény odév
neprotahujeme pies oblicej a dbame, aby odtékajici
voda nezasahla ty ¢asti téla, které nebyly
kontaminovany.
Pti zasazeni dolnich konéetin sundat i obuv a ponozky a
oplachujeme kuzi proudem vody. Po dikladném
oplachu, provedeme omyti mydlem a $amponem u
olejovych latek a latek rozpustnych v tucich (organicka
rozpoustédla) a opét diikladné oplachneme
vodou.Kartacek pouzijeme jenom na nehty. Kde je
ucelné, ostiihat kontaminované nehty, vlasy (u ziravych
a toxickych latek), diikladné omyt v meziprsti, oblast za
usima a v koznich zahybech
Mechanicky odstranit pevné ¢astecky (bily fosfor).
U poleptani prekryvame postizené mista sterilnim
obvazem, bez pouZiti masti.
Pozor na podchlazeni. Neutralizace neni nutna ani
vhodna, muze vést k poskozeni kiize tvorbou tepla pii
chemické neutralizaci! Inaktivace pouze u zvlastnich
piipadi.

b/ zasazeni oka:

Rohovka je zvlasté citliva vici ziravym latkam a
organickym rozpoustédlim, ktera mohou velmi rychle
poskodit jeji povrch a vést k neprihlednym jizvam Je
tieba jednat rychle, aby se piedeslo vaznému poskozeni

Oplachovani se provadi velkym mnozstvim vlazné
vody, nebo fyziologického roztoku, a to smérem od
vnitiniho koutku k zevnimu koutku oka (aby voda
nestékala do druhého nepostizeného oka, k Gstim a
nosu). Vyplach oka provadime 10 - 15 min, nikdy
nepouzivame zadné neutralizaéni roztoky. U osob s
kontaktnimi Cockami je tfeba ¢ocky nejdfive odstranit.
Pokud ma postizeny kiecovité seviené vicko, je na
miste i rozumna mira nasili k jeho rozevfeni.
Nepouzivat neutraliza¢ni roztoky, které mohou oko
poskodit Vzdy odeslat postizeného k o¢nimu Iékaii

¢/ nadychani:

Postizenému pomizeme dostat se ze zamofeného
prostiedi na Cisty vzduch, dbame na vlastni bezpecnost
(kyslikovy pfistroj). Je Gi¢elné odstranit parami nasakly
odév, ostiihat vlasy a nehty v ptipadg, Ze by mohli byt
zdrojem dalsiho vsttebavani jedu. U drazdivych latek
hrozi edém plic, postizeny musi mit uplny t€lesny klid,
chranit ho pied prochladnutim, poloha v polosedg,
mozno vdechovat kyslik U osob vyznamné
exponovanych latkam $patné rozpustnych ve vodé
(oxidy dusiku, fosgén, ozon) a alifatickym uhlovodikiim
a ropnym latkam - sledovat nejméné 24 hod.

d/ poziti:

U osob v bezvédomi nepodavame nic usty,
nevyvolavame zvraceni, ulozime do stabilizované
polohy, pfivolame Iékate. U latek ziravych nepodavame
nic Gsty, vyplachneme usta vodou nebo mlékem, pokud
ma pacient ulevu po napiti vody nebo mléka, miize
pozit maximalné 1 - 2 dl téchto tekutin, nevyvolavame
zvraceni, ihned dopravujeme do nemocnice. Ve vétsiné
piipadi podavame aktivni uhli - desetindsobek
mnozstvi, které chceme odstranit, prasek nebo
rozdrcené tablety smichame s 1 - 2 dl vody. Aktivni uhli
nepodavame po poziti Ziravin bez celkového toxického
ucinku, u latek, které malo vaze - zelezo, kyanidy,
glykoly, alkoholy.

MIéko podavame pii otravé: dvojmocné soli rtuté,
fluoridy, kyselina §tavelova a §tavelany, jod, siran
médnaty



MROZEK a.s. Strana: 162 z 169

Pfiloha¢.1kB-C9

Registr rizik organizace

Pfiloha ¢. 1 "VSeobecnych obchodnich podminek spolecnosti MROZEK, a. s." pro ndkup prdce a sluZeb ze dne 8.4.2026

MIléko nikdy nepodavame: organicka rozpoustédla,
naftalén, latky rozpustné v tucich (urychli vstiebavani
toxickych latek!)

Vyvolavame zvraceni, u jedl obvykle do 2 hod. po
poziti, pfiddvame az 10 rozdrcenych tablet zivocisného
uhli do pil litru vlazné vody, nebo 5 1zi¢ek soli. V
piipad¢ potieby drazdime prstem nebo neostrym
predmétem mekké patro. U ziravin nevyvolame
zvraceni.

Zvraceni nikdy nevyvolavame pii poziti latek malo
skodlivych, poziti ziravin, poziti latek vyvolavajicich
pénu (saponaty, tenzidy), poziti latek s rizikem
vdechnuti zvratki (benzin, nafta, petrolej), u stavu
somnoletnich (ospalost az spavost) - riziko vdechnuti
zvratki.

4.POSKYTNOUT URGENTNI TERAPII
PostiZzenému poskytnout pfislu$na antidota, nebo latky,
snizujici vliv pozité latky napft.

u organofosfati je to atropin,

u kyanidu je to amylnitrit,

u jodu je to §krob - bramborovy a pod,

u kyseliny fluorovodikové je to siran hofec¢naty,

u manganistanu draselného je to oxid manganicity,
vitamin C

u siranu méd’natého - rozslehany bilek

u barya a jeho sloucenin je to siran hofec¢naty

u bromidi je to chloridsodny

u ethylenglykolu je to ethylalkohol

u organickych rozpoustédel je to parafinovy olej apod.

Bezpecnostni opatieni:

* vybér zaméstnanct, lékatské prohlidky;

* odborna zpusobilost, seznameni zamé&stnanct s t¢inky
a vlastnostmi latek;

* zabranéni pfimého kontaktu pokozky s nebezpe¢nymi
latkami;

* ptidéleni a pouzivabi OOPP pro b&zné pouziti pii
zasazeni ziravinami: gumové rukavice, gumova zastéra,
gumové holinky, ochranné bryle, ochranny obli¢ejovy
stit, kyselinovzdorny odév, maska s filtrem proti
kyselym param a plynim;

* OOPP pro pouziti pfi havarijnich ptipadech - Ziraviny

rukavice z chlorprenového kaucuku, gumova zastéra s
krénim krytem, uplny ochranny oblek, tézky dychaci
pfistroj;

* pouzivat specifické OOPP, specialni rukavice a
navleky, zastéry, obuv apod., napf. odolné proti
ziravinam (kyseliny, louhy), fedidlim, rozpoustédlum,
petrochemickym produktim;

* ochrana o¢i popft. celého obliceje OOPP (bryle,
obli¢ejovy §tit), ochrana dychadel;

* zajiSténi vétrani, Cerstvy vzduch;

* piipad¢ alergickych reakci vyhledat 1ékaie, dle
zkuSenosti je nejlépe vEas zménit pracovni zafazeni
zamg&stnance;

* dodrzovat zasady osobni hygieny (nejist, nepit,
nekoufit);

* respektovat oznaceni a pokyny vyrobcti na baleni a
obalech téchto latek, napf. "Nedychat vypary",
"Jedovaté pii vdechnuti", "Pozor na potiisnéni
pokozky", "Pozor, hotlava kapalina" a dalsi informace
(v&etné informaci v bezpe¢nostnich listech apod.);

* véasny uklid uniklych, vylitych, rozsypanych latek;
* proskoleni zaméstnanct o uéincich pouzivanych latek;
* dozor pfi praci, fadna kontrola vedoucimi

zaméstnanci;
Elektricka zafizeni Elektricka * Urazy nasledkem zasazeni pracovniki |1 |1 |1 |1 ** vylouceni ¢innosti, pfi nichz by se pracovnik
/ Elektricka zafizeni - Graz el. |el. proudem pii béZné Cinnosti, zpravidla vykonavajici prace v blizkosti el. zafizeni, dostal do
zafizeni - Graz el. |proudem dotyk na nekryté, ¢i jinak nezajisténé zivé styku s zivymi ¢astmi pod napétim;
proudem Casti el. zafizeni napf. pii obsluze a * zabranéni neodbornych zasaht do el.instalace;
¢innostech na el. zafizenich pracovniky * udrzovani prozatimnich el. zafizeni v bezpe¢ném

seznamenymi a poucenymi, ulek pii stavu - vychozi revize, pravidelné revize, pravidelny
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pruchodu el. proudu télem postizeného,
nasledné pad z vysky apod.;

odborny dohled povéfenym elektrikafem (prohlidky a
odstranovani zavad);

* nepfiblizovat se k el. zafizeni, nevyfazovat z funkce
ochranu polohou, dodrzovat zakaz resp. dodrzovat
podminky pro prace v blizkosti el. vedeni a zafizeni;
* vypinani el. zafizeni na stavenisti po ukonceni
pracovni doby (pozarni nebezpeci) a dodrzovani
provoznich podminek nepfetrzité provozovanym
topidlim a zdrojim el. vytapéni;

Elektricka zafizeni |Elektricka * dotyk osob s zivymi ¢astmi tj. piimy 1 |1 |1 |1 [|*dodrzovéani zékazu odstrafiovat zabrany a kryty,

/ Elektricka zafizeni - Graz el. |dotyk s ¢astmi, které jsou pod napétim otvirat piistupy k el. ¢astem, vyfazovat z funkce
zafizeni - Graz el. |proudem nebo s ¢astmi, které se staly zivymi ochranné prvky zakryti, uzavieni;
proudem nasledkem $patnych podminek, zvlasté * respektovani bezpeénostnich sdéleni;

* vylouceni ¢innosti, pfi nichz by se pracovnik
vykonavajici prace v blizkosti el. zafizeni, dostal do
styku s zivymi ¢astmi pod napétim;

* odborné piipojovani a opravy ptivodnich a
prodluzovacich $iidr, ovéfovani spravnosti pfipojeni,

jako:

- vysledek poruchy izolace (nepiimy
dotyk), nedokonala ochrana pfed trazem
el. proudem nezivych ¢asti ( napi . difve
nulovani, zemnéni);

- neodpovidajici stupeti ochrany pred
dotykem (nahodilym, neamyslnym,
svévolnym) vyplyvajici z pfislusnych
predpist;

- vadné funkce el. vystroje (vyzbroje),

pouzivani odpovidajicich $ndr a kabeld s ochrannym
vodicem, (vzdy provadi elektrikaf - pracovnik znaly s
vyssi kvalifikaci);

* spoje odlehcovat od tahu, prodluzovaci $ntry
pfipojovat s ochrannym vodi¢em, ochranny vodi¢ musi

chybéjici jisténi el. vystroje, (vyzbroje)
napi. ¢asti el. zafizeni, pracovnich stroju
apod.;

- pfi nechranénych zivych ¢astech napf. v
otevieném rozvadédi, poskozené ¢asti el.
instalace, demontované kryty apod.;

- pistupné zivé ¢asti el. zafizeni v
dusledku mechanického poskozeni napt.
rozvadéce apod.;

byt delsi, aby pfi vytrzeni byl pterusen jako posledni;
* zabranéni neodbornych zasahti do el.instalace;

* udrzovani prozatimnich el. zafizeni v bezpecném
stavu - vychozi revize, pravidelné revize, pravidelny
odborny dohled povétenym elektrikaiem (prohlidky, a
odstratiovani zavad);

* dodrzovani zékazu omotavani el. kabeld kolem
kovovych konstrukci, objektt zabradli, leSeni apod. na
pracovistich;

* Setrné zachazeni s el. ptivody pracovniky pii
manipulaci s el.zafizenimi, vypinani, zapinani do
zasuvek apod., Setrné zachazeni s kabely a pfivod.
Sttirami;

* pted piemisténim spotiebice ptipojeného pohyblivym
piivodem spotiebi¢ bezpe¢né odpojit vytazenim vidlice
ze zasuvky (neplati pro spotiebice, které jsou k tomu
ucelu zvlast' konstruovany a uzptsobeny);

* yyhnout se pouzivani prodluzovacich piivodu,
pouZivat je jen v nejnutnéj§i délce; nepouZivat
prodluzovaci pfivody s vidlicemi na obou stranach;

* presveédcit se pred pouzitim el. piistroje nebo el.
zafizeni o jeho fadném stavu (fadna kontrola );

* nepiiblizovat se k el. zafizeni, vyfazovat z funkce
ochranu polohu, dodrzovat zakaz resp. dodrzovat
podminky pro prace v blizkosti el. vedeni a zafizeni;

Elektricka zafizeni |Elektricka * dotyk cizich vodivych pfedméti (hadic, |1 |1 |1 |1 |* nepfiblizovat se k el. zafizeni, vyfazovat z funkce

/ Elektricka zatizeni - Giraz el. |potrubi, kovovych konstrukci) s el. vodi¢i ochranu polohou, dodrzovat zakaz resp. dodrzovat
zafizeni - Graz el. |proudem pfi manipulaci, pfi vzty¢ovani a podminky pro prace v blizkosti el. vedeni a zafizeni;
proudem premistovani tyéovych predméti (leSeni), * dodrzovat zdkazy ¢innosti v ochrannych pasmech

jednoduchych zebtiki, vysuvnych zebiiki venkovniho el. vedeni vn a vvn;

v blizkosti venkovniho el. vedenti;

Elektricka zatizeni Elektricka * nahodily dotyk s zivymi nebo nezivymi |1 |1 |1 |l |* vylouceni ¢innosti, pfi nichz by se pracovnik

/ Elektricka zatizeni - Graz el. |¢astmi elektrickych zafizeni; vykonavajici prace v blizkosti el. zafizeni, dostal do
zafizeni - Graz el. |proudem styku s zivymi ¢astmi pod napétim;
proudem * provedeni opatieni pro ochranu pred trazem el.

proudem nezivych ¢asti ( pii kontaktu pracovnikii s
nezivymi ¢astmi na nichz je v ptipadé poruchy napéti
(napéti na vodivé kostfe stroje nebo naradi);

* zabranéni neodbornych zasahti do el. instalace;

* udrzovani prozatimnich el. zafizeni v bezpecném
stavu - vychozi revize, pravidelné revize, pravidelny
odborny dohled povétenym elektrikafem (prohlidky a
odstranovani zavad);

* presveédcit se pred pouzitim el. piistroje nebo el.
zafizeni o jeho fadném stavu ( fadna kontrola);

* nepiiblizovat se k el. zafizeni, vyfazovat z funkce
ochranu polohou, dodrzovat zakaz resp. dodrzovat
podminky pro prace v blizkosti el. vedeni a zafizeni;



MROZEK a.s.

Strana: 164 z 169

Priloha ¢. 1

Elektricka zafizeni Elektricka

/ Elektricka zafizeni - uraz el.
zafizeni - Graz el. |proudem
proudem

Elektricka zafizeni Elektricka

/ Elektricka zafizeni - Graz el.
zafizeni - Graz el. |proudem
proudem

Elektricka zafizeni Elektricka

/ Elektricka zafizeni - Graz el.
zafizeni - Graz el. |proudem
proudem

Elektricka zafizeni Elektricka

/ Elektricka zafizeni - uraz el.
zafizeni - Graz el. |proudem
proudem

Elektricka zafizeni Elektricka

/ Elektricka zafizeni - Graz el.
zafizeni - Graz el. |proudem
proudem
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* zaména fazového a ochranného vodice

pii neodborném ptipojeni ptivodniho
vedeni - $nlry

* neovéfeni spravnosti pfipojeni, pfi
neodborné opravé piivodni $itry, pfi
pouziti prodluzovaci $iiiry bez
ochranného vodice nebo s pierusenym
ochrannym vodicem, a déle pfi
nerespektovani barevného oznaceni
vodici;

* vytrzeni piivodni $itiry neSetrnou,
nezadouci nebo zakazanou manipulaci
pracovniky;

* poruseni izolace pfipojenych
pohyblivych ptivodi (prodfeni,

proseknuti a jiné mechanické poskozeni

izolace na holy vodi¢) nasledkem toho

pak vystaveni nebezpe¢i mechanického

poskozeni (chybné uloZeni nebo
nespravné pouzivani);

* poskozeni, poruseni izolace vodi¢a,
kabeli $fiirovych vedeni;

* nemoznost rychlého vypnuti el. proudu

v piipadé nebezpeci;
* nepfistupny hlavni vypinac¢
prozatimniho el. zatizeni;

* nevhodné umisténi hlavniho vypinade;

1

1

1

1

1

1

1
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* odborné ptipojovani a opravy piivodnich a
prodluzovacich $nir, ovéfovani spravnosti piipojent,
pouzivani odpovidajicich $iir a kabelt s ochrannym
vodi¢em (vzdy provadi elektrikaf min. § 6 vyhl. ¢.
50/1978 Sb. tj. pracovnik znaly s vyssi kvalifikaci);

* respektovat barevné oznaceni vodici;

* zabranéni neodbornych zasahu do el.instalace;

* udrzovani el. kabeli a el. pfivodi ( napf. proti
mechanickému poskozeni na stavbach, vytrzeni ze
svorek apod.) - pravidelné kontroly prozatimniho el.
zafizeni;

* udrzovani prozatimnich el. zafizeni v bezpe¢ném
stavu - vychozi revize, pravidelné revize, pravidelny
odborny dohled povéfenym elektrikatem ( prohlidky, a
odstranovani zavad);

* vyhnout se pouzivani prodluzovacich piivodu,
pouzivat je jen v nejnutnéjsi délce; nepouzivat
prodluzovaci pfivody s vidlicemi na obou stranach;

* spoje odlehcovat od tahu, prodluzovaci $ntry
pfipojovat s ochrannym vodi¢em, ochranny vodi¢ musi
byt delsi, aby pfi vytrzeni byl pterusen jako posledni;
* Setrné zachazeni s kabely a pfivod. $itirami;

* udrzovani el. kabel a el. pfivodi (napf. proti
mechanickému poskozeni na stavbach, vytrzeni ze
svorek apod.)

* pravidelné kontroly prozatimniho el. zafizeni;

* Setrné zachazeni s el. piivody pracovniky pfi
manipulaci s el.zafizenimi, vypinani, zapinani do
zasuvek apod.;

* Setrné zachazeni s kabely a pfivodnimi $itirami;

* dodrzovat zakaz vedeni el. piivodnich kabeli po
komunikacich a tam, kde by mohlo dojit k jejich
poskozeni staveni§tnim a jinym zafizenim;

* udrzovani el. kabeli a el. pfivodi (napt. proti
mechanickému poskozeni na stavbach, vytrzeni ze
svorek apod.) - pravidelné kontroly prozatimniho el.
zafizeni;

* udrzovani prozatimnich el. zafizeni v bezpe¢ném
stavu - vychozi revize, pravidelné revize, pravidelny
odborny dohled povétenym elektrikaiem (prohlidky, a
odstranovani zavad);

* dodrzovani zékazu omotavani el. kabeld kolem
kovovych konstrukei, objektti zabradli, leseni apod. na
pracovistich;

* Setrné zachazeni s el. ptivody pracovniky pii
manipulaci s el.zafizenimi, vypinani, zapinani do
zasuvek apod.;

* zvlastni opatieni k ochrané el. vedeni a bezpec¢nosti
osob dle charakteru pracovni ¢innosti;

* udrzovani el. zafizeni v bezpeéném stavu - vychozi
revize, pravidelné revize;

* pravidelny odborny dohled povéfenym elektrikafem
(prohlidky, a odstranovani zavad);

* ochrana pied nebezpe¢nym dotykem nebo piiblizenim
k zivym ¢astem el. zafizeni pfed nebezpeénym
dotykovym napétim na neZivych ¢astech, pied
vyskytem nebezpecného dotykového napéti, pred
Skodlivym ucinkem el. oblouku, pfed nezadoucim
vniknutim cizich pfedmétd, vody, vlhkosti, plynd,
prachtl, par do el. zafizeni, zejména v mistech hoflavych
prachu;

* vhodné umisténi hlavniho vypinace, umoznéni snadné
a bezpecéné obsluhy a ovladani;

* informovani viech zaméstnancl stavby ...........c.c.......
o umisténi hlavniho el. rozvadé&e a vypinace pro celou
stavbu;

* udrzovani volného prostoru a pfistupu k hl.
vypinaclim; prostoru pied el. rozvadéci a ochrana el.
rozvadécu (pfed mechanickym poskozenim);

* vypinani el. zafizeni na stavenisti po ukonceni prac.
doby (pozarni nebezpeci) a dodrzovani provoznich
podminek nepfetrzité provozovanym topidlim a
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Elektricka

zafizeni - uraz el.

proudem

Elektricka

zafizeni - uraz el.

proudem

Atmosfericka
elektiina

Studnatské prace

* nezadouci pfiblizeni osoby k vodic¢im
el. venkovniho vedeni (i pfi manipulaci s
mechanismy a jinymi zafizenimi v
blizkosti el. zafizeni);

* zasazeni el. proudem pfi neumyslném
dotyku pracovnikii s ¢astmi nizkého i
vysokého napéti véetné dotyku s
venkovnim el. vedenim;

* zasazeni bleskem (ohrozeni
atmosférickou elektfinou);

* smrt v pipadé pfimého zasahu ¢loveka
hlavnim vid¢im jiskrovym vybojem;

* nebezpedi pti zasaZeni vedlej$im
jiskrovym vybojem:

- popaleniny vech stuprit;

- ochrnuti nervového systému;

- Sok, zastava dechu;

- pozar po zapaleni hoflavych a snadno
zapalnych latek (energii blesku);

- preskok uderu blesku ze svodu na veétsi
kovové plochy nebo hmoty

* ptimé ohrozeni neni vétSinou vyznamné
a podstatné, nahromadéné elektrostatické
naboje vSak vytvaii potencionalni
nebezpedi iniciace vybusnych koncentraci
nebo zapaleni par hoflavych kapalin,
plynti nebo hotlavych prachi;

* pii vyboji elektrostatického naboje
muize dojit k mimovolnym svalovym
reakcim, Soku, pocitim uzkosti a
nasledkem toho k chybné manipulaci, k
nec¢ekané reakci, k zakopnuti, k padu
apod.;

* elektrické naboje vzniklé
fyzikalnéchemickymi procesy na
elektrizovatelnych latkach napf. tienim,
odvalovanim, mechanickych
oddélovanim, proudénim, vysypavanim,
dopravou, zménou skupenstvi,
chemickymi procesy nebo naboje
pievzaté elektrostatickou indukci, naboje
ziskané pfimym stykem s jinym nabitym
télesem;

* nahromadéné elektrostatické naboje
vytvaii potencionalni nebezpeci iniciace
vybusnych koncentraci nebo zapaleni par
hotlavych kapalin, plynti nebo hoflavych
prachti;elektrické naboje vzniklé
fyzikalnéchemickymi procesy na
elektrizovatelnych latkach napf. tfenim,
odvalovanim, mechanickych
oddélovanim, proudénim, vysypavanim,
dopravou, zménou skupenstvi,
chemickymi procesy nebo naboje
prevzaté elektrostatickou indukei, naboje
ziskané pfimym stykem s jinym nabitym
télesem;

* uvolnéni stén Sachty, pazeni,
pomocnych konstrukei;

zdrojim el. vytapéni (v objektech zafizeni stavenisté
................... v zimnim obdobi);

1 |1 |1 |*dodrzovat zdkazy ¢innosti v ochrannych pasmech
venkovniho el. vedeni vn a vvn;

* prace v blizkosti el. zafizeni provadét pouze v
soucinnosti s odbornikem za stanovenych podminek,
vcetné dodrzeni min. vzdalenosti uvedenych v

predmétnych ptedpisech;

* dodrzovat zékazy ¢innosti v ochrannych pasmech
venkovniho el. vedeni vn a vvn;

* prace v blizkosti el. zafizeni provadét pouze v
soucinnosti s odbornikem za stanovenych podminek,
véetné dodrzeni min. vzdalenosti uvedenych v
predmétnych ptedpisech;

* vodivé spojeni vhodné a icelné rozmisténych
jimacich zafizeni (bleskosvodi), jejich uzemnénim,
piip. pouzitim jiskiist,, bleskojistek a jinych svodicu
atmosférického napéti na budovach a objektech;

* udrzovani zafizeni k ochran¢ pred atmosférickou
elektfinou v fadném stavu (revize, odstratiovani zavad);

Ochranna opatfeni spo¢ivaji pfedev§im ve snizeni nebo
odvadéni vzniklych elektrickych naboji, zejména:

* snizeni elektrizovatelnosti pouzitych latek;

* zvySeni relativni vlhkosti vzduchu;

* pouZiti neutralizatora;

* uzemnéni vSech vodivych pfedméti, na nichz se
mohou nahromadit elektrostatické naboje;

* elektrostaticky svod podlah;

* spojeni osoby s uzemnénim vodi¢em nebo pomoci
vodivé obuvi a podlahy;

* pouZivani obledeni, vystroje (desek, sedadel, nadob,
obalil) z omezeng elektrizovatelnych materialt,
(dodrzovani zakazu noSeni pradla a odévu ze
syntetickych materiali);

4 |1 |4 |*spravny postup hloubeni a vystrojovani dle projektu a
dodavatelské dokumentace;

* vykopavka provadéna po Castech;



MROZEK a.s.

Strana: 166 z 169

Registr rizik organizace

Pfiloha¢.1kB-C9

Pfiloha ¢. 1 "VSeobecnych obchodnich podminek spolecnosti MROZEK, a. s." pro ndkup prdce a sluZeb ze dne 8.4.2026

Studnatské prace | Studnaiské prace |* deformace, zficeni pazeni, ztrata jeho 1 4

funkce;
Studnatské prace |Studnaiské prace |* pad osoby do Sachtové studny; 1 4
Studnai'ské prace |Studnaiské prace |* pad osoby pii slézani do studny a 1 3

vylézani ze studny;

Studnaiské prace |Studnaiské prace |* pad materialu, zatizeni na pracovnikav |1 |3

Sachtové studni;

Studnai'ské prace |Studnaiské prace |* zficeni, pad bfemene z vratku, 1 4

konstrukce vratku;

* v€asné prozatimni popf. trvalé zaji$téni stability stén
studnicni Sachty;

* pripravit potfebny pocet a druh dili pazeni dle
rozméru a hloubky vykopu;

* zkontrolovat stav pazeni;

* pro ukladani pazicich dilci povértit zkuseného
strojnika (obsluhu rypadla) s praxi;

* spravné sestavovani a zabudovani pazeni dle
technologického postupu piislusného typu pazeni;

* neupeviiovat lana nebo fetézy k rozpémym prvkiim
pazeni;

* zajistit bezpecny vystup a sestup do $achtové studny
bezpecnymi horizontalnimi komunikaénimi prostiedky
(pfenosnymi zebiiky apod.);

* prekontrolovani zafizeni umoznujici vstup a vytazeni
osoby do/ze studny (zebfik, lana, prostiedky osobniho
zajisténi apod.);

* zajiStovat bezpecnost okolniho provozu napf.
ochrannym zabradlim proti padu osob;

* zabranit vstupu a padu nepovolanych osob do studny
po ukonéeni prace;

* po ukonéeni prace zakryt studnu poklopy, popf.
ohradit pevnym zabradli, po dokonéeni studny osadit
zékrytovou desku;

* horni okraj studni¢ni Sachty zajist'ovat vhodnym
zplsobem (ohrazenim, poklopem) proti padu osob do
studni¢ni Sachty (i pfi odebirani materialu
dopravovaného vratkem);

* k vystupu a sestupu do vykopu pouzivat Zebiiku;

* dostate¢né dlouhy Zebfik s pfesahem min. o 1,1 ,m;
* nepouzivat rozbiraci systém k vystupu nebo sestupu
osoby ani zafizeni uréené pro tézbu a dopravu
materialu;

* ke vstupu do studnicnich Sachet hlubSich nez 15 m
ziidit lezné oddélent, které¢ ma kazdych 5 m
odpocivadlo, neni-li to mozné opatfit zebiik pevnym
ochrannym kosem v celé délce;

* zebtik neuzivat k soucasnému vystupu a sestupu dvou
nebo vice osobam;

* pii vstupu do studny musi mit pracovnik ochrannou
pfilbu;

* zajisténi nebo odstranéni balvan, zbytki stavebnich
konstrukci ve sténach Sachty;

* horni okraj studni¢ni Sachty zajistén vhodnym
zplsobem (prahem, zaklopem s pfesahem cca 20 cm )
proti padu pfedméti do studny;

* vytézenou zeminu, piip. horninu, nafadi a jiné
predméty ukladat na pevny a té€sny poval v takové
vzdalenosti od usti studni¢ni Sachty a takovym
zplsobem, aby byl vyloucen jejich pad do studny;

* vyprazdnovani a plnéni t€zni nadoby neprovadét nad
otevienou Sachtou;

* proti ohrozeni pracovnika ve studni zfidit ochranny
kryt (poval), pod ktery vstupuje pracovnik v $achté po
dobu vytahovani nebo spousténi materialu, (pokud to
umoziuje pramér studny);

* t&zni nadoba (okov) odpovida pozadovanému zatiZeni,
pii t€Zb& neplnit az po okraj;

* pred zvedanim zkontrolovat nadobu, zda na ni neni
nalepen pifedmét, ktery by béhem dopravy mohl
spadnout;

* nevystupovat po Zebiiku v dobég, kdy se dopravuje
material;

* sloupky tfinozky zajistit proti probofeni, pieklopeni a
zméné polohy;

* vratek stabilné postaven, fadné pfipevnén, vyhovuje
predpokladanému zatizeni a namahani a svou
konstrukci odpovida provoznim podminkam;

* s ohledem na ucinek sil a moznému pohybu vratku
vratek bezpecné zakotven resp. zatizen;

* ovéfeni unosnosti a pevnosti nosné konstrukce kladky,
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vcetné zavésu kladky, pouziti vhodné kladky;

* pouzivat jen vratku, jehoz konstrukce umozni
bezpecné zakotveni;

* vratek resp. jeho ¢asti, které se mohou samovolné
pohybovat i po pferuseni hnaci sily (uvolnénim,
klopenim, sjetim apod.), musi byt zajistény proti
nezadoucimu pohybu;

* spravné zavéSeni biemene;

* sefizeni koncového vypinace zdvihu el. vratku;

* nepiekracovani nosnosti el. vratku;

* k vytahovani nadoby a jinych bifemen pouzivat
bezpecnych uvazku a haki,

* zdvihadlo nepfetézovat, dopravu provadét plynule bez
trhavych pohybt;

* k t€zb¢€ ve studni pouzivat jedno¢inny rucni vratek s
rohatkou a zapadkou nebo samosvornym pievodem a
brzdou;

* neni-li ruéni vratek vybaven odleh¢ovaci brzdou, musi
jej obsluhovat dva pracovnici;

* k zavéSeni skruzi pouzivat vhodné zavésné
samosvérné prostiedky, od pocatku zdvihu dodrzet
spravnou polohu skruze;

* pfi svislé dopravé biemen dodrzovat zasady platné pro

jetaby;

Studnai'ské prace |Studnaiské prace |* otrava CO, uduseni CO2, uduseni 1 |5 |1 |5 [*pted vstupem do studny (i pfi opravach a vstupech do
nedostatkem kysliku pii vstupu osoby do star§ich studni) provést kontrolu nezavadnosti ovzdusi
studny a pracovni pfitomnost osob v (napf. pfitomnosti CO2 na dné studny (detektorem,
prostiedi se zdvadnym ovzdusim; orientaéné bezpecnostni lampou, piip. svickou);

* pii zjisténi zavadného ovzdusi (zhasnuti svicky nebo
naméfeni $kodlivé koncentrace provést ukony sméfujici
k dosazeni ptijatelné koncentrace;

* seznameni pracovniku s pracovnimi postupy a
nebezpecimi vznikajici pii praci, zejména s moznosti
piitomnosti CO2, CO apod.;

* nepfipustit vstup osob do uzavieného prostoru pokud
vyskyt zdravi $kodlivych a vybusnych latek presahuje
piipustnou koncentraci;

* trvalé monitorovani pracovniho ovzdusi (vnitini
atmosféry) ve studni¢ni Sachté hlubsi nez 15 m;

* zajisténi signalizace, dorozumivani, u¢inné
komunikace, vybaveni zachrannymi a pracovnimi
prostiedky, OOPP s ohledem na mistni podminky a
zavaznost ohrozeni (i pro ptipad nouze a vyprosténi,
vytazeni pracovnika);

* pozitivni ovlivnéni vnitini atmosféry (podle potieby
zajistit vyménu vzduchu; dostateény ptivod vzduchu,
nucené vétrani pretlakem, spravné pouziti ventilaénich a
vétracich zafizeni), spravné vétrani, zajisténi
dostate¢ného piivodu vzduchu;

* pouzivani vhodnych izola¢nich dychacich pfistroji;
* zajistovat dozor druhym pracovnikem, vyloucit vstup
osamocen¢ho pracovnika do uzavieného prostoru;

* zajisténi dostateéného poctu odborné a zdravotné
zpusobilych pracovniki (koordinator, dohlizejici a
dozorujici osoby, vstupujici osoby), seznameni téchto
0sob s nebezpecimi, podminkami vstupu a prace ve
studni dle stupné ohroZeni a mistnich podminek;

* s pracovnikem uvnitf studniéni $achty udrzovat
spojeni dohodnutymi znamenimi;

* nejméné jeden pracovnik neustale sleduje ¢innosti
pracovnika uvniti studniéni $achty, koordinace;

* pro piipad vyprostovani osoby ze studny (nahla
nevolnost) mit k dispozici lano, bezpe¢nostni postroj;
* pro nouzovy vystup ze studny dle potieby piipravit
zachranné lano nebo zachranny Zebiik bezpe¢né
ukotveny na povrchu;

Studnaiské prace |Studnaiské prace |* iraz el. proudem; 1 |4 |1 4 |*pouziti nizkonapétovych svitidel (12 nebo 24 V);
* ochrana pfed nebezpe¢nym dotykovym napé&tim;
* ochrana kabell proti poskozeni;
* dale viz ¢ast "ELEKTRICKA ZARIZEN{"

Studnatské prace |Studnaiské prace |* narazeni hlavy pfi snizené vysce 2 2 |1 4 *vhodny pracovni rezim, rotace pracovniki;
prostoru; * spravné pracovni postupy;
* prace v nepfirozenych polohach (v * vyloucit vstup osamoceného pracovnika do studni¢ni

klece, pfedklonu apod.); Sachty;
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* pouzivat OOPP - zejména ochrannou pfilbu;
* upozornéni a oznaceni zdroji nebezpeci;
Studnatské prace |Studnaiské prace |* utopeni pfi vstupu a praci ve studni s 1 4 |1 4 *spravné pracovni postupy;

vyskytem vody a pfi nahlém zaplnéni dna * odvedeni vody povrchové, destové mimo studnu, je-li

studny vodou; usti studny na naklonéném povrchu, musi byt na vyssi
stran¢ vyhlouben ptikop tak, aby srazkova voda
nestékala do studny a nerozmacela jeji okoli;
* vybaveni pracovnikit OOPP a zachrannymi prostiedky
(zachranny pas, plovaci vesta atd.);
* preruseni prace ve studni pfi siln€j§im desti a zejména
pii piivalovych srazkach;
* vylougit vstup osamocené¢ho pracovnika do studny;
* vstup do studny po ukonceni prace zabezpecit proti
padu a pfistupu nepovolanych osob;
* s pracovnikem uvnitf studni¢ni Sachty udrzovat
spojeni dohodnutymi znamenimi, sledovat jeho ¢innost;

Studnai'ské prace |Studnaiské prace |* piirazeni, pfiskiipnuti, zhmozdéni prsti [2 |2 |1 |4 |* spravné pracovni postupy, spravné uchopeni poklopu

pii manipulaci s betonovym poklopem a jeho Casti;
(zakrytim studny); * pouziti vhodnych nastroju a pomucek pfi vyjimani
* vyklouznuti poklopu z ruky; (otevirani) a ukladani (zavirani) poklopt a uzavéra
Sachet;
* nepouzivat poskozené, mokré a zamasténé rukavice;
Studnai'ské prace |Studnaiské prace |* snizena viditelnost, nedostate¢né 2 3 |1 |6 |*zajisténi adekvatni viditelnosti pro bezpecné
osvétleni, tma; provadeéni pracovnich ¢innosti;
* stres, strach ze tmy a Sera; * dno studny, pokud se v ni pracuje osvétleno;

* kontrola stavu pfenosnych svitidel pted vstupem do
uzavieného prostoru,

* vybaveni osoby vstupujici do studny bateriovou
svitilnou;

* pti hloubeni studni o hloubce nad 15 m pfi pracich
provadénych hornickym zptsobem musi pracovnik mit
sebezachranny piistroj a dilni osobni svitidlo pokud
pracovisté neni dostate¢né osvétleno dennim svétlem;

Studnaiské prace |Studnaiské prace |* zasypani osoby materidlem, pad, zticeni |1 |5 |1 |5 |* provadénim studnaiskych praci povéfovat

stény studni¢ni Sachty, pad uvolnéného kompetentni osoby (odborné a zdravotné zpisobilé,
materialu ze stény; seznamené s piisl. predpisy a technologickymi a
* zavaleni osoby horninou; pracovnimi postupy);

* pied zapocetim praci ve studni musi vypracovat
technologicky resp. pracovni postup stavby nebo opravy
studny;

* spravny postup hloubeni a vystrojovani dle projektu a
dodavatelské dokumentace, vykopavku provadéna po
Castech, vEasné prozatimni popf. trvalé zajisténi
stability stén studni¢ni Sachty;

* u ¢tvercovych Sachet pfi ruénim hloubeni (studna
kopana) provadét pazeni od hloubky 1,5 m; v pevnych
horninach mozno postupovat bez pazeni obdobné jako u
kruhovych Sachet dle pokynti vedouciho prace v
souladu s technologickym postupem;

* u spousténych studni (studna spousténd) zajist'ovat
stabilitu stén sténou (zpravidla plastém z betonovych
skruzi kladenych na sucho) studny dle technol. postupu,
nepouzivat poskozené skruze;

* u spousténych studni dbat aby betonové skruze mély
po celou dobu spousténi presnou svislou polohu a fadné
na sebe dosedaly;

* zakladni skruz podkopavat stejnomérné, ne vice nez
cca 20 cm;

* prazdna mista za plastém studny zasypavat Cistym
nesedavym materialem, aby nedoslo k nahlému
uvolnéni zeminy a tim k nadmérnému tlaku na plast’;

* prubézné sledovat stav stén, trhliny a jiné piiznaky
ziiceni stény, dbat, aby stény Sachty byly v kazdé etapé
zabezpeceny proti sesuti;

* kontrola stén vykopu, pazeni pfed vstupem;

* pti hloubeni nepodkopavat stény, nevytvaiet previsy,
odstraniovat kameny ve sténg;

* pii stavbé Sachtové studny ze skruzi o svétlosti 1,0 m
do vétsi hloubky nez 18,0 m a ze skruzi o svétlosti 1,5
m do vétsi hloubky nez 15,0 m se doporucuje ziizovat
vyztuzovaci vénce z prostého betonu ve vzdalenosti 6,0
m na vysku asi 0,5 m v tloustce 0,3 m az 0,5 m (podle
velikosti mezikruzi), které odlehéuji vlastni hmotnost
vystroje studny, snizuji boéni tlaky a zabrafiuji ki'iveni
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vystroje;
* misto, kde se studna hloubi chranit pfed zaplavenim i
pied vsakovanim vody vhodnym povrchovym
odvodnénim k zabranéni nadmérného nasyceni zeminy
vodou;



